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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

Многопроцессорная серверная станция 
1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года.

1.3 Код ОКП - 5235020
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Многопроцессорная серверная станция предназначена для проведения работ на автоматизированных рабочих местах входящих в состав комплексов измерительных методик.
3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Многопроцессорная серверная станция будет эксплуатироваться в отапливаемом здании при температуре от 15 до 35 оС, и влажности воздуха от 50 до 85 %.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели многопроцессорной серверной станции:
4.1.1
Монитор
Samsung 23.6" S24D590PL [PLS, 1920x1080, 1000:1, MegaDCR, 178гор/178вер, 5 мс GTG, D-Sub, HDMIx2] или аналог.
4.1.2
Центральное процессорное устройство (ЦПУ)
Intel Core i5-4440 3.1GHz (TB up to 3.3GHz)  6Mb 2xDDR3-1600 HDGraphics4600 TDP-84w  LGA1150 BOX w/cooler или аналог.
4.2.3 Материнская плата

ASUS LGA1150 H81-PLUS H81 2xDDR3-1600 PCI-Ex16 DSub 8ch 2xSATA 2xSATA3 2xUSB3 GLAN COM LPT ATX или аналог. 

4.2.4 Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ)
DIMM DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Kingston CL11 [KVR16N11S8K2/8] Retail  или аналог.
4.2.5 Жесткий диск 
SATA-3  1Tb Western Digital Green IntelliPower [WD10EZRX] Cache 64MB или аналог.
 4.1.6  Манипуляторы
Клавиатура + мышь проводная Genius KB-С220e Multimedia (USB) или аналог.
4.1.7 Корпус

Miditower ATX ZALMAN Z1 Без БП  или аналог.
4.1.8 Блок питания
Chieftec A-80 Series 650W (ATX 2.3, APFC, 120mm fan, CM, 24+4+4, 6xSATA, 
2xPCI-E(6+2)) [CTG-650C/C2] или аналог.
4.1.9 Лазерный принтер
HP LaserJet Pro 400 M401dn  (A4,  USB2.0) или аналог.
4.1.10 Сетевой накопитель
Western Digital My Cloud 4TB [WDBCTL0040HWT-EESN]  (1xGb LAN, 1xUSB 3.0, DLNA) или аналог.
4.2  Требования по надежности

Не предъявляются 
4.3  Требования к конструкции, монтажно-технические требования
Не предъявляются 
4.4 Требования к материалам и комплектующим оборудования

Многопроцессорная серверная станция должна иметь комплектность:

Монитор -4 шт.

ЦПУ – 2 шт.

Материнская плата – 2 шт.

ОЗУ – 2 шт.

Жесткий диск – 2 шт.
Манипуляторы – 2 шт.
Корпус – 2 шт.
Блок питания – 2 шт.

Лазерный принтер – 3шт.

Сетевой накопитель – 2 шт.
4.5. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не предъявляются 
4.6. Требования к электропитанию

Напряжение питания –  230 В +10/-25%,50/60 Гц. 
4.7 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предъявляются.

4.8 Требования к комплектности

Многопроцессорная серверная станция должна  иметь стандартное программное обеспечение.

4.9 Требования к маркировке

Маркировка должна соответствовать документации изготовителя.

4.10 Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать целостность и дальнейшую работоспособность мнопроцессорной серверной станции при ее транспортировке, с учетом перегрузок и длительного хранения, от изготовителя к заказчику.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Многопроцессорная серверная станция в упаковке производителя должна допускать транспортирование авиа, ж/д и авто транспортом.

5.1 Особые условия

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом “О закрытом административно-территориальном образовании” от 14 июля 1992г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1966 №693 “Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом” (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предъявляются.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия на многопроцессорную серверную станцию должна составлять 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12).
8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предъявляются.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются.

10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.

11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В руководстве по эксплуатации многопроцессорной серверной станции должны быть изложены требования безопасной эксплуатации.
12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не предъявляются

13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется.
14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.
15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки – не позднее 31.07.2015г.
16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
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