«ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»
1. Требования к техническим характеристикам, оборудованию и комплектации товара:
	№ п/п
	Функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики оборудования
	Ед. измере-ния
	Кол-во
	Начальнаямаксимальная цена 

за ед. 
с НДС, руб.
	Начальная максимальная цена договора
с НДС, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Лот №1: Запрос цен на поставку 4-х комплексов средств радиосвязи «Волна» на сумму:

	4 974 508,79

	
	Комплекс средств радиосвязи «Волна» 
№ 1 в составе:
	К-т
	1
	
	1 260 879,00


	I
	Радиостанция стационарная «Волна-101 П23» в составе:
	К-т
	4
	41 932,24
	167 728,96

	1
	Приёмопередатчик  «Волна-101 П23»

Технические характеристики:

Диапазон рабочих частот: 148,0 - 149,0 МГц и 171,150 - 173,0 МГц;

Диапазон рабочих температур -  от - 25 до + 55 ° С.;

Количество программируемых каналов до 128;

Шаг сетки рабочих частот   12,5/25 кГц;

Выходная мощность несущей – от 25 до 45 Вт  (Устанавливается программным путем по требованию Заказчика);

Коэффициент нелинейных искажений ПРД не более 
5 %;

Чувствительность приемника при  отношении  сигнал/шум (СИНАД) 12 дБ, не более 0,30 (25 кГц), 0,35 (12,5 кГц) мкВ;

Избирательность по соседнему каналу 

не менее 80 (25 кГц), 70 (12,5 кГц) дБ; 

Интермодуляционная избирательность – не менее 
70 дБ;

Избирательность по побочным каналам приема – 
не менее 80 дБ;

Радиостанция обеспечивает: связь с другими РС, работающими в аналогичных режимах, имеющими те же рабочие частоты, разнос каналов и сигналы взаимодействия.
	шт.
	4
	
	

	2
	Блок питания с возможностью подключения резервного аккумулятора (220/12 В, 15А)
	шт.
	4
	
	

	3
	ВЧ кабель с затуханием не более 5 дБ/100 м (150 МГц) 30 м с установленными ВЧ разъемами
	шт.
	4
	
	

	4
	Антенна стационарная двухрезонансная 5/8 волны, усиление (КУ) не менее 3 дБ относительно  симметричного полуволнового  вибратора, КСВ  в полосе  рабочих частот  148-149/171-173 МГц  не более 1,22
	шт.
	4
	
	

	5
	Устройство грозозащиты (N-N, разрядник, КСВ не более  1,2, 250 Вт., T = -55+80 C)        
	шт.
	4
	
	

	6
	Соединительный ВЧ кабель  (с затуханием не более 5 дБ/100 м (150 МГц), 3 м с установленными ВЧ разъемами для подключения  грозозащиты)
	шт.
	4
	
	

	7
	Выносной манипулятор 
	шт.
	4
	
	

	8
	Скоба крепления с монтажным комплектом
	шт.
	4
	
	

	9
	Кабель питания
	шт.
	4
	
	

	10
	Упаковка
	шт.
	4
	
	

	11
	Паспорт
	шт.
	4
	
	

	12
	Краткое руководство пользователя (Инструкция по эксплуатации) на русском языке
	шт.
	4
	
	

	II
	Радиостанция носимая «Волна-302 П23» в составе:в составе:
	К-т
	46
	18 241,52
	839 109,92

	1
	Приемопередатчик «Волна-302 П23»

Технические характеристики:

Диапазон рабочих частот 148,0 - 149,0 МГц и 171,150 - 173,0  МГц;

Диапазон рабочих температур -  от - 25 до + 55 ° С.;

Количество программируемых каналов до 64;

Шаг сетки рабочих частот   12,5/25 кГц;

Выходная мощность несущей – от 1 до 5 Вт  (Устанавливается программным путем по требованию Заказчика);

Коэффициент нелинейных искажений ПРД  не более 5 %;

Чувствительность приемника при  отношении  сигнал/шум (СИНАД) 12 дБ, не более 0,30 (25 кГц), 0,35 (12,5 кГц) мкВ;

Избирательность по соседнему каналу 

не менее 70 (25 кГц), 60 (12,5 кГц) дБ; 

Избирательность по побочным каналам приема – не менее 70 дБ;

Интермодуляционная избирательность – не менее 
65 дБ;

Радиостанция обеспечивает: связь с другими РС, работающими в аналогичных режимах, имеющими те же рабочие частоты, разнос каналов и сигналы взаимодействия.
	шт.
	46
	
	

	2
	Аккумуляторная батарея (Ni-MH, 1400 мАч, 7,2 В)
	шт.
	92
	
	

	3
	Клипса крепления на ремне
	шт.
	46
	
	

	4
	Антенна ненаправленная, для работы в диапазоне частот 136-174 МГц
	шт.
	46
	
	

	5
	Паспорт
	шт.
	46
	
	

	6
	Краткое Руководство пользователя (Инструкция по эксплуатации) на русском языке
	шт.
	46
	
	

	7
	Упаковка
	шт.
	46
	
	

	III
	Быстрое зарядное устройство, шестиместное
	шт.
	5
	24 775,14
	123 875,70

	
	Материал заряжаемых батарей - Li-Ion / NiCd / NiMH; время заряда NiMH аккумулятора до 90% емкости – не более 2 часов
	
	
	
	

	IV
	Индивидуальное быстрое зарядное устройство, одноместное
	шт.
	10
	1 955,75
	19 557,50

	
	Материал заряжаемых батарей - Li-Ion / NiCd / NiMH; время заряда NiMH аккумулятора до 90% емкости – не более 2 часов 
	
	
	
	

	V 
	Двухпроводная гарнитура 
	шт.
	5
	3 078,44
	15 392,20

	VI
	Кобура жесткая (чехол кожаный)
	шт.
	30
	548,42
	16 452,60

	VII 
	Дополнительная аккумуляторная батарея к р/ст. "Волна-302" (Ni-MN, 1400 мАч, 7,2 В)
	шт.
	46
	1 712,22
	78 762,12

	
	Комплекс средств радиосвязи «Волна»

№ 2 в составе:
	К-т
	1
	
	402 366,97

	I
	Радиостанция стационарная «Волна-101 П23» в составе:
	К-т
	2
	41 932,24
	83 864,48

	1
	Приёмопередатчик  «Волна-101 П23»

Технические характеристики:

Диапазон рабочих частот: 148,0 - 149,0 МГц и 171,150 - 173,0 МГц;

Диапазон рабочих температур -  от - 25 до + 55 ° С.;

Количество программируемых каналов до 128;

Шаг сетки рабочих частот   12,5/25 кГц;

Выходная мощность несущей – от 25 до 45 Вт  (Устанавливается программным путем по требованию Заказчика);

Коэффициент нелинейных искажений ПРД не более 
5 %;

Чувствительность приемника при  отношении  сигнал/шум (СИНАД) 12 дБ, не более 0,30 (25 кГц), 0,35 (12,5 кГц) мкВ;

Избирательность по соседнему каналу 

не менее 80 (25 кГц), 70 (12,5 кГц) дБ; 

Интермодуляционная избирательность – не менее 
70 дБ;

Избирательность по побочным каналам приема – 
не менее 80 дБ;

Радиостанция обеспечивает: связь с другими РС, работающими в аналогичных режимах, имеющими те же рабочие частоты, разнос каналов и сигналы взаимодействия.
	шт.
	2
	
	

	2
	Блок питания с возможностью подключения резервного аккумулятора (220/12 В, 15А)
	шт.
	2
	
	

	3
	ВЧ кабель с затуханием не более 5 дБ/100 м (150 МГц) 30 м с установленными ВЧ разъемами
	шт.
	2
	
	

	4
	Антенна стационарная двухрезонансная 5/8 волны, усиление (КУ) не менее 3 дБ относительно  симметричного полуволнового  вибратора, КСВ  в полосе  рабочих частот  148-149/171-173 МГц  не более 1,22
	шт.
	2
	
	

	5
	Устройство грозозащиты (N-N, разрядник, КСВ не более  1,2, 250 Вт., T = -55+80 C)        
	шт.
	2
	
	

	6
	Соединительный ВЧ кабель  (с затуханием не более 5 дБ/100 м (150 МГц), 3 м с установленными ВЧ разъемами для подключения  грозозащиты)
	шт.
	2
	
	

	7
	Выносной манипулятор 
	шт.
	2
	
	

	8
	Скоба крепления с монтажным комплектом
	шт.
	2
	
	

	9
	Кабель питания
	шт.
	2
	
	

	10
	Упаковка
	шт.
	2
	
	

	11
	Паспорт
	шт.
	2
	
	

	12
	Краткое руководство пользователя (Инструкция по эксплуатации) на русском языке
	шт.
	2
	
	

	II.
	Радиостанция возимая «Волна-201 П23» в составе:
	К-т
	1
	28 925,29
	28 925,29

	1. 
	Приемопередатчик «Волна-201 П23»

Технические характеристики:

Диапазон рабочих частот 148,0 - 149,0 МГц и 171,150 - 173,0  МГц;

Диапазон рабочих температур -  от – 25 °С до + 55 °С.;

Количество программируемых каналов до 255;

Шаг сетки рабочих частот 12,5/25 кГц;

Выходная мощность несущей – от 1 до 25 Вт (Устанавливается программным путем по требованию Заказчика);

Коэффициент нелинейных искажений ПРД не более 5 %;

Чувствительность приемника при  отношении  сигнал/шум (СИНАД) 12 дБ, не более 

0,30 (25 кГц), 0,35 (12,5 кГц) мкВ;

Избирательность по соседнему каналу не менее 80 (25 кГц), 70 (12,5 кГц) дБ; 

Интермодуляционная избирательность – не менее 70 дБ;

Избирательность по побочным каналам приема – не менее 80 дБ;

Радиостанция обеспечивает: связь с другими РС, работающими в аналогичных режимах, имеющими те же рабочие частоты, разнос каналов и сигналы взаимодействия.
	шт.
	1
	
	

	2. 
	Антенна возимая двухрезонансная АВМВО (2,3)-2 на магнитном основании (5/8 волны, усиление (КУ) не менее 3 дБ относительно четвертьволнового нессиметричного вибратора, КСВ в полосе рабочих частот 148-149/171-173 МГц не более 1,22) с ВЧ-разъемом
	шт.
	1
	
	

	3.
	Кабель питания 
	шт.
	1
	
	

	4. 
	Монтажный комплект 
	шт.
	1
	
	

	5.
	Выносной манипулятор 
	шт.
	1
	
	

	6.
	Упаковка
	шт.
	1
	
	

	7.
	Паспорт
	шт.
	1
	
	

	8.
	Краткое руководство пользователя (Инструкция по эксплуатации) на русском языке
	шт.
	1
	
	

	III
	Радиостанция носимая «Волна-302 П23» в составе:в составе:
	К-т
	12
	18 241,52
	218 898,24

	1
	Приемопередатчик «Волна-302 П23»

Технические характеристики:

Диапазон рабочих частот 148,0 - 149,0 МГц и 171,150 - 173,0  МГц;

Диапазон рабочих температур -  от - 25 до + 55 ° С.;

Количество программируемых каналов до 64;

Шаг сетки рабочих частот   12,5/25 кГц;

Выходная мощность несущей – от 1 до 5 Вт  (Устанавливается программным путем по требованию Заказчика);

Коэффициент нелинейных искажений ПРД  не более 5 %;

Чувствительность приемника при  отношении  сигнал/шум (СИНАД) 12 дБ, не более 0,30 (25 кГц), 0,35 (12,5 кГц) мкВ;

Избирательность по соседнему каналу 

не менее 70 (25 кГц), 60 (12,5 кГц) дБ; 

Избирательность по побочным каналам приема – не менее 70 дБ;

Интермодуляционная избирательность – не менее 
65 дБ;

Радиостанция обеспечивает: связь с другими РС, работающими в аналогичных режимах, имеющими те же рабочие частоты, разнос каналов и сигналы взаимодействия.
	шт.
	12
	
	

	2
	Аккумуляторная батарея (Ni-MH, 1400 мАч, 7,2 В)
	шт.
	24
	
	

	3
	Клипса крепления на ремне
	шт.
	12
	
	

	4
	Антенна ненаправленная, для работы в диапазоне частот 136-174 МГц
	шт.
	12
	
	

	5
	Паспорт
	шт.
	12
	
	

	6
	Краткое Руководство пользователя (Инструкция по эксплуатации) на русском языке
	шт.
	12
	
	

	7
	Упаковка
	шт.
	12
	
	

	IV
	Быстрое зарядное устройство, шестиместное
	шт.
	1
	24 775,14
	24 775,14

	
	Материал заряжаемых батарей - Li-Ion / NiCd / NiMH; время заряда NiMH аккумулятора до 90% емкости – не более 2 часов
	
	
	
	

	V
	Индивидуальное быстрое зарядное устройство, одноместное
	шт.
	6
	1 955,75
	11 734,50

	
	Материал заряжаемых батарей - Li-Ion / NiCd / NiMH; время заряда NiMH аккумулятора до 90% емкости – не более 2 часов 
	
	
	
	

	VI 
	Двухпроводная гарнитура 
	шт.
	3
	3 078,44
	9 235,32

	VII
	Кобура жесткая (чехол кожаный)
	шт.
	8
	548,42
	4 387,36

	VIII 
	Дополнительная аккумуляторная батарея к р/ст. "Волна-302" (Ni-MN, 1400 мАч, 7,2 В)
	шт.
	12
	1 712,22
	20 546,64

	
	Комплекс средств радиосвязи «Волна»

№ 3 в составе:
	К-т
	1
	
	2 111 971,27

	I
	Радиостанция стационарная «Волна-101 П23» в составе:
	К-т
	7
	41 932,24
	293 525,68

	1
	Приёмопередатчик  «Волна-101 П23»

Технические характеристики:

Диапазон рабочих частот: 148,0 - 149,0 МГц и 171,150 - 173,0 МГц;

Диапазон рабочих температур -  от - 25 до + 55 ° С.;

Количество программируемых каналов до 128;

Шаг сетки рабочих частот   12,5/25 кГц;

Выходная мощность несущей – от 25 до 45 Вт  (Устанавливается программным путем по требованию Заказчика);

Коэффициент нелинейных искажений ПРД не более 
5 %;

Чувствительность приемника при  отношении  сигнал/шум (СИНАД) 12 дБ, не более 0,30 (25 кГц), 0,35 (12,5 кГц) мкВ;

Избирательность по соседнему каналу 

не менее 80 (25 кГц), 70 (12,5 кГц) дБ; 

Интермодуляционная избирательность – не менее 
70 дБ;

Избирательность по побочным каналам приема – 
не менее 80 дБ;

Радиостанция обеспечивает: связь с другими РС, работающими в аналогичных режимах, имеющими те же рабочие частоты, разнос каналов и сигналы взаимодействия.
	шт.
	7
	
	

	2
	Блок питания с возможностью подключения резервного аккумулятора (220/12 В, 15А)
	шт.
	7
	
	

	3
	ВЧ кабель с затуханием не более 5 дБ/100 м (150 МГц) 30 м с установленными ВЧ разъемами
	шт.
	7
	
	

	4
	Антенна стационарная двухрезонансная 5/8 волны, усиление (КУ) не менее 3 дБ относительно  симметричного полуволнового  вибратора, КСВ  в полосе  рабочих частот  148-149/171-173 МГц  не более 1,22
	шт.
	7
	
	

	5
	Устройство грозозащиты (N-N, разрядник, КСВ не более  1,2, 250 Вт., T = -55+80 C)        
	шт.
	7
	
	

	6
	Соединительный ВЧ кабель  (с затуханием не более 5 дБ/100 м (150 МГц), 3 м с установленными ВЧ разъемами для подключения  грозозащиты)
	шт.
	7
	
	

	7
	Выносной манипулятор 
	шт.
	7
	
	

	8
	Скоба крепления с монтажным комплектом
	шт.
	7
	
	

	9
	Кабель питания
	шт.
	7
	
	

	10
	Упаковка
	шт.
	7
	
	

	11
	Паспорт
	шт.
	7
	
	

	12
	Краткое руководство пользователя (Инструкция по эксплуатации) на русском языке
	шт.
	7
	
	

	II.
	Радиостанция возимая «Волна-201 П23» в составе:
	К-т
	3
	28 925,29
	86 775,87

	1. 
	Приемопередатчик «Волна-201 П23»

Технические характеристики:

Диапазон рабочих частот 148,0 - 149,0 МГц и 171,150 - 173,0  МГц;

Диапазон рабочих температур -  от – 25 °С до + 55 °С.;

Количество программируемых каналов до 255;

Шаг сетки рабочих частот 12,5/25 кГц;

Выходная мощность несущей – от 1 до 25 Вт (Устанавливается программным путем по требованию Заказчика);

Коэффициент нелинейных искажений ПРД не более 5 %;

Чувствительность приемника при  отношении  сигнал/шум (СИНАД) 12 дБ, не более 

0,30 (25 кГц), 0,35 (12,5 кГц) мкВ;

Избирательность по соседнему каналу не менее 80 (25 кГц), 70 (12,5 кГц) дБ; 

Интермодуляционная избирательность – не менее 70 дБ;

Избирательность по побочным каналам приема – не менее 80 дБ;

Радиостанция обеспечивает: связь с другими РС, работающими в аналогичных режимах, имеющими те же рабочие частоты, разнос каналов и сигналы взаимодействия.
	шт.
	1
	
	

	2. 
	Антенна возимая двухрезонансная АВМВО (2,3)-2 на магнитном основании (5/8 волны, усиление (КУ) не менее 3 дБ относительно четвертьволнового нессиметричного вибратора, КСВ в полосе рабочих частот 148-149/171-173 МГц не более 1,22) с ВЧ-разъемом
	шт.
	1
	
	

	3.
	Кабель питания 
	шт.
	1
	
	

	4. 
	Монтажный комплект 
	шт.
	1
	
	

	5.
	Выносной манипулятор 
	шт.
	1
	
	

	6.
	Упаковка
	шт.
	1
	
	

	7.
	Паспорт
	шт.
	1
	
	

	8.
	Краткое руководство пользователя (Инструкция по эксплуатации) на русском языке
	шт.
	1
	
	

	III
	Радиостанция носимая «Волна-302 П23» в составе:в составе:
	К-т
	78
	18 241,52
	1 422 838,56

	1
	Приемопередатчик «Волна-302 П23»

Технические характеристики:

Диапазон рабочих частот 148,0 - 149,0 МГц и 171,150 - 173,0  МГц;

Диапазон рабочих температур -  от - 25 до + 55 ° С.;

Количество программируемых каналов до 64;

Шаг сетки рабочих частот   12,5/25 кГц;

Выходная мощность несущей – от 1 до 5 Вт  (Устанавливается программным путем по требованию Заказчика);

Коэффициент нелинейных искажений ПРД  не более 5 %;

Чувствительность приемника при  отношении  сигнал/шум (СИНАД) 12 дБ, не более 0,30 (25 кГц), 0,35 (12,5 кГц) мкВ;

Избирательность по соседнему каналу 

не менее 70 (25 кГц), 60 (12,5 кГц) дБ; 

Избирательность по побочным каналам приема – не менее 70 дБ;

Интермодуляционная избирательность – не менее 
65 дБ;

Радиостанция обеспечивает: связь с другими РС, работающими в аналогичных режимах, имеющими те же рабочие частоты, разнос каналов и сигналы взаимодействия.
	шт.
	78
	
	

	2
	Аккумуляторная батарея (Ni-MH, 1400 мАч, 7,2 В)
	шт.
	156
	
	

	3
	Клипса крепления на ремне
	шт.
	78
	
	

	4
	Антенна ненаправленная, для работы в диапазоне частот 136-174 МГц
	шт.
	78
	
	

	5
	Паспорт
	шт.
	78
	
	

	6
	Краткое Руководство пользователя (Инструкция по эксплуатации) на русском языке
	шт.
	78
	
	

	7
	Упаковка
	шт.
	78
	
	

	IV
	Быстрое зарядное устройство, шестиместное
	шт.
	5
	24 775,14
	123 875,70

	
	Материал заряжаемых батарей - Li-Ion / NiCd / NiMH; время заряда NiMH аккумулятора до 90% емкости – не более 2 часов
	
	
	
	

	V
	Индивидуальное быстрое зарядное устройство, одноместное
	шт.
	10
	1 955,75
	19 557,50

	
	Материал заряжаемых батарей - Li-Ion / NiCd / NiMH; время заряда NiMH аккумулятора до 90% емкости – не более 2 часов 
	
	
	
	

	VI 
	Двухпроводная гарнитура 
	шт.
	5
	3 078,44
	15 392,20

	VII
	Кобура жесткая (чехол кожаный)
	шт.
	30
	548,42
	16 452,60

	VIII 
	Дополнительная аккумуляторная батарея к р/ст. "Волна-302" (Ni-MN, 1400 мАч, 7,2 В)
	шт.
	78
	1 712,22
	133 553,16

	
	Комплекс средств радиосвязи «Волна»

№ 4 в составе:
	К-т
	1
	
	1 199 291,55

	I
	Радиостанция стационарная «Волна-101 П23» в составе:
	К-т
	2
	41 932,24
	83 864,48

	1
	Приёмопередатчик  «Волна-101 П23»

Технические характеристики:

Диапазон рабочих частот: 148,0 - 149,0 МГц и 171,150 - 173,0 МГц;

Диапазон рабочих температур -  от - 25 до + 55 ° С.;

Количество программируемых каналов до 128;

Шаг сетки рабочих частот   12,5/25 кГц;

Выходная мощность несущей – от 25 до 45 Вт  (Устанавливается программным путем по требованию Заказчика);

Коэффициент нелинейных искажений ПРД не более 
5 %;

Чувствительность приемника при  отношении  сигнал/шум (СИНАД) 12 дБ, не более 0,30 (25 кГц), 0,35 (12,5 кГц) мкВ;

Избирательность по соседнему каналу 

не менее 80 (25 кГц), 70 (12,5 кГц) дБ; 

Интермодуляционная избирательность – не менее 
70 дБ;

Избирательность по побочным каналам приема – 
не менее 80 дБ;

Радиостанция обеспечивает: связь с другими РС, работающими в аналогичных режимах, имеющими те же рабочие частоты, разнос каналов и сигналы взаимодействия.
	шт.
	2
	
	

	2
	Блок питания с возможностью подключения резервного аккумулятора (220/12 В, 15А)
	шт.
	2
	
	

	3
	ВЧ кабель с затуханием не более 5 дБ/100 м (150 МГц) 30 м с установленными ВЧ разъемами
	шт.
	2
	
	

	4
	Антенна стационарная двухрезонансная 5/8 волны, усиление (КУ) не менее 3 дБ относительно  симметричного полуволнового  вибратора, КСВ  в полосе  рабочих частот  148-149/171-173 МГц  не более 1,22
	шт.
	2
	
	

	5
	Устройство грозозащиты (N-N, разрядник, КСВ не более  1,2, 250 Вт., T = -55+80 C)        
	шт.
	2
	
	

	6
	Соединительный ВЧ кабель  (с затуханием не более 5 дБ/100 м (150 МГц), 3 м с установленными ВЧ разъемами для подключения  грозозащиты)
	шт.
	2
	
	

	7
	Выносной манипулятор 
	шт.
	2
	
	

	8
	Скоба крепления с монтажным комплектом
	шт.
	2
	
	

	9
	Кабель питания
	шт.
	2
	
	

	10
	Упаковка
	шт.
	2
	
	

	11
	Паспорт
	шт.
	2
	
	

	12
	Краткое руководство пользователя (Инструкция по эксплуатации) на русском языке
	шт.
	2
	
	

	II.
	Радиостанция возимая «Волна-201 П23» в составе:
	К-т
	1
	28 925,29
	28 925,29

	1. 
	Приемопередатчик «Волна-201 П23»

Технические характеристики:

Диапазон рабочих частот 148,0 - 149,0 МГц и 171,150 - 173,0  МГц;

Диапазон рабочих температур -  от – 25 °С до + 55 °С.;

Количество программируемых каналов до 255;

Шаг сетки рабочих частот 12,5/25 кГц;

Выходная мощность несущей – от 1 до 25 Вт (Устанавливается программным путем по требованию Заказчика);

Коэффициент нелинейных искажений ПРД не более 5 %;

Чувствительность приемника при  отношении  сигнал/шум (СИНАД) 12 дБ, не более 

0,30 (25 кГц), 0,35 (12,5 кГц) мкВ;

Избирательность по соседнему каналу не менее 80 (25 кГц), 70 (12,5 кГц) дБ; 

Интермодуляционная избирательность – не менее 70 дБ;

Избирательность по побочным каналам приема – не менее 80 дБ;

Радиостанция обеспечивает: связь с другими РС, работающими в аналогичных режимах, имеющими те же рабочие частоты, разнос каналов и сигналы взаимодействия.
	шт.
	1
	
	

	2. 
	Антенна возимая двухрезонансная АВМВО (2,3)-2 на магнитном основании (5/8 волны, усиление (КУ) не менее 3 дБ относительно четвертьволнового нессиметричного вибратора, КСВ в полосе рабочих частот 148-149/171-173 МГц не более 1,22) с ВЧ-разъемом
	шт.
	1
	
	

	3.
	Кабель питания 
	шт.
	1
	
	

	4. 
	Монтажный комплект 
	шт.
	1
	
	

	5.
	Выносной манипулятор 
	шт.
	1
	
	

	6.
	Упаковка
	шт.
	1
	
	

	7.
	Паспорт
	шт.
	1
	
	

	8.
	Краткое руководство пользователя (Инструкция по эксплуатации) на русском языке
	шт.
	1
	
	

	III
	Радиостанция носимая «Волна-302 П23» в составе:в составе:
	К-т
	50
	18 241,52
	912 076,00

	1
	Приемопередатчик «Волна-302 П23»

Технические характеристики:

Диапазон рабочих частот 148,0 - 149,0 МГц и 171,150 - 173,0  МГц;

Диапазон рабочих температур -  от - 25 до + 55 ° С.;

Количество программируемых каналов до 64;

Шаг сетки рабочих частот   12,5/25 кГц;

Выходная мощность несущей – от 1 до 5 Вт  (Устанавливается программным путем по требованию Заказчика);

Коэффициент нелинейных искажений ПРД  не более 5 %;

Чувствительность приемника при  отношении  сигнал/шум (СИНАД) 12 дБ, не более 0,30 (25 кГц), 0,35 (12,5 кГц) мкВ;

Избирательность по соседнему каналу 

не менее 70 (25 кГц), 60 (12,5 кГц) дБ; 

Избирательность по побочным каналам приема – не менее 70 дБ;

Интермодуляционная избирательность – не менее 
65 дБ;

Радиостанция обеспечивает: связь с другими РС, работающими в аналогичных режимах, имеющими те же рабочие частоты, разнос каналов и сигналы взаимодействия.
	шт.
	50
	
	

	2
	Аккумуляторная батарея (Ni-MH, 1400 мАч, 7,2 В)
	шт.
	100
	
	

	3
	Клипса крепления на ремне
	шт.
	50
	
	

	4
	Антенна ненаправленная, для работы в диапазоне частот 136-174 МГц
	шт.
	50
	
	

	5
	Паспорт
	шт.
	50
	
	

	6
	Краткое Руководство пользователя (Инструкция по эксплуатации) на русском языке
	шт.
	50
	
	

	7
	Упаковка
	шт.
	50
	
	

	IV
	Быстрое зарядное устройство, шестиместное
	шт.
	2
	24 775,14
	49 550,28

	
	Материал заряжаемых батарей - Li-Ion / NiCd / NiMH; время заряда NiMH аккумулятора до 90% емкости – не более 2 часов
	
	
	
	

	V
	Индивидуальное быстрое зарядное устройство, одноместное
	шт.
	8
	1 955,75
	15 646,00

	
	Материал заряжаемых батарей - Li-Ion / NiCd / NiMH; время заряда NiMH аккумулятора до 90% емкости – не более 2 часов 
	
	
	
	

	VI 
	Двухпроводная гарнитура 
	шт.
	5
	3 078,44
	15 392,20

	VII
	Кобура жесткая (чехол кожаный)
	шт.
	15
	548,42
	8 226,30

	VIII 
	Дополнительная аккумуляторная батарея к р/ст. "Волна-302" (Ni-MN, 1400 мАч, 7,2 В)
	шт.
	50
	1 712,20
	85 611,00


Начальник отдела развития и МТО ФГУП «Атом-охрана» 


  
         Н.Кобзев
«____» __________ 2012 года.

