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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименования

	1. Сервер DL380/HP (или эквивалент)
2. ПамятьDDR4/HP (или эквивалент)
3. Корзина DL380/HP (или эквивалент)
4. Жесткий диск HDD 300Gb /HP (или эквивалент)
5. Жесткий диск HDD 900Gb /HP (или эквивалент)
6. Плата расширения DL380/HP (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 
Дата выпуска товара должна быть не ранее 4 квартала 2014 г.




РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	1. Сервер
Требуется поставка сервера, удовлетворяющего следующим техническим требованиям:
· Форм-фактор: для установки в стойку (Rack Mount) 
· Количество занимаемых секций - не более 2U

Центральный процессор:
· Количество - 2 шт и более
· Семейство:  Intel Xeon
· Количество ядер: не менее 10

· Количество потоков - не менее 20 
· Частота - не менее 2.3 ГГц

· Максимальная частота в режиме Turbo Boost - не менее 3.0 ГГц

· L3 кэш - не менее 25 МБ
· Производительность шины Intel QPI - не менее 9.6 GT/s
· Максимальная потребляемая мощность - не более 105 Вт
· Тип охлаждения - воздушное
Материнская плата

· Тип разъема под процессор:  LGA2011-3
· Поддержка PCI Express 3.0 - обязательно

· Частота системной шины - 100 МГц
· Наличие слота под райзер-карту - обязательно 

· Тип оперативной памяти: DIMM DDR4
· Частота работа оперативной памяти -  не менее 2133 МГц
· Объем установленной памяти - не менее 32 ГБ

· Общее количество слотов оперативной памяти - не менее 2

· Максимальный объем памяти - не менее 3 Тб
Поддержка жестких дисков (HDD)
· Форм-фактор  - 2,5 дюйма 

· Интерфейс HDD - SAS/SATA
· Максимальное кол-во жестких дисков - не менее 8 шт

Характеристики RAID массивов

· Тип контроллера SAS 440ar

· Поддерживаемые уровни RAID - 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

· Поддерживаемые дисковые интерфейсы - SAS/SATA

· Число портов - не менее 8 шт

Устройства считывания информации

· Оптический привод - Встраиваемый slim
· Корпус

· Количество внешних отсеков 2.5" - не менее 8 шт

· Горячая замена жесткого диска - обязательно 
· Количество слотов расширения - не менее 6 слотов
· Допустимая высота карт расширения - FH (FP)

· Количество встроенных вентиляторов - не менее 6 шт

· Количество блоков питания в поставке  -не менее 2 шт

· Мощность блока питания - 800 Вт и более 
· Максимальное количество блоков питания- не менее 2 шт

· Горячая замена блока питания - обязательно
· Кнопки на передней панели - обязательно Power и System Reset

· Цвет - Черный

· Габариты - не более 445 x 87 x 730 мм

Требуемые разъемы на передней панели

· USB 3.0 - не менее одного разъема 
· USB 2.0 - не менее двух разъемов
· D-Sub - не менее одного разъема
· Требуемые разъемы на задней панели

· Количество USB 3.0 - не менее 2 разъемов 
· Количество сетевых интерфейсов - не менее 4 шт
· Тип сетевых интерфейсов - LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)

· D-Sub - не менее одного разъема 
Вес - не более 15.0 кг
2. Память 
Требуется поставка памяти, удовлетворяющей следующим техническим требованиям:
· Стандарт памяти - DDR4

· Форм-фактор  - DIMM

· Объем одного модуля - не менее  16 ГБ

· Количество модулей в комплекте - не менее 1 шт

· Суммарный объем - не мене 16 ГБ

· Эффективная частота - не менее 2133 МГц

· Пропускная способность - не менее 17000 Мб/с

· Поддержка ECC - обязательно
· Буферизованная (регистровая) - обязательно 
· Количество чипов на модуле - 36 и более 
· Количество контактов - 288 и более
· Количество ранков - не менее 2
Тайминги:
· CAS Latency (CL) - не более 15

· RAS to CAS Delay (tRCD) - не более 15

· Row Precharge Delay (tRP) - не более 15

· Activate to Precharge Delay (tRAS) - не более 40

· Напряжение питания - не более 1.2 В
· Нормальная операционная температура (Tcase) - не менее 85 °C

· Расширенная операционная температура (Tcase) - не менее 95 °C

· Компоновка чипов на модуле - Двусторонняя
· Габариты не более 134 x 32  мм
3. Корзина
· Тип оборудования - Корзина для HDD дисков

· Дисковая корзина HP с бэкплейном для установки не менее 8 жестких дисков SFF дополнительно 
· совместимость с серверами HP ProLiant DL380 Gen9 - обязательно
· Габариты (ШxДxВ) : не более 130 x 270 x 212 мм

Вес - не более 0.45 кг
4. Жесткий диск
Требуется поставка жесткого диска, удовлетворяющего следующим техническим требованиям:
· Тип оборудования  - HDD диск
· Назначение  - для сервера

· Форм-фактор -  2,5"

· Ёмкость HDD диска - не менее 300 GB

· Скорость вращения - не менее 10000 об/мин

· Внешняя скорость передачи данных - не менее 600 МБ/с

· Среднее время доступа, чтение - не более 4 мс

· Время доступа track to track - не более 0.3 мс

· Время доступа full stroke - не более 8 мс

· Среднее время задержки (average latency), не более 4 мс

· Поддержка NCQ - обязательно

· Тип Разъемов: SAS

· Версия SAS - 6 Гбит/с
· Совместимость с Proliant Gen8 - обязательно
· Габариты (ШхВхД): не более 77 x 16 x 120 мм

5. Жесткий диск

Требуется поставка жесткого диска, удовлетворяющего следующим техническим требованиям:
· Тип оборудования  - HDD диск
· Назначение  - для сервера

· Форм-фактор -  2,5"

· Ёмкость HDD диска - не менее 900 GB

· Скорость вращения - не менее 10000 об/мин

· Внешняя скорость передачи данных - не менее 600 МБ/с

· Среднее время доступа, чтение - не более 3.8 мс

· Время доступа track to track - не более 0.21 мс

· Время доступа full stroke - не более 7.4 мс

· Тип Разъемов: SAS

· Версия SAS - 6 Гбит/с
· Совместимость с Proliant Gen8 - обязательно
· Габариты (ШхВхД): не более 76x16x119 мм

6. Плата расширения

Требуется поставка платы расширения, удовлетворяющего следующим техническим требованиям:
· Тип контроллера
- SAS/SATA

· Совместимость - DL380 Gen9 обязательно

· Интерфейс
- PCI-E 2.0 x8

· Количество подсоединяемых устройств - не менее
9

· Внутренний порт - обязательно

· 
Скорость передачи данных
 -
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s

· Поддержка RAID
-
1,0,5,6,10,50,60

Размеры
не более 
15 x 168 x 112 мм


	Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:

Характеристика

Описание

Температура хранения

+ 10...+40 °С
Влажность хранения

20 ... 80%
Рабочая температура

+15 ...+32 °С
Рабочая влажность

20... 80%



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя на комплектующие, замену и обслуживание на месте, но не менее 12 месяцев. 




РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.


РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  
	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ


	Наименование

Количество

Единица измерения

1. Сервер DL380/HP (или эквивалент)
2
шт.
2. ПамятьDDR4/HP (или эквивалент)
4 
шт.
3. Корзина DL380/HP (или эквивалент)
2 

шт.

4. Жесткий диск HDD 300Gb /HP (или эквивалент)
6 

шт.

5. Жесткий диск HDD 900Gb /HP (или эквивалент)
14  

шт.

6. Плата расширения DL380/HP (или эквивалент)
2 

шт.



	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ


	Срок поставки – не позднее 2 рабочих дней с даты подписания договора.



	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ


	РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.




Начальник подразделения            _________________________     Е.Ф. Медведев 

                                                                      подпись           

Исполнитель                                    __________________________   О.А. Фурсина
                                                                      подпись                                       






