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Спецификация

Адрес поставки: 231201, Республика Беларусь, Гродненская область, г. Островец, площадка строительства атомной электростанции, Представительство  ОАО «НИАЭП» в Республике Беларусь
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во, шт.
	Срок гарантии не менее

	1
	Широкоформатный принтер Oce PlotWave 750 P2R с двумя рулонами [PlotWave 750 P2R]
	Широкоформатный принтер 

Технология 
Электрографическая ( LED) с пирменением барабана с органическим фоточувствительным покрытием и закрытой системой тонера

Разрешение, dpi
600x1200  PICO-печать

Скорость печати
6 метров 4,7 листа формата А0 в минуту

Режимы печати 
Стандартный, постер, текст

Время на прогрев
нет

Подача бумаги
Ручной режим, Автоматический режим с использованием от 2 до 6 рулонов и до 2 лотков в зависимости от выбранной конфигурации
Форматы отпечатков
- А4 ( портрет)- А0


-Максимально : 0,194x длина рулона м

Типы носителей
 Бумага, калька,ПЭТ-пленка, антистатическая пленка, цветная бумага, бумага вторичной переработки полностью до 110 г/м2

Выделение озона
0,001 м2/м3

Размеры (ВхДхШ), мм
1475x 800 x 1440

Электропитание
120/230 В, 50/60 Гц

Потребление энергии, Вт
- Менее 1500 в рабочем режиме


- Менее 65 в режиме ожидания

Уровень шума, dБ 
- Менее 58 в рабочем режиме


- 0 в режиме ожидания

Вес, кг
От 290 до 370 в зависимости от комплектации

Сертификаты безопасности
TuV GS, GETECOM, CE, UL, (с)UL, CB, FCC Class B

Особенности
- Энергосберегающая технология;


- Бесконтактное нагревание тонера;


- Низкая рабочая температура: 110С;


-Минимизировано негативное влияние аппаратов на окружающую среду;


- Нет специальных требований к эксплуатационному помещению;


- Минимальное количество деталей ограниченного срока службы

Контроллер  

Платформа
Контроллер Océ Power Logic® на базе Windows® Embedded 7

Процессор
Intel Core 2 i5-520M с частотой 2,39ГГц

Оперативная память, Мб
2048

Жесткий диск
2 × 500 Гб

Сетевые интерфейсы
Ethernet 100 Мбит/с, 1 Гбит/с

Форматы поддерживаемых файлов
TIFF, JPEG, HP-GL, HP-GL/2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, ASCII

Безопасность
Цифровое уничтожение документов, IPsec, HTTPs, расширенная защита для администратора, учет печати и данных

Сетевые протоколы
TCP/IP,SMB только для сканирования  в файл , IPV6, IPX/SPX,FTP, LPD. Другие протоколы поддерживаются через внешний принт- сервер

Электропитание
120 /230 В, 50/60 Гц

Потребление энергии, Вт
Меньше 100

Рабочий процесс

Драйверы принтера
Драйвер для широкоформатных принтеров Océ Wide format Printer Driver 2.0, драйвер Océ PostScript 3

Комплектная печать
Océ Mobile WebTools для iOS, Android, Symbian и BlackBerry®, Océ Publisher Mobile для iPad, Océ Publisher Express, Océ Publisher Select

Учет
Персонализированный ящик входящих материалов Smart Inbox с журналом, управление очередью заданий, средства сетевого взаимодействия Océ Express WebTools, безопасный доступ к контроллеру, дистанционное выключение и запуск

Пользовательский интерфейс
Océ Express Web tools 

Функции
- Режим многократного копирования до 999 копий;


- Автоматическое определение языка;


- Автоматический выбор рулона и переключение между рулонами


- Позиционирование: расположение оригинала на бумаге, повороты и масштабирование;


- Подготовка изображений к печати;


- Параллельное выполнение процессов подготовки изображений, печати, и сканирования документов;


- Эмуляция работы перьевого плоттера;


- Печать через web- интерфейс ;


- 5 шаблонов копирования, 5 шаблонов сканирования и неограниченное количество шаблонов печати позволяют выполнять повторяющиеся задания нажатием одной кнопки
	1
	1 год

	2
	Сканер цветной широкоформатный Oce TC4/XT c возможностью сканировать толстые оригиналы [TC4/XT]
	Технология 
ССD со встроенной аппаратной логикой обработки изображений в реальном времени Océ Image Logic

Разрешение, dpi
575

Скорость сканирования, м.  
Стандартно ( макс.) : 5 ( ч/б), 4 ( цвет);

Сканирование в цвете
да

Загрузка оригинала
- Изображение вниз с выравниваением по правому краю;

- Автоматическое определение размеров оригинала;

- Автоматическая загрузка оригинала ( вкл./ выкл.);

- Возврат оригинала ( вкл./ выкл.);

Размеры оригинала, мм.
200-914,200-22 000

Максимальная толщина оригинала, мм. 
15 

Контроль экспозиции 
- Автоматический, с ручной подстройкой;

- Компенсация  фона ( вкл./ выкл.);

Специальные режимы
«Photo/Фото», «Blueprint/Синька» ,« Линии и текс», № Оттенки серого/ Линии», «Темный оригинал», « Прозрачный», сканирование  в цвете

Масштабирование
10 -1000 %

Режимы подачи оригиналов
- Отдельные листы;

- Пакет оригиналов

Другие функции управления 
- Режим параллельного сканирования и печати;

- Режим многократного копирования : 1-999 копий при однократном сканировании оригинала;

- Сохранение в дисковой памяти до 2400 оригиналов формата А0 ;

- Назначение параметров « по определению»;

- Переопределение параметров для каждого следующего сканирования ;

Наличие режима улучшенного воспроизведенияполутонов;

- Регулировка ведущей и торцевой кромок ( + / -  400 мм. )

Редактирование изображения 
- Зеркалирование ;

- Позиционирование и размещение изображения ;

- Сканирование задней области

Уровень шума,дБ - Менее 23 в режиме ожидания ; - 50 в рабочем режиме

Электропитание
100/120/230 В, 50/60 Гц

Потребление энергии,ВТ- 20 в режиме ожидания; - 105 в рабечем режиме

Размеры ( ШxДxВ), мм.
1300х650х1050

Вес, кг. 
70
	1
	1 год

	3
	Лоток подачи носителя в листах для Oce TDS750, PlotWave 750 [6308B009]
	Лоток подачи носителя в листах 
	1
	1 год

	4
	Автоматическое двухрулонное устройство подачи носителя Oce TDS750/PW750 [6308B041]
	Предназначено для увеличения количества подач материала для печати (носителя) в рулоне.
	1
	1 год

	5
	Фальцовщик первый продольный для Oce TDS4X0/600/7x0 / PW750 [6724B017]
	Интегрированная система фальцовки: 

Набор устройств, которые устанавливаются последовательно в линию с плоттером и служат для фальцовки широкоформатных документов до формата А4. Методы фальцовки соответствуют российским и зарубежным стандартам. Система состоит из 1-го продольного и 2-го поперечного фальцовщика. 

Функциональные особенности: полностью он-лайн фальцовщик, т.е. складывающий бумагу любого формата на выходе до формата А4, работающий строго со скоростью плоттера.  

Необходимая опция:
приёмный выходной лоток на 100 листов любого формата

Управление:
гибкое управление складыванием, задание размера складывания на любом этапе с любого рулона с интервалом 1 мм с контроллера или пульта фальцовщика
	1
	1 год

	6
	Фальцовщик второй поперечный для Oce TDS4X0/600/7x0 / PW750 [4904941]
	
	1
	1 год

	7
	Опция п/о PlotWave 750 ADOBE POSTSCRIPT 3/PDF [8986B001]
	Adobe PDF — для прямой печати PS3 документов
	1
	-

	8
	Тонер Oce TDS7х0/PlotWave750 (2x0,5кг) [6362B001]
	Тонер Oce TDS7х0/PlotWave750 (2x0,5кг)
	10
	3 мес.

	9
	Фотобарабан для OCE TDS700/ PW750 [1060009321000]
	Барабан со светочувствительным покрытием Oce PW750
	1
	3 мес.

	10
	Девелопер для Oce TDS7x0/ PW750  [1060040977 000]
	Девелопер Oce TDS7х0/PlotWave750 (1х1,75кг)
	1
	3 мес.

	11
	Нить заряда PW750 [0002999818 000]
	Нить заряда OCE TDS 700/ PW750
	2
	3 мес.

	12
	Нить переноса, отделения PW750 [0002999802 000]
	Нить переноса, отделения  OCE TDS 700/ PW750
	4
	3 мес.

	13
	Очищающая пластина для OCE TDS 700/ PW750 [2912651]
	Узел очистки (чистящая пластина) для OCE TDS 700/ PW750
	1
	3 мес.

	14
	Уплотнитель чистящей пластины  2шт. в упаковке PW750 [2912669]
	Уплотнитель чистящей пластины в упаковке 2шт. для OCE TDS 700/ PW750
	2
	3 мес.

	15
	Пружина OCE TDS 700/ PW750 [7045269]
	Пружина OCE 7045269 для OCE TDS 700/ PW750
	1
	3 мес.


Участник процедуры закупки имеет право представить заявку на поставку оборудования, являющегося аналогом (эквивалентом) оборудования, указанного в спецификации. Предлагаемое оборудование должно удовлетворять исходным техническим требованиям, рабочей документации. Участник процедуры закупки указывает в соответствующих столбцах спецификации данные на предлагаемое оборудование.

