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ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Поставка коммутаторов для ЛВС
	№

п.п.
	Наименование, характеристика товара
	Артикул производителя
	Ед.

изм.
	Количество



	1
	Коммутатор Catalyst 2960S 24 GigE 4xSFP LAN Base
( или аналог)
В комплектации:
Оптический модуль 1000BASE-SX SFP – 2 шт.
Технические характеристики коммутатора:

· исполнение в виде устройства размерностью 1U с возможностью монтажа в стандартный телекоммуникационный шкаф девятнадцать дюймов
· интегрированные порты 10/100/1000BASE-T с разъемами RJ-45 с автоматическим определением скорости передачи в зависимости от типа подключаемого оборудования (IEEE 802.3u autonegotiation) – не менее 24 шт.
· порты 1000BASE-Х  с разъёмом SFP – не менее 4 шт.

· порты USB для загрузки конфигурации и проведения операций по модернизации программного обеспечения – не менее 1 шт.
· консольный порт – не менее 1 шт.
· поддержка хранения на устройстве резервной конфигурации устройства, а также возврат устройства на предыдущую конфигурацию, поддержка возврата устройства на предыдущую версию ПО

· объем оперативной памяти (ОЗУ) - не менее 128 МБ

· объем встроенного накопителя Flash-памяти - не менее 64 МБ

· пропускная способность - не менее 88 Гбит/с
· пропускная способность (пакеты по 64 байта) – не менее 41.7 миллиона пакетов/с
· ёмкость таблицы Mac-адресов - не менее 8000

· максимальный размер пакета (MTU) - не менее 9198 байт  

· поддержка стекирования по технологии FlexStack
· поддержка управления энергопотреблением по технологии EnergyWise
· поддержка маршрутизации между VLAN
· статические маршруты -  не менее 16 шт.

· поддержка протокола PAgP и технологии EtherChannel
· поддержка технологии IGMP snooping

· IGMP IPv4 групп - не менее 255 шт.

· поддержка протокола VTP
· поддержка IGMP filtering

· поддержка протокола Spanning-tree

· поддержка протокола PVRST+
· поддержка протоколов RADIUS и TACACS+

· поддержка SNMPv3

· поддержка Port-base ACLs

· поддержка TFTP

· поддержка протокола SSH

· поддержка DHCP Snooping

· поддержка QoS (802.1p)

· поддержка Voice VLAN

· система электропитания должна быть рассчитана на входное напряжение ~220В, с частотой переменного тока 50Гц

                комплект поставки должен включать: 
              - шнур электропитания должен иметь гибридный тип СЕЕ7/7
                  и    соответствовать стандарту ГОСТ 7396.1-89 — тип С4
              - консольный кабель управления
              - комплект монтажа в стойку девятнадцать дюймов
Технические характеристики оптического модуля:
· дуплексный разъем LC

· поддержка режима полного дуплекса

· длина волны: 850 нм

· максимальное расстояние работы не менее 1000 м. по многомодовому оптическому оптимизированному кабелю 50/125мкм 

· поддержка технологии цифрового оптического мониторинга DOM
· мощность передачи (дБм): от -3 до -9.5

· диапазон возможности приемника (дБм): от 0 до -17

· лазер класса один в соответствии с IEC 60825-1

· возможность горячей замены

· совместимость со стандартом IEEE 802.3z
· модуль должен быть от производителя  коммутатора
              модуль должен иметь прошивку от производителя коммутатора
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	Коммутатор Catalyst 2960S 48 GigE 4xSFP LAN Base
( или аналог)
В комплектации:
Оптический модуль 1000BASE-SX SFP – 2 шт.
Технические характеристики коммутатора:

· исполнение в виде устройства размерностью 1U с возможностью монтажа в стандартный телекоммуникационный шкаф девятнадцать дюймов
· интегрированные порты 10/100/1000BASE-T с разъемами RJ-45 с автоматическим определением скорости передачи в зависимости от типа подключаемого оборудования (IEEE 802.3u autonegotiation) – не менее 48 шт.
· порты 1000BASE-Х  с разъёмом SFP – не менее 4 шт.

· порты USB для загрузки конфигурации и проведения операций по модернизации программного обеспечения – не менее 1 шт.
· консольный порт – не менее 1 шт.
· поддержка хранения на устройстве резервной конфигурации устройства, а также возврат устройства на предыдущую конфигурацию, поддержка возврата устройства на предыдущую версию ПО

· объем оперативной памяти (ОЗУ) - не менее 128 МБ

· объем встроенного накопителя Flash-памяти - не менее 64 МБ

· пропускная способность - не менее 88 Гбит/с

· пропускная способность (пакеты по 64 байта) – не менее 77.4 миллиона пакетов/с
· ёмкость таблицы Mac-адресов - не менее 8000

· максимальный размер пакета (MTU) - не менее 9198 байт  

· поддержка стекирования по технологии FlexStack
· поддержка управления энергопотреблением по технологии EnergyWise
· поддержка маршрутизации между VLAN
· статические маршруты -  не менее 16 шт.

· поддержка протокола PAgP и технологии EtherChannel
· поддержка технологии IGMP snooping

· IGMP IPv4 групп - не менее 255 шт.

· поддержка протокола VTP
· поддержка IGMP filtering

· поддержка протокола Spanning-tree

· поддержка протокола PVRST+
· поддержка протоколов RADIUS и TACACS+

· поддержка SNMPv3

· поддержка Port-base ACLs

· поддержка TFTP

· поддержка протокола SSH

· поддержка DHCP Snooping

· поддержка QoS (802.1p)

· поддержка Voice VLAN

· система электропитания должна быть рассчитана на входное напряжение ~220В, с частотой переменного тока 50Гц

· комплект поставки должен включать: 
- шнур электропитания должен иметь гибридный тип СЕЕ7/7 и соответствовать стандарту ГОСТ 7396.1-89 — тип С4
- консольный кабель управления
- комплект монтажа в стойку девятнадцать дюймов
Технические характеристики оптического модуля:

· дуплексный разъем LC

· поддержка режима полного дуплекса

· длина волны: 850 нм

· максимальное расстояние работы не менее 1000 м. по многомодовому оптическому оптимизированному кабелю 50/125мкм 

· поддержка технологии цифрового оптического мониторинга DOM
· мощность передачи (дБм): от -3 до -9.5

· диапазон возможности приемника (дБм): от 0 до -17

· лазер класса один в соответствии с IEC 60825-1

· возможность горячей замены

· совместимость со стандартом IEEE 802.3z
· модуль должен быть от производителя коммутатора

              модуль должен иметь прошивку от производителя коммутатора
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	Коммутатор Catalyst 2960C Switch 8GE 2 x Dual Uplink LAN Base
( или аналог)
Технические характеристики коммутатора:

· интегрированные порты 10/100/1000BASE-T с разъемами RJ-45 с автоматическим определением скорости передачи в зависимости от типа подключаемого оборудования (IEEE 802.3u autonegotiation) – не менее 8 шт.
· порты 1000BASE-Х с разъёмом SFP – не менее 2 шт.

· порты USB для загрузки конфигурации и проведения операций по модернизации программного обеспечения – не менее 1 шт.
· консольный порт – не менее 1 шт.
· поддержка хранения на устройстве резервной конфигурации устройства, а также возврат устройства на предыдущую конфигурацию, поддержка возврата устройства на предыдущую версию ПО

· объем оперативной памяти (ОЗУ) - не менее 128 МБ

· объем встроенного накопителя Flash-памяти - не менее 64 МБ

· пропускная способность - не менее 10 Гбит/с

· пропускная способность (пакеты по 64 байта) – не менее 13.2 миллиона пакетов/с

· максимальный размер пакета (MTU) - не менее 9000 байт  

· поддержка маршрутизации между VLAN
· статические маршруты -  не менее 16 шт.

· поддержка протокола PAgP и технологии EtherChannel
· поддержка технологии IGMP snooping

· поддержка протокола VTP
· поддержка IGMP filtering

· поддержка протокола Spanning-tree

· поддержка протоколов RADIUS и TACACS+

· поддержка SNMPv3

· поддержка Port-base ACLs

· поддержка TFTP

· поддержка протокола SSH

· поддержка DHCP Snooping

· поддержка Voice VLAN

· система электропитания должна быть рассчитана на входное напряжение ~220В, с частотой переменного тока 50Гц

              комплект поставки должен включать: 
           - шнур электропитания должен иметь гибридный тип СЕЕ7/7 и 

             соответствовать стандарту ГОСТ 7396.1-89 — тип С4
           - консольный кабель управления

	WS-C2960CG-8TC-L
	шт.
	1


Требования к гарантии: На все поставляемое оборудование должна действовать гарантия и сервисная поддержка производителя, включающая возможность получения круглосуточных консультаций сервисной службы производителя, доступ к обучающим ресурсам на сайте производителя, доставку на следующий рабочий день оборудования для замены вышедшего из строя оборудования, доступ к закрытой части сайта производителя оборудования для получения обновлений. Гарантия и сервисная поддержка прикрепляется к серийному номеру коммутаторов и распространяется на все дополнительные модули, устанавливаемые в коммутаторы. Срок действия гарантийных обязательств должен составлять не менее двенадцати месяцев с даты подписания товарно-транспортной накладной Заказчиком.
Условия поставки: В общую стоимость договора должны быть включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, проверку работоспособности, установку и программирование оборудования в ЛВС Заказчика, настройку приоритезации голосового и видео-трафика терминалов системы ВКС, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Требования к упаковке оборудования: Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам производителя, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения, не должна быть смятой или трансформированной.
Требования к технической документации: Товар при поставке должен сопровождаться следующими документами: - гарантийным талоном;- сертификатом соответствия системы сертификации ГОСТ-Р Госстандарта России на поставляемый товар (в случае если товар подлежит обязательной сертификации) и соответствующих санитарно - эпидемиологических заключений государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации на русском языке;- технической и эксплуатационной документацией на русском языке.
Требования к качеству товара: Поставляемые товары должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к продукции данного рода. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, легально ввезенным в РФ, что должно подтверждаться при обращении к производителю оборудования.
Прочие условия: Принятый Заказчиком Товар должен быть осмотрен Заказчиком в месте поставки Товара на предмет его комплектности, по наименованию, количеству, ассортименту, соответствию требованиям упаковки, тары и маркировки. О выявленных недостатках и несоответствиях товара Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товаров ненадлежащего качества. При выявлении недопоставки Товара, Поставщик должен восполнить недопоставленное количество товара в течение 3 дней с момента обнаружения недопоставки.

Срок поставки товара:  не более 6 недель с даты заключения договора.
Место поставки товара: Ленинградская область, Всеволожский район, городское поселение Кузьмоловский, железнодорожная станция Капитолово, производственный терминал ОАО «СПб «ИЗОТОП».
