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1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование 
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертёж , ТУ, иной нормативный документ)
	Комплектность
	Единица измерения
	Данные из ниже приведённого перечня
	Количество
	Срок поставки
	Объём гарантий и гарантийный срок

	1
	телескопический погрузчик Kramer Allrad 1245 с навесным оборудованием или аналог.

	Габаритные размеры: длина –от 2900 до 2950 мм,

Ширина –от 1550 до 1600мм,

Высота –от 1900 до 1950 мм,

Колесная база –от 1290 до 1350 мм,

Тип двигателя - Yanmar (дизельный),

максимальная мощность двигателя – 29/40  кВт/л.с. или аналог, привод на четыре колеса, гидропоток не менее 42 л/мин, радиус поворота –не менее 2600 мм,

скорость движения – не менее 20 км/ч, эксплуатационная масса -  не более 2530 кг,  максимальная высота подъёма – не менее 4130 мм, максимальный вылет стрелы (по горизонту) не менее - 2290 мм, максимальная грузоподъёмность – не менее 1200 кг, вилы – не менее 1000 мм, ковш стандартный, объем ковша – не менее 0,45 м3,  с зубьями, ковш  стандартный с кромкой объём ковша - не менее 0,82 м3
	
	Согласно данного ТЗ
	шт.
	
	1
	
	Гарантийное обслуживание на срок не менее 12 месяцев (365 дней) в течение гарантийного периода, с момента передачи товара заказчику


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	     Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не восстановленным, не являться выставочными образцами, экспериментальной партией.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	нет


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	      Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Порядок сдачи и приемки 

      Приемка погрузчика осуществляется:

      - на территории ЗАТО г. Снежинск;

     - в присутствии представителей заказчика и поставщика.

                                        Особые условия:

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления  и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным  предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров:

- паспорт самоходной машины (ПСМ)  

- сертификат соответствия на погрузчик

- инструкции по эксплуатации на погрузчик и на навесное оборудование (на русском языке)

- комплект документов, необходимых для постановки на учет в органах Гостехнадзора

- необходимые документы на установленное оборудование


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	      Поставка и отгрузка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Погрузчик может транспортироваться автомобильным, железнодорожным транспортом или своим ходом. Правила транспортирования, способы погрузки и перевозки должны соответствовать требованиям, изложенным в нормативно-технической документации, имеющейся на поставляемый погрузчик.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	нет


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	      Должна быть проведена предпродажная подготовка погрузчика в соответствии с нормативно-технической документацией на поставляемый погрузчик. Гарантийное обслуживание на срок не менее 12 месяцев (365 дней) в течение гарантийного периода, с момента передачи товара заказчику.


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность не должны превышать величины, установленные ГОСТом Р52033-2003 и ГОСТом Р52160-2003.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	       Погрузчик должен быть укомплектован следующим оборудованием:

- медицинская аптечка;

- знак аварийной остановки по ГОСТ Р 41.27-2001;

- огнетушитель 1 шт.;

- информационные наклейки.




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	      Качество погрузчика  и его комплектующих должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов соответствия, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Оборудование должно быть сертифицировано на территории РФ, а также иметь полный комплект технической документации на русском языке.

Не допускаются дефекты лакокрасочного покрытия, подтекание технических жидкостей, посторонние шумы и стуки в работе двигателя, узлов и агрегатов.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Поставщик должен являться официальным дилером, обеспечивающим полную сервисную поддержку погрузчика  в гарантийный и послегарантийный периоды с подтверждением сертификатом.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	     Кабина погрузчика  закрытая, остеклённая с обогревом, рабочим светом. Дорожные огни.

Дополнительная комплектация:

- фаркоп;

- блокировка дифференциала;

- ручной газ;

- малый ход;

- выключатель гидропотока;

- универсальный отвал с гидравлическим поворотом и полиуретановой кромкой Kugelman, Германия (артикул 100 022 7934, адаптированный под погрузчик 1245): ширина отвала – 2050 мм, высота отвала – 600 мм, угол поворота - +/- 30°, с механизмом плавания, с гасителем ударов - или аналог;
- дорожная щетка со съёмным бункером BEMA, Германия (артикул 100 022 7785, адаптированная под погрузчик 1245): ширина щетки 1850 мм, объем бункера – 195 л, вес – 170 кг, скорость вращения щетки – 150 об/мин, с гидроприводом опорожнения бункера, укомплектованная боковой щёткой диаметром 600 мм и системой орошения(бак ёмкостью 240 литров) - или аналог.
      Установленная цена погрузчика с навесным оборудованием должна включать в себя стоимость: страхования, упаковки, экспедирования, доставки продукции до покупателя, разгрузки транспортного средства по адресу покупателя, а так же все налоги, пошлины и сборы, другие обязательные платежи предусмотренные законодательством РФ.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	   Вся документация должна быть предоставлена в бумажном варианте. ПСМ, договор купли-продажи, сервисная книжка только в оригинальном исполнении.

Остальные документы могут предоставляться в виде заверенных копий.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	нет


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ПСМ
	Паспорт самоходной машины

	2
	ЗАТО
	Закрытое административно-территориальное образование


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	









