Договор № 01-А
на поставку товара
	Город Балаково
	«02» октября  2017 г.


Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), зарегистрировано 03.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1037739366477 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007214500), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Балаковского инженерно-технологического института – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (БИТИ НИЯУ МИФИ) Шевашкевич Марины Геннадьевны, действующего на основании доверенности № 329-17-076/17 от 30 декабря 2016г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «РНПО «РУСУЧПРИБОР» (ООО «РНПО  «РУСУЧПРИБОР»), зарегистрировано 14 июня 2007 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 5077746932214 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 008306261), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Вороновой Наталии Эдуардовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке НИЯУ МИФИ от 22.05.2012 г., с изменениями от 17.10.2016 г., в рамках реализации Программы создания и развития НИЯУ МИФИ на 2009-2017 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2009 № 915-р, на основании результатов открытого аукциона в электронной форме № А019744 (протокол от 07 сентября 2017 года №526/2-А019744), заключили настоящий договор  на поставку товара (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанных в спецификации (приложение 1) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, в срок, указанный в п.5.2. настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется оплатить поставленный в соответствии с требованиями настоящего договора товар в порядке, форме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Цена договора
2.1. Цена договора составляет 3 077 500 (Три миллиона семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек,  НДС не облагается на основании информационного письма (ФОРМА № 26.2-7) от 16.01.2017 г. № 3189.
2.2. Цена договора включает в себя общую стоимость всех товаров, а также стоимость выполнения сопутствующих работ, связанных с поставкой товаров (далее – сопутствующие работы), уплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров в рамках настоящего договора.
2.3. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.

2.4. По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения договора.

2.5. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема поставляемого товара цена договора изменяется соответствующим образом.

3. Порядок расчетов
3.1. Оплата поставляемого в соответствии с требованиями настоящего договора товара производится  Заказчиком в пределах цены договора платежными поручениями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, счета, товарной (транспортной) накладной, счета-фактуры (универсального передаточного документа), акта сдачи-приемки сопутствующих работ.

3.2. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, или отдельными партиями оплата товара производится Заказчиком после поставки последней части товара, входящей в комплект, или последней партии товара.

3.3. Отчетной документацией являются передаваемые Заказчику документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара, включая товарные (транспортные) накладные, в т.ч. почтовые и иные накладные, универсальные передаточные документы, акты выполнения сопутствующих работ и т.п. документы.

3.4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.5. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему договору.

3.6. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену договора, с банковского счета Заказчика.

4. Требования, предъявляемые к товару
4.1. Товар, поставляемый в рамках настоящего договора, должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), а также техническим характеристикам (приложение 2).
4.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, включая копии сертификатов товара и лицензий производителя, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

Поставка товара, не соответствующего заявленному ассортименту, или поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров, предусмотренных договором, в том числе в покрытие недопоставки товаров другого наименования.

4.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене товаром надлежащего качества. Замена товара осуществляется Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

4.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются производителем, законодательством Российской Федерации или определены настоящим договором.

4.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в технических характеристиках поставляемого товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты товара, а если  товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до их передачи Заказчику лежит на Поставщике.

4.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в договоре.

4.8. При исполнении договора, заключенного с Поставщиком, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

5. Требования к условиям и способам поставки товара, сроки исполнения обязательств по поставке товара
5.1. Поставщик не вправе привлекать для выполнения обязательств по настоящему договору третьих лиц, за исключением привлечения транспортных организаций для обеспечения транспортировки товара и организаций, осуществляющих хранение товаров, для обеспечения сохранности товаров до момента передачи его Заказчику.

Привлечение указанных организаций не влечет за собой изменение стоимости договора.
5.2. В рамках исполнения настоящего договора поставка товара, выполнение сопутствующих работ и передача отчетной документации Заказчику осуществляется в сроки, предусмотренные в графике поставки товара (приложение 3).

5.3. Если иные способы и условия поставки товара, выполнения сопутствующих работ не определены в графике поставки товара, исполнением обязательств Поставщиком по поставке товара считается доставка товара Заказчику в месте его нахождения и подписание Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств.

5.4. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара Заказчику.

5.5. Поставка товара осуществляется способом и на условиях, определенных графиком поставки товара.

5.6. Место поставки товара и выполнения сопутствующих работ: 413853, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Чапаева, д.140.

6. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства
6.1. При исполнении обязательств по настоящему договору Поставщик обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.), исключительные права на которые не принадлежат Поставщику, возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации, при необходимости, определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

6.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.3. Гарантийный срок на товар определяется в технических характеристиках поставляемого товара. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, указанным в технических характеристиках поставляемого товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

6.4. Иные гарантии Поставщика при их наличии определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

7. Порядок сдачи–приемки исполнения обязательств
7.1. Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:
7.1.1. Товар в соответствии со спецификацией поставляемого товара (приложение 1), передается Заказчику по товарной накладной в месте поставки товара.

7.1.2. Сопутствующие работы выполняются в месте выполнения работ в сроки, согласованные с Заказчиком. Выполнение сопутствующих работ оформляется соответствующим актом.

7.1.3. Выполненные обязательства по поставке товара принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, в котором отражается перечень передаваемой отчетной документации.

7.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Поставщиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору Заказчик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору и возвратить экземпляр акта Поставщику или мотивированный отказ от его подписания.

7.3. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору на предмет соответствия поставленного товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего договора. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

7.4. По результатам рассмотрения исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору уполномоченные представители Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств. В акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору вносятся мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств Поставщиком.

7.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

7.6. При готовности досрочной поставки товара по настоящему договору Поставщик обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

8. Права и обязанности Заказчика
8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, ассортименту, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором.

8.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены (в случае несоответствия требованиям настоящего договора или законодательства Российской Федерации) поставленных товаров и представленных отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.

8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке обязательств по настоящему договору.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора.

9. Права и обязанности Поставщика
9.1. Поставщик вправе:

9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору после поставки товара на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

9.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
9.2. Поставщик обязан:

9.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар, выполнить сопутствующие поставке работы, пуско-наладочные работы, и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим договором.

9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

10. Ответственность Сторон
10.1. Ответственность Заказчика:
10.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

10.2. Ответственность Поставщика:
10.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара, нарушения сроков выполнения сопутствующих поставке работ, связанных с поставкой товаров, и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения.
10.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим договором, и (или) поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.

10.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства.

10.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

10.4. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

10.5. Условия освобождения Сторон от ответственности:

10.5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора  «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору  становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

10.5.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.

10.5.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором.

10.5.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

11. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

11.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

11.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Саратовской области.

12. Срок действия, изменение и расторжение договора
12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

12.2. Договор действует до 31 декабря 2017г. 

12.3. Оплата настоящего договора в текущем финансовом году осуществляется Заказчиком не позднее 25 декабря 2017 г. при условии представления Поставщиком документов, указанных в разделе 3 настоящего договора, до 15 декабря 2017г.

12.4. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями договора.

12.5. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании акта в случаях:

a) поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

б) поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре.

13. Прочие условия договора
13.1. Для контроля исполнения настоящего договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни с 10:00 до 16:00 часов по московскому времени.

13.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

13.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой – у Заказчика.

13.5. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
приложение 1 – Спецификация;

приложение 2 – Технические характеристики;

приложение 3 – График поставки товара и выполнения сопутствующих работ.
14. Реквизиты и подписи сторон
	Заказчик

	Поставщик

	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

115409, г. Москва, Каширское ш., д. 31.

Балаковский инженерно-технологический институт – филиал НИЯУ МИФИ (БИТИ НИЯУ МИФИ)

Место нахождения: 413853, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Чапаева, д. 140.

Банковские реквизиты:

ИНН 7724068140 КПП 643943001

ОКТМО 63607101

УФК по Саратовской области (БИТИ НИЯУ МИФИ л/с 30606Щ12860, р/с 40501810900002000002 в Отделение Саратов г. Саратов

БИК 046311001 ОГРН 1037739366477


	Общество с ограниченной ответственностью «РНПО «РУСУЧПРИБОР» (ООО«РНПО «РУСУЧПРИБОР») 
Россия , 111024, г. Москва, ул. 3-я Кабельная, д.1, стр.1, 

т. (495) 673-20-32

	
	ИНН 7722614059 КПП 772201001
ОКПО 81377873

ПАО Сбербанк 

р/с 40702810338120003300

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225 
	

	Руководитель БИТИ НИЯУ МИФИ                           

М.Г. Шевашкевич
	Генеральный директор

ООО «РНПО «РУСУЧПРИБОР»

Н.Э. Воронова

	МП
	МП


Приложение 1

к договору на поставку товара  

от 02 октября 2017 г. №01-А
Спецификация
Учебное оборудование для проведения учебного процесса на кафедре физики и естественнонаучных дисциплин в Балаковском инженерно-технологическом институте – филиале НИЯУ МИФИ (БИТИ НИЯУ МИФИ)

	№ 
п/п
	Наименование/

модель
	Ед.
Изм.
	Ко-ли-че-ство
	Цена за единицу товара (руб.)
	Сумма без учета НДС (руб.)
	Без НДС
	Сумма с учетом НДС (руб.)

	
	
	
	
	
	
	Ставка в %
	Сумма

(руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Учебное оборудование для проведения учебного процесса на кафедре физики и естественнонаучных дисциплин в Балаковском инженерно-технологическом институте – филиале НИЯУ МИФИ (БИТИ НИЯУ МИФИ) в том числе:

	1.1
	Осциллограф АКИП 4115 1A
	Шт.
	1
	26100,00
	26100,00
	-
	-
	26100,00

	1.2
	USB Осциллограф Hantek DSO-6074 BC
	Шт.
	2
	7320,00
	14640,00
	-
	-
	14640,00

	1.3
	Лабораторная установка «Маятник универсальный» ФМ-13
	Шт.
	1
	59250,00
	59250,00
	-
	-
	59250,00

	1.4
	Установка для определения отношения теплоемкостей воздуха при постоянном давлении и постоянном объеме ФПТ 1-6н
	Шт.
	1
	70320,00
	70320,00
	-
	-
	70320,00

	1.5
	Установка для определения универсальной газовой постоянной ФПТ1-12
	Шт.
	1
	76440,00
	76440,00
	-
	-
	76440,00

	1.6
	Установка для определения изменения энтропии 

ФПТ1-11
	Шт.
	1
	71760,00
	71760,00
	-
	-
	71760,00

	1.7
	Установка для изучения волновых явлений на поверхности воды ФПВ-02
	Шт.
	1
	39720,00
	39720,00
	-
	-
	39720,00

	1.8*
	Установка для изучения звуковых волн ФПВ-03 в составе:

1.8.1. Установка измерительная – 

1 шт.

1.8.2. Осциллограф марки Мегеон 15011 – 1 шт.
	Шт.
	1
	59520,00
	59520,00
	-
	-
	59520,00

	1.9*
	Лабораторный стенд «Электричество и магнетизм» в составе:

1.9.1. Лабораторная установка – 1 шт.

1.9.2. Ноутбук – 

1 шт.
	Шт.
	1
	345300,00
	345300,00
	-
	-
	345300,00

	1.10
	Установка «Изучение спектра поглощения и пропускания» ФПВ-05-5-2 в составе:

1.10.1 Спектрометр учебный СУ-1 –

 1 шт.

1.10.2 Скамья с монохроматором и осветителем –

 1 шт.

1.10.3 Источник питания осветителя – 1 шт.
	Шт.
	1
	79320,00
	79320,00
	-
	-
	79320,00

	1.11*
	Типовой комплект оптического оборудования "Свет" ФПВ 05/4 
	Шт.
	1
	418950,00
	418950,00
	-
	-
	418950,00

	1.12
	Установка для изучения абсолютно черного тела

ФПК-11
	Шт.
	1
	67800,00
	67800,00
	-
	-
	67800,00

	1.13
	Лабораторная установка «Изучение температурной зависимости электропроводности металлов и п/проводников

 ФПК-07»
	Шт.
	1
	54750,00
	54750,00
	-
	-
	54750,00

	1.14
	Установка для изучения p-n перехода ФПК-06
	Шт.
	1
	41250,00
	41250,00
	-
	-
	41250,00

	1.15
	Установка для изучения эффекта Холла в полупроводниках 

ФПК-08
	Шт.
	1
	49200,00
	49200,00
	-
	-
	49200,00

	1.16*
	Лабораторная установка «Изучение спектра атома водорода», НТЦ-22.01.3 в составе:

1.16.1. Измерительная установка – 1 шт.

1.16.2. Ноутбук – 1 шт.
	Шт.
	1
	219010,00
	219010,00
	-
	-
	219010,00

	1.17
	Установка для изучения космических лучей ФПК-01
	Шт.
	1
	97800,00
	97800,00
	-
	-
	97800,00

	1.18*
	Установка для определения длины пробега частиц в воздухе (определение длины пробега α-частиц) ФПК-03
	Шт.
	1
	51750,00
	51750,00
	-
	-
	51750,00

	1.19*
	Установка для изучения энергетического спектра электронов (изучение β-радиоактивности) ФПК-05
	Шт.
	1
	40800,00
	40800,00
	-
	-
	40800,00

	1.20*
	Установка для изучения работы сцинтилляционного счетчика ФПК-12 в составе:

1.20.1. Установка измерительная – 1 шт.

1.20.2. Ноутбук – 1 шт.
	Шт.
	1
	136200,00
	136200,00
	-
	-
	136200,00

	1.21*
	Установка для изучения эффекта Зеемана ФКЛ-02М-1 в составе:

1.21.1 Измерительная установка – 1 шт.

1.21.2 Стабилизированный источник питания тип 7805 – 1 шт.
	Шт.
	1
	124800,00
	124800,00
	-
	-
	124800,00

	1.22*
	Установка для определения удельного заряда электрона методом магнетрона ФКЛ-14
	Шт.
	1
	69600,00
	69600,00
	-
	-
	69600,00

	1.23*
	Установка для определения заряда электрона с помощью эффекта Шоттки ФКЛ-14М-У
	Шт.
	1
	82800,00
	82800,00
	-
	-
	82800,00

	1.24*
	Установка «Исследование газоразрядного счетчика»
	Шт.
	1
	84984,00
	84984,00
	-
	-
	84984,00

	1.25
	Установка «Экспериментальная проверка закона Пуассона»
	Шт.
	1
	66780,00
	66780,00
	-
	-
	66780,00

	1.26*
	Установка «Измерение периода полураспада долгоживущего изотопа»
	Шт.
	1
	75276,00
	75260,00
	-
	-
	75276,00

	1.27*
	Установка для исследования плазмы положительного столба тлеющего разряда методом зондов Ленгмюра
	Шт.
	1
	115200,00
	115200,00
	-
	-
	115200,00

	1.28*
	Установка для определения резонансного потенциала мето-дом Франка и Герца в составе: 1.28.1 Установка из-мерительная – 1 шт. 

1.28.2 Осциллограф марки  Мегеон 15011 – 1 шт.
	Шт.
	1
	66900,00
	66900,00
	-
	-
	66900,00

	1.29*
	Автоматизированный физический практикум «Изучение законов фотоэффекта и определение постоянной Планка» в составе:

1.29.1 Измерительная установка – 1 шт.

1.29.2 Ноутбук –1 шт.
	Шт.
	1
	139320,00
	139320,00
	-
	-
	139320,00

	1.30*
	Автоматизированный физический практикум «Изучение треков частиц в камере Вильсона» в составе:

1.30.1 Измерительная установка – 1 шт.

1.30.2 Ноутбук – 1 шт.
	Шт.
	1
	231960,00
	231960,00
	-
	-
	231960,00

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	3 077 500,00


* по указанным позициям требуется проведение сопутствующих работ – пуско-наладочные работы.
Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

	Заказчик
	Поставщик

	Руководитель БИТИ НИЯУ МИФИ                           

М.Г. Шевашкевич
	Генеральный директор

ООО «РНПО «РУСУЧПРИБОР»
Н.Э. Воронова

	МП
	МП


Приложение 2
к договору на поставку товара  

от 02 октября 2017 г. №01-А
Технические характеристики

Учебное оборудование для проведения учебного процесса на кафедре физики и естественнонаучных дисциплин в Балаковском инженерно-технологическом институте – филиале НИЯУ МИФИ (БИТИ НИЯУ МИФИ)

	№ 
п/п
	Наименование /

модель
	Технические характеристики, описание товара. Соответствие ГОСТ, ТУ
	Гаран-тийный срок
	Срок слу-жбы това-ра

	1.
	Учебное оборудование для проведения учебного процесса на кафедре физики и естественнонаучных дисциплин в Балаковском инженерно-технологическом институте – филиале НИЯУ МИФИ (БИТИ НИЯУ МИФИ) в том числе:
	Учебное оборудование предназначено для проведения учебных и лабораторных работ студентами Балаковского инженерно-технологического института НИЯУ МИФИ на кафедре «Физика и естественнонаучные дисциплины».

	1.1
	Осциллограф АКИП 4115 1A


	Осциллограф АКИП 4115 1A предназначен для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Общая физика», раздел «Электричество и магнетизм».

Используется для измерения параметров однократных сигналов и периодических сигналов в поле частот 0…200 МГц. Обеспечивает цифровое запоминание, цифровое измерение в диапазоне амплитуд от 600 В до 2 МВ (с делителем) и временных интервалов от 2,5 нс до 50 с, автоматическую установку размеров изображения, автоматическое измерение амплитудно-временных параметров входного сигнала с выводом результата измерения на экран ЦЗО и возможность подключения к внешнему персональному компьютеру через стык USB или RS-232.

Параметры осциллографа АКИП 4115 1A:

Математика: сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ (на участке 1 Кб), цифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ, полосовой, режекторный)

Документирование результатов: сохранение 20 осциллограмм, 20 профилей настроек, 2 шаблонов допуск контроля

Регистрация в память до 2500 кадров с регулируемой скоростью записи и воспроизведения

ЖК-дисплей: TFT цветной (LCD, 480×234 точек), диагональ 17,8 см (8х18 дел)

Напряжение питания: 100…240 В, 50 Гц

Интерфейс: 

- на передней панели: USB для сохранения данных 

- на задней панели: USB и RS-232 для дистанционного управления

Канал вертикального отклонения:
- число каналов: 2

- полоса пропускания (-3 дБ): 0…25 МГц

- коэффициент отклонения (Коткл): 2 мВ/дел…10 В/дел

- погрешность установки Коткл: ± 3%

- время нарастания: 14 нс

- входной импеданс: 1 МОм/13 пФ

- макс. входное напряжение: 400 В пик-пик (х10); кат I

- связь по входу: открытый, закрытый, земля

- коэффициент деления: 1х, 10х, 100х, 1000х

Канал горизонтального отклонения:
- коэффициент развертки (Кразв): 25 нс – 50 с/дел

- погрешность установки Кразв: 0,01%

- режимы работы: основной, окно, ZOOM окна, самописец  (100 мнс…50 с/дел), X-Y

Синхронизация:
- источники синхросигнала: каналы 1, 2, внешний

- режимы запуска развертки: автоколебательный, ждущий, однократный

- виды синхронизации: фронт/срез, длительность, ТВ, время нарастания/спада, попеременно (ALT)

Аналого-цифровое преобразование:

- разрешение по вертикали: 8 бит

- макс. частота дискретизации: 500 МГц

- эквивалентная частота дискретизации: 10 ГГц

- интерполяция: линейная, Sin X / X

- объем памяти на канал: быстрая память: 16 кБ (32 кБ при объединении каналов), длинная память: нет

- режимы сбора данных: стандартная выборка, усреднение (4 /…/ 256), пиковый детектор 10 нс, накопление (1 с, 2 с, 5 с), самописец (от 100 мс/дел)

Курсорные измерения:
- режимы: ручной, автоизмерения, слежение (трэк)

- виды измерений: ΔU; ΔT; 1/ΔT

Автоматические измерения:

- по вертикали: пик-пик, амплитуда, макс., мин., «высокий» уровень, «низкий» уровень, среднее, выбросы на вершине и в паузе

- по горизонтали: частота, период, время нарастания и спада, +/- ширина импульса, +/- скважность, фаза

- измерение задержки: 8 видов (фаза и время): FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF
- габаритные размеры: 323×136×157 мм

- масса: 2,5 кг

 В комплект поставки осциллографа АКИП 4115 1A входят:

Шнур питания – 1 шт

Делитель 1:1/1:10 – 2 шт

Руководство по эксплуатации – 1 шт

ПО EasyScope3.0/АКИП (1CD) – 1 шт
	12 месяцев
	5 лет

	1.2
	USB Осциллограф Hantek DSO-6074 BC


	USB Осциллограф HantekDSO-6074 BC предназначен для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Общая физика», раздел «Электричество и магнетизм».

Параметры USB Осциллографа HantekDSO-6074 BC:

Число каналов: 4

Импеданс: 1 МОм/25пФ

Режимы: AC/DC/GND

Вертикальное разрешение: 8 бит

Диапазоны: 2 мВ-10В

Точность по постоянному току: ± 3%

Точность временной базы: ± 50ppm

Временные диапазоны: 2 нс-1000с

Имеет управление вертикальным положением

Защита входа: диод

Имеет автонастройку (от 30Гц до полной полосы пропускания)

Режимы триггера: авто, нормальный, одиночный

Наклон триггера: +/-

Имеется управление уровнем триггера

Типы триггера: по растущему фронту, по спадающему фронту, видео, длительность импульса

Источник триггера: каналы 1-4

Пре- пост- триггер: 0-100%

Размер буфера: 64 КБ (делится на количество включенных каналов)

Полоса пропускания: 70 МГц

Имеется измерение курсором

Частота дискретизации: до 1 ГГц (при работе 1 канала) в реальном времени

Чувствительность: от 2 мВ/дел

Интерфейс USB: 2.0, не требует внешнего питания

Подходит для использования с портативными компьютерами

Алюминиевый корпус

ОС: Windows 7,8,10

Сохранение сигнала в следующие форматы: текстовый, jpg/bmp, MS excel/wordfile

Встроенный генератор СПФ: до 25 МГц

Габаритные размеры: 205х120x35 мм 

В комплект поставки USB Осциллографа Hantek DSO-6074 входят:
USB кабель – 1 шт

Диск с ПО – 1 шт

Щупы с переключателем 1:1, 1:10 – 2 шт

Зажимы-крокодилы с BNC соединением – 2 шт

BNC кабель – 1 шт
	12 месяцев
	5 лет

	1.3
	Лабораторная установка «Маятник универсальный» ФМ-13


	Лабораторная установка «Маятник универсальный» ФМ-13 предназначена для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Общая физика», раздел «Механика».

Установка обеспечивает возможность изучения законов колебания математического и физического (оборотного) маятников, ознакомления с основными методами физических измерений, оценки достоверности полученных результатов. 
Параметры лабораторной установки «Маятник универсальный» ФМ-13:

Максимальная длина математического маятника: 385 мм

Длина стержня физического (оборотного) 

маятника: 440 мм

Масса физического (оборотного) маятника: 1 кг

Измеряемое количество колебаний любого из маятников: 99 

Диапазон измерения миллиметровой шкалы вертикальной стойки: от 50 до 400 мм
Цена деления шкалы: 1 мм

Электропитание фотодатчика установки осуществляется от блока электронного ФМ-1 напряжением: 5 В

Измерение интервалов времени осуществляется в диапазоне: от 1с

Габаритные размеры: 250×210×560 мм      

Масса: 5 кг

Лабораторная установка Маятник универсальный» ФМ-13 включает:

Блок электронный ФМ-1/1 с ЖК индикатором имеющий следующие параметры:
Измерение частоты вращения маховика гироскопа в пределах: 1…240 Гц

Цена единицы наименьшего разряда при измерении частоты вращения маховика гироскопа:1 Гц

Относительная погрешность измерения частоты вращения маховика гироскопа: ±1% 

Измерение значения угловой скорости в пределах: 0,01...9 рад/с
Цена единицы наименьшего разряда при измерении значения угловой скорости: 0,001 рад/с


Относительная погрешность измерения значения угловой скорости при значении 1 рад/с: ±2,5%


Напряжение питания: 100…240 В, 50 Гц


Габаритные размеры: 260×260×100 мм

Масса: 3 кг

В комплект поставки лабораторной установки «Маятник универсальный» ФМ-13 входят:

Кабель сигнальный – 1 шт

Паспорт – 1 шт
	12 месяцев
	5 лет

	1.4
	Установка для определения отношения теплоемкостей воздуха при постоянном давлении и постоянном объеме ФПТ 1-6н

	Установка для определения отношения теплоемкостей воздуха при постоянном давлении и постоянном объеме ФПТ 1-6н предназначена для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Общая физика», раздел «Молекулярная физика и статистическая термодинамика».

Параметры установки для определения отношения теплоемкостей воздуха при постоянном давлении и постоянном объеме ФПТ 1-6н:
Максимальное давление: 10000 Па

Погрешность определения отношения теплоемкостей воздуха при постоянном давлении и постоянном объеме: 10% 

Напряжение питания: 100…240 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 20 Вт

Габаритные размеры: 290х220х220 мм

Масса установки: 5 кг
	12 месяцев
	5 лет

	1.5
	Установка для определения универсальной газовой постоянной ФПТ1-12

	Установка для определения универсальной газовой постоянной ФПТ1-12 предназначена для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Общая физика», раздел «Молекулярная физика и статистическая термодинамика».

Параметры установки для определения универсальной газовой постоянной ФПТ1-12:
Диапазон измеряемых давлений: от 0 до -101 кПа

Погрешность измерения давления: ±1,5 %

Объем колбы: 1 л

Диапазон измерения веса: 2 ÷ 500 г

Погрешность взвешивания: 38 мг

Напряжение питания: 100…240 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 150 Вт

Габаритные размеры: 590х220х280 мм

Масса установки: 5 кг
	12 месяцев
	5 лет

	1.6
	Установка для определения изменения энтропии ФПТ1-11


	Установка для определения изменения энтропии ФПТ1-11 предназначена для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Общая физика», раздел «Молекулярная физика и статистическая термодинамика».

Параметры установки для определения изменения энтропии ФПТ1-11:

Исследуемый материал: олово

Масса олова: 150 г

Питание нагревателя осуществляется постоянным током 

Номинальное напряжение на нагревателе: 24 В

Диапазон регулирования напряжения на нагревателе: 5÷24 В

Погрешность измерения тока нагревателя: 5%

Погрешность измерения напряжения на нагревателе: 5%

Диапазон измерения температуры нагрева олова: 0…340 0С

Погрешность измерения температуры: 20С

Диапазон измерения времени цифрового контроллера измерения времени: 1…1999 с

Погрешность измерения времени: 5%

Питание установки от сети переменного тока:

- напряжение: 220 В

- частота: 50 Гц

Потребляемая мощность: 150 Вт

Габаритные размеры: 290х220х220 мм

Масса установки: 5 кг
	12 месяцев
	5 лет

	1.7
	Установка для изучения волновых явлений на поверхности воды ФПВ-02


	Установка для изучения волновых явлений на поверхности воды ФПВ-02 предназначена для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Общая физика», раздел «Волны и оптика»

Параметры установки для изучения волновых явлений на поверхности воды ФПВ-02:

Пределы изменения частоты вибратора и стробоскопа: 30…100 Гц

Световая зона ванны: 130х130 мм

Относительная погрешность измерения частоты: ±1 % ед. младшего разряда

Напряжение питания: 100…240 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 80 Вт



Габаритные размеры:

- устройства измерительного: 250х330х100 мм

Масса устройства измерительного: 4 кг


В комплект поставки установки для изучения волновых явлений на поверхности воды ФПВ-02 входят:

Объект исследования, массой 6 кг и имеющий следующие габаритные размеры: 350х330х370 мм: -1 шт
Наконечник конический - 1 шт

Наконечник сферический - 1 шт

Наконечник двойной - 1 шт

Наконечник плоский - 1 шт

Экран - 1 шт

Экран со щелью - 1 шт

Экран с двойной щелью - 1 шт

Дифракционная решетка - 1 шт

Паспорт – 1 шт
	12 месяцев
	5 лет

	1.8*
	Установка для изучения звуковых волн ФПВ-03 в составе:

1.8.1. Установка измерительная – 

1 шт.

1.8.2. Осциллограф марки Мегеон 15011 – 1 шт.


	Установка для изучения звуковых волн ФПВ-03 предназначена для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Общая физика», раздел «Волны и оптика».

Установка рассчитана на работу с серийно выпускаемым осциллографом с параметрами развертки 20...0,2 ms на ширину рабочей части экрана и чувствительностью не менее 0,5В по вертикальному входу и 1В по горизонтальному входу (или второму вертикальному входу).

В состав установки для изучения звуковых волн ФПВ-03 входит:

1.8.1. Установка измерительная, имеющая следующие параметры:

Диаметр стержней: 15 мм



Материал стержней: алюминий, сталь, латунь

Длина стержней: 300 мм

Пределы изменения зазоров датчик-стержень и приемник-стержень: 2,5 мм

Относительная погрешность измерения частоты: 2% ед. младшего разряда

Напряжение питания: 100…240 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 60 Вт


Габаритные размеры:

- устройства измерительного: 250×330×100 мм 

1.8.2. Осциллограф марки Мегеон 15011, имеющий следующие параметры:
Число каналов – 1

Полоса пропускания: 0-10 МГц

Встроенный калибратор выдает импульсы прямоугольной формы (меандр):

- амплитуда: 0.5 В

- частота: 1 кГц

- погрешность: ±2%

Размер экрана ЭЛТ: 36×48 мм (6×8 делений)

Ширина линии луча: 0.8 мм

Канал вертикальное отклонение:

- коэффициент отклонения (Коткл): 5 мВ/дел…5 В/дел 

- с делителем 1: 10: 50 мВ/дел … 50 В/дел

- основная погрешность: ±5%

- погрешность с делителем 1: 10 - ±7%

Допустимое значение постоянного и переменного напряжения при закрытом входе: 400 В

Время нарастания: 35 нс

Входное активное сопротивление: 1 МОм

- с делителем: 1: 10 - 10 МОм

Входная емкость: 25 пФ

- с делителем: 1: 10 - 20 пФ

Канал горизонтального отклонения:

- коэффициент развертки (Кразв): 0.1 мкс/дел … 0.1 с/дел 

- погрешность: ±5%

- режим работы развертки: автоколебательный, ждущий, блокировка уровня запуска

Синхронизация: 

- диапазон частот: 20 Гц … 10 МГц

- виды синхронизации - от внутреннего источника, от внешнего источника, сети, ТВ

- амплитуда внешней синхронизации: 0.3 … 1 В

- нестабильность синхронизации: 0.1 дел

Напряжение питания: 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 25 Вт

Габаритные размеры: 130×240×290 мм

Масса: 3,5 кг





В комплект поставки установки для изучения звуковых волн ФПВ-03 входят:

Объект исследования массой 8 кг, в сборе со штативом и стержнем 770×360×300 мм –  1 шт

 Стержень - 1 шт

 Щуп - 1 шт

 Паспорт - 1 шт
	12 месяцев
	5 лет

	1.9*
	Лабораторный стенд «Электричество и магнетизм» в составе:

1.9.1. Лабораторная установка – 1 шт.

1.9.2. Ноутбук Lenovo 110-151BR – 1 шт.


	Лабораторный стенд «Электричество и магнетизм» предназначен для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Общая физика», раздел «Электричество и магнетизм».

В состав лабораторного стенда «Электричество и магнетизм» входит:

1.9.1. Лабораторная установка, имеет следующие параметры:

Класс защиты от поражения электрическим
 током: 1
Диапазон рабочих температур: +10…35(С

Влажность: 80 %

Напряжение питания: 100…240 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 150 Вт

Масса: 25 кг

В состав лабораторной установки входят следующие компоненты:

А. Блок генераторов (1 шт), имеющий следующие параметры:

Регулируемый стабилизированный источник напряжения от 0 до +15 В - наличие

Стабилизированный источник напряжения «+15В», погрешность 5% - наличие

Стабилизированным источником напряжения «–15В», погрешностью 5%

Все источники напряжения и генератор обеспечивают выходной ток: 300 мА

Ограничение выходного тока источников напряжения и генератора сигналов в случае короткого замыкания выходов

Общей звуковой и раздельной световой индикатор перегрузки для каждого источника напряжения и генератора сигналов специальной формы 

Электропитание от сети: 220 В, 50 Гц

Б. Измерительный блок (1 шт), имеющий следующие параметры:

Количество каналов для одновременного проведения измерений: 5

Диапазон частот измеряемых сигналов по каналам 1-4:  0-20 кГц

Блок обеспечивает сбор информации о измеряемых напряжениях, токах и температуре и передачу ее по USB интерфейсу в компьютер

Блок работает совместно со специальным программным обеспечением (набор виртуальных приборов), предустановленным на ПЭВМ

Напряжение питания: 100…240 В, 50 Гц

В. Блок «Наборное поле» (1 шт), имеющий следующие параметры:

Размер панели для сборки исследуемых цепей: 250х300 мм

Диаметр контактных гнезд для подключения миниблоков и соединительных проводов: 4 мм

Количество гнезд: 120 шт

Расстояние между гнездами: 20 мм

Г. Блок моделирования полей (1 шт), имеющий  следующие параметры:

Размер панели: 290х300 мм

На панели расположены контактные гнезда для подключения источника питания и измерительного прибора

Д. Несущая конструкция из металлического профиля, окрашенная полимерной краской светлых тонов, для установки блоков (1 шт), имеющая следующие  параметры:

Габаритные размеры: 1100х450х300 мм

Масса: 6 кг

Е. Слабопроводящая пластина для имитации электростатического поля (2 шт), имеющая следующие параметры:

Слабопроводящий слой: 200х120 мм 

Координатная сетка с шагом: 5 мм

1.9.2. Ноутбук Lenovo 110-151BR, имеет следующие параметры:

Экран: 15.6"

Процессор: частота –1,6 ГГц,  

количество ядер: 2

Оперативная память: 2048 Мб

Жесткий диск памятью: 250 ГБ

USB: 2 шт

Операционная система семейства Windows

Предустановленное специализированное программным обеспечение
В комплект поставки лабораторного стенда «Электричество и магнетизм» входят:
Блок «Резистор 10 Ом» - 1 шт

Блок «Резистор 100 Ом» - 1 шт

Блок «Резистор 470 Ом» - 1 шт

Блок «Конденсатор 1,0 мкФ» - 1 шт

Блок «Конденсатор 0,1 мкФ» - 1 шт

Блок «Конденсатор Сх» - 1 шт

Блок «Индуктивность 16 мГн» - 1 шт

Блок «Индуктивность Lx» - 1 шт

Блок «Ключ» (замыкание электрических цепей и переключение элементов электрической цепи) –

1 шт

Блок «Сопротивление проводника» (для лабораторной работы по определению удельного сопротивления проводника) -  1 шт

Блок «Реостат» (изменение сопротивления от 0 до 1кОм) – 1 шт

Блок «Исследование температурной зависимости сопротивления проводника и полупроводника» 
- 1 шт

Блок «Эффект Холла» - 1 шт

Блок «Интегратор тока» - 1 шт

Блок «Точка Кюри» (для исследования эффекта Кюри) - 1 шт

Блок «Магнетрон» (для определения удельного заряда электрона) – 1 шт

Блок «Ферромагнетик» (для изучения магнитных свойств ферромагнетика) – 1 шт

Блок «Катушка со съемным сердечником» - 1 шт

Провод соединительный 0,5 м с однополюсными вилками диаметром 4 мм –10 шт

Провод соединительный 1 м с однополюсными вилками диаметром 4 мм   - 2 шт

Кабель USB 2.0 (AmBm) - 1 шт

Кабель для измерения температуры - 1 шт

Кабель сетевой с заземляющим контактом - 2 шт

Методические рекомендации по выполнению следующих 14 лабораторных работ (на CD-диске в pdf-формате):


- исследование электростатического поля

- определение емкости конденсатора

- изучение температурной зависимости сопротивления проводников и полупроводников

- определение постоянной времени цепи, содержащей сопротивление и емкость

- определение удельного сопротивления проводника

- определение удельного заряда электрона методом магнетрона

- изучение эффекта Холла в полупроводниках

- снятие основной кривой намагничивания ферромагнетика

- изучение зависимости магнитной проницаемости ферромагнетика от напряженности магнитного поля

- изучение свойств ферромагнетика с помощью петли гистерезиса

- определение точки Кюри и магнитного момента молекулы ферромагнетика 

- изучение затухающих электрических колебаний 

- вынужденные электрические колебания в контуре, содержащем индуктивность 

- исследование явления резонанса в электрических цепях
	12 месяцев
	5 лет

	1.10
	Установка «Изучение спектра поглощения и пропускания» ФПВ-05-5-2 в составе:

1.10.1 Спектрометр учебный СУ-1 –

 1 шт.

1.10.2 Скамья с монохроматором и осветителем –

 1 шт.

1.10.3 Источник питания осветителя – 1 шт.


	Установка «Изучение спектра поглощения и пропускания» ФПВ-05-5-2 предназначена для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Общая физика», раздел «Волны и оптика».

Параметры установки «Изучение спектра поглощения и пропускания» ФПВ-05-5-2:

Количество светофильтров разных цветов: 4

Цвет исследуемых светофильтров: синий (2), зеленый (3), желтый (4), красный (5)

Диапазон измерения длин волн: 370…700 нм

Напряжение питания: 100…240 В, 50 Гц

Мощность, потребляемая установкой: 40 Вт

Габаритные размеры: 860х450х700 мм

Масса: 10 кг

В состав установки «Изучение спектра поглощения и пропускания» ФПВ-05-5-2 входят:

1.10.1 Спектрометр учебный СУ-1 имеющий следующие параметры:

Рабочий диапазон длин волн: 400-700 нм


Фокусные расстояния объективов зрительной трубы и коллиматора: 90 мм

Диспергирующий элемент дифракционная решетка с числом штрихов: 1200 мм

Размер заштрихованной области: 50х50 мм

Величина обратной линейной дисперсии: 24 нм/мм

Габаритные размеры: 250х150х270 мм

Масса спектрометра: 5 кг

1.10.2 Скамья с монохроматором и осветителем имеющая следующие параметры:

Габаритные размеры 500х300х400 мм

1.10.3 Источник питания осветителя имеющий следующие параметры:

Габаритные размеры 150x80x130 мм

В комплект поставки установки «Изучение спектра поглощения и пропускания» ФПВ-05-5-2 входят:

Лампа неоновая (СУ.02.00.00.00) -  1 шт

Лампа ртутная (СУ.03.00.00.00) -  1 шт

Щель (ФПВ05-032-000-000) -  1 шт

Щель (ФПВ05-032-000-000-01) -  1 шт

Паспорт (СУ.01.00.00.00) -  1 шт

Галогенная лампа – 1 шт

Паспорт – 1 шт
	12 месяцев
	5 лет

	1.11*
	Типовой комплект оптического оборудования "Свет" ФПВ 05/4 


	Типовой комплект оптического оборудования "Свет" ФПВ 05/4 предназначен для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Общая физика», раздел «Волны и оптика»

Параметры типового комплекта оптического оборудования "Свет" ФПВ 05/4:

Длина оптической скамьи: 1200 мм

Высота оптической оси, над опорной плоскостью скамьи: 230 мм

Цена деления линеек и шкал: 1мм

Цена деления лимбов: 10

Пределы изменения ширины щели: 0…4 мм

Фокусное расстояние объектива зрительной трубы: 176 мм

Перемещение луча источника когерентного света при помощи держателя ОКГ: 1°

Данные стопы стеклянной:

- количество пластин в стопе: 12

- угол поворота: 360°

Угол поворота черного зеркала: 360°

Данные поляроида:

- световой диаметр: 38

- угол поворота вокруг оптической оси: 360°

Фокусное расстояние линзы стекла матового: 15 мм

Мощность, потребляемая комплектом: 700 Вт

Напряжение питания: 100…240 В, 50 Гц

Габаритные размеры на скамье: 1600×300×600 мм

Масса: 470 кг

В комплект поставки типового комплекта оптического оборудования "Свет" ФПВ 05/4 входят:

Светофильтр λ=435 ±10 нм (ФПВ05-063-000) – 1 шт

Светофильтр λ=546 ±10 нм (ФПВ05-063-000-01) – 1 шт

Светофильтр λ=578±10 нм (ФПВ05-063-000-02) – 1 шт

Светофильтр λ=630 ±10 нм (ФПВ05-063-000-03) – 1 шт

Осветитель (ФПВ05-2-2-100) – 1 шт

Паспорт (ФПВ05/4-000-000 ПС) – 1 шт

Футляр №1 (для оптики) (ФПВ05-066-000) – 1 шт

Галогенная лампа MR16 12V 20W – 2 шт
	12 месяцев
	5 лет

	1.12
	Установка для изучения абсолютно черного тела

ФПК-11


	Установка для изучения абсолютно черного тела ФПК-11 предназначена для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Волны и оптика».

Параметры установки для изучения абсолютно черного тела ФПК-11:

Максимальная температура нагрева печи: 800°С

Диапазоны измерения: 0,00…9,99

- напряжения на термостолбике: 000…999мВ
- температуры в печи: 4 ± 2°С 

Напряжение питания: 100…240 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 500 Вт

Габаритные размеры:

- устройства измерительного: 260х200х95 мм

Масса:

- устройства измерительного: 2,5 кг

В комплект поставки установка для изучения абсолютно черного тела ФПК-11 входят:

- термостолбик (в сборе со стойкой и штативом): 200х200х160 мм

 - объект исследования (печи) массой 5,5 кг и габаритными размерами 400х150х200 мм

- паспорт (ФПК11.00.00.00.00 ПС) – 1 шт;

- термостолбик (в сборе со стойкой и штативом): 1,0 кг
	12 месяцев
	5 лет

	1.13
	Лабораторная установка «Изучение температурной зависимости электропроводности металлов и п/проводников  ФПК-07»

	Лабораторная установка «Изучение температурной зависимости электропроводности металлов и п/проводников ФПК-07» предназначена для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Атомная физика».

Параметры лабораторной установки «Изучение температурной зависимости электропроводности металлов и п/проводников ФПК-07»:

Пределы изменения температуры образцов: 0…+ 120 °С

Максимальное значение температуры нагрева при срабатывании защиты (ограничение температуры нагрева образцов): +125°С
Пределы измерения сопротивления образцов: 0...100 Ом

Погрешности измерения температуры и сопротивления от максимальной величины соответствующего предела измерения: 4±2% единицы младшего разряда

Напряжение питания: 100…240 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 100 Вт

Габаритные размеры:

- устройства измерительного: 260х200х95 мм

Масса: 6 кг

В комплект поставки лабораторной установки «Изучение температурной зависимости электропроводности металлов и п/проводников ФПК-07» входят:

- паспорт (ФПК07.00.00.00.00) – 1 шт

- объекта исследования (электропечи с образцами), имеющий следующие габаритные размеры: 150х120х300 мм
	12 месяцев
	5 лет

	1.14
	Установка для изучения p-n перехода ФПК-06


	Установка для изучения p-n перехода ФПК-06 предназначена для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Атомная физика»

Параметры установки для изучения p-n перехода ФПК-06:

Диапазоны установки и измерения напряжения: 

- при исследовании ВАХ прямой: 0,00 … 3,5 В

- при исследовании ВАХ обратной и ВФХ: 0,00 ... -35,0 В

Дискретность установки и измерения напряжения:  

- при исследовании ВАХ прямой: 0,01 В

- при исследовании ВАХ обратной и ВФХ: 0,1 В            

Диапазоны измерения тока:                                     

- при исследовании ВАХ прямой: 0,00...10,0 мA

- при исследовании ВАХ обратной: 0,0...99 мкА
Диапазоны измерения емкости при исследовании ВФХ: 0...999 пФ

Погрешности измерения тока и емкости, измерения и  установки напряжения от максимальной величины соответствующего предела измерения (установки): 5 ±2% единицы младшего разряда

Максимальные значения срабатывания защиты образцов:     

по току: 10 мА




Напряжение питания: 100…240 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 20 Вт

Габаритные размеры: 250х80х330 мм                 

Масса: 4,5 кг

В комплект поставки установки для изучения p-n перехода ФПК-06 должен входить:

Паспорт (ФПК06.00.00.00.00 ПС) – 1 шт

	12 месяцев
	5 лет

	1.15
	Установка для изучения эффекта Холла в полупроводниках 

ФПК-08

	Установка для изучения эффекта Холла в полупроводниках ФПК-08 предназначена для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Атомная физика».

Параметры установки для изучения эффекта Холла в полупроводниках ФПК-08:
Пределы установки тока датчика: 0…3 мА

Пределы индукции магнитного поля электромагнита:  30 мТл

Погрешности измерения тока и э.д.с. Холла от максимальной величины предела измерения: 5% единицы младшего разряда

Напряжение питания: 100…240 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 20 Вт

Габаритные размеры:

- устройства измерительного: 260х200х95 мм

Масса: 10 кг

В комплект поставки установки для изучения эффекта Холла в полупроводниках ФПК-08 входят: 

- объект исследования (ФПК08.02.00.00.00) имеющий габаритные размеры 300х180х120 мм

- паспорт (ФПК08.00.00.00.00 ПС) – 1 шт
	12 месяцев
	5 лет

	1.16*
	Лабораторная установка «Изучение спектра атома водорода», НТЦ-22.01.3 в составе:

1.16.1. Измерительная установка – 1 шт.

1.16.2. Ноутбук Lenovo 110-151BR
 – 1 шт.


	Лабораторная установка «Изучение спектра атома водорода», НТЦ-22.01.3 предназначена для выполнения лабораторных работ по дисциплинам «Квантовая механика» и «Атомная физика».

Установка позволяет наблюдать линейчатый спектр атома водорода (серию Бальмера).
В состав лабораторной установки «Изучение спектра атома водорода», НТЦ-22.01.3 входит:

1.16.1. Измерительная установка имеющая следующие параметры:

Напряжение питания: 100…240 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 30 Вт

Разъем для подключения спектроскопа к ПК: USB
Габаритные размеры: 430×580×410 мм

Масса: 10 кг

Измерительная установка включает:

- алюминиевое основание

- спектроскоп

1.16.2. Ноутбук Lenovo 110-151BR,
 имеющий следующие параметры:

Разрешение экрана: 1366x768 16Бит

Коммуникационные порты: USB 2.0

Процессор: x86 2000 МГц

Оперативная память: 2048 Мб

Свободное место на жестом диске: 300Мб

Устройства чтения сменных носителей: CD/DVD-Rom
Операционная система: Microsoft Windows
В комплект поставки ноутбука входят:

Клавиатура – 1 шт

Мышь- 1 шт
В комплект поставки лабораторной установки «Изучение спектра атома водорода», НТЦ-22.01.3 входят:
Набор газонаполненных ламп — 1 шт

Паспорт -1 шт

Диск CD-R с сопроводительной документацией — 1 шт

Комплект методической и технической документации –  1 шт
	12 месяцев
	5 лет

	1.17
	Установка для изучения космических лучей ФПК-01


	Установка для изучения космических лучей ФПК-01 предназначена для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Ядерная физика».

Параметры установки для изучения космических лучей ФПК-01:

Диапазоны измерения:

- количества импульсов: 0...99999

- времени:  0,1...99,9; 100...999с

Погрешности измерения:

- количества импульсов: ±2 ед. младшего разряда

- времени, %: 1 ед. младшего разряда

Возможность установки фильтра между блоками счетчиков телескопа со следующими параметрами:

- материал пластин фильтра: свинец

- количество пластин фильтра: 9

- толщина одной пластины фильтра: 20 мм

Скорость регистрации частиц:

- в режиме двойного совпадения: 5 имп./мин

- в режиме проверки каждого канала: 400 имп./мин

Напряжение питания: 100…240 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 50 Вт

Габаритные размеры:

- устройства измерительного: 205х180х105 мм

Масса установки: 140 кг

В комплект поставки установки для изучения космических лучей ФПК-01 входят:

ПС Паспорт (ФПК01.00.00.00.00) — 1 шт

Блок свинцовых пластин (для ФПК-01) – 2 шт

Объекта исследования, имеющий следующие габаритные размеры: 900х500х600 мм
	12 месяцев
	5 лет

	1.18*
	Установка для определения длины пробега частиц в воздухе (определение длины пробега α-частиц) ФПК-03

	Установка для определения длины пробега частиц в воздухе (определение длины пробега α-частиц) ФПК-03 предназначена для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Ядерная физика».

Параметры установки для определения длины пробега частиц в воздухе (определение длины пробега α-частиц) ФПК-03:

Диапазоны измерения:

- количества импульсов: 0...99999

- времени:  0,1...99,9; 100...999с

Погрешности измерения:

- количества импульсов: ±2 ед. младшего разряда

- времени: 1±0,1 %

Пределы изменения расстояний от источника излучения до счетчика: 5...80 мм

Погрешность установки расстояний: 0,5 мм

Параметры применяемых совместно с установкой источников радионуклидных α излучений:

Тип источника: закрытый

Наружные размеры источника: 

-  диаметр: 35 мм

- толщина: 5 мм

- площадь активной части: 1 см2
Виды радионуклидов: Pu239
Максимальная активность источников: 3,7·103 Бк  

Напряжение питания: 100…240 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 30 Вт

Габаритные размеры устройства измерительного: 205х180х105 мм

Масса устройства измерительного: 3,5 кг

В комплект поставки установки для определения длины пробега частиц в воздухе (определение длины пробега α-частиц) ФПК-03 входят:

Объект исследования (ФПК03.01.00.00.00) имеющий следующие габаритные размеры 415х110х110 мм и массу 5 кг 

ПС Паспорт (ФПК01.00.00.00.00) — 1 шт
	12 месяцев
	5 лет

	1.19*
	Установка для изучения энергетического спектра электронов (изучение β-радиоактивности) ФПК-05

	Установка для изучения энергетического спектра электронов (изучение β-радиоактивности) ФПК-05 предназначена для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Ядерная физика».

Параметры установки для изучения энергетического спектра электронов (изучение β-радиоактивности) ФПК-05:

Диапазоны измерения:

- количества импульсов: 0...99999

- времени: 0,1...99,9; 100...999с

Погрешности измерения:

- количества импульсов: ± 2 ед. младшего разряда

- времени: 1±0,1 %

Алюминиевые фильтры, применяемые в объекте исследования, толщиной:

- 4,0 мм —1 шт

- 3,0 мм — 1 шт

- 2,0 мм — 1 шт

- 1,0 мм — 1 шт

- 0,5 мм — 1 шт

Дискретность изменения толщины набора пластин: 0,5 мм

Диапазон расстояний от источника бета частиц до счетчика: от 50 до 130 мм

Погрешность установки расстояний: 5,0 мм

Скорость регистрации бета частиц, при использовании образцовых источников, на расстоянии 0 мм от источника: 2500 импульсов/мин

Параметры применяемых совместно с установкой источников радионуклидных β излучений:

Тип источника: закрытый

Наружные размеры источника: 

- диаметр: 35 мм

- толщина: 5 мм

- площадь активной части: 1 см2

Виды радионуклидов: Sr90 + Y90

Максимальная активность источников: 1·104 Бк
Напряжение питания: 100…240 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 30 Вт

Габаритные размеры устройства измерительного: 205х180х105 мм

Масса устройства измерительного: 3,5 кг

В комплект поставки установки для изучения энергетического спектра электронов (изучение β-радиоактивности) ФПК-05 входит:
ПС Паспорт (ФПК 05.00.00.00.00) — 1 шт
	12 месяцев
	5 лет

	1.20*
	Установка для изучения работы сцинтилляционного счетчика ФПК-12 в составе:

1.20.1. Установка измерительная – 1 шт.

1.20.2. Ноутбук Lenovo 110-151BR

 – 1 шт.


	Установка для изучения работы сцинтилляционного счетчика ФПК-12 предназначена для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Ядерная физика».

В состав установки для изучения работы сцинтилляционного счетчика ФПК-12 входят:

1.20.1. Установка измерительная имеющая следующие параметры:
Диапазон регулировки напряжения питания фотоэлектронного умножителя: ФЭУ: 0,30...1,00 кВ

Диапазон напряжений выходных импульсов объекта исследования: 0...5 В

Диапазон ограничения напряжения выходных импульсов снизу: 0-5 В

Диапазон ограничения напряжения выходных импульсов сверху: 5-0 В

Количество уровней дискретизации напряжения выходных импульсов: 50

Шаг установки напряжений ограничения: 0,1 В

Количество уровней ограничения (сверху и снизу): 50

Максимальное количество импульсов, подсчитываемое в каждом уровне: 280

Максимальное суммарное значение подсчитываемых импульсов: 99999

Параметры применяемых совместно с установкой радионуклидных источников γ-излучения:

Тип источника: закрытый

Наружные размеры источника: 

- диаметр: 30-1 мм

- толщина: 5 мм

- площадь активной части: 1 см2

Максимальная активность источника: 3,7х104 Бк

Напряжение питания: 100…240 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 30 Вт

Габаритные размеры:

- устройства измерительного: 205х170х80 мм

Масса: 8 кг 

1.20.2 Ноутбук Lenovo 110-151BR,

имеющий следующие параметры:

Экран, диагональ: 15.6

Разрешение экрана:1366x768 пикс

Оптический привод:  DVD 

Беспроводная связь: WiFi

Дополнительные устройства: веб-камера (0.3)

Программное обеспечение: MSWindows 10 

В комплект поставки установки для изучения работы сцинтилляционного счетчика ФПК-12 входят:
Кабель USB — 1 шт

ПС Паспорт (ФПК12.00.00.00.00) — 1 шт
	12 месяцев
	5 лет

	1.21*
	Установка для изучения эффекта Зеемана ФКЛ-02М-1 в составе:

1.21.1 Измерительная установка – 1 шт.

1.21.2 Стабилизированный источник питания тип 7805 – 1 шт.


	Установка для изучения эффекта Зеемана ФКЛ-02М-1 предназначена для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Ядерная физика».

В состав установки для изучения эффекта Зеемана ФКЛ-02М-1 входят:

1.21.1 Измерительная установка, содержащая:
Блок индикации режима работы, имеющий следующие параметры:
Тип дисплея: символьный

Напряжение питания постоянное: +3...5 В

Символов в строке: 16 шт

Строк: 2 шт

Набор символов:  русский/латинский

Температура эксплуатации: -20...+70°С

1.21.2 Стабилизированный источник питания типа 7805, имеющий следующие параметры:
Номинальный выходной ток: 1.5 А

Максимальное входное напряжение: 40 В

Выходное напряжение: 5 ±0,1 В

Параметры установки для изучения эффекта Зеемана ФКЛ-02М: 

Напряжение питания: 100…240 В, 50 Гц

Мощность: 250 Вт

Габаритные размеры: 

- блока управления: 350х250х190 мм

- блока осветителя: 300х200х150 мм

Масса: 20 кг

Конструктивно предусмотрена возможность подключения персонального компьютера. Управление установкой осуществляется с помощью интерактивного меню и кнопок управления. Установка имеет выход на компьютер (СОМ порт интерфейс RS232 либо USB порт). Передача данных осуществляется с помощью специально разработанного протокола LabVisual, для визуализации принятых данных служит программа оболочка LabVisual. 

Установка выполнена в климатическом исполнении УХЛ, категория 4.2 ГОСТ 15150-69 для эксплуатации в помещении при температуре от 10°С до 35°С и относительной влажности до 80 %.

В комплект поставки установки для изучения эффекта Зеемана ФКЛ-02М-1 входят:

Объект исследования (1 шт.), имеющий следующие параметры:
- газоразрядная лампа среднего давления типа ДРСк-125 (наполнение — ртуть)

Методическое руководство — 1 шт

Диск с ПО — 1 шт

Соединительные провода – 1 комплект
	12 месяцев
	5 лет

	1.22*
	Установка для определения удельного заряда электрона методом магнетрона ФКЛ-14


	Установка для определения удельного заряда электрона методом магнетрона ФКЛ-14 предназначена для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Ядерная физика».

Параметры установки для определения удельного заряда электрона методом магнетрона ФКЛ-14:

Напряжение питания: 100…240 В, 50 Гц

Мощность: 250 Вт

Масса: 3 кг

В комплект поставки установки для определения удельного заряда электрона методом магнетрона ФКЛ-14 входят:
Методическое руководство — 1 шт

Диск с ПО— 1 шт

Соединительные провода – 1 комплект
	12 месяцев
	5 лет

	1.23*
	Установка для определения заряда электрона с помощью эффекта Шоттки ФКЛ-14М-У


	Установка для определения заряда электрона с помощью эффекта Шоттки ФКЛ-14М-У предназначена для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Ядерная физика».

Параметры установки для определения заряда электрона с помощью эффекта Шоттки ФКЛ-14М-У:

Напряжение питания: 100…240 В, 50 Гц

Мощность: 250 Вт

Масса: 6 кг

В комплект поставки установки для определения заряда электрона с помощью эффекта Шоттки ФКЛ-14М-У входят:
Методическое руководство — 1 шт

Диск с ПО — 1 шт

Соединительные провода – 1 комплект
	12 месяцев
	5 лет

	1.24*
	Установка «Исследование газоразрядного счетчика»


	Установка «Исследование газоразрядного счетчика» предназначена для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Ядерная физика».

Установка «Исследование газоразрядного счетчика» должна включать в себя:

Лабораторную станину с элементами крепления имеющая следующие параметры:

Габаритные размеры: 320х300х170 мм

Масса: 1 кг

Блок счетчика импульсов имеющий следующие параметры:

Габаритные размеры: 270х160х120 мм

Напряжение питания: 100…240 В, 50 Гц

Наличие двух табло с подсветкой на основе ЖКИ 

Наличие функции плавной регулировка напряжения на СГ в диапазоне 280…420 В

Возможность соединения с блоком регистрации посредством разъема РС - 7ТВ

Наличие отключаемого звукового индикатора импульсов

Возможность ручного и автоматического режима работы

Наличие не менее 5 диапазонов времени измерения от 30 сек до 20 мин

Блок регистрации импульсов имеющий следующие параметры:

Габаритные размеры: 65х70х180 мм

Питание: 9 В

Регистрацию мягкого бета-излучения (Счетчик СБТ-13А)

В комплект поставки установки «Исследование газоразрядного счетчика» входят:

Кювета для радиоактивного источника имеющая следующие параметры:

- материал: пластик

- габаритные размеры: 70х70х10 мм

Слаборадиоактивный источник излучения 40K (изотоп соль КСL) – 1 шт

Методические рекомендации по проведению экспериментов – 1 шт
	12 месяцев
	5 лет

	1.25
	Установка «Экспериментальная проверка закона Пуассона»


	Установка «Экспериментальная проверка закона Пуассона» предназначена для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Ядерная физика».

Установка «Экспериментальная проверка закона Пуассона» включает в себя:
Лабораторную станину, имеющая следующие параметры:

Габаритные размеры: 320х300х170 мм

Масса: 1 кг

Блок счетчика импульсов имеющий следующие параметры:

Габаритные размеры: 210х140х100 мм

Напряжение питания: 100…240 В, 50 Гц

Наличие табло с подсветкой на основе ЖКИ 

Возможность соединения с блоком регистрации посредством разъем РС - 7ТВ

Наличие отключаемого звукового индикатора импульсов

Возможность ручного и автоматического режимов работы

Наличие 5 диапазонов времени измерения от 3 сек до 2 мин

Блок регистрации импульсов имеющий следующие параметры:

Габаритные размеры: 62х68х160 мм

Питание: 9 В

Регистрацию мягкого бета-излучения (Счетчик СБТ-13А)

Возможность соединение с блоком счетчика импульсов посредством разъема РС - 7ТВ

В комплект поставки установки «Экспериментальная проверка закона Пуассона» входят:
Методические рекомендации по проведению экспериментов – 1 шт
	12 месяцев
	5 лет

	1.26*
	Установка «Измерение периода полураспада долгоживущего изотопа»


	Установка «Измерение периода полураспада долгоживущего изотопа» предназначена для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Ядерная физика».

Установка «Измерение периода полураспада долгоживущего изотопа включает в себя:

Лабораторную станину имеющую следующие параметры:

Габаритные размеры: 320х300х170 мм

Масса: 1 кг

Блок счетчика импульсов имеющий следующие параметры:

Габаритные размеры: 210х140х100 мм

Напряжение питания: 100…240 В, 50 Гц

Наличие табло с подсветкой на основе ЖКИ  

Возможность соединения с блоком регистрации посредством разъема РС - 7ТВ

Наличие отключаемого звукового индикатора импульсов

Возможность ручного и автоматического режимов работы

Наличие 5 диапазонов времени измерения от 30 сек до  20 мин

Блок регистрации импульсов имеющий следующие параметры:

Габаритные размеры: 62х68х160 мм

Питание: 9 В

Регистрацию мягкого бета-излучения (Счетчик СБТ-13А)

Возможность соединения с блоком счетчика импульсов посредством разъема РС – 7ТВ

В комплект поставки установки «Измерение периода полураспада долгоживущего изотопа» входят:
Слаборадиоактивный дозированный источник излучения с изотопом 40K (соль KCL) – 1 шт

Руководство по проведению следующего перечня лабораторных работ (в печатном виде, формата А4 или А5):

- определение счетной характеристики газоразрядного счетчика

- построение распределения Пуассона

- определение периода полураспада изотопа 40K
	12 месяцев
	5 лет

	1.27*
	Установка для исследования плазмы положительного столба тлеющего разряда методом зондов Ленгмюра


	Установка для исследования плазмы положительного столба тлеющего разряда методом зондов Ленгмюра для исследования плазмы положительного столба тлеющего разряда методом зондов Ленгмюра предназначена для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Ядерная физика».

Установка включает следующие компоненты:

Лабораторный модуль, представляющий собой законченный блок, к которому подключается исследуемый образец —  трубка либо лампа-тиратрон, наполненная инертным газом при низком ~1 - 5 Торр давлении, содержащая одиночные и двойные зонды (роль зондов могут играть сетки, анод и катод лампы), погруженные в 

плазму

Стабилизированный источник питания

Устройство измерительное, состоящее из двойных и одиночных зондов 

Пульт управления

Установка снабжена микропроцессорной системой управления, контроля и измерения необходимых параметров

Установка для исследования плазмы положительного столба тлеющего разряда методом зондов Ленгмюра, имеющая следующие параметры:
Напряжение питания: 100…240 В, 50 Гц

Мощность: 250 Вт

Масса: 3 кг

В комплект поставки установка для исследования плазмы положительного столба тлеющего разряда методом зондов Ленгмюра входят:

Объект исследования – 1 шт
Методическое руководство— 1 шт

Диск с ПО — 1 шт

Соединительные провода – 1 комплект
	12 месяцев
	5 лет

	1.28*
	Установка для определения резонансного потенциала методом Франка и Герца в составе:

1.28.1. Установка измерительная – 

1 шт. 

1.28.2. Осциллограф марки  Мегеон 15011 – 1 шт.


	Установка для определения резонансного потенциала методом Франка и Герца предназначена для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Ядерная физика».

В состав установки для определения резонансного потенциала методом Франка и Герца входят: 

1.28.1. Установка измерительная имеющая следующие параметры:

Пределы изменения напряжения накала: 5,6-6,4 В

Максимальное напряжение на анодной нагрузке: 12 В

Напряжение питания: 100…240 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 100 Вт 

Габаритные размеры:

- устройства измерительного: 260х200х96 мм

Масса: 3 кг

В комплект поставки установки измерительной входят:

Объект исследования имеющий следующие габаритные размеры 55х60х300 мм и массу 2кг
1.28.2. Осциллограф марки Мегеон 15011 имеющий следующие параметры:

Число каналов – 1

Полоса пропускания: 0-10 МГц

Встроенный калибратор выдает импульсы прямоугольной формы (меандр):

- амплитуда: 0.5 В

- погрешность: ±2%

- частота: 1 кГц

- погрешность: ±2%

Размер экрана ЭЛТ: 36×48 мм (6×8 делений)

Ширина линии луча: 0.8 мм

Канал вертикального отклонения:

Коэффициент отклонения (Коткл): 5 мВ/дел…5 В/дел 

- с делителем 1: 10: 50 мВ/дел … 50 В/дел

Погрешность установки ±5%

- погрешность с делителем 1: 10 - ±7%

Допустимое значение постоянного и переменного напряжения при закрытом входе: 400 В

Время нарастания: 35 нс

Входное активное сопротивление: 1 МОм

- с делителем: 1: 10 - 10 МОм

Входная емкость: 25 пФ

- с делителем: 1: 10 - 20 пФ

Канал горизонтального отклонения:

Коэффициент развертки (Кразв): 0.1 мкс/дел… 0.1 с/дел 

Погрешность: ±5%

Режим работы развертки: автоколебательный, ждущий, блокировка уровня запуска

Синхронизация: 

Диапазон частот: 20 Гц … 10 МГц

Виды синхронизации - от внутреннего источника, от внешнего источника, сети, ТВ

Амплитуда внешней синхронизации: 0.3 … 1 В

Нестабильность синхронизации: 0.1 дел

Напряжение питания: 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 25 Вт

Габаритные размеры: 130×240×290 мм

Масса: 3,5 кг
В комплект поставки установки для определения резонансного потенциала методом Франка и Герца входит:
ПС Паспорт (ФПК02.00.00.00.00) — 1 шт
	12 месяцев
	5 лет

	1.29*
	Автоматизированный физический практикум «Изучение законов фотоэффекта и определение постоянной Планка» в составе:

1.29.1 Измерительная установка – 1 шт.

1.29.2 Ноутбук Lenovo 110-151BR – 1 шт.


	Автоматизированный физический практикум «Изучение законов фотоэффекта и определение постоянной Планка» предназначен для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Квантовая механика».

Параметры автоматизированного физического практикума «Изучение законов фотоэффекта и определение постоянной Планка»:
Габариты установки: 250х150х500 мм

В состав автоматизированного физического практикума «Изучение законов фотоэффекта и определение постоянной Планка» входят:

1.29.1 Измерительная установка, включающая в себя следующие компоненты:

А. Источник света – 1 шт

Мощность источника света: 35 Вт

Б. Вакуумный фотоэлемент — 1 шт

Габаритные размеры: 18х20 мм

В. Усилитель постоянного тока — 1 шт

Коэффициенты усиления: 4 фиксированных, отличающихся в 10 раз

Г. Светофильтры – 5 шт

Длины волн светофильтров: 635, 590, 540, 500, 460 нм

Диаметр светофильтра: 20 мм

Д. Направляющая скамья — 1 шт

Длина направляющей скамьи: 300 мм

Е. Поворотные поляроиды — 2 шт

Световой диаметр: 45 мм
1.29.2 Ноутбук Lenovo 110-151BR, обладающий следующими параметрами:
Экран, диагональ: 15.6" LED Матовый
Разрешение экрана: 1366x768 пикс
Количество ядер: 2
Кеш: 1 Мб
Наличие оптического привода: DVD±RW (DL)
Объем жесткого диска: 500 Гб
Имеет связь: lan 10/100/1000
Имеет беспроводную связь: Bluetooth 4.0, WiFi (802.11 b/g/n)
Имеет порты: USB 2.0- 2 шт, USB 3.0 1 шт, Kensingtonsecurity, Line-out, Mic-in, HDMI, VGA
Имеет слоты расширения: CardReader (SD/MMC/SDHC/SDXC) 
Имеет дополнительные устройства: Camera (0.3)
Имеет устройство ввода: Клавиатура Windows, TouchPad
Имеет батарею: Li-Ion 2200 мАч
Имеет программное обеспечение: MS Windows 10 (64-bit)
Габаритные размеры:  378x265x23 мм
Масса: 2 кг

В комплект поставки автоматизированного физического практикума «Изучение законов фотоэффекта и определение постоянной Планка» входят:
Методические рекомендации по проведению экспериментов – 1 шт

Программное обеспечение – 1 шт
	12 месяцев
	5 лет

	1.30*
	Автоматизированный физический практикум «Изучение треков частиц в камере Вильсона» в составе:

1.30.1 Измерительная установка – 1 шт.

1.30.2 Ноутбук Lenovo 110-151BR – 1 шт.


	Автоматизированный физический практикум «Изучение треков частиц в камере Вильсона» предназначен для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Ядерная физика».

Автоматизированный физический практикум «Изучение треков частиц в камере Вильсона», имеющий следующие параметры:

Габаритные размеры: 700х400х570 мм

В состав автоматизированного физического практикума «Изучение треков частиц в камере Вильсона» входят:

1.30.1 Измерительная установка, имеющая следующие компоненты:

А. Высокотемпературная диффузионная камера — 1 шт

Габаритные размеры: 160х160х60 мм

Время выхода на рабочий режим: 30 мин

Диаметр чувствительного слоя: 120 мм

Толщина чувствительного слоя: 10 мм

Температура испарителя и крышки камеры: 120°C

Температура дна и стенок корпуса: 60°C

Б. Осветитель – 1 шт

Мощность осветителя: 20 Вт

Характер спектра осветителя – холодный белый

В. Видеорегистратор с ручной регулировкой фокусного расстояния – 1 шт

Разрешение видеорегистратора: 1.3 Мпикс

1.30.2 Ноутбук Lenovo 110-151BR, обладающий следующими параметрами:
Экран, диагональ: 15.6" LED Матовый
Разрешение экрана: 1366x768 пикс
Количество ядер: 2
Кеш: 1 Мб
Наличие оптического привода: DVD±RW (DL)
Объем жесткого диска: 500 Гб
Имеет связь: lan 10/100/1000
Имеет беспроводную связь: Bluetooth 4.0, WiFi (802.11 b/g/n)
Имеет порты: USB 2.0- 2 шт, USB 3.0 1 шт, Kensingtonsecurity, Line-out, Mic-in, HDMI, VGA
Имеет слоты расширения: CardReader (SD/MMC/SDHC/SDXC) 
Имеет дополнительные устройства: Camera (0.3)
Имеет устройство ввода: Клавиатура Windows, TouchPad
Имеет батарею: Li-Ion 2200 мАч
Имеет программное обеспечение: MS Windows 10 (64-bit)
Габаритные размеры:  378x265x23 мм
Масса: 2 кг

В комплект поставки автоматизированного физического практикума «Изучение треков частиц в камере Вильсона» входят:
Методические рекомендации по выполнению экспериментов – 1 шт

Программное обеспечение для записи и анализа изображений треков – 1 шт
	12 месяцев
	5 лет


	Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации:
	Не предусмотрены

	Срок предоставления гарантий качества 
	12 месяцев

	Объем предоставления гарантий качества
	По условиям производителя

	Условия предоставления гарантийного обслуживания:
	По условиям производителя

	Иные гарантии поставщика
	Не требуются


	Заказчик
	Поставщик

	Руководитель БИТИ НИЯУ МИФИ                           

М.Г. Шевашкевич
	Генеральный директор

ООО «РНПО «РУСУЧПРИБОР»
Н.Э. Воронова

	МП
	МП


Приложение 3

к договору на поставку товара 
от 02 октября 2017 г. №01-А
График поставки товара

и выполнения сопутствующих работ
 Учебное  оборудование для проведения учебного процесса на кафедре физики и естественнонаучных дисциплин в Балаковском инженерно-технологическом институте – филиале НИЯУ МИФИ (БИТИ НИЯУ МИФИ)

	
	График поставки по месяцам

	Позиция согласно спецификации
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1.1-1.30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27.10.

2017
	
	

	Сопутствую-щие работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.11.

2017
	

	Особые способы и условия поставки:
	Не предусмотрены

	
	


	Заказчик
	Поставщик

	Руководитель БИТИ НИЯУ МИФИ   
М.Г. Шевашкевич
	Генеральный директор

ООО «РНПО «РУСУЧПРИБОР»
Н.Э. Воронова

	МП
	МП


40

