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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на выполнение работ по ремонту крана специального передвижного рельсового башенного поворотного с горизонтальной стрелой - КРОЛЛ К–10000 зав. №1284, 1987 г/в. Г/П 120/240 т., изготовитель АО «Краны КРОЛЛЯ», Нордкранвай 2, ДК-3540, Люнге.
том 2 «техническая часть»

2012 г.

Техническое задание.

1. Общие сведения

1.1.Наименование объекта: кран специального передвижного рельсового башенного поворотного с горизонтальной стрелой - КРОЛЛ К–10000 зав. №1284, 1987 г/в. Г/П 120/240 т., изготовитель АО «Краны КРОЛЛЯ», Нордкранвай 2, ДК-3540, Люнге.

1.2. Перечень документов, на основании которых производятся работы:

1.2.1. Паспорта и комплекты конструкторской документации на агрегаты и узлы башенного крана.
1.2.2. ПБ 10-382-00 Требования «Правил устройства и безопасной эксплуатации кранов».

1.3. Цель работы.

1.3.1.Ремонт в соответствии с требованиями п.3 п.4 п.11 правил ПБ-10-382-00 для восстановления ресурса и продления срока эксплуатации.
1.4. Сроки поставки и выполнения работ.

1.4.1 В течение 5 (пяти) месяцев с момента заключения договора и перечисления первого авансового платежа.
2. Требования к выполнению работы.

2.1. Организация, выполняющая работы по ремонту крана специального передвижного рельсового башенного поворотного с горизонтальной стрелой КРОЛЛ К–10000 зав. №1284, 1987г/в. Г/П 120/240т. обязана предоставить копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

2.2. Организация выполняющая монтаж и наладку поставляемых комплектующих на кран KROLL должна иметь должным образом обученный и аттестованный персонал, согласно требований Ростехнадзора РФ (ПБ10-382-00), имеющих право выполнять работы на опасных производственных объектах и опыт проведения аналогичных работ не менее двух лет. 

2.3.Ремонт крана выполняется в соответствии с требованиями ПБ10-382-00 п.4 «краны, узлы, механизмы и приборы безопасности, приобретаемые за рубежом» и проект производства работ (ППР) предварительно выполненным Подрядчиком (исполнителем) на основании данного технического задания и прошедшим экспертизу промышленной безопасности в органах Ростехнадзора РФ.
2.4. Исполнитель должен выполнить работы из своего материала, своими силами и средствами.
2.5. Исполнитель должен представить график монтажа оборудования для согласования даты остановки крана на ремонт.
2.6. Гарантийный срок на результат работ и входящие в них материалы и оборудование - 12 месяцев с момента монтажа крана, но не более 14 месяцев с даты поставки, подтверждённые фирмой КROLL.
3. Состав и содержание работ.

3.1. Работы проводятся на башенном кране КРОЛЛ К–10000 зав. №1284, 1987 г/в. Г/П 120/240 тонн, согласно тех. условий, разработанных компанией КROLL для ремонта в соответствии с особенностями данной модели при участии специалистов компании КROLL, с предоставлением документов для внесения данных о выполненных работах в паспорт крана.

3.2. Ремонт крана должен быть выполнен в следующем объеме и последовательности:
3.2.1 Демонтаж подлежащих замене узлов, блоков, приборов безопасности на данном кране.

3.2.1.1 Поставка, комплектация и установка приборов и устройств безопасности включает в себя следующее:
- Ограничитель грузового момента в режимах: 1-20т.; 2-60т.; 3-120т.; 4-240т.
- Ограничитель грузоподъемности в режимах: 1-20т.; 2-60т.; 3-120т.; 4-240т.

- Система весоизмерения на кране в режимах: 1-20т.; 2-60т.; 3-120т.; 4-240т.

- Указатель скорости ветра (анемометр) интегрированный в систему приборов безопасности.

- Указатели положений (грузовой тележки, тележек противовесов, высоты подъема крюковой подвески).

- Регистратор параметров (требование правил ПБ 10-380-00 пункты 2.12.11) не менее 100 последних событий.
3.2.2. Демонтаж 4-х гидравлических систем привода поворота и системы управления поворотом

3.2.2.1 Поставка комплектация и установка механизмов привода поворота крана включает в себя следующее:

-Установка 4-х электродвигателей  привода поворота в комплекте с тормозным механизмом.

- Монтаж и наладка панели управления поворотом в существующий  электрический шкаф. 

- Интеграция системы управления поворотом в общую систему управления краном.

3.2.3. Демонтаж системы управления лебедками основного и вспомогательного подъема.

3.2.3.1. Монтаж новых блоков управления (не ранее 2011г. выпуска) в существующие электорошкафы, подключение и наладка работы с имеющимися электродвигателями (т.х. 200л.с., Р-150кВт, n=1800-1700 об/мин.) постоянного тока с интеграцией их в общую систему работы крана.
3.3. Детали, узлы и механизмы применяемые при ремонте крана не должны изменить технические характеристики по грузоподъемности крана с учетом особенностей данного крана.
4. Порядок контроля и приемки выполненных работ.

4.1. Место и условия приемки выполненных работ на  поставку, монтаж, наладку приборов безопасности и привода поворота крана специального передвижного рельсового башенного поворотного с горизонтальной стрелой КРОЛЛ К–10000 зав. №1284, 1987 г/в.Г/П 240 т. на стройплощадке РоАЭС блока № 3.
4.2.Приемка производится на основании соответствия с ППР (прошедшего экспертизу в Ростехнадзоре РФ) и  настоящим техническим заданием в соответствии с требованиями  правил ПБ 10-382-00.

4.3. Исполнитель по окончании наладочных работ и испытаний крана представляет необходимые акты для внесения записи в паспорт крана KROLL K-10000 о выполненных работах владельцем крана.
4.4. Методика контроля: визуальная с выполнением испытаний на всех режимах работы крана по разработанной Исполнителем программе, согласно требованиям ПБ 10-382-00 и инструкции по эксплуатации крана.

4.5. После выполнения работ Заказчик и Исполнитель составляют Акт сдачи-приемки выполненных работ.
4.5. Материалы, полученные от разборки в процессе ремонта, должны быть переданы и складированы на площадке указанной Заказчиком в пределах санитарно-защитной зоны РоАЭС.
5. Состав документации.
5.1 Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов примененных при выполнении ремонта.
5.2 Акты проведения индивидуальных испытаний узлов и агрегатов крана подлежащих замене.
5.3 Пакет документов для внесения изменений в паспорт крана (ПБ 10-382-00 п.п. 3.2):

- проект производства работ (прошедший экспертизу в органах Ростехнадзора РФ),
- новая принципиальная электрическая схема крана, с учетом внесенных изменений 

- руководство по обслуживанию, наладке и эксплуатации приборов безопасности и привода поворота башенного крана на русском языке.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ (МАТЕРИАЛОВ, КОМПЛЕКТУЮЩИХ), В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ: 
	№

п/п
	Наименование оборудования, закладываемого в проект
	Марка оборудования, закладываемого в проект
	Кол-во по проекту
	Ед.измерения

	1
	4
	5
	6
	7

	1
	Система защиты от перегрузок башенного крана KROLL K10000. Комплектация системы защиты от перегрузок включает следующие компоненты:
	Система, разработанная фирмой KROLL, для модернизации системы защиты от перегрузок башенного крана KROLL K10000 зав. № 1284, с учетом характеристи данного башенного крана.
	1
	компл.

	1.1.
	Панель управления в стальном корпусе, располагаемая за креслом машиниста
	Питание 1*230 В/50 Гцб 2 Амп. Марка MAS06062 Eldon
	1
	шт.

	1.2.
	Дисплей машиниста с футляром для вывода следующих значений:
1. Момент;
2. Груз на крюке;
3. Груз на крюке для сверхтяжелых грузов;
4. Полный груз;
5. Регистратор параметров для записи 100 последних событий.
	Simantic S7-300 Siemens
	1
	шт.

	1.3.
	Тензометрический датчик в комплекте с защитной крышкой, кабелем и штекером
	SD101/M3 Vibrometer, наркжное исполнение
	6
	компл.

	1.4.
	Датчик нагрузки основной лебедки в комплекте с кабелем и штекером
	Brosa, легкосплавный, рабочий дипазон 0-10 тонн.
	1
	компл.

	1.5.
	Стойка со шкивом для нового датчика нагрузки основной лебедки
	Специальная конструкция под установку датчика нагрузки, нержавеющая сталь
	1
	компл.

	1.6.
	Датчик нагрузки лебедки для подъема сверхтяжелых грузов в комплекте с кабелем и штекером 
	Brosa, легкосплавный, рабочий дипазон 0-20 тонн.
	1
	компл.

	1.7.
	Переходник для установки дополнительного датчика нагрузки
	ПЛК с программным обеспечением KROLL полностью интегрируемый в существующую систему управления
	1
	компл.

	1.8.
	Кабели для подключения дисплея
	артикул 085297543
	1
	компл.

	1.9.
	Удлинительные кабели со штекерами для тензометрического датчика
	LIYCY Nexans
	6
	компл.

	1.10.
	Удлинительный кабель со штекером для датчика нагрузки основной лебедки 
	LIYCY Nexans
	1
	компл.

	1.11.
	Удлинительный кабель со штекером для датчика нагрузки лебедки для подъема сверхтяжелых грузов
	LIYCY Nexans
	1
	компл.

	2
	Привод поворота крана KROLL K10000. Комплектация привода поворота включает следующие компоненты: 
	Система привода поворота крана K10000, разработанная фирмой KROLL, для модернизации привода поворота башенного крана KROLL K10000 зав. № 1284, с учетом характеристи данного башенного крана.
	1
	компл.

	2.1.
	Панель управления, устанавливаемая в имеющийся электрошкаф поворотного механизма
	Рабочее питание 3*400 В/50 Гц 150 Амп. 
	1
	шт.

	2.2.
	Электродвигатель постоянного тока мощностью 16,8 кВт
	DMR112 ABB, класс защиты IP44
	4
	шт.

	2.3.
	Тормоз поворотного механизма
	Kroll K10000 специальная версия 180 В.
	8
	шт.

	2.4.
	Резисторная коробка, устанавливаемая в шкаф из нержавеющей стали
	ASR 08063 Eldon
	1
	шт.

	2.5.
	Колоколообразный кожух между двигателем и зубчатой передачей
	Kroll специальная конструкция, артикул 0845643
	4
	шт.

	2.6.
	Предохранительная муфта
	Специальная версия, совместимая с существующей системой управления 
	4
	шт.

	2.7.
	Муфта двигателя
	Rotex, артикул 08653971
	4
	компл.

	2.8.
	Кабеля двигателей и тормозов в сборе
	Изготовление Kroll, артикул 08429530
	4
	компл.

	3
	Блоки управления
	
	2
	шт.

	3.1.
	
	МР550А4Р в комплекте с необходимым оборудованием (сетевой дроссель, держатель с предохранителями)
	2
	блока.


· Компоненты поставляемого Оборудования могут быть заменены по усмотрению компании KROLL Cranes на аналогичные.

Приложение к тому 2 «Техническая часть» 
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на ______________________

Лот __

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ (Форма __)

Участник конкурса: ________________________________ 

В ценах на момент подачи заявки на участие в конкурсе: «___» __________ 20___ года

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость, руб. (без НДС)

	
	
	
	
	Работ
	Оборудо-вание
	Прочие
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	
	

	
	Всего с учетом НДС
	
	
	
	
	
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная сводная таблица.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Участник конкурса указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости.

5. Принцип составления Сводной таблицы стоимости аналогичен составлению сводного сметного расчета.

6. При указании в Сводной таблице стоимости оборудования/материалов, участник конкурса должен приложить к данной форме спецификации оборудования/материалов.

