
	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

  на право заключения договора на поставку системы отображения информации коллективного пользования (видеостена) для системы видеоконференцсвязи

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Москва, 2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Основные требования к техническому решению

1.1. Система отображения информации коллективного пользования видеостена. Назначение и состав.

Видеостена предназначена для отображения картографической, схемной, текстовой информации, демонстрации слайдов и видеоизображений. Изделие интегрируется в состав существующего сегмента локальной сети с использованием имеющихся UTP линий для коммутации удалённых элементов (видеокоммутатора, мультимедийного плеера, системы видео конференцсвязи).

Состав видеостены приведён в таблице 1.
Таблица 1 
Спецификация

	№
	Наименование, характеристика товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Профессиональная LED панель 1920x1080
	шт.
	4

	2.
	Контроллер видео-стены с интерфейсом DVI-D
	шт.
	1

	3.
	Масштабатор DVI сигналов
	шт.
	1

	4.
	Стойка напольная для видеостены 4х4 на колесах
	шт.
	1

	5.
	Комплект сборочный
	шт.
	1


1.2. Требования к элементам видеостены:

· Центральный экран видеостены должен состоять из 4-х панелей, с диагональю не менее 55”, форматом 16:9, яркостью – не менее 700 кд/м2, контрастностью (не динамической) – не менее 10000:1, углом обзора гориз./верт. – не менее 178 градусов;

· Габариты центрального экрана видеостены должны находиться в следующих пределах: ширина от 2,0 до 3,0  м, высота от 2,0 до 2,2 м, в глубину – не более 0,25 м (с креплением).

· Общее разрешение видеостены должно быть не менее 3840х2160 пикселей;
· Экраны видеостены должны быть иметь антибликовое покрытие;

· Для вывода звука экраны должны иметь собственные встроенные аудиосистемы мощностью не менее 20Вт для каждого экрана;

· Видеостена должна иметь поддержку следующих технологий / функций / возможностей:  

· определение повреждения ламп подсветки,
· устранение остаточного изображения,
· удалённое управление через порты RS232C и/или RJ45 
· технология Pivot
· Межмодульный зазор (шов) между панелями не должен превышать 5,5 мм;
· Должны поддерживаться следующие входы:

· RGB Analog D-SUB, 

· DVI-D, 

· Display Port, 

· Видео CVBS, 

· HDMI – не менее 2 шт;
· Component (D-sub 15pin), 

· RCA (L/R);
· Stereo mini Jack

·  Суммарная потребляемая мощность оборудования видеостены не должна превышать 1,5 кВт;
· Для удобства перемещения, видеостена должна быть размещена на мобильной подставке, при этом высота с подставкой не должна превышать 3,5 м, а расстояние от пола до нижней кромки экрана – не менее 1 м.
· Общий вес конструкции в сборе не должен превышать 130 кг для перемещения двумя физически здоровыми людьми.
1.3. Дополнительные требования к параметрам видеостены:

· Разрешение одного модуля видеостены должно быть 1920х1080, при частоте 60 Гц. Модули должны иметь встроенный контроллер для поддержки видеостен;

· Общее разрешение видеостены должно быть не менее 3840х2160 пикселей;

· Разрешение выводимого на видеостену сигнала должно соответствовать общему разрешению видеостены;

· Предусмотреть возможность компенсации размеров рамок используемых мониторов в выводимом изображении.

· Модули,  контроллеры и  программное  обеспечение должны  быть  от одного  производителя;
· Поставляемое оборудование должно быть новым, не восстановленным; 

· Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи товара (партии) с возможностью  послегарантийного  обслуживания;

· Условия поставки: в общую стоимость договора должны быть включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
· Требования к упаковке оборудования: товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам производителя, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения, не должна быть смятой или трансформированной.

· Наличие в России представительства и собственного сервисного центра компании – производителя компонентов видеостены;

1.4. Требования к интеграции с существующей системой видеоотображения и системой управления комплексом переговорных помещений

1.4.1. Необходимо обеспечить интеграцию видеостены с существующим оборудованием и источниками изображения;

1.4.2. Передача сигнала из помещения серверной на видеостену должна осуществляться по существующей витой паре;

1.4.3. Поставщик должен обеспечить функционирование видеостены без внесения изменений в систему управления.
1.5. Требования по интеграции с системой видеоконференцсвязи

1.5.1. Интегрированная система видеоконференцсвязи построена на базе видеокодека Polycom HDX 9000 с поддержкой 7 удалённых точек подключения через IP-соединения;

1.5.2. Требований к обеспечению корректного распределения экранов удалённых соединений ВКС между панелями, из которых состоит видеостена, не предъявляется.

1.6. Звуковое оборудование

1.6.1. Мощность центрального видеопроцессора видеостены должна быть достаточной для синхронного отображения видеосигнала, передаваемого системой управления комплексом переговорных помещений в случае одновременной передачи звукового сопровождения (синхронизация аудио и видео). 

1.7. Требования к электропитанию и линиям связи

1.7.1. Подключение оборудования видеостены производится включением в розетку в напольном лючке с использованием типовой вилки CEE 7/4 (Немецкий «Schuko» 16 А/250 В, с заземлением), подключенную к централизованному источнику бесперебойного питания, подключенному к сети переменного тока 220 В 50 Гц.
1.8. Комплект ЗИП

1.8.1. Комплект ЗИП для «видеостены» не предусматривается.
1.9. Требования к составу предоставляемой документации

Сметная документация должна иметь в составе сводный сметный расчет.

Исполнительная документация должна обеспечить дальнейшую эксплуатацию технических средств на объекте и содержать следующие документы (В случае выполнения соответствующих работ):

· схемы фактической установки технических средств (чертежи);

· схемы фактической прокладки соединительных линий и линий электропитания;

· схемы фактической коммутации соединительных линий и линий электропитания;

· руководство пользователя оператора видеостены;

· техническое описание видеостены.

Вся документация должна быть выполнена с учетом действующих норм и требований ГОСТ 2.120-73 (с измен. от 28.02.2006) и руководящего документа по стандартизации РД 50-34.698-90 и оформлена на бумажных носителях в двух экземплярах. 
Язык оформления документации ‑ русский, за исключением общепринятых обозначений стандартов и оригинальных наименований оборудования и программного обеспечения зарубежных фирм.

2. Место расположения объекта,  условия

2.1. Система отображения информации коллективного пользования видеостена будет размещена в помещении № 901 здания Заказчика по адресу: г. Москва, Озерковская набережная, д. 28, стр. 3

2.2. Изделие предназначается для эксплуатации в отапливаемом, незатемнённом помещении, электропитание от стабилизированной сети 220 В 50 Гц. Режим эксплуатации: непрерывно.
Доступ: фронтального обслуживания.

3. Цель работы

3.1 Целью настоящей работы является изготовление и монтаж (развёртывание) системы отображения информации коллективного пользования (далее - видеостены), что предусматривает:

· изготовление видеостены в соответствии с требованиями Заказчика, изложенными в настоящем Техническом задании;

· монтаж оборудования видеостены в помещении, указанном Заказчиком, в том числе удалённых элементов системы;

· пусконаладочные работы, в том числе подключение к источникам информации отображения и ввод в эксплуатацию с составлением акта приёма выполненных работ;

· разработку сметной, необходимой технической и эксплуатационной документации;

· при необходимости проведение методических занятий с техническим персоналом, который в дальнейшем будет эксплуатировать и обслуживать видеостену.

4. Требования к Поставщику
Разрешения:
· Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
· Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
· Лицензия Федеральной службы РФ на проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности;
· Сертификат соответствия системы менеджмента международным стандартам качества ГОСТ Р ИСО 9001:2008 (или другой стандарт, являющийся аналогом).
Гарантии:
Поставщик должен предоставить гарантии на оборудование системы коллективного пользования в течение 24 месяцев после  проведения пуско-наладочных работ;

Поставщик должен гарантировать поставку и ремонт функциональных блоков  в течение нормируемого срока  службы оборудования.
5. Требования к сроку поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)
	№п/п
	Наименование этапов
	Срок (период), дней

	1
	I этап: 

Поставка аппаратного обеспечения на склад Заказчика
	Не более 15 календарных дней считая от дня подписания контракта.

	2
	II этап: 

-
изготовление видеостены в соответствии с требованиями Заказчика, изложенными в настоящем техническом задании;

-
монтаж оборудования видеостены в помещении, указанном Заказчиком, в том числе удалённых элементов системы; 

-
пусконаладочные работы, в том числе подключение к источникам информации отображения и комплексные испытания в соответствии с Программой и методикой приемочных испытаний производителя Оборудования с составлением акта приёма выполненных работ
	В течение 3 рабочих дней, считая от даты приёмки оборудования на склад Заказчика



	3
	 III этап:

-
разработка сметной, необходимой технической и эксплуатационной документации
	В течение 5 рабочих дней считая с даты завершения этапа 2.


Том 2 «Техническая часть»


