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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Проволока стальная нержавеющая 40 мкм из стали 03Х18Н9Т-ВИ 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должна быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен)

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Товар, требуемый к закупке должен иметь однородную толщину d=40±5 мкм. 


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Проволока применяется дли изготовления иглопробивного металлополотна


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Не установлены


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Проволока должна быть изготовлена из стали 03Х18Н10Т-ВИ, иметь однородную толщину d=40±5 мкм. 

Проволока должна поставляться намотанной на катушки, вес одной катушки не более 25 кг.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Проволока не должна «охрупчиваться»

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Проволоки должна быть выполнена из стали 03Х18Н10Т-ВИ

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Маркировка проволоки должна быть оформлена на этикетке, которая прикрепляется на упаковочную коробку.

Оформление должно проводиться с учетом:

ГОСТ 14192 маркировка грузов;

ГОСТ Р 51121-97 – маркировка - товары непроизводственные;

ГОСТ 1.9 – 95 маркировка продукции;

ГОСТ 14192 – 96 маркировка грузов;

ГОСТ 30668 -2000, 26828 -86, 1860 – 86 – маркировка изделий и т д.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Катушки должны быть упакованы в коробки. На каждую упаковочную коробку должна быть нанесена транспортная маркировка по ГОСТ 14192-77, содержащая основные, дополнительные, информационные надписи и манипуляционные знаки  "Открывать – здесь", "Условия складирования" и т.д.

Вид упаковки выбирается предприятием-изготовителем, при этом упаковка должна исключать попадание влаги на проволока, а также возможность повреждения проволоки при хранении и транспортировании.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д. 1. Пластмассовые элементы и металлические детали изделия не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе.
Товар не принимается без представителя Поставщика, уполномоченного демонстрировать поставляемый Товар. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Продукция поставляется со следующими документами: паспорт, акт о выполнении работы 

Протокол хим. состава сплава стали

Протокол массы и диаметра материала


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Условия транспортирования проволоки в части воздействия климатических факторов внешней среды и условия хранения – по группе ЖЗ ГОСТ 15150.

Проволока должна транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Предприятие-изготовитель должен гарантировать соответствие проволоки требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения, установленных техническими условиями.

Гарантийный срок хранения проволоки – 2 года с момента изготовления.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Требования к гарантийным срокам хранения: не менее 2 лет.

Порядок, срок замены проволоки в случае выявления внешних и внутренних дефектов устанавливаются на стадии подготовки договора.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не установлены


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Проволока должна соответствовать экологическим требованиям и не представлять вреда для здоровья человека.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не установлены


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Проволока должна быть выполнена из новой стали не используемой ранее.




РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлены


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Срок поставки: 30.10.2014г. – возможна досрочная поставка.

Объем поставки: 124 кг


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	№ п/п
	Наименование товара, производитель
	Основные технические характеристики товара, предлагаемые участником
	Единица измерения
	Кол-во

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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