от 03.07.2015 г. № 7408/346 Блр1,2/П-15-Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №7408/346 Блр1,2/П-15 «Поставка контейнеров сборников ТРО для сооружения энергоблока №1,2 Белорусской АЭС»:

 Вопрос: 
По требованию пункта ИТТ:
1.2.4.1.3 Толщина стенок контейнера-сборника для ТРО принимается конструктивно, исходя из расчета на прочность и обеспечения биологической защиты персонала станции. Толщина биологической защиты разработчиком оборудования подтверждается расчетом. Радиационная обстановка за защитным слоем контейнера-сборника для ТРО не должна превышать значений 1 * 10’1 мЗв/ч на расстоянии 1,0 м от поверхности.
В результате расчетов масса контейнера получилась - 1700 кг.
В то же время в приложении А указана масса - 200 кг.
Различие в массе составляет 8.5 раз.
Прошу уточнить, какого требования придерживаться при подготовке технического предложения.
Ответ: 
При подготовке технического предложения необходимо придерживаться требования:

Толщина стенки контейнера-сборника для ТРО принимается конструктивно, исходя из расчета на прочность и обеспечения биологической защиты персонала станции (подтверждается расчетом). Таким образом, по результатам расчета масса контейнера может быть уточнена.

