Техническое задание
1. Технические требования к поставке товара
	
	Тип
	Четырехтактный с турбонадувом

	
	Число и расположение цилиндров
	4-х рядное, вертикальное

	
	Диаметр цилиндра, мм
	110

	
	Ход поршня, мм
	125

	
	Степень сжатия
	17

	
	Удельный расход топлива, кВт·ч (г/л.с.ч)
	210 (154)

	
	Мощность,  кВт (л.с.)
	110 (136)

	
	Частота вращения, об/мин
	2400

	
	Максимальный крутящий момент, Н.м (кг.м)
	446 (45,5)

	
	Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала, об/мин
	1500

	
	Масса, кг
	530

	
	Габаритные размеры
	1017х676х954


2. Комплектация и монтаж
Дизельный двигатель должен быть смонтирован на автомобиль ЗИЛ-131 вместо базового двигателя 508-400. Переоборудование должно быть оформлено с внесением всех необходимых сведений в ПТС для дальнейшей регистрации в ГИБДД. Переоборудование должно быть проведено предприятием, имеющим соответствующую лицензию и расположенным в Москве или Московской области  на расстоянии не далее 70 км от п.Селятино, Наро-Фоминского р-на, МО. Транспортировка автомобиля ЗИЛ-131 на переоборудование осуществляется силами Заказчика.

3. Требования к потенциальному участнику

Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. 
4. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг
Исполнитель гарантирует Заказчику, что смонтированное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.
5. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг                                                                                      
Оборудование должно быть новым, не используемым ранее (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Качество должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования.
6. Требования к гарантийному сроку

Гарантия на двигатель составляет 1 год, гарантия на работы по переоборудованию  - 3 месяца после переоборудования.

