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[bookmark: _Toc377721657][bookmark: _Toc383620983]РАЗДЕЛ 1. СОСТАВ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

	Подраздел 1.1 Состав оборудования

	1.1.1. Шасси с серверами-лезвиями:
· Шасси #1 – 1 шт.;
· Конвергентный коммутатор  –  2шт.;
· Сервер #1 – 2 шт.;
· Комплект резервного оборудования  – 1шт.
· Жесткие диски для системы хранения данных (комплект) – 1шт.
1.1.2. Серверный шкаф с комплектом опций – 1 шт.

	1.2. Технические и функциональные требования к оборудованию 

	1.2.1. Все серверы и коммутаторы должны представлять собой модули-лезвия, предназначенные для установки в единое Шасси #1. Шасси должно обеспечивать коммутацию, охлаждение и электропитание всех модулей.

Как минимум Шасси #1 должно удовлетворять следующим требованиям:
· - Высота занимаемого пространства в стандартной 19 дюймовой стойке не более 10U.
· - Возможности монтажа аппаратных компонент:
· Вмещать не менее шестнадцати блейд-серверов Сервер #1;
· Вмещать не менее восьми коммутационных модулей (патч-панелей, коммутаторов локальной вычислительной сети или  коммутаторов сети хранения данных).
· - Шасси должно быть полностью укомплектовано блоками питания, резервирование должно осуществляться по схеме N+N, где N больше 1;
· - Шасси должно быть полностью укомплектовано вентиляторами охлаждения, с резервированием вентиляторов по схеме не хуже, чем N+1;
· - Модуль управления шасси должен быть резервирован и иметь веб-интерфейс с возможностью распределения ролей администраторов и интеграцией со службой каталога LDAP;
· - На передней панели шасси должен быть размещен информационный модуль управления и диагностики состояния аппаратных компонент с цветовой и световой индикацией аппаратных сбоев;
· - В комплекте с шасси может поставляться набор ПО управления и мониторинга, обеспечивающие следующие возможности:
· Сбор инвентарной информации по всем серверным компонентам, включая серийные номера, и передача её в единую систему мониторинга;
· Инвентаризация ПО, установленного на сервере, и сбор информации в общей базе данных; Отслеживание процессов и приложений ОС (запущен, остановлен, не загружен);
· Выдача на консоль сервера или удаленного администратора информации о предсказании сбоев дисков, модулей памяти и процессоров;
· Мониторинг энергопотребления и тепловыделения серверов на аппаратном уровне со сбором статистических данных;
· Управление режимами энергопотребления процессоров.

Как минимум Конвергентный коммутатор должен удовлетворять следующим требованиям:
· - Коммутатор должен содержать не менее восьми внешних портов 10Gb Ethernet, оснащенных соответствующими SFP модулями (не менее чем по два SFP соответствующего типа на коммутатор) и внутренние порты 10Gb Ethernet в количестве, достаточном для подключения всех серверов, установленных в шасси;
· - Коммутатор должен поддерживать протоколы Fiber Channel over Ethernet/CEE и Accelerated iSCSI protocol. 
· - Коммутатор должен поддерживать технологию создания виртуальных сетевых адаптеров и vNIC и vHBA. И иметь возможность создания не менее четырех vNIC или трех vNIC и одного vHBA на каждый 10 Gb интерфейс.

Как минимум Сервер #1 должен удовлетворять следующим требованиям:
· Процессор:
· - 2 (два) процессора с не менее чем десятью ядрами, тактовой частотой не менее 2.20Ггц;
·  - 128GB (возможность расширения до 512 GB), тактовой частотой не ниже 1866Мгц ;
· - наличие процессорного кеша не менее 25Mb;
· - Поддержка технологий:
· - Механизм обнаружения и коррекции мульти-битных ошибок;
· - Зеркалирование памяти;
· - Контроллер жёстких дисков:
· - Интерфейс – 6G SAS;
· - Энергонезависимый кэш не менее 512мбайт; 
· - при расширенном лицензировании возможность поддержки RAID 6, 6+0 (Advanced Data Guarding), перемещения или удаления отдельных логическим томов и разделения (split) зеркального тома без прерывания обслуживания (online)
· - 2 (два) внутренних диска с горячей заменой, объемом не менее 146Гб, скоростью обращения шпинделя не менее 15тыс. оборотов/мин
· - 2 (два) сетевых интерфейса 10 Gb Ethernet с поддержкой технологий TCP/IP offload, TCP Offload Engine, Fibre Channel over Ethernet и iSCSI;
· - 2 (два) слота для установки плат ввода-вывода, не менее двух свободных слотов;
· - Внутренний слот USB 2.0;
· - Внутренний слот для установки карт SD-HC; 
· - Интегрированный процессор удалённого управления и мониторинга, использующий выделенный сетевой интерфейс 10/100Mb. Должен обеспечивать следующие функции управления и мониторинга: (лицензия на расширенное управление с поддержкой технологии OneView должна включаться или в сервер или в конфигурацию шасси);
· - сбор данных о состоянии компонентов сервера, включая операционную систему, выполняется без использования агентов (agentless);
· - автоматический мониторинг, диагностика и оповещение, ведение, не зависимо от операционной системы, единого журнала событий с отслеживанием истории изменений и архивацией данных для последующей диагностики неисправностей;
· - интеграция и поддержка прямого подключения к порталу технической поддержки производителя;
· - удаленная перезагрузка, включение и выключение сервера;
· - удаленная загрузка операционной системы сервера при помощи виртуальной дискеты, образа ISO, а так же с виртуальных CD и DVD-устройств;
· - подключение, не зависимо от операционной системы, через порт удаленного управления файловых папок, сменных носителей (USB, CD/DVD, FDD) локального компьютера администратора;
· -видеозапись действий на консоле для дальнейшего анализа, сохранение последней загрузки и последнего экрана системного сбоя, такого как "синий экран" Windows и Linux «coredump»
· виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль (Virtual KVM), работающая на базе Java и ActiveX;
· - авторизация не менее 12 пользователей в локальной базе;
· - интеграция с Active Directory;
· - интеграция с Microsoft Terminal Services;
· - поддержка протокола DHCP;
· - поддержка подключения через VPN;
· - доступ к порту управления из web-браузера по протоколам http, ssl; 
· - доступ к порту управления из командной строки по протоколам telnet, ssh;
· - доступ к порту управления из приложения под ОС Windows;
· - доступ к консоли сервера нескольких администраторов одновременно;
· - поддержка стандарта DMTF WS;
· - доступ к Microsoft Emergency Management Service console;
· - удаленное управление BIOS;
· - поддержка стандартов шифрования AES и 3DES.

Как минимум комплект жестких дисков для существующей системы хранения данных HP 3PAR F200 должен удовлетворять следующим требованиям:
· - 6 (шесть) наборов по 4 (четыре) внутренних диска с горячей заменой, объемом не менее 600 Гб, скоростью обращения шпинделя не менее 15тыс. оборотов/мин;
· - 10 (десять) лицензий по 1ТБ на выделение «тонкого» пространства в СХД;
· - наличие на поставляемые лицензии и жесткие диски расширенного сервиса на установку и поддержку, уровня не ниже 6-ти часовой круглосуточной в течение 3-х лет. 

Комплект ЗИП для системы:
- наличие резервного блока питания и вентилятора для Шасси#1 
- 8 (восемь) сетевых интерфейсных карт NC382T (аналог не предусмотрен)

1.2.2. Как минимум серверный шкаф для расширения существующей серверной фермы HP 642 1075mm Pallet Intelligent должен удовлетворять следующим требованиям:
- Серверный шкаф 42U 642 1075мм (эквивалент не возможен в связи с расширением установленной серверной фермы и возможного несовпадения типа-размеров с имеющимися шкафами и опциональным оборудованием);
- 20 (двадцать) заглушек для этого шкафа для препятствования перемешивания горячего заднего и охлажденного переднего воздуха;
- Распределитель питания 32A HV Core Only Corded PDU и выносные розетки Two C-13 PDU Extension Bars для расширения установленной фермы и имеющейся системы гарантированного электропитания (эквивалент тоже не предусмотрен в связи с расширением имеющегося оборудования);
- Комплект боковых стенок для возможной установки шкафа вне установленной серверной фермы;
[bookmark: _GoBack]- комплект интерфейсных адаптеров подключения серверов сети к цифровому коммутатору KVM по интерфейсам USB в кол-ве 8шт.


	1.3. Общие требования к поставке

	Всё оборудование должно быть смонтировано на площадке заказчика, должна быть выполнена коммутация и настройка. Как минимум, настройка оборудования должна включать:
· - Монтаж оборудования в шкаф;
· - Подключение к электросети и ИБП;
· - Проверку работоспособности оборудования;
· - Установку не менее двух образов операционных систем, дистрибутивы предоставляет заказчик;
· - Установку всего комплекта управляющего ПО;
· - Настройку коммутаторов LAN/SAN/конвергентных, по требованиям заказчика.

Работы должны выполняться специалистами сервис-центра  производителя оборудования.






РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	2.1. Поставляемый товар должен быть новым, 2014 года выпуска, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов, не бывшим в употреблении, поставлен комплектно и полностью в рабочем состоянии. Комплектность обеспечивает конструктивную и функциональную совместимость. Товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с сертификатом соответствия.




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	3.1. Товар (оборудование) должно иметь стандартную заводскую маркировку в соответствии ГОСТ для идентификации единицы Товара (оборудования).
3.2. На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:
- наименование продукции;
- количество в упаковке;
- товарный знак завода изготовителя.




РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	4.1. Товар поставляется в заводской упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
4.2. Упаковка должна быть запечатанной, целой, сухой, недеформированной, не иметь следов вскрытия.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1.1. Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на территории Покупателя в г. Лесной Свердловской области, склад ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
5.1.2. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом  Покупателя.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	5.2.1. Сопроводительные документы передаются Покупателю одновременно с получением Товара: 
- счет-фактура, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- товарная накладная (ТОРГ-12) в 2-х экземплярах;
- акт приема-передачи Товара (оборудования) в 2-х экземплярах;
- необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации паспорта и сертификаты на Товар (оборудование) на русском языке;
- гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не требуется




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не требуется




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	8.1.   Срок гарантийного обслуживания на всё оборудование и программное обеспечение,  должен составлять не менее 3-х лет, включая расширенный проактивный сервис с реакцией не ниже чем в течение 6-ти часов с устранением проблем на месте установки оборудования.
8.2.  Замена вышедшего из строя Товара в течение 15 дней после получения уведомления от Заказчика. 
8.3. Поставщик должен иметь сеть сервисных центров на территории РФ и  не менее одного авторизованного сервисного центра на территории г. Екатеринбурга.
8.4. Сервисное обслуживание поставленного Товара должно осуществляться в течение гарантийного срока эксплуатации.
8.5. Поставщик должен обеспечить предоставление отчетности по сервисному обслуживанию по запросу Заказчика.
8.7.  Расходы, связанные с устранением недостатков Товара несет Поставщик.




РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуется




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не требуется




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	11.1. Поставляемый Товар (оборудование) должен соответствовать ГОСТам, действующим на момент поставки, иметь торговую марку и товарный знак.





РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	13.1. Оборудование, пластмассовые элементы и металлические детали не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе.




РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не требуется




РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется





РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	-
	-




РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	-
	-
	-






Составил:
	Инженер по АСУ производством					Н.А. Обросов

Согласовано:
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