Том 2 «Техническая часть»
	№ п/п
	Наименование предлагаемой продукции
	Тип,марка, модель, производитель. Технические характеристики поставляемой продукции, особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие ГОСТам, ТУ, сведения о драгметаллах, наличие технической документации
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Полухалат для работ с радиоактивными и химически токсичными веществами, герметичный шов
	Назначение: для защиты основной спецодежды и отдельных частей кожных покровов человека от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами, а также от капельного воздействия кислот и щелочей средней концентрации при выполнении ремонтных, монтажных, дезактивационных и других работ.
Изготавливают из нетканого полипропиленового полотна плотностью 40+/-5 г/м2, дублированного специальной плёнкой толщиной 70+/-5 мкм. Конструкция швов сохраняет герметичность, обеспечивает дополнительную защиту, прочность и целостность изделия.
В областях локтя и запястья регулируются эластичной лентой.
Размер: одного размера
Рекомендованы ФГБУ ГНЦ "ФМБЦ им. А.И. Бурназяна" для применения на предприятиях Госкорпорации "Росатом"
ТР ТС 019/2011, ТУ 696891-001-08625805-2006, ГОСТ 12.4.217-2001, ГОСТ Р 12.4.240-2007, ГОСТ Р ЕН 340-2010
	шт.
	700

	2
	Полукомбинезон для работ с радиоактивными и химически токсичными веществами, герметичный шов
	Назначение: для защиты ног и основной обуви от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами, а также от капельного воздействия кислот и щелочей средней концентрации при выполнении ремонтных, монтажных, дезактивационных и других работ.
Изготавливают из нетканого полипропиленового полотна плотностью 40+/-5 г/м2, дублированного специальной плёнкой толщиной 70+/-5 мкм. Конструкция швов обеспечивает дополнительную защиту, прочность и целостность изделия.
Высота чехла 35 ±2 см. Регулируются настроченной эластичной лентой по верхнему краю и над стопой. Подошва двойная.
Размер: одного размера
Рекомендованы ФГБУ ГНЦ "ФМБЦ им. А.И. Бурназяна" для применения на предприятиях Госкорпорации "Росатом"
ТР ТС 019/2011, ТУ 696891-001-08625805-2006, ГОСТ 12.4.217-2001, ГОСТ Р 12.4.240-2007, ГОСТ Р ЕН 340-2010
	шт.
	700

	3
	Нарукавники для работ с радиоактивными и химически токсичными веществами, герметичный шов
	Назначение: для защиты основной спецодежды и отдельных частей кожных покровов человека от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами, а также от капельного воздействия кислот и щелочей средней концентрации при выполнении ремонтных, монтажных, дезактивационных и других работ.
Изготавливают из нетканого полипропиленового полотна плотностью 40+/-5 г/м2, дублированного специальной плёнкой толщиной 70+/-5 мкм. 
Фартук – цельновыкроеный, с завязками в области горловины и линии талии.
Внешняя сторона материала фартука гладкая.
Размер: одного размера
Рекомендован ФГБУ ГНЦ "ФМБЦ им. А.И. Бурназяна" для применения на предприятиях Госкорпорации "Росатом"
ТР ТС 019/2011, ТУ 696891-001-08625805-2006, ГОСТ 12.4.217-2001, ГОСТ Р 12.4.240-2007, ГОСТ Р ЕН 340-2010
	пара
	800

	4
	Чехлы на обувь (бахилы средние) для работ с радиоактивными и химически токсичными веществами, герметичный шов
	Назначение: для защиты ног и основной обуви от загрязнения радиоактивными и химически агрессивными веществами (кислотами, щелочами средней концентрации, окислителями и т.п.) при выполнении ремонтных, монтажных, дезактивационных и других работ. 
Применяют при выполнении продолжительных работ на участках со значительным загрязнением поверхностей.
Высота чехла 20 см. Верхний край голенища стягивается резинкой.
Имеет противоскользящую поверхность - рифленая поверхность
Рекомендованы ФГБУ ГНЦ "ФМБЦ им. А.И. Бурназяна" для применения на предприятиях Госкорпорации "Росатом"
ТР ТС 019/2011, ТУ 696890-003-08625805-2011, ГОСТ 12.4.217-2001, ГОСТ Р 12.4.239-2007
	пара
	1000

	5
	Фартук для работ с радиоактивными и химически токсичными веществами
	Назначение: для защиты основной спецодежды и отдельных частей кожных покровов человека от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами, а также от капельного воздействия кислот и щелочей средней концентрации при выполнении ремонтных, монтажных, дезактивационных и других работ.
Изготавливают из нетканого полипропиленового полотна плотностью 40+/-5 г/м2, дублированного специальной плёнкой толщиной 70+/-5 мкм. Конструкция швов сохраняет герметичность, обеспечивает дополнительную защиту, прочность и целостность изделия.
В областях локтя и запястья регулируются эластичной лентой.
Размер: одного размера
Рекомендованы ФГБУ ГНЦ "ФМБЦ им. А.И. Бурназяна" для применения на предприятиях Госкорпорации "Росатом"
ТР ТС 019/2011, ТУ 696891-001-08625805-2006, ГОСТ 12.4.217-2001, ГОСТ Р 12.4.240-2007, ГОСТ Р ЕН 340-2010
	шт.
	300

	6
	Чехлы на обувь пластикатовые
	Назначение: для защиты ног и основной обуви от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами, а также от капельного воздействия кислот и щелочей средней концентрации при выполнении ремонтных, монтажных, дезактивационных и других работ.
Изготавливают из нетканого полипропиленового полотна плотностью 40+/-5 г/м2, дублированного специальной плёнкой толщиной 70+/-5 мкм. Конструкция швов обеспечивает дополнительную защиту, прочность и целостность изделия.
Высота чехла 35 ±2 см. Регулируются настроченной эластичной лентой по верхнему краю и над стопой. Подошва двойная.
Размер: одного размера
Рекомендованы ФГБУ ГНЦ "ФМБЦ им. А.И. Бурназяна" для применения на предприятиях Госкорпорации "Росатом"
ТР ТС 019/2011, ТУ 696891-001-08625805-2006, ГОСТ 12.4.217-2001, ГОСТ Р 12.4.240-2007, ГОСТ Р ЕН 340-2010
	пара
	200


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, разрешение завода-изготовителя на распространение продукции с подтверждением сохранения заводских гарантий); 
· Участник процедуры закупки, не являющийся изготовителем товара, должен в составе заявки предоставить свидетельство изготовителя на изделия, подтверждающее распространение гарантийных обязательств (в течение гарантийного срока, предложенного Участником процедуры закупки) на товар, предлагаемый к поставке в рамках настоящего открытого запроса цен, от изготовителя (производителя) товара. 

· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее января 2015 года;
· товар должен быть рассортирован по видам;
· другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

