том II «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

документации открытого запроса цен по лоту: № 021ИТ/ЗК-012 Поставка оргтехники по бюджету 2012 года и дополнительным заявкам для нужд ОАО «НИАЭП»
том II «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Основная спецификация 
Адрес поставки: ОАО «НИАЭП», 603006, г.Н.Новгород, пл. Свободы, д.3;
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во
	Срок гарантии не менее 

	1
	МФУ Ricoh Aficio MP C2551AD [415724]
	Устройство принтер/сканер/копир

 КОПИР

Процесс копирования Сухая электростатическая система переноса 

Скорость копирования Полноцветная 25 копий в минуту 

Монохромная 25 копий в минуту 

Разрешение 600 т/д 

Множественное копирование До 999 

Время прогрева Менее 22 секунд  

Время выдачи первого листа: Полноцветная Менее 9,2 секунд 

Монохромная Менее 6,3 секунд 

Масштабирование 25 - 400% (с шагом 1%) 

Память Станд. 1,5 Гб + жесткий диск на 160 Гб 

Подача бумаги Станд. 2 лотка x 250 листов 

Обходной лоток на 100 листов 

Макс. 1 600 листов 

Макс. 650 листов 

Формат бумаги A6 - A3 

Плотность бумаги Лоток для бумаги 1 60 - 256 г/м² 

Лоток для бумаги 2 60 - 169 г/м² 

Обходной лоток 52 - 256 г/м² 

Дуплекс 60 - 105 г/м² 

Габариты (Ш x Г x В) 587 x 676 x 845 мм (с реверсивным АПД) 

Вес Менее 100 кг (с реверсивным АПД) 

Источник питания 220 - 240 В, 50 - 60 Гц 

Потребляемая мощность Рабочий режим Макс. 1 680 кВт / Режим автовыключения 1,1 Вт 

ПРИНТЕР

Скорость печати Полноцветная 25 отпечатков в минуту 

Монохромная 25 отпечатков в минуту 

Язык принтера Станд. PCL5c, PCL6 (XL) 

Опция Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, IPDS 

Разрешение 1 200 т/д 

Интерфейс Станд. Интерфейс USB-хоста 

USB2.0 

Ethernet 10Base-T/100Base-TX 

Опция IEEE 1284/ECP 

Беспроводная ЛВС (IEEE 802.11a, b, g, поддержка WPA) 

Слот для USB2.0/SD 

Ethernet 1000Base-T 

Сетевой протокол TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX 

Поддерживаемые ОС Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2 

Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5/6.5 или новее 

Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 

HP-UX 10.x/11.x/11iv2 

SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 

RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise 

IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 

Macintosh OS X v10.2 или новее 

SAP® R/3® 3.x или новее, mySAP ERP2004 или новее 

NDPS Gateway 

IBM iSeries 

AS/400® с использованием OS/400 Host Print Transform 

СКАНЕР

Скорость сканирования Монохромная 44 изобр./мин. (A4/LET LEF) 

Полноцветная 44 изобр./мин. (A4/LET LEF) 

Разрешение Макс. 600 т/д 

Формат оригинала A5 - A3 

Форматы создаваемых файлов PDF/JPEG/TIFF/PDF высокого сжатия 

Драйверы в комплекте Сетевой, TWAIN 

Сканирование с отправкой по эл. почте SMTP, POP3 

Сканирование на адреса эл. почты Макс. 500 на задание 

Число сохраняемых адресатов Макс. 2 000 

Адресная книга Через LDAP или локально на жёстком диске 

Сканирование с отправкой в папку SMB, FTP, NCP 

Адресат Макс. 50 папок на задание 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

SmartDeviceMonitor™ , Web SmartDeviceMonitor™ ,

Web Image Monitor
	4
	1 год

	Опции к МФУ (позиция 1):

	1.1
	Тумба низкая 
LOW CABINET тип 09 [972515] или  CLR 20\25  [965521]
	Тумба низкая для Aficio MP C2030/C2530/C2050/C2550 

Размеры:  (ВхШхД 274х552х525)
	4
	1 год

	1.2
	Тонер-картридж тип МР С2550Е голубой  [841197]
	Оригинальный тонер-картридж тип MPC2550E голубой на 5 500 отп.
	4
	3 мес.

	1.3
	Тонер-картридж тип МР С2550Е жёлтый  [841199]
	Оригинальный тонер-картридж тип MPC2550E желтый на 5 500 отп.
	4
	3 мес.

	1.4
	Тонер-картридж тип МР С2550Е малиновый  [841198]
	Оригинальный тонер-картридж тип MPC2550E малиновый на 5 500 отп.
	4
	 3 мес.

	1.5
	Тонер-картридж тип МР С2551Е чёрный  [841504] или [841587]
	Оригинальный тонер-картридж тип MPC2551E черный

на 10 000 отп.
	16
	3 мес

	2
	Kyocera FS-1035MFP/DP 35 ppm, print/copy/colour scan, duplex std, DP [1102MK3NL0]
	Тип Монохромное МФУ формата А4

Технология KYOCERA лазерная однокомпонентная, ECOSYS

Скорость механизма до 35 страниц формата A4 в минуту

Разрешение 1800 x 600 точек на дюйм (печать), 600 x 600 точек на дюйм, 256 оттенков серого (сканирование/копирование)

Рабочий цикл максимум 20.000 страниц в месяц или 3.000 страниц в месяц

Время разогрева не более 20 сek

Время печати первой страницы не более 6 сek

Время вывода первой копии не более 6,9 сek

Общая память в стандартной комплектации – 256 МБ, максимум – 768 МБ

ПЕЧАТЬ

Процессор
PowerPC 440 / 667 MHz

Язык контроллера
PRESCRIBE IIe

Эмуляция
PCL 6 (5s/XL),KPDL3 (cовместимый Postscript 3) , Line printer, IBM Proprinter X24E, EPSON LQ 850, DIABLO630, прямая печать файлов PDF, прямая печать файлов XPS (требуется увеличение памяти)

Шрифты
93 контурных шрифта (PCL 6, совместимые с HP) плюс 8 Windows Vista, 101 KPDL3, 1 растровый шрифт, 45 типов одноразмерных и 1 тип двуразмерного штрихового кода PDF-417

Встроенные средства учета
20 код отдела

Функции
Прямая печать PDF шифрования, печать SIPP, печать e-mail, WSD - печать, безопасная печать через SSL, IPsec, SNMPv3 и конфиденциальная печать (требует дополнительной памяти)

Разрешение
1200 x 1200 dpi

Предусмотренная ОС
Все текущие операционные системы Windows, Mac OS X версии 10.4 и выше, UNIX LINUX, а также другие операционные системы по запросу

  КОПИРОВАНИЕ

Разрешение копирования
600 x 600 dpi

Максимальный размер оригинала
A4/Legal

Функции цифрового копирования
Одно сканирование - много копий, электронный сортировщик, 2 в 1, 4 в 1, копирование визитных карт, резервирование задач, приоритет печати, программа, автоматическое двустороннее копирование, копирование с разделением, непрерывное сканирование, автоматическая смена кассет, управление плотностью изображения

Режимы экспонирования
автоматический, ручной – 7 шагов

Предустановленные коэффициенты увеличения
7R/5-кратное уменьшение

Диапазон масштабирования изображения
25 - 400 % с шагом 1%

Тиражирование
1 - 999

Настройки изображения
Текст - фото, Текст, Фото

  СКАНИРОВАНИЕ

Функции
Цветное сканирование, интегрированная адресная книга, Active Directory поддержка, передача зашифрованных данных, множественная отправка (e-mail, fax, SMB/FTP папки, печать) сразу

Формат сжатия
MMR/JPEG

Тип файлов
PDF, JPG, TIFF, XPS

Распознавание оригинала
Текст, Фото, Текст - фото, Распознавание символов

Максимальный размер сканируемого оригинала
A4 / Legal

Функции сканирования
Сканирование в электронную почту, Сканирование на FTP, Сканирование на FTP (FTP через SSL), Сканирование на USB, сканирование на SMB, TWAIN (USB), WSD (WIA), скан (USB)

Разрешение сканирования
200, 300, 400, 600 точек на дюйм

Скорость 
35 оригиналов в минуту (300 точек на дюйм, формат А4, черно-белый); 14 оригиналов в минуту (300 точек на дюйм, формат А4, цветной)

ОБРАБОТКА БУМАГИ

Входная ёмкость универсальный лоток на 50 листов, плотность бумаги 60-220 г/м², форматы A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio, конверты, пользовательский (от 70 x 148 до 216 x 356 мм); 

универсальная кассета для бумаги на 250 листов, 60-120 г/м², A4, A5, B5, A6, Letter, Legal, Folio, пользовательский (от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм)

Макс. объем подачи бумаги с дополнительными устройствами 800 листов

Дуплекс входящий в стандартную комплектацию дуплексный блок поддерживает загрузку бумагой плотностью 60-105 г/м²

Выходная ёмкость
150 листов лицевой стороной вниз

Автоподатчик
50 листов, одностороннее сканирование 50-120 г/м2, двустороннее сканирование 50-110 г/м2, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (от 140 x 210 мм до 216 x 356 мм)

Общая подготовка бумаги
Ёмкость всех указанных устройств для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа 0,11 мм.

ИНТЕРФЕЙСЫ

Стандартный интерфейс
USB 2.0 (высокоскоростной), USB - хост, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, дополнительный слот для СompactFlash карты, разъем KUIO/W

Габаритные размеры (Д х Ш 494 x 430 x 448 мм;

Масса основной блок: приблизительно 18 кг

Потребляемая мощность копирование/печать – 497 Вт; режим ожидания – 80 Вт; в спящем режиме - 7,8 Вт; в режиме автоматического отключения - 0,5 Вт

Источник питания 220 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц

Шум (ISO 7779)копирование/печать – 55 дБ (А); неполный скоростной режим - 49 дБ (A); режим ожидания – 30 дБ (А)

Стандарты безопасности TÜV/GS, CE - Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта по защите окружающей среды ISO 14001.
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	1 год

	3
	Тонер-картридж  TK-1140 для Kyocera  FS-1035MFP/DP, FS-1135MFP [1T02ML0NL0]
	Оригинальный тонер-картридж  ТК-1140 для Kyocera  FS-1035MFP/DP, FS-1135MFP на 7200 страниц в соответствии с ISO/IEC 19752. 
	14
	3 мес.

	4
	Фотоаппарат Canon Digital IXUS 230 HS + SDHC16 ГБ
	ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Тип 1/2,3-дюймовый CMOS-датчик с задней подсветкой 

Эффективное количество пикселов  12,1 млн 

ПРОЦЕССОР ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Тип DIGIC 4 с использованием технологии iSAPS 

ОБЪЕКТИВ 

Фокусное расстояние 5,0 – 40,0 мм (эквивалентный диапазон 35-мм плёнки: 28 – 224 мм) 

зум 8-кратный оптический. 
Максимальная диафрагма f/3.0 – f/5.9 

Конструкция 8 элементов в 7 группах (1 двухсторонняя асферическая линза, 1 односторонняя асферическая UA-линза, 1 односторонняя асферическая линза)  

Стабилизация изображения с подвижной группой линз,
 шаг прибл. 3,5 ступени. Интеллектуальный IS 

ФОКУСИРОВКА 

Тип TTL 

Система / точки автофокусировки Интеллектуальная автофокусировка AiAF (с технологией обнаружения лиц / 9-точечная), 1-точечная автофокусировка (с фиксированным центром) 

Режимы автофокусировки Однократная, непрерывная (только в интеллектуальном режиме автонастройки Smart Auto), следящая автофокусировка/автоэкспозиция, отслеживание автофокусировки 

Выбор точки автофокусировки По размеру (обычный, маленький) 

Фиксация автофокусировки Вкл./выкл. 

Подсветка для автофокусировки Есть 

Минимальное расстояние фокусирования 1 см (Ш) от передней части объектива при макросъёмке 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИЕЙ 

Режимы замера Оценочный замер (по рамке автофокусировки функции обнаружения лиц), центровзвешенный интегральный замер, точечный замер (по центр. точке) 

Фиксация экспозиции Вкл./выкл. 

Компенсация экспозиции +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени

Улучшенная функция i-Contrast для автоматической коррекции динамического диапазона 

Эквивалентная чувствительность пленки ISO* AUTO, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 

 ЗАТВОР 

Выдержки 1 - 1/2000 с (заводские настройки) 

15 - 1/2000 с (диапазон зависит от режима съемки) 

БАЛАНС БЕЛОГО 

Тип TTL 

Значения Автоматический режим (включая технологию обнаружения лиц с балансом белого), дневной свет, облачно, лампы накаливания, флуоресцентные лампы, высокотемпературные флуоресцентные лампы, пользовательские установки 

 ЖК-МОНИТОР 

Экран ЖК-экран PureColor II G (TFT) 7,5 см (3,0”) прибл. 461,000 точек 

Угол охвата Прибл. 100% 

Яркость Регулируемая (5 уровней). ЖК-экран с функцией быстрого увеличения яркости (Quick-bright) 

 ВСПЫШКА  

Режимы Автоматический, принудительное срабатывание / вспышка отключена, медленная синхронизация 

Низкоскоростная синхронизация Есть. Максимальная выдержка 1/2000 с 

Устранение эффекта «красных глаз» Есть 

Компенсация экспозиции для вспышки Функция обнаружения лиц для коррекции автоэкспозиции вспышки (Face Detection FE), функция интеллектуальной коррекции экспозиции вспышки (Smart Flash Exposure) 

Блокировка экспозиции Есть 

Диапазон встроенной вспышки 50 см – 4,0 м (Ш) / 50 см – 2,0 м (T) 

СЪЕМКА 

Способы съемки Покадровая, непрерывная, таймер автоспуска 

Непрерывная съемка Прибл. 3,5 кадра/с, Скоростная серийная съемка (3,0MП): прим. 8,7 кадра/с

ЧИСЛО ПИКСЕЛЕЙ ПРИ ЗАПИСИ / СЖАТИЕ 

Максимальное разрешение 4000 x 3000
Видео (Full HD) 1920 x 1080, 24 кадров/с, (HD) 1280 x 720, 30 кадров/с, (L) 640 x 480, 30 кадров/с

Скоростная съемка для замедленного воспроизведения (L) 640 x 480, 120 кадров/с, (M) 320 x 240, 240 кадров/с

Эффект «миниатюра» (HD, L) 6 кадров/с, 3 кадра/с, 1,5 кадров/с

Формат видео iFrame (HD) 

Продолжительность видеосъемки (Full HD и HD) До 4 ГБ 

ТИПЫ ФАЙЛОВ 

Формат фотоснимка Формат сжатия JPEG 

Видео MOV [H.264 + PCM (стерео)]

iFrame 

ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ 

Интеллектуальный датчик ориентации Есть 

Языки меню Английский, русский 

ИНТЕРФЕЙС Специальный разъем Hi-Speed USB (MTP, PTP) (совместимость с Mini-B) 

Другое Мини-разъем HDMI , аудио-/видеовыход (PAL/NTSC) 

КАРТА ПАМЯТИ Тип SD / SDHC / SDXC 

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

PC и Macintosh Windows 7 / 7 SP1 / Vista SP2 / XP SP3

Mac OS X v10.5 – 10.6 

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 

Аккумуляторы Литий-ионный аккумулятор NB-4L (аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект) 

Ресурс аккумуляторной батареи  Прибл. 210 снимков

Прибл. 240 мин. воспроизведения 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Условия эксплуатации 0 – 40°C, влажность 10 – 90% 

Габариты (Ш х В х Г) 95,8 x 56,8 x 22,1 мм 

Вес Прибл. 140 г (включая аккумулятор/аккумуляторы и карту памяти)
Фотоаппарат дополнительно комплектуется  картой памяти  

TRANSCEND SDHC 16 GB Class 10 [TS16GSDHC10] или аналогичной с параметрами: 

Объем памяти (Гб): 16

Тип Secure Digital HC

Класс скорости Class 10

Скорость передачи данных (Мб/с): до 20

Поддержка файловой системы FAT 32: есть

Поддержка RoHS: есть

Поддержка CPRM: есть

Поддержка функции коррекции ошибок передачи данных (ECC): есть

Механическая защита от перезаписи: есть

Напряжение питания (В): 2,7 – 3,6

Количество циклов перезаписи: 10 000


	1
	1 год

	5
	Сканер потоковый ф.А4 Kodak i2400
	Тип протяжный 

Тип датчика CCD 

Интерфейс USB 2.0 

Максимальный формат бумаги A4 

Максимальный размер документа 216x4064 мм 

Разрешение 600x600 dpi 

Скорость сканирования (цветн.) 30 стр./мин 

Скорость сканирования (ч/б) 30 стр./мин 

Дополнительно 

Устройство автоподачи двустороннее 

Емкость устройства автоподачи 50 листов 

Поддержка стандартов ISIS, TWAIN, WIA 

Мощность при работе 32 Вт 

Размеры (ШxВxГ) 330x162x246 мм, 

Вес 5.5 кг 

Особенности 3D ультразвуковой датчик двойного захвата, обработка с адаптивным выбором порога; устранение перекоса; автоматическая обрезка; относительная обрезка; фиксированная обрезка; добавление/удаление границы; электронное исключение цветов; двухпотоковое сканирование; усовершенствованное управление цветом; усовершенствованная настройка цвета; регулировка яркости и контрастности; автоматическая ориентация; автоматическое распознавание цветности; выравнивание фонового цвета; интеллектуальное заполнение краев изображения; объединение изображений; обнаружение пустых страниц по содержимому; фильтрация полос; заполнение круглых/ прямоугольных промежутков; оптимизация резкости; автоматическая настройка яркости; автоматическая настройка баланса белого; исключение всех цветов; исключение нескольких цветов; сканирование длинных документов
	5
	1 год

	6
	МФУ А4 цв. Kyocera FS-C1020MFP [1105JK3NL0]
	Общий тип цветное МФУ формата А4

Технология
лазерная, цветная

Скорость механизма
до 20 страниц формата A4 в минуту в черно-белом и цветном режимах

Разрешение
600 точек на дюйм (копирование/печать), 1200 x 600 точек на дюйм, 2400 x 600 точек на дюйм (печать)

Рабочий цикл
10.000 страниц в месяц

Общий максимальный средний ежемесячный объём печати
Max. average 1,500 pages A4

Время разогрева
не более 48 секунд

Время печати первой страницы не более 14 секунд

Время вывода первой копии
не более 30 секунд

Габаритные размеры (Д х Ш x В)
Основной блок: 420 x 493 x 476 мм

Масса
Основной блок: приблизительно 30 кг

Потребляемая мощность
Копирование/печать: 1300 Вт, режим ожидания: 25 Вт

Источник питания
220 ~ 240 В переменного тока, 50/60 Гц

Шум (ISO 7779)
Копирование/печать: 58 дБ (А), режим ожидания: 58 дБ (А)

Общая память
в стандартной комплектации – 128 МБ, дополнительно – 256 МБ (1 дополнительный разъем для модулей DIMM)
Обработка бумаги
Входная ёмкость
универсальный податчик бумаги на 250 листов, плотность бумаги 60-160 г/м²; размеры от 90 x 148 мм до 216 x 356 мм обходной лоток на 1 лист, 60-160 г/м² дополнительный податчик бумаги на 500 листов, плотность бумаги 60-105 г/м²

Макс. объем подачи бумаги с дополнительными устройствами 
751 листов 

Дуплекс
входящий в стандартную комплектацию дуплексный блок поддерживает загрузку бумагой плотностью 60-90 г/м²

Выходная ёмкость
150 листов лицевой стороной вниз

en_EU:Document processor
до 35 листов, плотность бумаги 60-160 г/м²; ширина 140-216 мм; длина 140-356 мм

Общая подготовка бумаги

Ёмкость всех указанных устройств для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа 0,11 мм. Используйте печатные материалы, рекомендованные Kyocera к использованию в нормальных условиях окружающей среды.
ПЕЧАТЬ
Процессор
ARM/400 МГц

Память
в стандартной комплектации – 128 МБ, дополнительно – 256 МБ (1 дополнительный разъем для модулей DIMM)

Эмуляция
Postscipt3 KPDL3, PCL 6, PCL 5c
Шрифты
80 эскизных шрифтов, доступных во всех эмуляциях

Функции
сглаживание, печать в оттенках серого, сохранение содержимого памяти, функция сортировки двусторонних отпечатков, режиме экономии тонера, автоматическое переключение эмуляции, выбор типа бумаги, печать нескольких страниц на одной (N-up), печать после ввода пароля

Разрешение
600 dpi (copy/print), 1.200 x 600 dpi, 2,400 x 600 dpi (print)

Предусмотренная ОС
Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008, Mac OS X версии 10.2.8–10.5. или более поздние
КОПИРОВАНИЕ
Максимальный размер оригинала
A4

Функции цифрового копирования

Электронная сортировка, n-кратное копирование, восстановление изображения с деформированного носителя, возможность создания нескольких копий одного документа, копирование идентификационных карт 

Диапазон масштабирования изображения
25 - 400 % с шагом 1 %

Тиражирование
1-99

Объём памяти
в стандартной комплектации – [ProduktMerkmal "PM_MAIN_MEMORY_STANDARD"] МБ, дополнительно – [ProduktMerkmal "PM_MAIN_MEMORY_MAX"] МБ (1 дополнительный разъем для модулей DIMM)

Настройки изображения 
Текст, Фото, Текст - фото

СКАНИРОВАНИЕ
Предусмотренная ОС
MS Windows® XP/2000/2003server/2008server/Vista/7, Mac OS X 10.2.8 or later

Тип файлов
TIFF (только ч/б), PDF, JPG (только цветные)

Распознавание оригинала
Текст, Фото, Текст - фото, Распознавание символов

Максимальный размер сканируемого оригинала
A4

Функции сканирования
Сканирование в электронную почту, Сканирование на FTP, ОКНО TWAIN, Сканирование на SMB FTP

Разрешение сканирования
1.200 x 1.200 dpi

Скорость скорость
монохромный оригинал – не более 5 сek цветной оригинал – Не более 10 сek

ФУНКЦИИ ФАКСА
Совместимость
ITU-T Super G3

Скорость модема
Максимум 33,6 Кбит/с

Скорость сканирования
[ProduktMerkmal "PM_FAX_SCANNING_SPEED"] секунды

Скорость передачи
Не более 4 секунд 

Максимальный размер оригинала
A4

Способ сжатия
MR, MMR, MH

Функции факсимильной связи
контроль линии, тональная передача, пауза, отключение от линии, выбор факса/телефона, автоматическое переключение факс/телефон, автоответчик, выбор линии, повторный набор номера, выход на внешнюю линию, последовательная передача, электронный блок управления, прием вручную, прием без бумаги, отправка факса с помощью ПК (только отправка, только Windows), передача информации (TTI), номер страницы, отчеты, набор в одно касание, сокращенный набор номера

Интерфейсы
Стандартный интерфейс
Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, USB 2.0 (высокоскоростной)
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	Расходные материалы к МФУ п.6

	6.1
	Тонер ТК-150К [1T05JK0NL0]
	Оригинальный тонер TK-150K черный,  ресурс 6500 страниц (ISO/IEC 19798)
	4
	3 мес

	6.2
	Тонер ТК-150C [1T05JKCNL0]
	Оригинальный тонер TK-150C голубой , ресурс 6000 страниц (ISO/IEC 19798)
	4
	3 мес

	6.3
	Тонер ТК-150M [1T05JKBNL0]
	Оригинальный тонер TK-150M красный, ресурс 6000 страниц (ISO/IEC 19798)
	4
	3 мес

	6.4
	Тонер ТК-150Y [1T05JKANL0]
	Оригинальный тонер TK-150Y желтый, ресурс 6000 страниц (ISO/IEC 19798)
	4
	3 мес

	7
	Сервисный пылесос 3М
	Тонерный пылесос field service vacuum 3М, model 497AB 

Специально сконструирован для очистки офисной техники от мелкодисперсной пыли, тонера лазерных принтеров и копировальных аппаратов.

Электропитание: 220-240 вольт 50/60 герц 3.7 А
Размеры: пылесоса Длина 45 см Ширина 20 см Высота 23,5 см Мотор: 1 л.с. (0.74 кВт/ч) 
Система автоматического отключения пылесоса  при перегреве. До 30 минут бесперебойной работы. Сертификация: пылесоса: соответствует VDE RFI 0875 Conducted Limits European Standard EN 55014 (1993) CISPR 14 Third Edition (1993-01) EN60555-3 (Class A) IEC 1000-3-2 (Class A) European Standard EN 50082-1 (1992) IEC Publication 801-2 (1991) – Contact Discharge. Severity Level 4 Air Discharge. Severity Level 4 IEC Publication 801-3 (1991) – Radiated Immunity. Severity Level 2 IEC Publication 801-4 (1998) – EFT. Severity Level 3 Pr IEC Draft 801-5 – Surge. Security Level 3 
Насадки: для пылесоса: щелевая для пылесоса, щелевая со щёткой, патрубок с загнутым наконечником
Пылесос комплектуется фильтром стандартной очистки (Type 2) для чёрного тонера и для цветных тонеров фильтр тонкой очистки (Type 1). 
	2
	1 год

	8
	Электронные весы PS-5000(Сертификация "Почта России")
	Электронные почтовые весы PS 5000

Специальные электронные весы серии PS 5000, автоматически определяющие тариф почтового отправления, предназначены для взвешивания исходящей почтовой корреспонденции: писем и бандеролей, включая заказные отправления и отправления с уведомлением. Обработанные письма и бандероли могут быть отправлены по России, в страны СНГ и далее, причем для отправлений по СНГ и международным отправлениям предусмотрен вариант обработки с учетом авиа-доставки.

Весы почтовые PS 5000 могут подключаться к франкировальной машине. 

В случае изменения Федерального тарифа на услуги почтовой связи весы PS 5000 могут быть легко перенастроены с учетом проведенных изменений путем сервисного перепрограммирования.

Дополнительные функции

функция "Пауза" - задержка информации на дисплее весов после снятия груза с платформы (примерно 5 секунд).
	1
	1 год

	9
	Принтер ф.А4 HP Color LaserJet CP2025DN [CB495A]
	Полноцветный принтер формата А4

Технология печати лазерная

Максимальное количество страниц в месяц 40000 страниц

Разрешение при ч/б и цветной печати 1200х1200 точек на дюйм

Скорость ч/б, цветной печати 20 стр/мин

Время выхода первого отпечатка 17.8 сек

Плотность бумаги 60-220 гр/кв.м.

Ёмкость лотка подачи бумаги 300 листов

Ёмкость лотка ручной подачи бумаги 50 листов

Ёмкость выходного лотка  бумаги 150 листов

Процессор 128 Мб

Объём памяти 384 Мб
Интерфейс - USB 2.0 (Host),USB 2.0 (Device)  Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Устройство двусторонней печати стандартно

Операционные системы Windows 2000/XP/Vista, ОС Мас OS

Потребляемая мощность 445 Ват
	3
	1 год

	10
	МФУ Ricoh MP2000SP [413590]
	Принтер да   

Сканер да   

Копир да   

Факс опционально   

Емкость лотка подачи бумаги 600 (2*250+100) листов  

Макс. объем работ 30000 стр/мес  

Время разогрева после включения 26 сек  

Память 384 Мб  

Интерфейс USB 2.0   

Сетевой интерфейс Ethernet RJ45 (100 Base TX/ 10 Base T)   

Емкость приемного лотка 250 листов  

Формат А3   

Технология печати лазерная монохромная   

Скорость печати (ч/б) 20 стр/мин  

Разрешение 600 точек на дюйм  

Время выхода первого отпечатка (ч/б) 6,5 сек  

Двусторонняя печать автоматическая   

Поддержка шрифтов PCL   

Автоподатчик документов (ADF) опционально   

Скорость копирования (ч/б) 20 стр/мин  

Разрешение копира 600 точек на дюйм  

Время выхода первой копии (ч/б) 6,5 сек  

Масштабирование 50 - 200% (с шагом 1%)   

Поддержка стандартов сканера TWAIN   

Разрешение сканера 600   

Габариты (длина) 587 мм  

Габариты (ширина) 568 мм  

Габариты (высота) 558 мм  

Вес 47 кг  
	1
	1 год

	Опции к МФУ (позиция 10):

	10.1
	Автоматический реверсивный податчик документов RICOH Aficio на 50 листов ARDF DF2010 [412743] 
	Автоматический реверсивный податчик документов на 50 листов
	1
	1 год

	10.2
	Тумба высокая RICOH Aficio 
тип 18 CABINET MFP B/W 18 HIGH [926675] или  тип 07 [972513]
	Тумба-подставка высокая для установки с аппаратами без дополнительных лотков
RICOH Aficio тип 18 CABINET MFP B/W 18 HIGH или тип 07 [972513]
Размеры  (В x Ш x Д), мм: 540x550x518
	1
	1 год

	10.3
	Девелопер тип 28 

[B1219645]
	Девелопер тип 28  для Aficio 2015/2018/2018D/2016/2020/2020D/3025/3030/ MP1500/1600/L/SP/2000/LN/SP/2500/2510/3010/2550/3350

Ресурс 60000 страниц
	1
	3 мес.

	10.4
	Инструкции пользователя и наклейки на панель управления тип OI1600RU [962000]
	Инструкции пользователя и наклейки на панель управления
	1
	-.

	10.5
	Тонер тип 1230D [885094] 
	Оригинальный тонер для  МФУ для Ricoh Aficio 2016/2020/2020D/2015/2018/2018D/MP1500/1600L/2000LN
тип 1230D
 Ресурс 9000 копий.
	1
	3 мес.

	11
	Презентер Logitech Professional Presenter R800 Black USB [910-001353]
	Технические характеристики

Лазерная указка с зеленым лучом

Работающая на частоте 2,4 ГГц беспроводная технология обеспечивает радиус действия до 30 м

ЖК-дисплей с таймером и индикаторами уровня заряда батарей и уровня приема сигнала

Встроенные элементы управления показом слайдов

Самонастраивающийся приемник, убирающийся в корпус устройства

Выключатель

Требования к системе

ПК с Windows® XP, Windows Vista®,Windows® 7

USB-порт

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Logitech® Professional Presenter R800

Беспроводной миниатюрный приемник

2 батарейки типа AAA
Футляр для переноски

Краткое руководство по эксплуатации
	1
	3 года


Адрес поставки: Балтийский филиал ОАО «НИАЭП» - «Дирекция Генерального подрядчика на Балтийской атомной станции» 238717, Калининградская обл., Неманский район, пос. Маломожайское, ул. Центральная, дом 1б
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во
	Срок гарантии не менее 

	1
	Kyocera FS-1035MFP/DP 35 ppm, print/copy/colour scan, duplex std, DP [1102MK3NL0]
	Тип Монохромное МФУ формата А4

Технология KYOCERA лазерная однокомпонентная, ECOSYS

Скорость механизма до 35 страниц формата A4 в минуту

Разрешение 1800 x 600 точек на дюйм (печать), 600 x 600 точек на дюйм, 256 оттенков серого (сканирование/копирование)

Рабочий цикл максимум 20.000 страниц в месяц или 3.000 страниц в месяц

Время разогрева не более 20 сek

Время печати первой страницы не более 6 сek

Время вывода первой копии не более 6,9 сek

Общая память в стандартной комплектации – 256 МБ, максимум – 768 МБ

ПЕЧАТЬ

Процессор
PowerPC 440 / 667 MHz

Язык контроллера
PRESCRIBE IIe

Эмуляция
PCL 6 (5s/XL),KPDL3 (cовместимый Postscript 3) , Line printer, IBM Proprinter X24E, EPSON LQ 850, DIABLO630, прямая печать файлов PDF, прямая печать файлов XPS (требуется увеличение памяти)

Шрифты
93 контурных шрифта (PCL 6, совместимые с HP) плюс 8 Windows Vista, 101 KPDL3, 1 растровый шрифт, 45 типов одноразмерных и 1 тип двуразмерного штрихового кода PDF-417

Встроенные средства учета
20 код отдела

Функции
Прямая печать PDF шифрования, печать SIPP, печать e-mail, WSD - печать, безопасная печать через SSL, IPsec, SNMPv3 и конфиденциальная печать (требует дополнительной памяти)

Разрешение
1200 x 1200 dpi

Предусмотренная ОС
Все текущие операционные системы Windows, Mac OS X версии 10.4 и выше, UNIX LINUX, а также другие операционные системы по запросу

  КОПИРОВАНИЕ

Разрешение копирования
600 x 600 dpi

Максимальный размер оригинала
A4/Legal

Функции цифрового копирования
Одно сканирование - много копий, электронный сортировщик, 2 в 1, 4 в 1, копирование визитных карт, резервирование задач, приоритет печати, программа, автоматическое двустороннее копирование, копирование с разделением, непрерывное сканирование, автоматическая смена кассет, управление плотностью изображения

Режимы экспонирования
автоматический, ручной – 7 шагов

Предустановленные коэффициенты увеличения
7R/5-кратное уменьшение

Диапазон масштабирования изображения
25 - 400 % с шагом 1%

Тиражирование
1 - 999

Настройки изображения
Текст - фото, Текст, Фото

  СКАНИРОВАНИЕ

Функции
Цветное сканирование, интегрированная адресная книга, Active Directory поддержка, передача зашифрованных данных, множественная отправка (e-mail, fax, SMB/FTP папки, печать) сразу

Формат сжатия
MMR/JPEG

Тип файлов
PDF, JPG, TIFF, XPS

Распознавание оригинала
Текст, Фото, Текст - фото, Распознавание символов

Максимальный размер сканируемого оригинала
A4 / Legal

Функции сканирования
Сканирование в электронную почту, Сканирование на FTP, Сканирование на FTP (FTP через SSL), Сканирование на USB, сканирование на SMB, TWAIN (USB), WSD (WIA), скан (USB)

Разрешение сканирования
200, 300, 400, 600 точек на дюйм

Скорость 
35 оригиналов в минуту (300 точек на дюйм, формат А4, черно-белый); 14 оригиналов в минуту (300 точек на дюйм, формат А4, цветной)

ОБРАБОТКА БУМАГИ

Входная ёмкость универсальный лоток на 50 листов, плотность бумаги 60-220 г/м², форматы A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio, конверты, пользовательский (от 70 x 148 до 216 x 356 мм); 

универсальная кассета для бумаги на 250 листов, 60-120 г/м², A4, A5, B5, A6, Letter, Legal, Folio, пользовательский (от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм)

Макс. объем подачи бумаги с дополнительными устройствами 800 листов

Дуплекс входящий в стандартную комплектацию дуплексный блок поддерживает загрузку бумагой плотностью 60-105 г/м²

Выходная ёмкость
150 листов лицевой стороной вниз

Автоподатчик
50 листов, одностороннее сканирование 50-120 г/м2, двустороннее сканирование 50-110 г/м2, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (от 140 x 210 мм до 216 x 356 мм)

Общая подготовка бумаги
Ёмкость всех указанных устройств для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа 0,11 мм.

ИНТЕРФЕЙСЫ

Стандартный интерфейс
USB 2.0 (высокоскоростной), USB - хост, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, дополнительный слот для СompactFlash карты, разъем KUIO/W

Габаритные размеры (Д х Ш 494 x 430 x 448 мм;

Масса основной блок: приблизительно 18 кг

Потребляемая мощность копирование/печать – 497 Вт; режим ожидания – 80 Вт; в спящем режиме - 7,8 Вт; в режиме автоматического отключения - 0,5 Вт

Источник питания 220 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц

Шум (ISO 7779)копирование/печать – 55 дБ (А); неполный скоростной режим - 49 дБ (A); режим ожидания – 30 дБ (А)

Стандарты безопасности TÜV/GS, CE - Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта по защите окружающей среды ISO 14001.
	11
	1 год

	1.1
	Тонер-картридж  TK-1140 для Kyocera  FS-1035MFP/DP, FS-1135MFP [1T02ML0NL0]
	Оригинальный тонер-картридж  ТК-1140 для Kyocera  FS-1035MFP/DP, FS-1135MFP на 7200 страниц в соответствии с ISO/IEC 19752. 
	22
	3 мес.

	2
	МФУ А4. HP Laser Jet M1536DNfru
	Общие характеристики 

Устройство принтер/сканер/копир/факс 

Тип печати черно-белая 

Технология печати лазерная 

Размещение настольный 

Область применения персональный 

Количество страниц в месяц 8000 

Принтер 

Максимальный формат A4 

Автоматическая двусторонняя печать есть 

Максимальное разрешение для ч/б печати 1200x1200 dpi 

Скорость печати 25 стр/мин (ч/б А4) 

Время выхода первого отпечатка 8.50 c (ч/б) 

Сканер 

Тип сканера планшетный/протяжный 

Тип датчика контактный (CIS) 

Максимальный формат оригинала A4 

Максимальный размер сканирования 216x356 мм 

Глубина цвета 24 бит,  Оттенки серого 256 

Разрешение сканера 1200x1200 dpi 

Разрешение сканера (улучшенное) 19200x19200 dpi 

Устройство автоподачи оригиналов одностороннее 

Емкость устройства автоподачи оригиналов 35 листов 

Скорость сканирования (ч/б) 15 стр/мин 

Поддержка стандартов TWAIN, WIA 

Отправка изображения по e-mail есть 

Копир 

Максимальное разрешение копира (ч/б) 600x600 dpi 

Скорость копирования 25 стр/мин (ч/б А4) 

Изменение масштаба 25-400 % 

Шаг масштабирования 1 % 

Максимальное количество копий за цикл 99 

Лотки 

Подача бумаги 250 лист. (стандартная) 

Вывод бумаги 100 лист. (стандартный) 

Расходные материалы 

Плотность бумаги 60-163 г/м2 

Печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге 

Ресурс ч/б картриджа/тонера 2100 страниц 

Количество картриджей 1 

Память/Процессор 

Объем памяти 128 Мб 

Процессор Marvell 

Частота процессора 500 МГц 

Факс 

Память факса 400 страниц 

Максимальное разрешение факса 300x300 dpi 

Максимальная скорость передачи 33.6 кбит/c 

PC Fax есть 

Интерфейсы 

Интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB 2.0 

Поддержка AirPrint есть 

Шрифты и языки управления 

Поддержка PostScript есть 

Поддержка PostScript 3, PCL 6 

Отображение информации ЖК-панель 

Потребляемая мощность (при работе) 445 Вт 

Потребляемая мощность (в режиме ожидания) 4.7 Вт 

Уровень шума при работе 50 дБ 

Габариты (ШхВхГ) 441x373x343 мм 

Вес 11.7 кг
	4
	1 год


Адрес поставки: 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Волгодонский филиал ОАО «НИАЭП»;
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во
	Срок гарантии не менее 

	1
	МФУ А4. Kyocera TaskAlfa 221 [1102KH3NL0]
	Общий тип
монохромное МФУ формата А4

Технология
KYOCERA лазерная, однокомпонентная

Скорость механизма до 22/10 страниц формата A4/A3 в минуту

Разрешение
600 x 600 точек на дюйм, 256 оттенков серого (сканирование/копирование)

Входная ёмкость
универсальная кассета на 2 х 300 листов, плотность бумаги 64-105 г/м², форматы A3, A4, A5

Печать

Процессор
Power PC 440/500 MHz

Память
в стандартной комплектации – 128 МБ, максимум – 1152 МБ  

Эмуляция
PCL 6, Postscipt3 KPDL3, прямая печать файлов PDF 

Шрифты
80 контурных шрифтов (PCL), 136 контурных шрифтов (KPDL3)

Копирование

Максимальный размер оригинала
A3

Режимы экспонирования
Авто, ручной: 7 шагов

Диапазон масштабирования изображения
25 - 400 % с шагом 1%

Тиражирование
1 - 999

Объём памяти
в стандартной комплектации 64 МБ, максимум 256

Настройки изображения 
Текст, Фото, Текст – фото

Сканирование

Функции
10/100 Base-TX
Тип файлов
PDF (сжатый/зашифрованный), , TIFF

Распознавание оригинала
Текст, Фото, Текст - фото, распознавание символов

Функции сканирования
сканирование в ПК, сканирование в электронную почту, сетевой TWAIN

Разрешение сканирования
600, 400, 300, 200, точек на дюйм оттенки серого

Скорость до 22 оригиналов в минуту (600 точек на дюйм/A4)
Габаритные размеры (Д х Ш x В) основной блок: 568 x 594 x 607 мм

Масса
основной блок: приблизительно 40 кг

Потребляемая мощность
печать: 450 Вт, режим ожидания: 63 Вт, режим энергосбережения (ECOpower): 6,2 Вт
	1
	1 год

	Опции к МФУ (позиция 1):

	1.1
	Дополн.лоток PF-420 [1203MH3EU0]
	Лоток подачи бумаги для Kyocera Taskalfa 221, ёмкость 300 листов, плотность бумаги 64-105 г/м², поддерживаемые форматы A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R
	1
	1 год

	1.2
	Автоподатчик документов DP-420 [1203MX5KL0]
	Реверсивный податчик документов, ёмкость 50 листов, плотность бумаги 45-160 г/м², поддерживаемые форматы A3-A5R, Folio, Ledger-Statement R
	1
	1 год

	1.3
	Устройство двусторонней печати DU-420 [1203MR0UN0]
	Блок двусторонней печати для Kyocera  Taskalfa 221, плотность бумаги 64-105 г/м², поддерживаемые форматы A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R
	1
	1 год

	1.4
	Опция сканирования Scan System (F)B [1503JR3NL0]
	Опция сканирование в ПК, сканирование в электронную почту, сетевой TWAIN
	1
	1 год

	1.5
	Тумба высокая CB-421H [870LD00063]
	Тумба высокая металлическая для Kyocera Taskalfa 221
	1
	1 год

	1.6
	Тонер-картридж ТК-435 [15K1T02KH0NL0]
	микродисперсный тонер для 15000 страниц формата A4 при заполнении на 6 %. Емкость контейнера с тонером, входящего в комплект поставки, рассчитана на 3000 страниц формата А4 при заполнении на 6%
	4
	3 мес


Дополнительная спецификация

Адрес поставки: по заявкам от Покупателя

	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во
	Срок гарантии не менее 

	1
	МФУ Ricoh Aficio MP C2551AD [415724]
	Устройство принтер/сканер/копир

 КОПИР

Процесс копирования Сухая электростатическая система переноса 

Скорость копирования Полноцветная 25 копий в минуту 

Монохромная 25 копий в минуту 

Разрешение 600 т/д 

Множественное копирование До 999 

Время прогрева Менее 22 секунд  

Время выдачи первого листа: Полноцветная Менее 9,2 секунд 

Монохромная Менее 6,3 секунд 

Масштабирование 25 - 400% (с шагом 1%) 

Память Станд. 1,5 Гб + жесткий диск на 160 Гб 

Подача бумаги Станд. 2 лотка x 250 листов 

Обходной лоток на 100 листов 

Макс. 1 600 листов 

Макс. 650 листов 

Формат бумаги A6 - A3 

Плотность бумаги Лоток для бумаги 1 60 - 256 г/м² 

Лоток для бумаги 2 60 - 169 г/м² 

Обходной лоток 52 - 256 г/м² 

Дуплекс 60 - 105 г/м² 

Габариты (Ш x Г x В) 587 x 676 x 845 мм (с реверсивным АПД) 

Вес Менее 100 кг (с реверсивным АПД) 

Источник питания 220 - 240 В, 50 - 60 Гц 

Потребляемая мощность Рабочий режим Макс. 1 680 кВт / Режим автовыключения 1,1 Вт 

ПРИНТЕР

Скорость печати Полноцветная 25 отпечатков в минуту 

Монохромная 25 отпечатков в минуту 

Язык принтера Станд. PCL5c, PCL6 (XL) 

Опция Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, IPDS 

Разрешение 1 200 т/д 

Интерфейс Станд. Интерфейс USB-хоста 

USB2.0 

Ethernet 10Base-T/100Base-TX 

Опция IEEE 1284/ECP 

Беспроводная ЛВС (IEEE 802.11a, b, g, поддержка WPA) 

Слот для USB2.0/SD 

Ethernet 1000Base-T 

Сетевой протокол TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX 

Поддерживаемые ОС Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2 

Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5/6.5 или новее 

Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 

HP-UX 10.x/11.x/11iv2 

SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 

RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise 

IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 

Macintosh OS X v10.2 или новее 

SAP® R/3® 3.x или новее, mySAP ERP2004 или новее 

NDPS Gateway 

IBM iSeries 

AS/400® с использованием OS/400 Host Print Transform 

СКАНЕР

Скорость сканирования Монохромная 44 изобр./мин. (A4/LET LEF) 

Полноцветная 44 изобр./мин. (A4/LET LEF) 

Разрешение Макс. 600 т/д 

Формат оригинала A5 - A3 

Форматы создаваемых файлов PDF/JPEG/TIFF/PDF высокого сжатия 

Драйверы в комплекте Сетевой, TWAIN 

Сканирование с отправкой по эл. почте SMTP, POP3 

Сканирование на адреса эл. почты Макс. 500 на задание 

Число сохраняемых адресатов Макс. 2 000 

Адресная книга Через LDAP или локально на жёстком диске 

Сканирование с отправкой в папку SMB, FTP, NCP 

Адресат Макс. 50 папок на задание 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

SmartDeviceMonitor™ , Web SmartDeviceMonitor™ ,

Web Image Monitor
	3
	1 год

	Опции к МФУ (позиция 1):

	1.1
	Тумба низкая 

LOW CABINET тип 09 [972515] или  CLR 20\25  [965521]
	Тумба низкая для Aficio MP C2030/C2530/C2050/C2550 

Размеры:  (ВхШхД 274х552х525)
	3
	1 год

	1.2
	Тонер-картридж тип МР С2550Е голубой  [841197]
	Оригинальный тонер-картридж тип MPC2550E голубой на 5 500 отп.
	3
	3 мес.

	1.3
	Тонер-картридж тип МР С2550Е жёлтый  [841199]
	Оригинальный тонер-картридж тип MPC2550E желтый на 5 500 отп.
	3
	3 мес.

	1.4
	Тонер-картридж тип МР С2550Е малиновый  [841198]
	Оригинальный тонер-картридж тип MPC2550E малиновый на 5 500 отп.
	3
	 3 мес.

	1.5
	Тонер-картридж тип МР С2551Е чёрный  [841504] или [841587]
	Оригинальный тонер-картридж тип MPC2551E черный

на 10 000 отп.
	 12  
	3 мес

	2
	Kyocera FS-1035MFP/DP 35 ppm, print/copy/colour scan, duplex std, DP [1102MK3NL0]
	Тип Монохромное МФУ формата А4

Технология KYOCERA лазерная однокомпонентная, ECOSYS

Скорость механизма до 35 страниц формата A4 в минуту

Разрешение 1800 x 600 точек на дюйм (печать), 600 x 600 точек на дюйм, 256 оттенков серого (сканирование/копирование)

Рабочий цикл максимум 20.000 страниц в месяц или 3.000 страниц в месяц

Время разогрева не более 20 сek

Время печати первой страницы не более 6 сek

Время вывода первой копии не более 6,9 сek

Общая память в стандартной комплектации – 256 МБ, максимум – 768 МБ

ПЕЧАТЬ

Процессор
PowerPC 440 / 667 MHz

Язык контроллера
PRESCRIBE IIe

Эмуляция
PCL 6 (5s/XL),KPDL3 (cовместимый Postscript 3) , Line printer, IBM Proprinter X24E, EPSON LQ 850, DIABLO630, прямая печать файлов PDF, прямая печать файлов XPS (требуется увеличение памяти)

Шрифты
93 контурных шрифта (PCL 6, совместимые с HP) плюс 8 Windows Vista, 101 KPDL3, 1 растровый шрифт, 45 типов одноразмерных и 1 тип двуразмерного штрихового кода PDF-417

Встроенные средства учета
20 код отдела

Функции
Прямая печать PDF шифрования, печать SIPP, печать e-mail, WSD - печать, безопасная печать через SSL, IPsec, SNMPv3 и конфиденциальная печать (требует дополнительной памяти)

Разрешение
1200 x 1200 dpi

Предусмотренная ОС
Все текущие операционные системы Windows, Mac OS X версии 10.4 и выше, UNIX LINUX, а также другие операционные системы по запросу

  КОПИРОВАНИЕ

Разрешение копирования
600 x 600 dpi

Максимальный размер оригинала
A4/Legal

Функции цифрового копирования
Одно сканирование - много копий, электронный сортировщик, 2 в 1, 4 в 1, копирование визитных карт, резервирование задач, приоритет печати, программа, автоматическое двустороннее копирование, копирование с разделением, непрерывное сканирование, автоматическая смена кассет, управление плотностью изображения

Режимы экспонирования
автоматический, ручной – 7 шагов

Предустановленные коэффициенты увеличения
7R/5-кратное уменьшение

Диапазон масштабирования изображения
25 - 400 % с шагом 1%

Тиражирование
1 - 999

Настройки изображения
Текст - фото, Текст, Фото

  СКАНИРОВАНИЕ

Функции
Цветное сканирование, интегрированная адресная книга, Active Directory поддержка, передача зашифрованных данных, множественная отправка (e-mail, fax, SMB/FTP папки, печать) сразу

Формат сжатия
MMR/JPEG

Тип файлов
PDF, JPG, TIFF, XPS

Распознавание оригинала
Текст, Фото, Текст - фото, Распознавание символов

Максимальный размер сканируемого оригинала
A4 / Legal

Функции сканирования
Сканирование в электронную почту, Сканирование на FTP, Сканирование на FTP (FTP через SSL), Сканирование на USB, сканирование на SMB, TWAIN (USB), WSD (WIA), скан (USB)

Разрешение сканирования
200, 300, 400, 600 точек на дюйм

Скорость 
35 оригиналов в минуту (300 точек на дюйм, формат А4, черно-белый); 14 оригиналов в минуту (300 точек на дюйм, формат А4, цветной)

ОБРАБОТКА БУМАГИ

Входная ёмкость универсальный лоток на 50 листов, плотность бумаги 60-220 г/м², форматы A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio, конверты, пользовательский (от 70 x 148 до 216 x 356 мм); 

универсальная кассета для бумаги на 250 листов, 60-120 г/м², A4, A5, B5, A6, Letter, Legal, Folio, пользовательский (от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм)

Макс. объем подачи бумаги с дополнительными устройствами 800 листов

Дуплекс входящий в стандартную комплектацию дуплексный блок поддерживает загрузку бумагой плотностью 60-105 г/м²

Выходная ёмкость
150 листов лицевой стороной вниз

Автоподатчик
50 листов, одностороннее сканирование 50-120 г/м2, двустороннее сканирование 50-110 г/м2, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (от 140 x 210 мм до 216 x 356 мм)

Общая подготовка бумаги
Ёмкость всех указанных устройств для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа 0,11 мм.

ИНТЕРФЕЙСЫ

Стандартный интерфейс
USB 2.0 (высокоскоростной), USB - хост, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, дополнительный слот для СompactFlash карты, разъем KUIO/W

Габаритные размеры (Д х Ш 494 x 430 x 448 мм;

Масса основной блок: приблизительно 18 кг

Потребляемая мощность копирование/печать – 497 Вт; режим ожидания – 80 Вт; в спящем режиме - 7,8 Вт; в режиме автоматического отключения - 0,5 Вт

Источник питания 220 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц

Шум (ISO 7779)копирование/печать – 55 дБ (А); неполный скоростной режим - 49 дБ (A); режим ожидания – 30 дБ (А)

Стандарты безопасности TÜV/GS, CE - Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта по защите окружающей среды ISO 14001.
	10
	1 год

	2.1
	Тонер-картридж  TK-1140 для Kyocera  FS-1035MFP/DP, FS-1135MFP [1T02ML0NL0]
	Оригинальный тонер-картридж  ТК-1140 для Kyocera  FS-1035MFP/DP, FS-1135MFP на 7200 страниц в соответствии с ISO/IEC 19752. 
	30
	3 мес.

	3
	МФУ ф.А4 Xerox WorkCentre 3220DN 
	Технология печати монохромная лазерная

Функции печать/копирование/сканирование/факс

Память 128 Мб стандартно, 384 Мб максимально

 Интерфейс - USB 2.0 ,  Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Операционные системы Windows 2000/XP/Vista, различные версии ОС Linux

Плотность бумаги 60-163 гр/кв.м

Ёмкость лотков подачи бумаги 250 стандарт, 500 максимально

Автоподатчик стандартно

Ёмкость автоподатчика 50 листов

Дуплекс стандартно

Скорость печати/копирования 28стр/мин

Время выхода первой копии не более 8.5 сек

Время разогрева - не более 15 сек.

Разрешение печати 600х600, 1200х1200 IQ

Язык описания страниц PCL6, PostScript3

Максимальный объём печати 50000 стр/месяц

Множественное копирование до 99 копий

Разрешение сканирования 600х600

Тип сканирования цветное

Разрешение факса 300х300 точек на дюйм

Скорость передачи факса 3 стр/мин

Скорость модема 33,6 Кбит/сек

Наличие функции РС Fax

Объём памятии факса 4 Мб

Вес 13,9кг
	10
	1 года

	3.1
	Картридж XEROX  для WorkCentre 3210/3220 (экономичный) [106R01487]
	Оригинальный тонер-картридж XEROX  для WorkCentre 3210/3220 

Цвет  Чёрный, 

ресурс 4100 страниц
	20
	3 мес.

	4
	Факс-МФУ ф.А4 Panasonic KX-FLM663RU 
	Многофункциональное устройство формата А4 с функцией факса

Двухстрочный LCD-дисплей (16 знаков)

Интерфейс USB 2.0

Операционные системы Windows 2000/XP/Vista

Общая память 32 Мб

Скорость модема 33,6 Кбит/сек

Передача факсов из памяти

Энергонезависимая память

Приём факсов в память до 170 страниц

Отложенная передача факсов

Разрешение при печати/копировании 600х600 точек на дюйм

Скорость печати 14 стр/мин

Ёмкость лотка подачи бумаги 250 страниц

Ёмкость автоподатчика оригиналов 20 страниц

Масштабирование 25-400% с шагом 1%

Мультикопирование от 1 до 99 копий

Однокнопочный ускоренный набор на 22 номера
	4
	1 год

	5
	МФУ ф. А4, цв., HP Color LaserJet CM2320NF [CC436A]
	Функции Печать, копирование, сканирование, работа с факсами, автономное сканирование в электронную почту
Скорость черно-белой печати (обычный режим, A4) До 20 стр./мин.
Скорость цветной печати (обычный режим, A4) До 20 стр./мин.
 Время выхода первой ч/б страницы (A4, режим готовности) За 17,8 с
 Время выхода первой цветной страницы (A4, режим готовности) За 18,1 с
 Нагрузка (А4, в месяц) До 40000 страниц
 Рекомендуемый месячный объём печати (стр.) 1000 – 2500
 Технология печати Лазерная
 Качество черно-белой и цветной печати (режим наилучшего качества) До 600 x 600 т/д
 Число картриджей 4 (черный, голубой, пурпурный, желтый)
 Стандартное управление бумагой/подача Универсальный лоток на 50 л., лоток подачи на 250 л., устройство АПД на 50 л.
 Стандартное управление бумагой/приём Лоток приема лицевой стороной вниз, 150 л
 Максимальная емкость подачи (конвертов) До 20 конвертов
 Поддерживаемые размеры печатных носителей A4, A5, B5 (ISO, JIS)
 Нестандартные размеры носителей Лоток 1: от 76 x 127 до 216 x 356 мм; Лоток 2, опциональный Лоток 3: от 100 x 148 до 216 x 356 мм; ; АПД: от 127 x 127 мм до 215,9 x 355,6 мм
 Быстродействие процессора 450 МГц
 Стандартное ОЗУ 160 Мб
 Максимальная память 416 Мб
Стандартные языки управления принтером HP PCL 6, эмуляция HP Postcript уровня 3, HP PСL 5c
Тип сканирования Планшетный; АПД
Оптическое разрешение при сканировании До 1200 т/д
Разрядность 42 бита, Размер области планшетного сканирования (максимум) 21,6 x 29,7 см, Максимальный размер области сканирования (устройство ADF) 216 x 297 мм
Скорость копирования (чёрное, черновой режим, A4) До 20 копий в минуту
 Разрешение при копировании (чёрный текст, цветной текст и графика) До 600 x 600 т/д
Изменение размера при копировании от 25 до 400%
Максимальное число копий до 99
Скорость факса 33,6 кбит/c (3 секунды на страницу)
Количество страниц A4, сохраняемых в памяти До 250
Разрешение (чёрно-белое, наилучший режим) До 203 x 196 т/д
Максимальное число номеров быстрого набора До 120
Автоматический повторный набор номеров Да
Отложенная отправка факса Да
Дисплей 2,4-дюймовый цветной графический ЖК-дисплей
Встроенный интерфейс 10/100 для подключения к проводной сети Ethernet через порт 1 RJ-45, 1 порт Hi-Speed USB 2.0, 1 порт факса RJ-11
Совместимые операционные системы Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP Home, XP Media Center, XP Professional, XP Professional x64, XP Tablet PC; Сертифицировано для ОС Windows Vista®; Mac OS X v10.3 или выше; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; HP-UX 10,2
Комплектация
 МФУ HP LaserJet CM2320nf, шнур(ы) питания, предустановленные начальные черные, голубые, пурпурные и желтые картриджи для принтеров HP LaserJet (средний ресурс картриджа при непрерывной печати с резервным запасом голубых/желтых/пурпурных чернил 1200 стр., средний ресурс черного картриджа при непрерывной печати 1200 стр., руководство по началу работы, листовка с информацией о технической поддержке, компакт-диски с ПО для устройства и электронным справочником пользователя, лицевая панель управления, ПО распознавания текста Readiris PRO, поддержка подачи с АПД, телефонные шнур(ы), регистрационная карта ReadIris, комплект носителей IHM.  
	4
	1 год

	6
	Сканер потоковый ф.А4 Kodak i2400
	Тип протяжный 

Тип датчика CCD 

Интерфейс USB 2.0 

Максимальный формат бумаги A4 

Максимальный размер документа 216x4064 мм 

Разрешение 600x600 dpi 

Скорость сканирования (цветн.) 30 стр./мин 

Скорость сканирования (ч/б) 30 стр./мин 

Дополнительно 

Устройство автоподачи двустороннее 

Емкость устройства автоподачи 50 листов 

Поддержка стандартов ISIS, TWAIN, WIA 

Мощность при работе 32 Вт 

Размеры (ШxВxГ) 330x162x246 мм, 

Вес 5.5 кг 

Особенности 3D ультразвуковой датчик двойного захвата, обработка с адаптивным выбором порога; устранение перекоса; автоматическая обрезка; относительная обрезка; фиксированная обрезка; добавление/удаление границы; электронное исключение цветов; двухпотоковое сканирование; усовершенствованное управление цветом; усовершенствованная настройка цвета; регулировка яркости и контрастности; автоматическая ориентация; автоматическое распознавание цветности; выравнивание фонового цвета; интеллектуальное заполнение краев изображения; объединение изображений; обнаружение пустых страниц по содержимому; фильтрация полос; заполнение круглых/ прямоугольных промежутков; оптимизация резкости; автоматическая настройка яркости; автоматическая настройка баланса белого; исключение всех цветов; исключение нескольких цветов; сканирование длинных документов
	4
	1 год

	7
	МФУ А4 цв. Kyocera FS-C1020MFP [1105JK3NL0]
	Общий тип цветное МФУ формата А4

Технология
лазерная, цветная

Скорость механизма
до 20 страниц формата A4 в минуту в черно-белом и цветном режимах

Разрешение
600 точек на дюйм (копирование/печать), 1200 x 600 точек на дюйм, 2400 x 600 точек на дюйм (печать)

Рабочий цикл
10.000 страниц в месяц

Общий максимальный средний ежемесячный объём печати
Max. average 1,500 pages A4

Время разогрева
не более 48 секунд

Время печати первой страницы не более 14 секунд

Время вывода первой копии
не более 30 секунд

Габаритные размеры (Д х Ш x В)
Основной блок: 420 x 493 x 476 мм

Масса
Основной блок: приблизительно 30 кг

Потребляемая мощность
Копирование/печать: 1300 Вт, режим ожидания: 25 Вт

Источник питания
220 ~ 240 В переменного тока, 50/60 Гц

Шум (ISO 7779)
Копирование/печать: 58 дБ (А), режим ожидания: 58 дБ (А)

Общая память
в стандартной комплектации – 128 МБ, дополнительно – 256 МБ (1 дополнительный разъем для модулей DIMM)

Обработка бумаги

Входная ёмкость
универсальный податчик бумаги на 250 листов, плотность бумаги 60-160 г/м²; размеры от 90 x 148 мм до 216 x 356 мм обходной лоток на 1 лист, 60-160 г/м² дополнительный податчик бумаги на 500 листов, плотность бумаги 60-105 г/м²

Макс. объем подачи бумаги с дополнительными устройствами 
751 листов 

Дуплекс
входящий в стандартную комплектацию дуплексный блок поддерживает загрузку бумагой плотностью 60-90 г/м²

Выходная ёмкость
150 листов лицевой стороной вниз

en_EU:Document processor
до 35 листов, плотность бумаги 60-160 г/м²; ширина 140-216 мм; длина 140-356 мм

Общая подготовка бумаги

Ёмкость всех указанных устройств для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа 0,11 мм. Используйте печатные материалы, рекомендованные Kyocera к использованию в нормальных условиях окружающей среды.

ПЕЧАТЬ

Процессор
ARM/400 МГц

Память
в стандартной комплектации – 128 МБ, дополнительно – 256 МБ (1 дополнительный разъем для модулей DIMM)

Эмуляция
Postscipt3 KPDL3, PCL 6, PCL 5c
Шрифты
80 эскизных шрифтов, доступных во всех эмуляциях

Функции
сглаживание, печать в оттенках серого, сохранение содержимого памяти, функция сортировки двусторонних отпечатков, режиме экономии тонера, автоматическое переключение эмуляции, выбор типа бумаги, печать нескольких страниц на одной (N-up), печать после ввода пароля

Разрешение
600 dpi (copy/print), 1.200 x 600 dpi, 2,400 x 600 dpi (print)

Предусмотренная ОС
Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008, Mac OS X версии 10.2.8–10.5. или более поздние

КОПИРОВАНИЕ

Максимальный размер оригинала
A4

Функции цифрового копирования

Электронная сортировка, n-кратное копирование, восстановление изображения с деформированного носителя, возможность создания нескольких копий одного документа, копирование идентификационных карт 

Диапазон масштабирования изображения
25 - 400 % с шагом 1 %

Тиражирование
1-99

Объём памяти
в стандартной комплектации – [ProduktMerkmal "PM_MAIN_MEMORY_STANDARD"] МБ, дополнительно – [ProduktMerkmal "PM_MAIN_MEMORY_MAX"] МБ (1 дополнительный разъем для модулей DIMM)

Настройки изображения 
Текст, Фото, Текст - фото

СКАНИРОВАНИЕ
Предусмотренная ОС
MS Windows® XP/2000/2003server/2008server/Vista/7, Mac OS X 10.2.8 or later

Тип файлов
TIFF (только ч/б), PDF, JPG (только цветные)

Распознавание оригинала
Текст, Фото, Текст - фото, Распознавание символов

Максимальный размер сканируемого оригинала
A4

Функции сканирования
Сканирование в электронную почту, Сканирование на FTP, ОКНО TWAIN, Сканирование на SMB FTP

Разрешение сканирования
1.200 x 1.200 dpi

Скорость скорость
монохромный оригинал – не более 5 сek цветной оригинал – Не более 10 сek

ФУНКЦИИ ФАКСА

Совместимость
ITU-T Super G3

Скорость модема
Максимум 33,6 Кбит/с

Скорость сканирования
[ProduktMerkmal "PM_FAX_SCANNING_SPEED"] секунды

Скорость передачи
Не более 4 секунд 

Максимальный размер оригинала
A4

Способ сжатия
MR, MMR, MH

Функции факсимильной связи
контроль линии, тональная передача, пауза, отключение от линии, выбор факса/телефона, автоматическое переключение факс/телефон, автоответчик, выбор линии, повторный набор номера, выход на внешнюю линию, последовательная передача, электронный блок управления, прием вручную, прием без бумаги, отправка факса с помощью ПК (только отправка, только Windows), передача информации (TTI), номер страницы, отчеты, набор в одно касание, сокращенный набор номера

Интерфейсы
Стандартный интерфейс
Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, USB 2.0 (высокоскоростной)
	3
	1 год

	Расходные материалы к МФУ п.7

	7.1
	Тонер ТК-150К [1T05JK0NL0]
	Оригинальный тонер TK-150K черный,  ресурс 6500 страниц (ISO/IEC 19798)
	15
	3 мес

	7.2
	Тонер ТК-150C [1T05JKCNL0]
	Оригинальный тонер TK-150C голубой , ресурс 6000 страниц (ISO/IEC 19798)
	9
	3 мес

	7.3
	Тонер ТК-150M [1T05JKBNL0]
	Оригинальный тонер TK-150M красный, ресурс 6000 страниц (ISO/IEC 19798)
	9
	3 мес

	7.4
	Тонер ТК-150Y [1T05JKANL0]
	Оригинальный тонер TK-150Y желтый, ресурс 6000 страниц (ISO/IEC 19798)
	9
	3 мес

	8
	МФУ А4. HP Laser Jet M1536DNfru
	Общие характеристики 

Устройство принтер/сканер/копир/факс 

Тип печати черно-белая 

Технология печати лазерная 

Размещение настольный 

Область применения персональный 

Количество страниц в месяц 8000 

Принтер 

Максимальный формат A4 

Автоматическая двусторонняя печать есть 

Максимальное разрешение для ч/б печати 1200x1200 dpi 

Скорость печати 25 стр/мин (ч/б А4) 

Время выхода первого отпечатка 8.50 c (ч/б) 

Сканер 

Тип сканера планшетный/протяжный 

Тип датчика контактный (CIS) 

Максимальный формат оригинала A4 

Максимальный размер сканирования 216x356 мм 

Глубина цвета 24 бит,  Оттенки серого 256 

Разрешение сканера 1200x1200 dpi 

Разрешение сканера (улучшенное) 19200x19200 dpi 

Устройство автоподачи оригиналов одностороннее 

Емкость устройства автоподачи оригиналов 35 листов 

Скорость сканирования (ч/б) 15 стр/мин 

Поддержка стандартов TWAIN, WIA 

Отправка изображения по e-mail есть 

Копир 

Максимальное разрешение копира (ч/б) 600x600 dpi 

Скорость копирования 25 стр/мин (ч/б А4) 

Изменение масштаба 25-400 % 

Шаг масштабирования 1 % 

Максимальное количество копий за цикл 99 

Лотки 

Подача бумаги 250 лист. (стандартная) 

Вывод бумаги 100 лист. (стандартный) 

Расходные материалы 

Плотность бумаги 60-163 г/м2 

Печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге 

Ресурс ч/б картриджа/тонера 2100 страниц 

Количество картриджей 1 

Память/Процессор 

Объем памяти 128 Мб 

Процессор Marvell 

Частота процессора 500 МГц 

Факс 

Память факса 400 страниц 

Максимальное разрешение факса 300x300 dpi 

Максимальная скорость передачи 33.6 кбит/c 

PC Fax есть 

Интерфейсы 

Интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB 2.0 

Поддержка AirPrint есть 

Шрифты и языки управления 

Поддержка PostScript есть 

Поддержка PostScript 3, PCL 6 

Отображение информации ЖК-панель 

Потребляемая мощность (при работе) 445 Вт 

Потребляемая мощность (в режиме ожидания) 4.7 Вт 

Уровень шума при работе 50 дБ 

Габариты (ШхВхГ) 441x373x343 мм 

Вес 11.7 кг
	4
	1 год

	9
	МФУ А4. Kyocera TaskAlfa 221 [1102KH3NL0]
	Общий тип
монохромное МФУ формата А4

Технология
KYOCERA лазерная, однокомпонентная

Скорость механизма до 22/10 страниц формата A4/A3 в минуту

Разрешение
600 x 600 точек на дюйм, 256 оттенков серого (сканирование/копирование)

Габаритные размеры (Д х Ш x В)
основной блок: 568 x 594 x 607 мм

Масса
основной блок: приблизительно 40 кг

Потребляемая мощность
печать: 450 Вт, режим ожидания: 63 Вт, режим энергосбережения (ECOpower): 6,2 Вт

Входная ёмкость
универсальная кассета на 2 х 300 листов, плотность бумаги 64-105 г/м², форматы A3, A4, A5

Печать

Процессор
Power PC 440/500 MHz

Память
в стандартной комплектации – 128 МБ, максимум – 1152 МБ  

Эмуляция
PCL 6, Postscipt3 KPDL3, прямая печать файлов PDF 

Шрифты
80 контурных шрифтов (PCL), 136 контурных шрифтов (KPDL3)

Копирование

Максимальный размер оригинала
A3

Режимы экспонирования
Авто, ручной: 7 шагов

Диапазон масштабирования изображения
25 - 400 % с шагом 1%

Тиражирование
1 - 999

Объём памяти
в стандартной комплектации 64 МБ, максимум 256 

Настройки изображения 
Текст, Фото, Текст – фото

Сканирование

Функции
10/100 Base-TX
Тип файлов
PDF (сжатый/зашифрованный), , TIFF

Распознавание оригинала
Текст, Фото, Текст - фото, распознавание символов

Функции сканирования
сканирование в ПК, сканирование в электронную почту, сетевой TWAIN

Разрешение сканирования
600, 400, 300, 200, точек на дюйм оттенки серого

Скорость
до 22 оригиналов в минуту (600 точек на дюйм/A4)


	2
	1 год

	Опции к МФУ (позиция 9):

	9.1
	Дополн.лоток PF-420 [1203MH3EU0]
	Лоток подачи бумаги для Kyocera Taskalfa 221, ёмкость 300 листов, плотность бумаги 64-105 г/м², поддерживаемые форматы A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R
	2
	1 год

	9.2
	Автоподатчик документов DP-420 [1203MX5KL0]
	Реверсивный податчик документов, ёмкость 50 листов, плотность бумаги 45-160 г/м², поддерживаемые форматы A3-A5R, Folio, Ledger-Statement R
	2
	1 год

	9.3
	Устройство двусторонней печати DU-420 [1203MR0UN0]
	Блок двусторонней печати для Kyocera  Taskalfa 221, плотность бумаги 64-105 г/м², поддерживаемые форматы A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R
	2
	1 год

	9.4
	Опция сканирования Scan System (F)B [1503JR3NL0]
	Опция сканирование в ПК, сканирование в электронную почту, сетевой TWAIN
	2
	1 год

	9.5
	Тумба высокая CB-421H [870LD00063]
	Тумба высокая металлическая для Kyocera Taskalfa 221
	2
	1 год

	9.6
	Тонер-картридж ТК-435 [15K1T02KH0NL0]
	микродисперсный тонер для 15000 страниц формата A4 при заполнении на 6 %. Емкость контейнера с тонером, входящего в комплект поставки, рассчитана на 3000 страниц формата А4 при заполнении на 6%
	8
	3 мес.

	10
	МФУ Ricoh MP2000SP [413590]
	Принтер да   

Сканер да   

Копир да   

Факс опционально   

Емкость лотка подачи бумаги 600 (2*250+100) листов  

Макс. объем работ 30000 стр/мес  

Время разогрева после включения 26 сек  

Память 384 Мб  

Интерфейс USB 2.0   

Сетевой интерфейс Ethernet RJ45 (100 Base TX/ 10 Base T)   

Емкость приемного лотка 250 листов  

Формат А3   

Технология печати лазерная монохромная   

Скорость печати (ч/б) 20 стр/мин  

Разрешение 600 точек на дюйм  

Время выхода первого отпечатка (ч/б) 6,5 сек  

Двусторонняя печать автоматическая   

Поддержка шрифтов PCL   

Автоподатчик документов (ADF) опционально   

Скорость копирования (ч/б) 20 стр/мин  

Разрешение копира 600 точек на дюйм  

Время выхода первой копии (ч/б) 6,5 сек  

Масштабирование 50 - 200% (с шагом 1%)   

Поддержка стандартов сканера TWAIN   

Разрешение сканера 600   

Габариты (длина) 587 мм  

Габариты (ширина) 568 мм  

Габариты (высота) 558 мм  

Вес 47 кг  
	3
	1 год

	Опции к МФУ (позиция 10):

	10.1
	Автоматический реверсивный податчик документов RICOH Aficio на 50 листов ARDF DF2010 [412743] 
	Автоматический реверсивный податчик документов на 50 листов
	3
	1 год

	10.2
	Тумба высокая RICOH Aficio 
тип 18 CABINET MFP B/W 18 HIGH [926675] или  тип 07 [972513]
	Тумба-подставка высокая для установки с аппаратами без дополнительных лотков
RICOH Aficio тип 18 CABINET MFP B/W 18 HIGH или тип 07 [972513]
Размеры  (В x Ш x Д), мм: 540x550x518
	3
	1 год

	10.3
	Девелопер тип 28 

[B1219645]
	Девелопер тип 28  для Aficio 2015/2018/2018D/2016/2020/2020D/3025/3030/ MP1500/1600/L/SP/2000/LN/SP/2500/2510/3010/2550/3350

Ресурс 60000 страниц
	3
	3 мес.

	10.4
	Инструкции пользователя и наклейки на панель управления тип OI1600RU [962000]
	Инструкции пользователя и наклейки на панель управления
	3
	-.

	10.4
	Тонер тип 1230D [885094] 
	Оригинальный тонер для  МФУ для Ricoh Aficio 2016/2020/2020D/2015/2018/2018D/MP1500/1600L/2000LN
тип 1230D
 Ресурс 9000 копий.
	9
	3 мес.
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