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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Коммутатор EDS-510A-3SFP-T (или эквивалент)

Оптоволоконный интерфейсный модуль  SFP-1GLxLC-T (или эквивалент)

Коммутатор EDS-G205A-4PoE-T (или эквивалент)

Коммутатор EDS-G205A-4PoE -1GSFP-T (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Коммутатор EDS-510A-3SFP-T или эквивалент: 
Конструкция корпуса: Должен быть металлический корпус
Вид монтажа: Монтаж должен быть на DIN-рейку
Степень защиты корпуса: не менее IP 30
Портов Ethernet: не менее 10

Портов 10/100 Mbit/s: не менее 7

Разъем порта 10/100 Mbit/s: 7xRJ-45

Тип Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 1000BASE-X
Портов SFP Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s: не менее 3

Сетевой протокол  должен быть управляемый
Протоколы: IEEE 1588 PTP V2, IGMPv1/v2, DHCP Server/Client, DHCP Option 66/67/82, EtherNet/IP, Modbus/TCP, NTP Server/Client, SNTP, SMTP, SNMP Inform, SNMPv1/v2c/v3, BootP, GMRP, GVRP, HTTP, HTTPS, LLDP, RARP, RMON, SSH, Syslog, Telnet, TFTP

Стандарты IEEE: IEEE 802.1D-2004 для Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1P для Class of Service, IEEE 802.1Q для VLAN Tagging, IEEE 802.1S для Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1W для Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1X для Authentication, IEEE 802.3 для 10Ba
Версия протокола IP: Ipv4, Ipv6
Поддерживаемые модули расширения: SFP-1G
Тип должен быть: Безвентиляторный

Должны быть индикаторы: Power LED, LED индикатор FAULT, LED индикатор MSTR/HEAD, LED индикатор CPLR/TAIL, LED индикаторы 10/100M, LED индикаторы 1000M

Должна быть установка режимов работы: В сети через Telnet, Через консольный порт, При помощи переключателей, Web-интерфейс

Разъемы: Консольный порт RS-232 (RJ-45)

Входное напряжение питания DC: от 12 до 45 В

Потребляемая мощность: не более 11.04 Вт

Ток потребления: не более  0.46 А (24 В) (24 В)

Напряжение питания резервного входа DC: от 12 до 45 В

Потребляемая мощность резервного входа: не более 11.04 Вт

Ток потребления резервного входа: не более 0.46 А (24 В) 
Должна быть защита по входу питания: От переполюсовки
Температура:  от -40 до 75 °С

Влажность: 5 ... 95 % (без конденсации)
MTBF: не менее 204000 ч
(Ш)от 80 до 80.2 мм (В) от 132 до до 135мм  (Г) от 103 до 105мм

Стандарты и сертификаты: 

Вибрация и удар: МЭК 60068-2-6, МЭК 60068-2-27

Свободное падение: МЭК 60068-2-32

Безопасность: EN 60950, UL 60950-1

Электромагнитная совместимость (EMS): МЭК 61000-4-2, МЭК 61000-4-3, МЭК 61000-4-4, МЭК 61000-4-5, МЭК 61000-4-6, МЭК 61000-4-8

Электромагнитные помехи (EMI): EN 55022, FCC Part 15

Нефть и газ: UL/cUL Class I Div.2 Groups A, B, C, D, ATEX Zone 2 Ex nC IIC
Морское применение: DNV, GL

Регулирование движения: NEMA TS2
Оптоволоконный интерфейсный модуль  SFP-1GLxLC-T или эквивалент:
Тип устройства: должен быть трансивер

Выходная мощность передатчика:  -5dBm

Чувствительность приемника:  -34 dBm

Длина волны 1310 nm

Скорость передачи данных: не менее 1000 Мбит/с

Тип оптоволоконного кабеля: одномодовое (SMF) 9/125 мкм

Максимальная длина кабеля : не менее 10 км

Температура хранения: от -40°C  до  +85 °C

Рабочая температура:  от - 40°C до  +85 °C

Рабочая влажность %:  5 ~ 95

Разъемы для оптического кабеля: должен быть LC

Материал корпуса: должен быть алюминий

Должна быть поддержка горячей замены оборудования

Габариты: от 8.0 до 8,4 x от 13 до 13,4 x от 56 до 56,6 мм
Коммутатор EDS-G205A-4PoE-T или эквивалент:
Портов Ethernet всего: не менее 5

Вид монтажа: Монтаж должен быть на DIN-рейку

Портов 10/100/1000 Mbit/s: не менее 5

Должен быть не управляемый
Температура: от -40 до +75 °С

Вес брутто: не менее 0,48 не более 0.50 кг

Стандарты IEEE: IEEE 802.3 для 10BaseT, IEEE 802.3ab для 1000BaseT(X), IEEE 802.3af/at для Power-over-Ethernet, IEEE 802.3u для 100BaseT(X), 100BaseFX, IEEE 802.3x для Flow Control, IEEE 802.3z для 1000BaseSX/LX/LHX/ZX
Конструкция корпуса: Должен быть металлический корпус

Степень защиты корпуса: не менее IP30

Тип охлаждения: Должен быть безвентиляторный

Тип Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX
Портов 10/100/1000 Mbit/s: не менее 5

Портов Ethernet всего: не менее 5

Разъем порта 10/100/1000 Mbit/s: должен быть RJ-45

Портов PoE+ 10/100/1000 Mbit/s: не менее 4

Ток потребления: не более 7.5 А

Входное напряжение питания DC: от 24 до 48 В

Потребляемая мощность: не более 180 Вт (при 24 В)

Должна быть защита по входу питания: От перенапряжения

Ширина:от 27мм до 29 мм Высота:от 132 до 135мм Глубина: от 103 до 105 мм

Условия эксплуатации

Температура: от -40 до 75 °С

Влажность: 5 ... 95 % (без конденсата)

Должны быть индикаторы: LED индикатор FAULT, LED индикаторы PoE, LED индикаторы 10/100/1000M, PWR1, PWR2

Стандарты и сертификаты: 

Железные дороги: EN 50121-4

Электромагнитная совместимость (EMS): МЭК 61000-4-2, МЭК 61000-4-3, МЭК 61000-4-4, МЭК 61000-4-5, МЭК 61000-4-6, МЭК 61000-4-8

Свободное падение: МЭК 60068-2-32

Электромагнитные помехи (EMI): EN 55022, FCC Part 15

Вибрация и удар: МЭК 60068-2-6, МЭК 60068-2-27
Коммутатор EDS-G205A-4PoE -1GSFP-T или эквивалент:
Портов Ethernet: не менее 5

Вид монтажа: Монтаж должен быть на DIN-рейку

Портов 10/100/1000 Mbit/s: не менее 5

Должен быть не управляемый
Температура: от -40 до +75 °С

Входное напряжение питания DC: от 24 до 48 В

Железные дороги: EN 50121-4

Вес брутто: не менее 0,48 не более 0.50 кг
Конструкция корпуса: Должен быть Металлический корпус

Степень защиты корпуса: IP30

Разъем порта 10/100/1000 Mbit/s: не менее 4xRJ-45

Тип Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX

Портов SFP Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s: не менее 1

Портов PoE+ 10/100/1000 Mbit/s: не менее 4

Должен быть не управляемый

Стандарты IEEE: IEEE 802.3 для 10BaseT, IEEE 802.3ab для 1000BaseT(X), IEEE 802.3af/at для Power-over-Ethernet, IEEE 802.3u для 100BaseT(X), 100BaseFX, IEEE 802.3x для Flow Control, IEEE 802.3z для 1000BaseSX/LX/LHX/ZX
Тип: Должен быть безвентиляторный

Должны быть индикаторы: LED индикатор FAULT, LED индикаторы PoE, LED индикаторы 10/100/1000M, PWR1, PWR2

Входное напряжение питания DC: от 24 до 48 В

Потребляемая мощность: не болеее 180 Вт (при 24 В)

Ток потребления: не более 7.5 А

Должна быть защита по входу питания: От перенапряжения

Температура: от -40  до +75 °С

Влажность: 5 ... 95 % (без конденсата)

Ширина:от 27мм до 29 мм Высота:от 132 до 135мм Глубина: от 103 до 105 мм

Стандарты и сертификаты: 

Железные дороги: EN 50121-4

Электромагнитная совместимость (EMS): МЭК 61000-4-2, МЭК 61000-4-3, МЭК 61000-4-4, МЭК 61000-4-5, МЭК 61000-4-6, МЭК 61000-4-8

Свободное падение: МЭК 60068-2-32

Электромагнитные помехи (EMI): EN 55022, FCC Part 15

Вибрация и удар: МЭК 60068-2-6, МЭК 60068-2-27

	Подраздел 2.2 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать сохранность Комплекта при транспортировке, отгрузке и хранении.




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства не менее 12 месяцев


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый товар, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.




РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Товар не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ

	Коммутатор EDS-510A-3SFP-T - 5 шт.
Оптоволоконный интерфейсный модуль  SFP-1GLxLC-T – 21 шт.
Коммутатор EDS-G205A-4PoE-T - 5 шт. 
Коммутатор EDS-G205A-4PoE -1GSFP-T - 6 шт.

	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ

	Срок  поставки – в течение 1 месяца с  даты  подписания  договора.

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ

	РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.




Начальник подразделения   _________________________     Д.П. Давыдов 

Исполнитель                          __________________________  А.А. Тугушев
