Том 2 Техническая часть
	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
производитель
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Грунт
	Грунт Бетоноконтактный, емкость банки не более 5кг. 
	
	кг
	20

	2
	Грунт
Типа

 ВЛ-023
или эквивалент
	Грунт  в комплекте с кислотным разбавителем.  ГОСТ 12707-77. Обязательная документация: тех. регламент и сертификат соответствия с СаНПином.
	
	кг
	12

	3
	Грунт
Типа

Грунт ГФ – 021
(ТЕКС)

или эквивалент
	Грунт   серый. ГОСТ 25129-82. Сертификат. Жестяная банка  не более 2,5 кг. 
	
	кг
	105

	4
	Грунт
Типа

ХС-010  
или эквивалент
	Грунт -  комплексное покрытие по металлу для поверхностей, подвергающихся воздействию кислот, щелочей, солей, газов и других химических реагентов. емк. не более 20 кг, цвет красно-коричневый. Сертификаты обязательны.
	
	кг
	60

	5
	Жаростойкая спрей-краска
Типа

HI-TEMP SPRAY PAINT
или эквивалент


	Выдерживает нагрев до 205 градусов цвет серебристый, объем 400мл.
	
	шт.
	5

	6
	Эмаль
Типа

ПФ-115 
(ТЕКС)
или эквивалент
	Цвет серый; для наружных и внутренних работ, для окрашивания деревянных, металлических, оштукатуренных поверхностей, время высыхания -24ч, степень блеска - полуглянцевая; укрывистость краски  не менее 90%,  банка  емкостью не более 2,5 кг. ГОСТ 6465-76. Сертификат. 
	
	кг
	160

	7
	Эмаль
Типа

ПФ-115
( ТЕКС)

или эквивалент


	Цвет красный, банка емкостью не более 0.9 кг. 
	
	кг
	3.6

	8
	Эмаль
Типа

ПФ - 115 
(ТЕКС)

или эквивалент


	 Цвет салатовый. ГОСТ 6465-76. Сертификат. Банка  емкостью не более 0,9 кг.
	
	кг
	3.6

	9
	Эмаль
Типа

ПФ-115
( ТЕКС)

или эквивалент


	Цвет зеленый. ГОСТ 6465-76. Сертификат. Жестяная Банка 0.9 кг.
	
	кг
	19.8

	10
	Эмаль
Типа

Эмаль ХВ-785
или эквивалент
	Цвет белый или светло-голубой. Предназначена для защиты в комплексном многослойном покрытии предварительно загрунтованных поверхностей от воздействия агрессивных газов, кислот и растворов солей и щелочей. Емкость банки не более 20кг, Сертификаты обязательны.
	
	кг
	60

	11
	Эмаль
Типа

ХС-436
или эквивалент


	Цвет красно-коричневый. Обязательная документация: технический регламент и сертификат соответствия с СаНПином. ТУ 2313-008-27524984-99
	
	кг
	85

	12
	Грунт
Типа

ГФ- 021 
(ТЕКС)

или эквивалент
	Грунт,  цвет красно-коричневый, фасовка в банках или вёдрах не более 5 кг. ГОСТ  25129-82
	
	кг
	45

	13
	Грунт
Типа

ЭП-199
или эквивалент
	Грунтовка с отвердителем, красно-коричневый цвет, фасовка в банках или вёдрах не более 5 кг. ТУ 6-10-2884-86
	
	кг
	40

	14
	Грунт-эмаль 
Типа

HAMMER 
или эквивалент
	Грунт-эмаль по ржавчине,  цвет серый, фасовка в банках или вёдрах не более 5 кг ТУ 2312-041-54651722-2004
	
	кг
	70

	15
	Грунт-эмаль 

Типа 
HAMMER 
или эквивалент
	Грунт-эмаль по ржавчине , цвет чёрный, фасовка в банках или вёдрах не более 5 кг ТУ 2312-003-80528407-2010
	
	кг
	20

	16
	Грунтовка
Типа

Б-ЭП-0237
или эквивалент
	Цвет светло-коричневый, фасовка в банках или вёдрах не более 5 кг, ТУ 301-10-0-253-87
	
	кг
	50

	17
	Краска масляная по металлу 
Типа

МА-15
или эквивалент 
	По металлу, для внутренних и наружных работ
Краска масляная, цвет белый, фасовка в банках или вёдрах не более 5 кг. ГОСТ 30884-2003
	
	кг
	60

	18
	Краска масляная 
Типа

МА-15
или эквивалент 
	По металлу, для внутренних и наружных работ, цвет жёлтый, фасовка в банках или вёдрах не более 5 кг. ГОСТ 30884-2003
	
	кг
	20

	19
	Краска масляная
Типа

 МА-15 
или эквивалент


	 По металл, для внутренних и наружных работ. цвет зелёный, фасовка в банках или вёдрах не более 5 кг. ГОСТ 30884-2003
	
	кг
	115

	20
	Краска масляная
Типа 
МА-15 
или эквивалент
	По металлу, для внутренних и наружных работ цвет коричневый, фасовка в банках или вёдрах не более 5 кг. ГОСТ 30884-2003
	
	кг
	80

	21
	Краска масляная
Типа

МА-15
или эквивалент 
	 По металлу, для внутренних и наружных работ, цвет красный, фасовка в банках или вёдрах не более 5 кг. ГОСТ 30884-2003
	
	кг
	35

	22
	Краска масляная
Типа

 МА-15 
или эквивалент
	 По металлу, для внутренних и наружных работ, цвет светло-зелёный, фасовка в банках или вёдрах не более 5 кг. ГОСТ 30884-2003
	
	кг
	50

	23
	Краска масляная
Типа

 МА-15
или эквивалент 
	 По металлу, для внутренних и наружных работ, цвет синий, фасовка в банках или вёдрах не более 5 кг. ГОСТ 30884-2003
	
	кг
	80

	24
	Краска масляная
Типа МА-15 
или эквивалент
	 По металлу, для внутренних и наружных работ, цвет чёрный, фасовка в банках или вёдрах не более 5 кг. ГОСТ 30884-2003
	
	кг
	30

	25
	Краска масляная
Типа

 МА-15 
или эквивалент
	По металлу, для внутренних и наружных работ, цвет серый, фасовка в банках или вёдрах не более 5 кг. ГОСТ 30884-2003
	
	кг
	100

	26
	Эмаль
Типа

Б-ЭП-433
или эквивалент
	 Цвет светло-коричневый, фасовка в банках или вёдрах не более 5 кг. ТУ 301-10-0-253-87
	
	кг
	50


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия); 
· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2015 года;

· товар должен быть рассортирован по видам;

· другие дополнительные требования: доставка поставщика_______________________

качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

