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Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Ведомственная охрана Росатома»

(ФГУП «Атом - охрана»)

          ул. Расплетина, д. 3, Москва, 123060

Тел/Факс. (495) 784-76-54, 785-54-41

Е-mail: general.guard@ntl.ru
ОКПО 59894990, ОГРН 1037706007767,

ИНН/КПП 7706289940/773401001

__________________№ _______________

На № _________________от ___________
	   


ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН
      ФГУП «Атом-охрана», являющееся организатором открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку автотранспорта для обеспечения деятельности филиалов ФГУП «Атом-охрана» (извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме и документация открытого запроса цен опубликованы 03 ноября  2015 года на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://zakupki.gov.ru, закупка  № 31502920167, на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом»  http://zakupki.rosatom.ru, закупка № 151103/0454/203, на ЭТП «Аукционный конкурсный дом» http://www.a-k-d.ru/, закупка № № Z040970) в соответствии с пунктом 20.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) и пунктом 4.1. документации по открытому запросу цен, уведомляет о внесении следующих изменений:
1. Часть 3 Том 1 «Техническая часть» документации по открытому запросу цен изложить в следующей редакции:
2. РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики и комплектация автотранспорта
	Ед. изм.
	Количество и место поставки
	Срок
поставки (календарные дни)
	Гарантийный срок эксплуатации

	1
	Автомобиль FIAT DUCATO SWB H1 2.5t 


	Основные характеристики:
Код

2901G24

Колесная база

Короткая

Крыша

Низкая крыша

Объем грузового отсека, м3

8

Полная масса (кг)

2500

Грузоподъемность (кг)

560 (документально занижена)

Собственная масса автомобиля (без нагрузки) (кг)

1935

Максимально допустимая нагрузка на передний мост (кг)

1630

Максимально допустимая нагрузка на задний мост (кг)

1650

Двигатель

130 MultiJet

Количествло и расположение цилиндров

4, рядное

Рабочий объем (см3) 
2287

Степень сжатия

16,2:1

Максимальная мощность по EC: кВт (л.с.) при об/мин

96 (131) 

Максимальный крутящий момент по EC: Нм (кгм) при об/мин

2000
Экологический класс

Euro 4

Система газораспределения 

DOHC (зубчатый ремень)

Система подачи топлива

Сommon Rail с электронным управлением непосредственного впрыска и турбонагнетателем и промежуточным охладителем

Система зажигания

Посредством сжатия

Трансмиссия

 

Привод

Передний

Сцепление

Однодисковое с гидроприводом выключения

Коробка передач: число ступеней

6 + задняя

Рулевое управление

 

Тип

Реечное с усилителем

Тормозная система 

 

Тип

Двухконтурная; передние и задние дисковые тормозные механизмы.  ABS с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD)

Передние тормоза: мм

Дисковые  вентилируемые: 280

Задние тормоза: мм

Дисковые: 280

Подвеска

 

Передняя

Независимая, типа MacPherson с поперечными рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя

Зависимая с продольными параболическими листовыми рессорами, телескопические амортизаторы и эластичные ограничители хода.

Колеса

 

Шины

215/70 R15
Емкость топливного бака (л)

 90

Размеры, мм

 

Колесная база

3000

Длина

4963

Ширина

2050

Передняя колея

1810

Задняя колея

1790

Высота (без нагрузки)

2254

Передний свес

948

Задний свес

1015

Боковая дверь

 

Ширина

1075

Высота

1485

Комплектация 
 Полное остекление кузова (вклеенные стекла, 2 форточки, резиновые уплотнители)


Термошумоизоляция пассажирского салона



Вентиляционный аварийный стеклянный люк



Отделка салона - (оконные проемы - кож.зам), (центральная обивка крыши алакалой, нижние обивки боковин - отделка тканью)



2 дивана передвижных 3-х местных с подголовниками, подлокотниками, 3-х точечными ремнями безопасности и подъемным сиденьем, пр-во Ривьера



Освещение салона (3 плафона)



Отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя  (4 кВт) 



Напольное антискользящее, износостойкое покрытие с герметизированными стыками (Анфол, Автолюкс)



Перегородка ЛДСП, с плафоном освещения подножки



Освещение входной группы (подножки)



Боковая подножка  



Зеркало заднего вида



Столик откидной



Шторки на окно салона



Аварийные молоточки для разбивания стекол



Защита картера



Кондиционер

Электро-привод и подогрев зеркал заднего вида.


Запираемый ящик в центральной консоли
Цвет: без подбора.

Год выпуска – 2015 г.
	к-т
	Количество: 2 к-та; 

Место поставки: 123060,
 г. Москва, ул. Расплетина, 
д. 3,  ФГУП «Атом-охрана». 


	30 календарсных дней с момента подписания договора
	24 месяца
или 
150 000 км.

	2.
	Автомобиль FIAT Ducato Van XLWB H2 4t 
	Основные характеристики:
18+4 места

Тип двигателя 130 MultiJet

Количество и расположение цилиндров 4, рядное

Рабочий объем (см3) 2287

Степень сжатия 16,2:1

Максимальная мощность по ЕС: кВт (л.с.) при об/мин 96 (131) 

Максимальный крутящий момент по ЕС: Нм (кгм) при

об/мин 320 (32,6) 2000

Экологический класс Euro 4

Система газораспределения (управление) DOHC (зубчатый ремень)

Система подачи топлива Common Rail MultiJet с электронным управлением непосредственного впрыска, турбонагнетателем и промежуточным охлаждением

Система зажигания Посредством сжатия

Коробка передач

Привод Передний

Сцепление Сухое, однодисковое с электрогидравлической активацией

Коробка передач: число ступеней Механическая

Передаточные числа 1-я ступень 3,727: 1

2-я ступень 1,952: 1

3-я ступень 1,290: 1

4-я ступень 0,875: 1

5-я ступень 0,673: 1

6-я ступень 0,585: 1

Задняя 3,154: 1

Главная передача 4,933: 1 (74/15)

Рулевое управление

Тип Реечное, с усилителем

Тормозная система – D (дисковые)

Тип Двухконтурная H-I; передние и задние дисковые тормозные механизмы. ABS с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD)

Передние тормоза: диаметр, мм D 280, вентилируемые

Задние тормоза: диаметр, мм D 280, вентилируемые

Усилитель тормозов: диаметр, мм 11"/10"
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Остекление кузова (вклеенные стекла, 2 форточки, резиновые уплотнители)

Термо и шумоизоляция салона

Напольное противоскользящее, износостойкое покрытие с герметизированными стыками

Обивка салона - формованный АБС пластик

Порог из формованного АБС пластика между кабиной и салоном

Аварийно-вентиляционный люк

Освещение салона (3 плафона)

Поручни

Пассажирские сиденья ПС-02, обивка-ткань, ручки-поручни по проходу

Жидкостной отопитель салона (8 кВт), дополнительный насос и кран управления отопителем

Электропривод сдвижной двери (Реечный)

Аварийные молоточки для разбивания стекол

Салонное зеркало заднего вида

Боковая подножка

Привод - передний, двигатель 130 MultiJet 2,3 л (96 кВт 130 л.с.), Euro 4, КПП 6-ст. механическая, ГУР, ABS c EBD, тормозные механизмы - дисковые, шины 225/75 R 16, центральный замок с дистанционным управлением, электронный иммобилайзер, передние стеклоподъемники, электронный хронотахограф, догреватель Webasto Termo Top Z, двухместное пассажирское сиденье, подушка безопасности водителя, аккумулятор увеличенной емкости (110 А), генератор увеличенной мощности (180 Ач), лебедка запасного колеса, полноразмерное запасное колесо, усиленная задняя подвеска(двухлистовые рессоры), дополнительное усиление кузова и подвески. Габаритные размеры: длина - 6363 мм, ширина - 2 050 мм, высота - 2524 мм, колесная база - 4035 мм.

В стандартное оборудование включены:

-Антиблокировочная система тормозов

-Подушка безопасности водителя

-Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 180°

-Дневные ходовые огни (стандартные лампы)

-Тканевая отделка сидений серого цвета

-Решетка радиатора серебристого цвета

-Догреватель Webasto Termo Top

-Пакет адаптации автомобиля для России (генератор увеличенной мощности, аккумулятор -увеличенной емкости, подогреватель топливного фильтра)

-Датчик уровня масла двигателя

-Полноразмерное запасное колесо

Цвет: без подбора.

Год выпуска – 2015 г

	2
	Количество: 2 к-та; 

Место поставки: 123060,
 г. Москва, ул. Расплетина, 
д. 3,  ФГУП «Атом-охрана». 


	30 календарсных дней с момента подписания договора
	24 месяца
или 
150 000 км.


        2. В извещении о проведении запроса цен:

        2.1. Пункт 17 изложить в следующей редакции: «17. Срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен, место и порядок их подачи участниками: заявки на участие в запросе цен предоставляются на электронную торговую площадку Аук. Конк. Дом http://a-k-d.ru/, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу цен на официальном сайте и, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 09:00:00 (время московское) 13 ноября 2015 года».

        2.2. Пункт 18 изложить в следующей редакции: «18. Место и дата проведения отборочной стадии: ул. Расплетина, д. 3, г. Москва, 123060, не позднее 20 ноября 2015 года».

        2.3. Пункт 19 изложить в следующей редакции: «19. Место и дата подведения итогов запроса цен: ул. Расплетина, д. 3, г. Москва, 123060, не позднее                          20 ноября 2015 года». 

Просим учесть данную информацию при подготовке и подаче заявок на участие в запросе цен.

Барсукова Елена Витальевна

E-mail: Barselena_84@bk.ru
Тел./факс (495)785-54-41 доб. 161

Генеральный директор                                                                        А.В. Флоринский

