Техническое задание

Наименование лота:
Поставка двухкрасочного цифрового дупликатора (ризографа) Riso MZ 1070E, с дополнительным оборудованием и дополнительным комплектом расходных материалов.
	№ п/п
	Наименование
	Срок гарантии
	Количествово

	1
	Двухкрасочный цифровой дупликатор (ризограф) Riso MZ 1070E с дополнительным оборудованием и дополнительным комплектом расходных материалов. 
	Не менее 12 месяцев
	1 к-т

	Назначение

	Оперативное изготовление многотиражной печатной продукции. Печать в два цвета.

Оперативное сканирование документации, с последующим сохранением в электронном виде.

	Состав основного оборудования

	Двухкрасочный цифровой дупликатор (ризограф) Riso MZ 1070E ( в стандартной комплектации завода-изготовителя, печатные барабаны с краской черного и зеленого цвета )

	Состав дополнительного оборудования

	1.1
	Сменный печатный барабан A3 RISO MZ1070 (S-5256)
	1 шт.

	Состав дополнительного комплекта расходных материалов

	1.2
	Краска черная RISO Kagaku RZ HD (S-4841E)
	8 шт.

	1.3
	Мастер-пленка RISO MASTER Z TYPE HD87, A3-LG (S-2632)
	4 шт.

	1.4
	Ролик подачи бумаги Pickup Roller 003-26306-207
	2 шт.

	Параметры основного оборудования

	Метод печати
	Высокоскоростная трафаретная

	Размер оригинала
	50 х 90 – 297 х 420 мм.

	Плотность оригинала
	50 – 128 г/м2.

	Сканируемая поверхность
	297 x 432 мм.

	Размер бумаги для печати
	100 х 148 – 291 х 413 мм.

	Емкость лотков для бумаги
	1000 листов

	Плотность бумаги для печати
	46 – 210 г/м2.

	Режим обработки изображения
	Текст/фото/комби/карандаш

	Разрешающая способность при печати
	600 х 600 dpi.

	Время изготовления мастера (печатной формы)
	Не более 20 сек.

	Запечатываемая поверхность
	291 х 413 мм.

	Скорость печати
	От 60 до 150 копий в минуту

	Настройка позиции печати
	По вертикали 15 мм., по горизонтали 10 мм.

	Подача краски
	Автоматическая

	Интерфейсы
	10/100/1000Base-TX Ethernet , USB 2.0

	Управляющая панель
	Интерактивная ЖК панель

	Потребление энергии
	220 В (2,0 А), 50 Гц.

	Габариты (Ш х В x Г)
	1605 х 730 х 725 мм.

	Вес
	168 кг.


Условия поставки

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, пуско-наладочные работы, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Требования к продукции

Замена оборудования на «аналог» не допускается, на основании П.12.2.2.б. «ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом»: (закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков).
Обоснование необходимости приобретения ризографа Riso MZ 1070E

В настоящее время на ПО Старт в производстве печатной продукции на территории типографии уже используется ризограф Riso MZ 1070E. Опыт повседневной работы доказал надёжность данного оборудования, доступность запасных частей и удобство в эксплуатаци.
Выбор ризографа Riso MZ 1070E, без возможности замены на аналогичное оборудование, обусловлен следующими важными критериями:

-Необходимость использования уже имеющихся в эксплуатации дорогостоящих печатных барабанов, которые не совместимы с другим типом ризографов.

-Взаимозаменяемость ресурсных узлов с уже используемым в работе ризографом такого же типа. 

-Совместимость расходных материалов с уже используемым ризографом данного типа. 

-Отсутствие необходимости дополнительных затрат на обучение специалистов- печатников, в настоящее время работающих на этом типе оборудования.
Требования к упаковке оборудования 

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Требования к технической документации 

Поставщик обязуется предоставить: комплект технической документации на русском языке, информацию для проведения всех подготовительных работ, необходимых для установки и подключения.

Прочие условия 

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия. Срок гарантии на основное оборудование должен составлять не менее 1 года.
Место поставки и условия допуска 

Пензенская область, г. Заречный, пр-т Мира д.1.

Поставщик должен провести пусконаладочные работы,  проводить сервисное обслуживание в гарантийный и послегарантийный период, специалистами гражданами РФ, с постоянной пропиской на территории РФ и принятыми на работу согласно законодательству РФ.

Срок поставки товара

Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее II квартала 2014 г.

Условия оплаты 

30% - аванс, 60% - по факту поставки на склад Заказчика, 10% - по факту выполнения пуско-наладочных работ.

