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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-14.14 «Белорусская АЭС Энергоблоки №№1,2. Аэрологические наблюдения. Цикл наблюдений 2014-2015 г.г.»

том 2 «техническая часть»

2014 год
1. Общие положения
1.1 Наименование объекта: Белорусская АЭС в составе 2-х энергоблоков 

1.2 Стадия: Разработка рабочей документации. 

1.3 Основание для проведения работ:

1.3.1 Генеральный контракт №77-598/1110700 между Государственным учреждением «Дирекция строительства атомной электростанции» (ГУ «ДСАЭ»), Республика Беларусь и Закрытым акционерным обществом «Атомстройэкспорт», заключенный в рамках Соглашения между правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве и строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции (г.Минск, 18.07.2012 г.)
1.3.3 НП-006-98 "Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР".

1.3.3 СП 47.13330.2012 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения".

1.3.4 СП 151.13330.2012 “Инженерные изыскания для размещения, проектирования и строительства АЭ. Часть 2. Инженерные изыскания для разработки проектной и рабочей документации и сопровождения строительства”

1.3.5 РБ-046-08 Мониторинг метеорологических и аэрологических условий на участках размещения объектов использования атомной энергии

1.4 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 

1.6 Сроки проведения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	
	
	

	Белорусская АЭС. Аэрологические наблюдения. Цикл наблюдений 2014-2015 г.г.
	 с момента заключения договора - 30.10.2015 
	Технический отчет

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	I этап
	 с момента заключения договора - 30.05.2014
	Информационный отчет

	Организация аэрологических наблюдений. Начало наблюдений. Выпуск информационного отчета.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	II этап
	 01.06.2014- 30.10.2014 
	Технический отчет

	Аэрологические наблюдения. Годовой цикл наблюдений. 2014 год.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	III этап
	 31.10.2014 - 30.10.2015 
	Технический отчет

	Аэрологические наблюдения. Годовой цикл наблюдений. 2015 год.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Цель, задачи, содержание, состав работ и итоговая документация

2.1. Целевое назначение работ

- определение аэрометеорологических характеристик, необходимых для расчетов (во взаимодействии с АСКРО) потенциального радиационного воздействия на персонал, население и окружающую среду при нарушениях нормальной эксплуатации, включая аварии;

- прогнозирование и своевременное выявление тенденций и трендов изменения аэрометеорологических параметров окружающей среды;

2.2. Задачи работ
- установка и отладка измерительного оборудования;
- режимные аэрологические наблюдения на площадке АЭС;

- сбор, накопление и анализ результатов наблюдений;

- создание и ведение базы данных температурно-ветрового зондирования пограничного слоя атмосферы;

- уточнение характеристик условий рассеивания радиоактивных примесей;

- контроль стабильности аэроклиматических параметров во времени;

- выявление негативных изменений аэроклиматических параметров, способных повлиять на окружающую среду и население на всех этапах жизненного цикла АЭС.
2.3 Изученность территории
В нижеследующей таблице приводятся сведения о ближайших аэрологических станциях и их расположение относительно Белорусской АЭС.

Таблица 2.3.1 – Сведения об аэрологических станциях
	Аэрологическая станция
	Высота над уровнем моря, 
м БС
	Расстояние до площадки АЭС, км

	Минск
	222
	135

	Каунас
	90
	145

	Мозырь
	190
	350

	Гомель
	125
	400

	Брест
	142
	330


Климатический режим приземной атмосферы и пограничного слоя исследовался в следующий работах:

- Обоснование инвестирования в строительство атомной электростанции в Республике Беларусь. Этап 4. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 4. Раздел 3. Харак​теристика окружающей среды и оценка воздействий на нее БелАЭС. Пояснительная записка. – Минск: БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ, 2009.

- Заключительный отчет о выполнении инженерно-гидрометеорологических изыска​тельских работ «Белорусская АЭС. Энергоблоки №№ 1, 2. Обеспечение разработки проектной документации и первоочередной рабочей документации. Оценка аэрологических и метеорологических условий района размещения блоков 1 и 2 Белорусской АЭС». – Валдай: ООО НПО «Гидротехпроект», 2013.
В этих работах приводятся общая характеристика физико-географических и климати​ческих условий исследуемой территории, а также режима атмосферной дисперсии в пограничном слое атмосферы. 
В отчете ООО НПО «Гидротехпроект» установлено, что аэрологические станции Брест, Каунас и Минск репрезентативны по отношению к площадке АЭС, предпочтительнее других является станция Минск, близко расположенная к площадке АЭС и обеспечивающая лучшие по сходимости результаты к фоновым значениям аэроклиматических характеристик. Выполнены расчеты характеристик атмосферной дисперсии с использованием срочной аэрологической информации по аэрологической станции Минск за 30-летний период наблюдений (с января 1964 г. по декабрь 1993 г.), а также климатического поля коэффициента метеорологического разбавления в штатном режиме эксплуатации АЭС (при вариантах работы одного и двух энергоблоков) и при аварийном выбросе радионуклидов. 

В отчете «Белорусская АЭС. Проектная документация. Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 12.4. Проект зоны наблюдений. Том 1. Текстовая часть. – Н. Новгород: 2013» по материалам ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной гигиены» (Республика Беларусь) на основе анализа ожидаемой информативности радиационного контроля в условиях нормальной эксплуатации АЭС, установлен оптимальный радиус зоны наблюдения вокруг АЭС, равный 12,9 км. 
2.4 Компоненты системы мониторинга
Схема системы мониторинга включает подсистему наблюдений и подсистему обработки и анализа данных.
Подсистема наблюдений представляет собой пункт аэрологических наблюдений (станция радиоакустического зондирования), включающий в себя акустический комплекс содар и микроволновой профилемер температуры на площадке АЭС. Пункт наблюдений должен обеспечивать непрерывное зондирование пограничного слоя атмосферы. 

Подсистема обработки данных наблюдений предназначена для формирования базы данных измерений, их накопления и статистической обработки. Подсистема может быть расширена для выполнения прогнозных расчетов. На основании анализа результатов обработки данных, выдаются рекомендации по контролю за состоянием пограничного слоя атмосферы.
2.5 Содержание работ
- Проведение полевых исследований и выбор пункта наблюдений
Проводится рекогносцировочное обследование возможных участков, намечаемых для размещения пункта аэрологических наблюдения. При выборе пункта наблюдений следует руководствоваться схемой размещения на площадке АЭС основных зданий и сооружений.

- Выполнение сравнительных исследований состояния пограничного слоя атмосферы средствами радиозондирования и радиоакустического зондирования на одной из аэрологических станций.

- Проведение аэрологических наблюдений.
С помощью мониторинговой подсистемы наблюдений выполняется температурно-ветровое радиоакустическое зондирование пограничного слоя в диапазоне высот от 20 до 1000 м.

- Регистрация результатов наблюдений

В рамках мониторинга с помощью подсистемы обработки данных формируется база данных измерений и их накопления. База данных дополняется результатами текущих метеорологических мониторинговых наблюдений.

- Статистическая обработка данных и их климатологическое обобщение

Выполняется статистическая обработка накопленных данных по сезонам и в целом за текущий год. Проводится сравнительный анализ полученных ранее расчетных характеристик за многолетний период по опорной метеорологической станции с аналогичными характеристиками, за текущие периоды.
Оценка репрезентативности аэрологической станции Минск в отношении площадки Белорусской АЭС по результатам полевых работ.
Перечень расчетных характеристик:

- средние значения температуры воздуха на высотах;

- повторяемости классов устойчивости атмосферы;

- средние значения вертикального градиента температуры в слоях 0-300, 0-600 и 0-900 м;
- повторяемости и средние значения мощности и интенсивности приземных инверсий;
- повторяемости и средние значения мощности и интенсивности приподнятых инверсий;
- высота слоя перемешивания при разных категориях устойчивости:

- скорость и направление среднего результирующего ветра на высотах;

- стандартные отклонения составляющих вектора ветра на высотах;

- повторяемости направлений ветра в 16 румбах и штилей на высотах 100 и 200 м;
- средние скорости ветра в 16 румбах на высотах 100 и 200 м;

- массив совместных повторяемостей классов устойчивости атмосферы, скоростей и направлений ветра в 16 румбах на высотах 0 и 100 м для среднегодовых условий.

- Определение возможного воздействия опасных аэрометеорологических процессов и явлений на площадку.
- Составление отчета
2.5 Состав итоговой отчетной документации

Итоговая отчетная документация должна состоять из технического отчета, в котором включены данные наблюдений и выполнены расчеты, указанные выше. 

Документация должна быть оформлена в соответствии с СТО СМК ПКФ – 016-07 “Положение о порядке оформления отчетов по обоснованию безопасности атомных станций”.

3. Метрологическое обеспечение
В аэрологических исследованиях должно использоваться оборудование, позволяющее ежечасно измерять вертикальные профили скорости и направления ветра и температуры воздуха в нижнем слое атмосферы с вертикальным разрешением не более 10 м.

Аэрологическое оборудование должно быть сертифицировано как тип средств измерений.

Метрологическое обеспечение средств измерений, применяемых при наблюдениях, должно соответствовать требованиям Федерального Закона «Об обеспечении  единства измерений» №102 ФЗ от 26.06.2008 с последними изменениями на момент проведения работ.

Все средства измерений должны быть утвержденного вида в соответствии с ПР 50.2.104-09, ПР 50.2.105-09, ПР 50.2.106-09 и иметь свидетельства об утверждении типа средств измерений.

Организация, выполняющая работы, должна иметь Перечни средств измерений надлежащих поверке, согласованные в органах Росстандарта, графики поверки, аттестованные методики (методы) измерений.

На момент выполнения работ средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.

4. Требования к передаче отчетной документации

Документация передаётся Заказчику в бумажном виде и на электронном носителе, в количестве: 4 экземпляра на бумажном носителе и один на электронном носителе.

Документация в электронном виде представляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась. 

Передача результатов работ Исполнителем осуществляется в полном объёме этапа работ в соответствии с требованиями Календарного плана. 

5. Перечень нормативных документов, требования которых должны выполняться при поведении работ.

1.
НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

2. НП-032-01. Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности.

3. НП-006-98. Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности атомной станции с реактором типа ВВЭР.

4. СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.

5. РБ-046-08. Мониторинг метеорологических и аэрологических условий на участках размещения объектов использования атомной энергии. 

6. Серия изданий стандартов МАГАТЭ по безопасности. Дисперсия радиоактивного материала в воздухе и воде и рассмотрение распределения населения при оценке площадки для атомных станций. Руководство по безопасности № NS-G-3.2.
7. Руководство по организации контроля состояния природной среды в районе расположения АЭС. Ред. К.П.Махонько. Л., Гидрометеоиздат, 1990.































































































































































































































































































































































































































































