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	Раздел аукционной документации в электронной форме
	Вопрос участника

	Спецификация
	Прошу согласовать замену следующих позиций спецификации на нижеуказанные ТМЦ:


	№ позиции

спецификации
	Наименование ТМЦ
	Требование к качеству согласно

спецификации
	Предлагаемые к поставке ТМЦ
	Аргументация

	2
	Автошина 1200-500-508
	16 сл.; (500/70-508) ИД-П-284 Кама;
	16 сл.; (500/70-508) ИД-П-284 

Омский шинный завод
	Идентичное качество и функциональные характеристики

	3
	Автошина 10,00Р20


	16 сл.; (280Р508) Кама-310 Нижнекамск; 
	280Р508 16сл. И-281

Омский шинный завод
	Идентичное качество и функциональные характеристики

	4
	Автошина 11,00Р20
	16 сл.; (300Р508) Кама-310;
	300Р508 16сл

Омский шинный завод
	Высокая курсовая устойчивость и высокое сцепление с дорожным покрытием, низкое шумообразование. Снижена масса шины и повышена ходимость за счет применения анидных кордов

	6
	Автошина 265/65R17
	Зед-образный рисунок на центре профиля; Bridg DMV1UZ RBT
	Marshal KC-16

265/65R17

Ю.Корея
	Направленный рисунок протектора определяет лучшую курсовую устойчивость, снижение шумности. Выраженные боковые грунтозацепы обеспечивают лучшие тяговые характеристики на гололеде и высокую проходимость. Хорошая адаптированность резиновой смеси протектора к условиям работы при низких температурах.

	7
	Автошина 265/65R17
	Бесшовная комбинация плечевых блоков; Bridg Dueler A/T 697
	Cooper Discoverer AT3

265/65R17

США
	Специальная технология изготовления двойного корда увеличивает ресурс внедорожной шины. Усиленные боковины шины для эксплуатации в условиях бездорожья. Высокая проходимость при низкой шумности.

	8
	Автошина 285/60R18
	Бескамерная, радиальная; DMV1 116R; индекс скорости R (до 170км/ч), индекс нагрузки 116 (1250кг)
	Dunlop SJ-6

285/60R18

Япония
	Направленный рисунок протектора определяет лучшую курсовую устойчивость, снижение шумности. Выраженные боковые грунтозацепы обеспечивают лучшие тяговые характеристики на гололеде и высокую проходимость. Запатентованная резиновая смесь  протектора прекрасно адаптирована к условиям работы при низких температурах.

	11
	Автошина 215/55R17
	Ассимитричный рисунок, ламеля, изгибы на боковой части; Bridg Revo-GZ 94S или эквивалент
	Hankook W-409

215/55R17

Ю.Корея
	Направленный рисунок протектора определяет лучшую курсовую устойчивость, снижение шумности. Выраженные боковые грунтозацепы обеспечивают лучшие тяговые характеристики на гололеде и высокую проходимость. Хорошая адаптированность резиновой смеси протектора к условиям работы при низких температурах.

	12
	Автошина 215/55R17
	Технология Digital Rolling Simulation-II (цифровое моделирование качения); Dunlop SP Sport LM703
	Yokohama G-900

215/55R17

Япония
	Идентичные характеристики шин. Одинаковые применяемые технологии проектирования шин (Технология Digital Rolling Simulation-II). 

	13
	Автошина 195/80R15
	LT Goodyear Navi Van 107/105L; индекс: 107/105, 4 ряда блоков протектора, глубокие ламели выполненные под углом.
	Marshal KW-21

195/80R15LT
Ю.Корея
	4 ряда блоков протектора, глубокие ламели, большее количество ламелей, наличие центральной рейки определяет высокие тяговые характеристики и курсовую устойчивость на скользком покрытии

	14
	Автошина 195/80R15
	LT Goodyear Cargo PRO 107/105L; индекс:107/105, каркас радиальный
	Maxxis MA-751

195R15LT
	Идентичное качество и функциональные характеристики

	17
	Автошина 

8,25 R20
	ГОСТ 5513-97, индекс скорости K(J), радиальная, комбинированная, камерная,
	Tyrex CRG VM-201

8.25R20

Омский шинный завод
	Высокая курсовая устойчивость и высокое сцепление с дорожным покрытием, низкое шумообразование. Снижена масса шины и повышена ходимость за счет применения анидных кордов

	21
	Спецшина

7.00-12
	Advance 20PR или эквивалент, технология многослойного армирования, норма слойности 14 PR, индекс нагрузки 145 А5
	Mitas FL-08

7,00-12

Чехия
	Изготовлено в подразделении концерна «Continental», что определяет более высокую стабильность качества изготовления. Высокое заполнение рисунка протектора. Предназначена для работы в тяжелых условиях. Высокая курсовая устойчивость.


	Раздел аукционной документации в электронной форме
	Ответ заказчика

	Спецификация
	


	№ позиции

спецификации
	Наименование ТМЦ
	Требование к качеству согласно

спецификации
	Предлагаемые к поставке ТМЦ
	Аргументация
	Наш аргумент по приобретению согласно спецификации

	2
	Автошина 1200-500-508
	16 сл.; (500/70-508) ИД-П-284 Кама;
	16 сл.; (500/70-508) ИД-П-284 

Омский шинный завод
	Идентичное качество и функциональные характеристики
	Приобретается в том числе для докомплектации вышедших из строя покрышек, разные производители нежелательны

	3
	Автошина 10,00Р20


	16 сл.; (280Р508) Кама-310 Нижнекамск; 
	280Р508 16сл. И-281

Омский шинный завод
	Идентичное качество и функциональные характеристики
	Приобретается в том числе для докомплектации вышедших из строя покрышек, разные рисунки протектора не возможны, индекс скорости меньше требуемого

	4
	Автошина 11,00Р20
	16 сл.; (300Р508) Кама-310;
	300Р508 16сл

Омский шинный завод
	Высокая курсовая устойчивость и высокое сцепление с дорожным покрытием, низкое шумообразование. Снижена масса шины и повышена ходимость за счет применения анидных кордов
	Приобретается в том числе для докомплектации вышедших из строя покрышек, разные рисунки протектора не возможны

	6
	Автошина 265/65R17
	Зед-образный рисунок на центре профиля; Bridg DMV1UZ RBT
	Marshal KC-16

265/65R17

Ю.Корея
	Направленный рисунок протектора определяет лучшую курсовую устойчивость, снижение шумности. Выраженные боковые грунтозацепы обеспечивают лучшие тяговые характеристики на гололеде и высокую проходимость. Хорошая адаптированность резиновой смеси протектора к условиям работы при низких температурах.
	Приобретается в том числе для докомплектации вышедших из строя покрышек, разные рисунки протектора не возможны (не соответствуют индексы, требуемый 112R, предлагаемый 116T)

	7
	Автошина 265/65R17
	Бесшовная комбинация плечевых блоков; Bridg Dueler A/T 697
	Cooper Discoverer AT3

265/65R17

США
	Специальная технология изготовления двойного корда увеличивает ресурс внедорожной шины. Усиленные боковины шины для эксплуатации в условиях бездорожья. Высокая проходимость при низкой шумности.
	Приобретается в том числе для докомплектации вышедших из строя покрышек, разные рисунки протектора не возможны 

	8
	Автошина 285/60R18
	Бескамерная, радиальная; DMV1 116R; индекс скорости R (до 170км/ч), индекс нагрузки 116 (1250кг)
	Dunlop SJ-6

285/60R18

Япония
	Направленный рисунок протектора определяет лучшую курсовую устойчивость, снижение шумности. Выраженные боковые грунтозацепы обеспечивают лучшие тяговые характеристики на гололеде и высокую проходимость. Запатентованная резиновая смесь  протектора прекрасно адаптирована к условиям работы при низких температурах.
	Приобретается в том числе для докомплектации вышедших из строя покрышек, разные рисунки протектора не возможны, индекс скорости меньше требуемого

	11
	Автошина 215/55R17
	Ассимитричный рисунок, ламеля, изгибы на боковой части; Bridg Revo-GZ 94S или эквивалент
	Hankook W-409

215/55R17

Ю.Корея
	Направленный рисунок протектора определяет лучшую курсовую устойчивость, снижение шумности. Выраженные боковые грунтозацепы обеспечивают лучшие тяговые характеристики на гололеде и высокую проходимость. Хорошая адаптированность резиновой смеси протектора к условиям работы при низких температурах.
	Приобретается в том числе для докомплектации вышедших из строя покрышек, разные рисунки протектора не возможны

	12
	Автошина 215/55R17
	Технология Digital Rolling Simulation-II (цифровое моделирование качения); Dunlop SP Sport LM703
	Yokohama G-900

215/55R17

Япония
	Идентичные характеристики шин. Одинаковые применяемые технологии проектирования шин (Технология Digital Rolling Simulation-II). 
	Приобретается в том числе для докомплектации вышедших из строя покрышек, разные рисунки протектора не возможны

	13
	Автошина 195/80R15
	LT Goodyear Navi Van 107/105L; индекс: 107/105, 4 ряда блоков протектора, глубокие ламели выполненные под углом.
	Marshal KW-21

195/80R15LT

Ю.Корея
	4 ряда блоков протектора, глубокие ламели, большее количество ламелей, наличие центральной рейки определяет высокие тяговые характеристики и курсовую устойчивость на скользком покрытии
	Приобретается в том числе для докомплектации вышедших из строя покрышек, разные рисунки протектора не возможны

	14
	Автошина 195/80R15
	LT Goodyear Cargo PRO 107/105L; индекс:107/105, каркас радиальный
	Maxxis MA-751

195R15LT
	Идентичное качество и функциональные характеристики
	Приобретается в том числе для докомплектации вышедших из строя покрышек, разные рисунки протектора не возможны, не соответствует размер, индексы скорости, нагрузки, тип рисунка протектора (требуемый – летний, предлагаемый – грязевой)

	17
	Автошина 

8,25 R20
	ГОСТ 5513-97, индекс скорости K(J), радиальная, комбинированная, камерная,
	Tyrex CRG VM-201

8.25R20

Омский шинный завод
	Высокая курсовая устойчивость и высокое сцепление с дорожным покрытием, низкое шумообразование. Снижена масса шины и повышена ходимость за счет применения анидных кордов
	Не соответствует ГОСТ 5513-97

	21
	Спецшина

7.00-12
	Advance 20PR или эквивалент, технология многослойного армирования, норма слойности 14 PR, индекс нагрузки 145 А5
	Mitas FL-08

7,00-12

Чехия
	Изготовлено в подразделении концерна «Continental», что определяет более высокую стабильность качества изготовления. Высокое заполнение рисунка протектора. Предназначена для работы в тяжелых условиях. Высокая курсовая устойчивость.
	Приобретается в том числе для докомплектации вышедших из строя покрышек, разные производители нежелательны


