ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку термокожухов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка термокожухов для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, срок гарантии – не менее 24 месяцев со дня поставки, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Кожухи для телевизионных камер SVS32PH-42V
 (или эквивалент)
	Тип термокожуха: SPECIAL
Приведенный полезный объем , не более 200х73х66 мм

Серия: 320

Температурный режим эксплуатации термокожуха от -65°С до + 40°С
Напряжение, подводимое к термокожуху , В: ~42
Напряжение питания телекамеры, В: =9, =12, ~24

Кожухи должны обладать следующими особенностями: 

Универсальное входное напряжение: 220В или 24В

Гальваническая трансформаторная развязка по питанию, встроенный источник питания телекамеры

Все крепежные изделия должны быть изготовлены из нержавеющей стали
Герметизирующие прокладки должны быть изготовлены из Армлена

Двухрежимный непосредственный обогрев стекла по периметру

Контроль и поддержание температуры непосредственно телекамеры

Низкое энергопотребление

Возможность покраски в любой цвет по шкале RAL
Кожухи должны обладать следующими климатическими параметрами:

Протестированный рабочий диапазон температур окружающей среды

от -65 °С до +40 °С

Класс защиты от воздействий окружающей среды

IP66 (полная защита от пыли; защита от водяных струй с любых направлений)
Конструктивные параметры:
Диаметр кабелей для подключения термокожуха

от 4 до 8 мм
Вес термокожуха в сборе

не более 3,8 кг
Максимальная нагрузка на кронштейн

не менее 50 кг с коэффициентом запаса 2,6
Покрытие

краска порошковая, полиэфирная, цвет: светло-серый (RAL7035)
Материал корпуса

экструзионный алюминий; литье алюминия под давлением
Стекло

специальное полированное, без оптических искажений
Крепежные детали

нержавеющая сталь
Материал герметизирующих прокладок
Армлен
Материал кабельных вводов
латунь
Электрические параметры:
Максимальная мощность, потребляемая термокожухом (включая телекамеру)

28Вт

Максимальный ток, потребляемый термокожухом (включая телекамеру)

0,6А (~42В)

Обогреватель телекамеры

питание

~24В

мощность

6Вт

температура включения/выключения

+10°С/+20°С

Обогреватель стекла

питание

~24В
мощность постоянная/коммутируемая
2Вт/4Вт
температура включения/выключения
+10°С/+20°С
Источник питания телекамеры
входное напряжение (используется одно из указанных, выбирается пользователем)
~24В±10% или ~220В±10% 
выходное напряжение (используется одно из указанных, выбирается пользователем)
~24В±10% (250мА max)
=12В±10% (400мА max)
=9В±10% (400мА max)
Гальваническая развязка по питанию

трансформаторная


	106
	к-т

	2
	Кожухи для телевизионных камер SVS-32-42V (или эквивалент)

	Кожухи должны обладать следующими характеристиками и комплектацией:
Комплектуются кронштейном MB29. Для эксплуатации в низкотемпературных климатических зонах. Обогреватель на камере. Обогрев стекла кожуха по периметру. Электронное термореле. Диапазон температур от -65°С до +40 °С. Крепеж нержавеющий. Класс защиты, не менее IP66. Потребляемая мощность 20Вт. Материал прокладок - Амлен. Материал кабельных вводов – латунь. Полезный объем кожуха, не менее 260х70х66. Входное напряжение 42В. Напряжение питания камеры 9/12/24В. Покрытие полиэфирной краской.
Материал корпуса

экструзионный алюминий

Материал кабельных вводов

латунь

Рабочая температура

от -65°С до +40°С

Диаметр кабелей

от 4 до 8 мм

Нагрузка на кронштейн, не менее

50 кг

Полезный объем, не менее
260х70х66 мм

Потребляемая мощность, не более

20 Вт

Входное напряжение

42 В

Напряжение питания камеры

9/12/24 В

Класс защиты, не менее

IP 66
Вес, не более

3,2 кг

	4
	к-т


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
5. Требования к упаковке товара:
Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта и инструкции на русском языке. На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации
        7. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – не позднее 5 дней с даты подписания договора.
Начальник отдела снабжения                                                                     _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                ________________________ Г.Б. Ручкина
