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	Документация
	Вопрос
	Ответ Заказчика

	Спецификация

	236-1003210 Прокладка старого образца?
	236-1003210 ПРОКЛАДКА( номенклатура 4566000008)-20шт и 236-1003210-В6 ПРОКЛАДКА НОВ ОБРАЗЦА( номенклатура 4566000007) -20шт.

	Спецификация
	236-1011014 Масляный насос старого (236-1011014-В) или нового образца (236-1011014-Г)?
	Масляный насос старого образца (236-1011014-В).

	Спецификация
	238-1001035 С таким каталожным номером нет позиции ни в прайсе-листе завода, ни в каталогах, и даже Яндекс не знает. Что имеется ввиду?
	Неправильно вводили в ИСП правильный детальный номер 6422-1001035.

	Спецификация
	238-1003210 Прокладка старого образца?
	238-1003210-В ПРОКЛАДКА ГОЛ.БЛОКА ( номенклатура 4566000040)-16шт и 238-1003210-В8 ПРОКЛАДКА НОВ ОБРАЗЦА (номенклатура 4566000041) -32шт.

	Спецификация
	240-1003213-Б Стальное кольцо под головку или прокладка ГБЦ из фтора или фторсиликона?
	Стальное кольцо под головку.

	Спецификация
	240-1003270 Паронитовая прокладка ГБЦ?
	240-1003270 ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ( Г.Б.Ц.) паранитовая.

	Спецификация
	238Н-1003013Б Головка на турбированный двигатель без клапанов
(современное обозначение 238Д-1003013-А)?
	Да.

	Спецификация
	240-1000107-Б6 Имеются ввиду вкладыши коленвала шатунные без коренных подшипников?
	Имеется ввиду коленвал в комплекте с шатунными вкладышами и с роликовыми коренными вкладышами.

	Спецификация
	238А-1700010 Такой коробки передач НОВОЙ не бывает, т.к. сняты с производства более 10 лет назад!
	Завод должен изготавливать аналог. Ждем от Вас предложений.

	Спецификация
	238ВМ-1700010 Коробка передач под одно - либо двухдисковое сцепление?
	Коробка под двухдисковое сцепление.

	Спецификация
	238ВК-1700010 ОАО «ТМЗ» выпускает КПП 238ВК-1700004-40 либо 
238ВК-1700004-70. Какая требуется?
	Требуется КПП 238ВК-1700004-40 завода ЯМЗ.

	Спецификация
	236-1308011 Привод вентилятора с креплением на 4 болта 236-1308011-В2 2-ух ручьевой или 236-1308011-Г2 3-ех ручьевой?
	Привод вентилятора с креплением на 4 болта 236-1308011-Г2 3-ех ручьевой.

	Спецификация
	236-1308058 Правильное обозначение вала 236-1308050. Если он требуется к предыдущему приводу, то получается с/о 236-1308050-В?
	Согласны.

	Спецификация
	236-1004008 Современные комплекты гильза-поршень ОАО «Автодизель» в большинстве своем покупает на других заводах и пакует в свою упаковку (возможно, некоторые даже в Китае) свидетельством чего является фото поршня где видны клейма ОАО «Мотордеталь» г. Кострома и ЯМЗ. В свою очередь «Мотордеталь» возит свою поршневую из «МД-Контоп» Украина, который является его дочерним предприятием. Возможна ли поставка комплектов гильза-поршней именно производства «МД-Конотоп» mdkonotop.com.ua 
в оригинальных заводских упаковках, что существенно снизит её цену?
	Необходимы комплекты гильза-поршень производства ЯМЗ.

	[bookmark: _Toc255987070]Спецификация

	Возможна ли поставка вкладышей коленвала производства «МЗПС» mfpb.com.ua?
По качеству ни чем не уступают «ДААЗ»

	Поставка вкладышей коленвала производства «МЗПС» не возможна.

	Спецификация

	236-1307010-А Возможна ли поставка водяных насосов производства ООО «ТМК», сертификаты соответствия ГОСТам и качества имеются, опыт продаж положительный.
	Да, возможна.

	Договор

	Поставка з/ч осуществляется в одном 20-ти тонном контейнере до жд.ст. Краснокаменск за счет поставщика. Покупатель приезжает и перегружает з/ч силами железнодорожников в свой транспорт или забирает весь контейнер на свой склад. Кто оплачивает выгрузку?
	Поставка производится путем доставки ж/д транспортом до ст. Краснокаменск, Забайкальской ЖД.
Контейнер перегоняется на склад покупателя. Выгрузка производится своими силами.





