
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
«УТВЕРЖДАЮ»: 


Генеральный директор 

____________________ Василенко В.А.
«____» __________________2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку лабораторного  оборудования и 

комплектующих
Извещение размещено
на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»


от «26» ноября 2010 года № 95/10
Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
Москва, 2010 г.

Извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора: на поставку лабораторного оборудования и комплектующих.
 «26» ноября 2010 года
Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
Адрес заказчика: 188540, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.
Контактное лицо заказчика: Баранецкая Юлия Валерьевна
Телефон/факс заказчика: (81369) 60341, 8(921)856-5239, ф.(81369)2-3672
Адрес электронной почты заказчика: buv@niti.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-30 до 16-30 по московскому  времени
Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ: согласно Приложению 1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме
Место доставки товаров, выполнения работ: г. Сосновый Бор, Ленинградской обл.
Срок поставки товаров, выполнения работ: до 15 декабря 2010 года.
Максимальная цена договора, включая НДС: 1 152 860,00 (Один миллион сто пятьдесят две  тысячи восемьсот шестьдесят рублей 00 копеек). 
Дополнительные сведения: В цену товаров должны быть включены:

· стоимость товара;

· расходы на уплату налогов и других обязательных платежей;
· НДС;

· доставка до склада ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», Ленинградская обл., г.Сосновый Бор
Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru.
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Богданова Татьяна.
Телефон: 8 (495) 788-54-28
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 15час., 00 мин. «26» ноября 2010 г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 15час., 00 мин. «05» декабря 2010 г.

Сроки и условия оплаты поставок товаров: С победителем запроса ценовых котировок будет заключен договор, в соответствии с которым оплата производится по факту поставки всего объема товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 календарных дней после предоставления Заказчику документов о сертификации товаров, счета-фактуры, товарной накладной и подписания Акта приема-передачи. 
Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 
Порядок приёмки товара (работ, услуг): приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при  Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 и № П-7 от 25.04.1966.
Требования к участникам запроса котировок:

- Быть правомочным заключать договор. 

- Не находится в процессе ликвидации или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом).

- Не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

- Отсутствие у участника запроса котировок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Преференции – нет
Заключение договора по результатам запроса котировок.
1.
Победитель направляет Заказчику проект договора для подписания.

2. 
Победитель запроса котировок обязан подписать договор и предоставить его Заказчику в установленный срок. Отказ Победителя запроса котировок от подписания договора не допускается.

3.
В случае уклонения победителя запроса котировок от заключения договора, организатор конкурса вправе заключить договор с участником, заявке которого было присвоен второй номер.

4. Победитель запроса котировок считается уклонившимся от заключения договора при непредставлении Заказчику подписанного договора в установленный срок, а также в случае внесения изменений в условия договора.
	Приложения к извещению:
	№ 1 «Сведения о товарах» 
№ 2  Анкета участника

№ 3 Форма котировочной заявки

	
	


Начальник ОКТ



Баранецкая Ю.В.
Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок цен в электронной форме на поставку лабораторного оборудовании и комплектующих для ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Сведения о товарах
	Номер п/п
	Наименование товара, характеристики
	Требования к качеству

(ГОСТ, ТУ, чертеж, проект, задание)
	Страна происхождения, завод- зготовитель
	Единицы 

измерения
	Количество

	1
	Анализатор кислорода 
Типа АКПМ-01А для атомной и тепловой энергетики) в комплекте с конструкцией АС-06, измерительной  камерой УАР-4, комплектом для монтажа  или  эквивалент
	Стационарный анализатор кислорода предназначен для производственного контроля кислорода в милли- и микрограммовых диапазонах концентраций в первом контуре охлаждения ядерных реакторов.

Комплектация:

1. Конструкция АС-06 снабжена компенсатором давления и системой защитных мембран, армированных сеткой из нержавеющей стали, благодаря которым АС-06 выдерживает давление до 25 атм. и стерилизацию острым паром при температуре 143 °С. 
АС-06 может устанавливаться в трубопроводы и байпасные линии.

Технические характеристики:

Концентрация кислорода-0-10% об. (0-10 кПа).

Контролируемая среда-парогазовая (азот, кислород, водород, пары воды).

Температура среды -≤ 500 С

Рабочее давление- ≤ 0.1 МПа (аварийное-1.5 МПа)

Материал амперометрического сенсора - нержавеющая сталь. 

2. Измерительная камера:

Габаритные размеры, не более:

- длина (с учетом штуцера)- 170мм

- ширина (с учетом штуцера)-99мм

- внешний диаметр- 42 мм

- диаметр рабочей камеры- 27 м

- внешний диаметр штуцеров-8мм

- внутренний диаметр штуцеров – 5мм

Материал - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т.
Способ уплотнения - сфера по конусу.

3. Комплект для монтажа:

Фланец - изготовлен из нержавеющей стали 12Х18Н10Т 

Габаритные размеры:

Высота-38мм

Внешний диаметр-М42х2

Внутренний диаметр-25мм

Гайка- изготовлена из нержавеющей стали 12Х18Н10Т

Габаритные размеры:

Высота-38мм

Внешний диаметр-50

Внутренний диаметр-М42х2

4.Свидетельство о первичной поверке анализатора кислорода
	
	компл.


	3

	2.
	Анализатор водорода 

Типа АВП-01А (для атомной и тепловой энергетики) в комплекте с конструкцией АС-06,  измерительной  камерой   УАР-4, комплектом для монтажа или эквивалент.
	Стационарный анализатор водорода предназначен для производственного контроля концентрации водорода в мили- и микрограммовых диапазонах концентраций в первом контуре охлаждения ядерных реакторов, а также при автоматическом контроле процессов водохимподготовки на предприятиях тепловой и атомной энергетики, в теплосетях и на промышленных предприятиях.

Комплектация:

1.Конструкция АС-06 снабжена компенсатором давления и системой защитных мембран, армированных сеткой из нержавеющей стали, благодаря которым АС-06 выдерживает давление до 25 атм. и стерилизацию острым паром при температуре 1430 С. 
АС-06 может устанавливаться в трубопроводы и байпасные линии. 

Технические характеристики:

Концентрация водорода-0-10% об. (0-10 кПа).

Контролируемая среда - парогазовая (азот, кислород, водород, пары воды).

Температура среды -≤ 500 С

Рабочее давление- ≤ 0.1 МПа (аварийное-1.5 МПа)

Материал амперометрического сенсора – нержавеющая сталь.

2. Измерительная камера:

Габаритные размеры, не более:

- длина (с учетом штуцера)- 170 мм

- ширина (с учетом штуцера)- 99 мм

- внешний диаметр- 42 мм

- диаметр рабочей камеры-27мм

- внешний диаметр штуцеров-8мм

- внутренний диаметр штуцеров – 5 мм

Материал - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т).

Способ уплотнения - сфера по конусу.

3. Комплект для монтажа:

Фланец - изготовлен из нержавеющей стали  12Х18Н10Т 

Габаритные размеры:

Высота-38мм

Внешний диаметр-М42х2

Внутренний диаметр-25мм

Гайка- изготовлена из нержавеющей стали 12Х18Н10Т

Габаритные размеры:

Высота-38мм

Внешний диаметр-50

Внутренний диаметр-М42х2

4.Свидетельство о первичной поверке анализатора водорода.
	
	компл.
	2

	3
	Кабель четырехжильный соединительный 

Типа 4хAWG26 или эквивалент.
	Кабель четырехжильный соединительный  с разъемом «Lemo» РС-4 , длиной 5м
	
	шт.
	5

	4
	Кабель четырехжильный соединительный 

Типа 4хAWG26 или эквивалент
	Кабель четырехжильный соединительный  с разъемом «Lemo»  РС-4 , длиной 20м
	
	шт
	5

	5
	Однопортовый гальваноразвязанный USB конвертер с программным обеспечением 

Типа ADAM 4561 или эквивалент
	Основные характеристики:

Конвертер USB  в RS-232 или RS-485, или RS-422 с автоматическим контролем за направлением передачи данных и изоляцией для RS-485, RS-422, RS-232.

Крепление: монтаж на DIN рейку.

Гальваническая изоляция- 3000 В (RS-485, RS-422, RS-232 ).

Максимальное количество модулей в сети- 256 (с использованием репитеров), или 32 модуля без их использования (RS-485). Материал корпуса- пластик.

Параметры производительности:

Скорость передачи данных-300~115200 кБит/сек

Интерфейс-USB 1.1

Напряжение питания-5В

Потребление энергии -1.35 Вт (типичная), 1.5 Вт (максимальная).

Поддержка ПО- Windows 2000, Windows МЕ, Linux.

Габариты:

Ширина-72 мм

Высота-25 мм

Глубина-142 мм

Рабочая температура- 0~700 C 

В комплекте с программным обеспечением для конвертера.


	
	компл.
	2


Условия поставки: участник размещения заказа обязуется выполнить поставку оборудования в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.
Прочие условия:

· обязательное наличие: сопроводительной документации (товарная накладная, счет-фактура, сертификат соответствия свидетельство о поверке);
· анализаторы должны быть не заправленные электролитом;

· доставка осуществляется курьером.
Приложение № 2 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на поставку лабораторного оборудования и комплектующих для ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Анкета участника
	1. 
	Общие сведения
	

	1.1. 
	Полное наименование организации
	

	1.2. 
	Сокращённое наименование организации
	

	1.3. 
	Руководитель организации
	

	1.4. 
	Должность руководителя
	

	1.5. 
	Документ, на основании которого действует руководитель
	

	1.6. 
	ИНН
	

	1.7. 
	Дата регистрации
	

	1.8.  
	ОКПО
	

	1.9. 
	КПП
	

	2. 
	Контактная информация
	

	2.1. 
	Юридический адрес
	

	2.2. 
	Фактический адрес
	

	2.3. 
	Почтовый адрес
	

	2.4. 
	Телефон
	

	2.5. 
	Факс
	

	2.6. 
	Адрес электронной почты
	

	2.7. 
	Контактные лица (Ф.И.О.)
	

	3. 
	Банковские реквизиты
	

	3.1. 
	Расчётный счёт
	

	3.2. 
	Корреспондентский счёт
	

	3.3. 
	БИК банка
	

	3.4. 
	Наименование банка
	

	3.5. 
	Почтовый адрес банка
	

	4. 
	Дополнительная информация 
	

	
	
	


Руководитель предприятия______________________/ФИО/
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