ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

электробензоинструмента
том 2 «техническая часть»

№5031/69
2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

 (Заполняется участником процедуры! В соответствии с п.14 п.п.4 «Информационной карты»)
	Срок поставки

	1
	БЕНЗОПИЛА STIHL MS-180
	шт.
	2
	
Конструкция ручная
Мощность не менее 1500 Вт / 2 л. с.
Шаг цепи 3/8 дюйма
Обработка
Длина шины 35 см
Максимальная длина шины 40 см
Производительность
Объем двигателя 31.8 куб. см
Дополнительная информация
Емкость топливного бака 0.25 л
Емкость масляного бака 0.145 л
Функции и возможности тормоз цепи
Вес 3.9 кг
	
	15 апреля 2014 г.

	2
	ГАЗОНОКОСИЛКА YM 6021 СК
	шт
	1
	Общие характеристики
Тип газонокосилка самоходная, привод задний
Ширина скашивания 53 см
Травосборник есть, мягкий, объем 80 л
Функциональность
Мульчирование есть
Высота скашивания 35-95 мм
Регулировка высоты скашивания есть, центральная
Количество скоростей движения 6 (плавная регулировка)
Выброс травы в травосборник, вбок, назад
Двигатель
Тип двигателя бензиновый
Мощностьне менее 6 л.с.
Конструкция
Ручка складная с регулируемой высотой
Материал деки сталь
Материал корпуса сталь
Предохранительная муфта 
Количество колес четырехколесная
Диаметр передних колес 23 см
Диаметр задних колес 23 см
Плавающие (рояльные) колеса есть
Дополнительная информация
Комплектация травосборник, диск/нож
Особенности колеса на подшипниках, масляный насос позволяет работать косилкой на больших уклонах

	
	

	3
	ГАЗОНОКОСИЛКА Husqvarna 235R
	шт
	1
	Тип триммер
Скорость вращения ножа до 9000 об./мин
Уровень шума 92 дБ
Функциональность
Мульчирование нет
Возможность установки кустореза/сучкореза
Двигатель
Тип двигателя бензиновый, двухтактный
Мощность 1.80 л.с.
Расположение двигателя верхнее
Рабочий объем 36 куб.см
Топливный бак на 0.5 л
Конструкция
Штанга прямая
Антивибрационная система есть
Колеса отсутствуют
Дополнительная информация
Комплектация плечевой ремень, катушка с леской, диск/нож
Особенности легкий запуск; прозрачный топливный бак; максимальный уровень шума - 101 db
Габариты
Вес 7.3 кг
Размеры (ШxДxВ) 148 см
	
	

	4
	ДРЕЛЬ АККУМ. "MAKITA" С НАБОРОМ ИНСТР. 6227Д
	шт
	1
	
Аккум. дрель-шуруповерт 14,4 вольт 2,6А/ч
	
	

	5
	ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ ЭНКОР ДШЭ-240ЭР/10 (240ВТ)
	шт.
	1
	Мощность
240 Вт
Скорости
1
Обороты
0-800 об/мин
Диаметр патрона
10 мм
Тип патрона
БЗП
Тип дрели
дрель-шуруповерт
Макс. крутящий момент
12.5 Нм
Макс. диаметр сверления (дерево) не менее 16 мм
Макс. диаметр сверления (металл) не менее 
8 мм
Вес брутто
1.2 кг
Вес нетто
1.2 кг
Быстрозажимной патрон
Гарантия
12 мес.
	
	

	6
	КОСА-КУСТОРЕЗ STIHL-FS-80
	шт
	2
	Тип двигателя: Одноцилиндровый двухтактный

Мощность кВт/л.с.: 2.1/2.9

Рабочий объем двигателя, см3: 44.3

Обороты холостого хода двигателя,об/м: 2 800 

Максимальные обороты двигателя, об/м: 12 500

Тип свечи зажигания: Bosch WSR 6F

Объем топливного бака, л: 0.67

Тип рукоятки D-образная / широкая: широкая

Вал прямой / изогнутый: прямой

Режущая гарнитура: нож

Вибрация min/max (м/с2): 1.6/2.0

Уровень звука, dB(A): 111

Уровень шума, LWA, dB(A): 100

Вес без режущей гарнитуры и защитного приспособления: 8.1
	
	

	7
	КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ РУЧ. ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СО-227Н
	шт
	2
	рабочее давление сжатого воздуха на распыление, кгс/см2 3,5 
 давление сжатого воздуха на лакокрасочный материал в красконагнетательном баке, кгс/см2 0,5-2 
 расход лакокрасочного материала л/мин от нагнетательного бака 1,65 
 расход лакокрасочного материала л/мин от наливного бачка 0,2 
 расход сжатого воздуха, м3/мин 0,3 
 вместимость съёмного нижнего бачка, л 0,7 
 габаритные размеры, мм 162 X 55 X 185 
 масса(без съёмного бачка), кг 0,5 
	
	

	8
	НОЖНИЦЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИП 5401А
	шт
	1
	
Расход воздуха-500 л/мин,
Мощность-600 Вт,
Толщина резки металла до-2,5 мм,
Производительность не менее-2 м/мин,
Давление сжатого воздуха на входе-0,5 мПа,
Расход сжатого воздуха-0,8 м3/мин,
Масса-2,9 кг
	
	

	9
	ПЕРФОРАТОР MAKITA HR3200C (850 ВТ)
	шт.
	1
	мощность, Вт 850
энергия удара, Дж 5,5
частота ударов на хол.ходу, bpm 1650-3300 
макс.диаметр сверления в бетоне,н  мм-не менее  32
макс.диаметр сверления в стали, мм –не менее 13
макс.диаметр сверления в дереве, мм 32
диаметр сверления в кирпиче полой коронкой, мм 
размеры (Д х Ш х В), мм 
длина сетевого шнура, м 5
сверление с ударом в бетоне, м/с2 
режим долбления, м/с2 
вес, кг 4,4
Особенности SDS+, кейс
	
	

	10
	ПЕРФОРАТОР MAKITA HR4501C 
	шт.
	1
	Тип крепления бура SDS-Max
Количество скоростей работы 1
Потребляемая мощность 1350 Вт
Макс. число оборотов холостого хода 280 об/мин
Макс. количество ударов в минуту не менее 2750 уд/мин
Макс. энергия удара не менее 13 Дж
Макс. диаметр сверления (бетон)не менее 45 мм
Функции и возможности
Режимы работы сверление с ударом, долбление
Возможности  электронная регулировка частоты вращения, индикатор износа угольных щеток
Дополнительная информация
Приспособления  дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, упаковка смазки в комплекте
Кейс в комплекте
Вес 7.8 кг
	
	

	11
	ПИСТОЛЕТ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА (ФЕН) DEWALT DW340K
	шт.
	1
	Потребляемая мощность 2000 Вт
Рабочая температура 50-600 °С
Воздушный поток не менее 650 л/мин
Вес 0.85 кг
Длина 265 мм
Высота 210 мм
Комплектация :
насадка, предохраняющая стекло
рефлекторная насадка
коническая насадка
насадка "рыбий хвост"
скребок
	
	

	12
	ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ  УДАРНЫЙ  ГАЙКОВЕРТ KING  TONY  33832-180
	шт
	1
	Число оборотов на холостом ходу (об/мин) 4000
Максимальное усилие (Нм) не менее 2440
Масса (кг) 12,5
Расход воздуха (л/мин) 255
Рабочее давление (атм) 6
Внутренний диаметр резьбы для воздуха (дюйм) 1/2
Диаметр шланга (дюйм) 3/4
Длина оси (мм) 525
	
	

	13
	ПНЕВМОСВЕРЛИЛЬНАЯ МАШИНКА ИП-1020 АУ
	шт
	1
	 
	
	

	14
	УГЛОВАЯ ШЛИФ.МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ИП2206А
	шт
	1
	 
	
	

	15
	УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНКА МШУ-0,6-115
	шт
	1
	 
	
	

	16
	УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНКА МШУ-1,6-230
	шт
	2
	 
	
	

	17
	ЭЛ.ШЛИФОВАЛ.МАШИНКА 800 ВТ
	шт
	3
	 
	
	

	18
	Угловая шлиф. машина фкру.125, мощность до 1000Вт 220В 50Гц
	шт
	1
	 
	
	

	19
	ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ ДО D 13ММ
	шт
	1
	 
	
	

	20
	ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ ДО D 16ММ
	шт
	2
	 
	
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.
Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
Лист согласования закупочной документации

Подготовил:

«______» ________________ 2014 г._________________________________ А.Н. Звонцов

Завизировали:
«______» ________________ 2014 г.__________________________________В.Н.Селюндяев

PAGE  

