ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Техническое задание на поставку фольги алюминиевой
для ФГУП «ПО «МАЯК», г. Озерск
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1. Наименование, технические характеристики, количество

	1
	Фольга алюминиевая техническая АД1 б 0,1х500
	кг
	500

	2
	Фольга алюминиевая техническая АД1 б 0,12х540
	кг
	500

	3
	Фольга алюминиевая техническая АД1М б 0,1х720
	кг
	4250


Подраздел 1.2. Сведения о новизне и происхождении
1. Поставляемая фольга алюминиевая  должна быть новой, не бывшей в употреблении.

Подраздел 1.3. Код ОКП 
181110
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
       Фольга алюминиевая для технических целей. Применяется для термо-, гидро- и звукоизоляции, а также и для других целей.
РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические характеристики
	
№ п/п

	Наименование, характеристика товара, марка, товарный знак

	НД

Особые условия поставки


	1
	Фольга алюминиевая техническая АД1 б 0,1х500
	1. Фольгу изготавливают из алюминия марок АД1 согласно ГОСТ 618-73;
2. В сертификате завода-изготовителя должен быть отражён развёрнутый химический состав по ГОСТ 618-73;
3. Толщина и ширина фольги и предельные отклонения по толщине должны соответствовать ГОСТ 618-73, табл. 1, 2;

4. Химический состав фольги должен соответствовать нормам ГОСТ4784-97;
5. Механические свойства фольги в состоянии поставки должны соответствовать нормам ГОСТ 618-73, табл. 3; 

	2
	Фольга алюминиевая техническая АД1 б 0,12х540
	
	3

	Фольга алюминиевая техническая АД1М б 0,1х720
	

	


Подраздел 3.2 Требования к маркировке

На каждом рулоне фольги крепят ярлык с указанием:

- товарного знака или наименования и товарного знака предприятия – изготовителя;

- марки алюминия;

- размеров фольги;

- состояния фольги;

- номера контролера;

- номера партии;

- обозначения настоящего стандарта;

- даты выпуска..

                                              Подраздел 3.3 Требования к упаковке


Каждый рулон фольги должен быть обернут бумажной лентой шириной, равной ширине фольги.

РАЗДЕЛ 4.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

1. Фольгу принимают партиями. Партия должна состоять из фольги одной марки, одного размера, одного состояния материала и должна быть оформлена одним документом о качестве.

2. Наличие сертификатов качества завода-изготовителя, заверенных подлинной печатью поставщика. Верификация продукции по ГОСТ 24297-2013.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
Транспортная маркировка по ГОСТ 14192-96 с нанесением манипуляционных знаков «Боится сырости», «Осторожно, хрупкое». Транспортирование в соответствии с ГОСТ 618-73. 
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Фольга хранится в соответствии с правилами хранения по ГОСТ 618-73, табл. 6

РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В общую сумму договора должны входить НДС, расходы на полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Форма оплаты: безналичный расчет.

           По факту поставки в течении 15 банковских дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика со дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов: товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132),  счет-фактура (оформленная в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции).
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ


Срок поставки: в течение 50 календарных дней с момента подписания спецификации.

Способ поставки: Доставка до склада Покупателя в г. Челябинск, ул. Игуменка 37. 
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая и иная информация относительно поставляемой фольги алюминиевой должна быть представлена на русском языке.

Информация может быть представлена как на бумажном, так и на электронном носителе.

Твердые копии (бумага формат не более А4) заверенные печатью.
РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКП
	Общепромышленный классификатор продукции


1

