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	[bookmark: _Toc411342395]ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	[bookmark: _Toc411342396]Наименование

	- Компьютерная техника, оргтехника и компьютерные комплектующие
- н/д поставщика с обязательным согласованием с заказчиком

	[bookmark: _Toc411342397]Сведения о новизне

	Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым.
Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну — наличие таблички на корпусе, указывающей наименование изделия, заводской номер и дату выпуска. Год выпуска оборудования не ранее 2014, свободое от любых прав и притязаний третьих лиц. Не допускается поставка бывшего в употреблении, восстановленного товара, выставочных образцов.
Внешний вид оборудования – отсутствие изломов, трещин и других нарушений, отсутствие признаков коррозии, качественная окраска, отсутствие следов эксплуатации. 

	[bookmark: _Toc411342398]Код ОКП

	Код ОКП 			40 0000 4



	[bookmark: _Toc411342399]ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Компьютерное оборудование и комплектующие предназначены для офисного применения, за исключением п. 2 (уличное применение).


	[bookmark: _Toc411342400]УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	
Температура воздуха на рабочем месте должна быть от +15°С до +32°С;






РАЗДЕЛ 1. [bookmark: _Toc411342401]
1. [bookmark: _Toc411342402]
1. [bookmark: _Toc411342403]
1. [bookmark: _Toc411342404]
1. [bookmark: _Toc411342405]ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
[bookmark: _Toc411342406]Перечень товаров для филиала в г. Чита


	№ п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Удлинитель электрический 
		Номинальное напряжение / частота 
	220 В / 50 Гц 

	Кол-во розеток 
	от 4 до 6  

	Предохранители
	Термопрерыватель

	Тип розеток 
	евростандарт 

	Длина шнура (м) 
	от 3 до 10 



	шт
	12

	2. 
	Системный блок
	Операционная система	без операционной	системы или с
	бесплатной ОС
Тип процессора                                      от Core i5 до Core i7
Частота процессора	2200..3200 МГц
Количество ядер процессора	от 4 до 8
Размер оперативной памяти	от 4 до 6 Гб
Тип памяти	DDR3
Видеоадаптер	Встроенный
Оптический привод	DVD-RW
Объем накопителя	от 500 до 1000 Гб
Тип жесткого диска	HDD
Интерфейс жесткого диска	Serial ATA
Скорость вращения жесткого диска	от 7200 до 8800  об/мин
Периферия	Мышка и клавиатура в 	комплекте
Производитель	HP, Lenovo, Depo, Dell 
                                                                 (или эквивалент)                         
Форм фактор                                           Малый форм-фактор(SFF)
	шт
	7

	3. 
	Монитор
	ЖК-монитор широкоформатный 
Подсветка 
Разрешение экрана

Производитель

Входы
	от 23” до 25“диагональ
светодиодная
от 1920 x 1080 до
2560х1440
HP, NEC, Samsung(
или эквивалент)
DVI-D, VGA
	шт.
	7

	4. 
	VoIP-телефон Yealink SIP-T21 или эквивалент
	Поддержка от 2 до 4 SIP-аккаунтов с независимой конфигурацией.
От 2 до 8 программируемых кнопки со световой индикацией. Отображение статуса абонента (BLF).
Полностью русифицирован
Клавиатура с русским алфавитом.
Телефонная книга с интеллектуальным поиском (от 1000 до 2000 записей и от 5 до 10 групп), экспорт/импорт записной книги, от 5 до 10 удаленных записных книг 
Поддержка протокола SIP 2.0 (RFC3261).
Транспорт: UDP, TCP, TLS, DNS SRV.
Поддержка NAT transverse: режим STUN.
Режимы звонка: Peer-to-Peer, SIP Proxy.
Поддержка 802.1x, LLDP.
Поддержка VLAN (IEEE 802.1p/q tagging), TOS (layer 3).
Два порта  RJ45 (режим Bridge).
Графический от 2,3" до 5" LCD-экран с разрешением не менее 132x64 точек без подсветки.
Разъем для гарнитуры RJ9 (4P4C).
Питание: DC от 5В до 7В, от 0.6A до 0.8А
Потребление: 1.4-2.6Вт.
Возможность крепления на стену.
Производитель:  Yealink, Avaya, Cisco (или эквивалент)
	шт
	12

	5. 
	МФУ HP LaserJet Pro M1536dnf (с кабелем USB 2.0)
или эквивалент
	Устройство: принтер/сканер/копир/факс                              Максимальный формат: А4                                                                             Тип печати: черно-белая                                                                       Процессор – от 500 до 750 МГц                                                          
Разрешение ч/б печати: от 1200 x 1200 до 2000 x 2000 dpi                         
Разрешение сканера: от 1200 x 1200 до 2000 x 2000 dpi                        Разрешение копира:600 x 600 dpi до 1200 x 1200 dpi                                                       Плотность бумаги: от 60 до 163 г/м2                                               
Печать на: карточках, пленках, этикетках,  глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге                                                          Устройство автоподачи оригиналов                               Автоматический двусторонняя печать                                               Лоток подачи бумаги: от 250 до 500  листов                                           
Лоток вывода бумаги: от 100  до 250 листов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ЖК-дисплей:  текстовый, двухстрочный                                    Скорость сканирования : от 25 до 50 стр./мин.                                            Память – от 128 до 254 Мб                                                                          
Память факса: от 400 до 600 страниц                                                                          Максимальная скорость ч/б печати: от 25 до 35 стр./мин.                                                            Интерфейс - Ethernet (RJ-45), USB 2.0                                       
Ресурс картриджа: от 2000 до 5000 страниц                                                                                                                                                                                                                                                  В комплекте поставки: картридж, CD-ROM с ПО и документацией, кабель питания, кабель USB 2.0
Поддержка печати из под терминальной сессии.
Производитель: HP, Xerox, Samsung(или эквивалент)

	шт.
	4

	6. 
	Клавиатура Logitech Keyboard K120 (USB) 105КЛ  или эквивалент
	Проводная, интерфейс USB, наклейки букв латинских и русских  нанесены на клавиатуру заводским способом, цвет букв белый,  размеры (ширина x высота x глубина) 454 x 21 x 155 мм. поддержка ОС Windows 8,  ОС Windows 7,  ОС Windows XP, цвет черный, влагоустойчивость -  допустимо попадание не более 60 мл. жидкости

	шт
	5


	7. 
	Мышь
Logitech Optical Mouse B100  Black USB или эквивалент

	Оптический сенсор, проводная, разрешение 800 dpi, интерфейс USB 1.1, 3  кнопки включая колесико-кнопку, прорезиненное колесо прокрутки, размеры (ширина x высота x глубина) 62 x 37 x 113 мм. поддержка ОС Windows 8,  ОС Windows 7,  ОС Windows XP, цвет черный.

	шт
	5

	8. 
	Ноутбук
	Операционная система	без операционной	системы
                                                             или с бесплатной ОС
Тип процессора	от Core i5 до Core i7 
Частота процессора	от 2200 до 3100 МГц
Количество ядер процессора	от 2 до 8
Размер оперативной памяти	от 4 до 12 Гб
Тип памяти	DDR3
Размер экрана	от 17 до 18 дюймов,
                                                             широкоформатный
Разрешение экрана	от 1920 x 1080 до 2560х1440, 
Подсветка 	Светодиодная
Тип видеоадаптера	/ дискретный / встроенный 
Видеопроцессор                                 Intel HD Graphic серии от 
                                                              4000 до 4600/
                                                             AMD Radeon HD серии от
                                                              7650M до 7700М
Размещение оптического привода	Внутренний
Оптический привод	DVD-RW
Объем накопителя	от 500 до 1000 Гб
Интерфейс жесткого диска	Serial ATA
Скорость вращения	от 7200 до 8800  об/мин
Емкость аккумулятора	от 5000 до 7000 мАч Производитель	HP, Samsung, Sony, Lenovo 
                                                              (или эквивалент)
	шт
	2

	9. 

	Сумка для ноутбука объемная
	Для пункта 8, размер основного отделения от 44х32х4 см до 47x35x12 см. С наплечным ремнём. Цвет черный
	Шт
	2



[bookmark: _Toc411342407]Перечень товаров для филиала в г. Иркутск
	№ п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	10. 8
	Удлинитель электрический 
		Номинальное напряжение / частота 
	220 В / 50 Гц 

	Кол-во розеток 
	от 4 до 6  

	Предохранители
	Термопрерыватель

	Тип розеток 
	евростандарт 

	Длина шнура (м) 
	от 3 до 10 



	шт
	5

	11. 
	VoIP-телефон Yealink SIP-T21 или эквивалент
	Поддержка от 2 до 4 SIP-аккаунтов с независимой конфигурацией.
От 2 до 8 программируемых кнопки со световой индикацией. Отображение статуса абонента (BLF).
Полностью русифицирован
Клавиатура с русским алфавитом.
Телефонная книга с интеллектуальным поиском (от 1000 до 2000 записей и от 5 до 10 групп), экспорт/импорт записной книги, от 5 до 10 удаленных записных книг 
Поддержка протокола SIP 2.0 (RFC3261).
Транспорт: UDP, TCP, TLS, DNS SRV.
Поддержка NAT transverse: режим STUN.
Режимы звонка: Peer-to-Peer, SIP Proxy.
Поддержка 802.1x, LLDP.
Поддержка VLAN (IEEE 802.1p/q tagging), TOS (layer 3).
Два порта  RJ45 (режим Bridge).
Графический от 2,3" до 5" LCD-экран с разрешением не менее 132x64 точек без подсветки.
Разъем для гарнитуры RJ9 (4P4C).
Питание: DC от 5В до 7В, от 0.6A до 0.8А
Потребление: 1.4-2.6Вт.
Возможность крепления на стену.
Производитель:  Yealink, Avaya, Cisco (или эквивалент)
	Шт
	20

	12. 
	Универсальное поворотное крепление для ТВ 15-50" BENATEK <KRAN-40B>
или эквивалент 

	Соответствие стандартам: VESA 75, VESA 100
Диагональ ТВ: 15-50"
Максимальная нагрузка на кронштейн для крепления телевизора: от 15 до 35кг
Угол наклона: от -45° ~ 45°
Угол поворота: от -180° до +180°
Цвета, использованные в оформлении: Черный
Производитель: BENATEK, Wize(или эквивалент)
	Шт
	1

	13. 
	Монитор
		ЖК-монитор широкоформатный 
Подсветка 
Разрешение экрана

Производитель

Входы
	от 23” до 25“диагональ
светодиодная
от 1920 x 1080 до
2560х1440
HP, NEC, Samsung
или эквивалент
DVI-D, VGA



	шт
	5


[bookmark: _Toc411342408]Перечень товаров для ОСП “Буровой участок №1” в г.Далматово
	№ п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	14. 
	Удлинители электрические
		Номинальное напряжение / частота 
	220 В / 50 Гц 

	Кол-во розеток 
	от 4 до 6 

	Предохранители
	Термопрерыватель

	Тип розеток 
	евростандарт 

	Длина шнура (м) 
	от 3 до 10 



	шт.
	5

	15. 
	Ноутбук
	Операционная система	без операционной	системы
                                                             или с бесплатной ОС
Тип процессора	от Core i5 до Core i7 
Частота процессора	от 2200 до 3100 МГц
Количество ядер процессора	от 2 до 8
Размер оперативной памяти	от 4 до 12 Гб
Тип памяти	DDR3
Размер экрана	от 17 до 18 дюймов,
                                                             широкоформатный
Разрешение экрана	от 1920 x 1080 до 2560х1440, 
Подсветка 	Светодиодная
Тип видеоадаптера	/ дискретный / встроенный 
Видеопроцессор                                 Intel HD Graphic серии от 
                                                              4000 до 4600/
                                                             AMD Radeon HD серии от
                                                              7650M до 7700М
Размещение оптического привода	Внутренний
Оптический привод	DVD-RW
Объем накопителя	от 500 до 1000 Гб
Интерфейс жесткого диска	Serial ATA
Скорость вращения	от 7200 до 8800  об/мин
Емкость аккумулятора	               от 5000 до 7000 мАч Производитель	                           HP, Samsung, Sony, Lenovo 
                                                              (или эквивалент)
	шт
	1

	16. 

	Сумка для ноутбука объемная
	Для пункта 15, размер основного отделения от 44х32х4 см до 47x35x12 см. С наплечным ремнём. Цвет черный
	Шт
	1

	17. 

	Системный блок
	Операционная система	без операционной	системы или с
	бесплатной ОС
Тип процессора                                 
Частота процессора	2200..3200 МГц
Количество ядер процессора	от 4 до 8
Размер оперативной памяти	от 4 до 6 Гб
Тип памяти	DDR3
Видеоадаптер	Встроенный
Оптический привод	DVD-RW
Объем накопителя	от 500 до 1000 Гб
Тип жесткого диска	HDD
Интерфейс жесткого диска	Serial ATA
Скорость вращения жесткого диска	5400 об/мин, не менее
Периферия
	Мышка и клавиатура в 	комплекте
Производитель	HP, Lenovo, Depo, Dell 
                                                                                    
Форм фактор                                           

	без операционной	системы или с	бесплатной ОС
от Core i5 до Core i7
2200..3200 МГц
от 4 до 8
от 4 до 6 Гб
DDR3
Встроенный 
DVD-RW
от 500 до 1000 Гб
HDD
Serial ATA
от 7200 до 8800  об/мин

Мышь и клавиатура в комплекте
HP, Lenovo, Depo, Dell(или эквивалент)
Малый форм-фактор(SFF)
	шт.
	3

	18. 
	Монитор
	ЖК-монитор широкоформатный 
Подсветка 
Разрешение экрана

Производитель

Входы
	от 21” до 23“диагональ
светодиодная
от 1920 x 1080 до
2560х1440
HP, NEC, Samsung
или эквивалент
DVI-D, VGA
	
шт.
	3

	19.

	VoIP-телефон Yealink SIP-T21 или эквивалент
	Поддержка от 2 до 4 SIP-аккаунтов с независимой конфигурацией.
От 2 до 8 программируемых кнопки со световой индикацией. Отображение статуса абонента (BLF).
Полностью русифицирован
Клавиатура с русским алфавитом.
Телефонная книга с интеллектуальным поиском (от 1000 до 2000 записей и от 5 до 10 групп), экспорт/импорт записной книги, от 5 до 10 удаленных записных книг 
Поддержка протокола SIP 2.0 (RFC3261).
Транспорт: UDP, TCP, TLS, DNS SRV.
Поддержка NAT transverse: режим STUN.
Режимы звонка: Peer-to-Peer, SIP Proxy.
Поддержка 802.1x, LLDP.
Поддержка VLAN (IEEE 802.1p/q tagging), TOS (layer 3).
Два порта  RJ45 (режим Bridge).
Графический от 2,3" до 5" LCD-экран с разрешением не менее 132x64 точек без подсветки.
Разъем для гарнитуры RJ9 (4P4C).
Питание: DC от 5В до 7В, от 0.6A до 0.8А
Потребление: 1.4-2.6Вт.
Возможность крепления на стену.
Производитель:  Yealink, Avaya, Cisco (или эквивалент)
	шт
	15

	
20
	МФУ HP LaserJet Pro M1536dnf (с кабелем USB 2.0) или эквивалент
	Устройство: принтер/сканер/копир/факс                              Максимальный формат: А4                                                                             Тип печати: черно-белая                                                                       Процессор – от 500 до 750 МГц                                                          
Разрешение ч/б печати: от 1200 x 1200 до 2000 x 2000 dpi                         
Разрешение сканера: от 1200 x 1200 до 2000 x 2000 dpi                        Разрешение копира:600 x 600 dpi до 1200 x 1200 dpi                                                       Плотность бумаги: от 60 до 163 г/м2                                               
Печать на: карточках, пленках, этикетках,  глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге                                                          Устройство автоподачи оригиналов                               Автоматический двусторонняя печать                                               Лоток подачи бумаги: от 250 до 500  листов                                           
Лоток вывода бумаги: от 100  до 250 листов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ЖК-дисплей:  текстовый, двухстрочный                                    Скорость сканирования : от 25 до 50 стр./мин.                                            Память – от 128 до 254 Мб                                                                          
Память факса: от 400 до 600 страниц                                                                          Максимальная скорость ч/б печати: от 25 до 35 стр./мин.                                                            Интерфейс - Ethernet (RJ-45), USB 2.0                                       
Ресурс картриджа: от 2000 до 5000 страниц                                                                                                                                                                                                                                                  В комплекте поставки: картридж, CD-ROM с ПО и документацией, кабель питания, кабель USB 2.0
Поддержка печати из под терминальной сессии.
Производитель: HP, Xerox, Samsung(или эквивалент)
	Шт
	2



[bookmark: _Toc411342409]Перечень товаров для ОСП “Буровой участок №2” в г. Краснокаменск

	№ п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	21.
	Удлинитель электрический 
		Номинальное напряжение / частота 
	220 В / 50 Гц 

	Кол-во розеток 
	5  

	Предохранители
	Термопрерыватель

	Тип розеток 
	евростандарт 

	Длина шнура (м) 
	от 3 до 10 



	шт
	5

	22.
	Системный блок
	Операционная система	без операционной	системы или с
	бесплатной ОС
Тип процессора                                      от Core i5 до Core i7
Частота процессора	2200..3200 МГц
Количество ядер процессора	от 4 до 8
Размер оперативной памяти	от 4 до 6 Гб
Тип памяти	DDR3
Видеоадаптер	Встроенный
Оптический привод	DVD-RW
Объем накопителя	от 500 до 1000 Гб
Тип жесткого диска	HDD
Интерфейс жесткого диска	Serial ATA
Скорость вращения жесткого диска	от 7200 до 8800  об/мин
Периферия	Мышка и клавиатура в 	комплекте
Производитель	HP, Lenovo, Depo, Dell 
                                                                 (или эквивалент)                         
Форм фактор                                           Малый форм-фактор(SFF)ы
	шт
	2

	23.
	Монитор
	ЖК-монитор широкоформатный 
Подсветка 
Разрешение экрана

Производитель

Входы
	от 23” до 25“диагональ
светодиодная
от 1920 x 1080 до
2560х1440
HP, NEC, Samsung
или эквивалент
DVI-D, VGA
	шт.
	2

	24.

	VoIP-телефон Yealink SIP-T21 или эквивалент
	Поддержка от 2 до 4 SIP-аккаунтов с независимой конфигурацией.
От 2 до 8 программируемых кнопки со световой индикацией. Отображение статуса абонента (BLF).
Полностью русифицирован
Клавиатура с русским алфавитом.
Телефонная книга с интеллектуальным поиском (от 1000 до 2000 записей и от 5 до 10 групп), экспорт/импорт записной книги, от 5 до 10 удаленных записных книг 
Поддержка протокола SIP 2.0 (RFC3261).
Транспорт: UDP, TCP, TLS, DNS SRV.
Поддержка NAT transverse: режим STUN.
Режимы звонка: Peer-to-Peer, SIP Proxy.
Поддержка 802.1x, LLDP.
Поддержка VLAN (IEEE 802.1p/q tagging), TOS (layer 3).
Два порта  RJ45 (режим Bridge).
Графический от 2,3" до 5" LCD-экран с разрешением не менее 132x64 точек без подсветки.
Разъем для гарнитуры RJ9 (4P4C).
Питание: DC от 5В до 7В, от 0.6A до 0.8А
Потребление: 1.4-2.6Вт.
Возможность крепления на стену.
Производитель:  Yealink, Avaya, Cisco (или эквивалент)
	шт
	15

	25.
	МФУ HP LaserJet Pro M1536dnf (с кабелем USB 2.0)
или эквивалент
	Устройство: принтер/сканер/копир/факс                              Максимальный формат: А4                                                                             Тип печати: черно-белая                                                                       Процессор – от 500 до 750 МГц                                                          
Разрешение ч/б печати: от 1200 x 1200 до 2000 x 2000 dpi                         
Разрешение сканера: от 1200 x 1200 до 2000 x 2000 dpi                        Разрешение копира:600 x 600 dpi до 1200 x 1200 dpi                                                       Плотность бумаги: от 60 до 163 г/м2                                               
Печать на: карточках, пленках, этикетках,  глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге                                                          Устройство автоподачи оригиналов                               Автоматический двусторонняя печать                                               Лоток подачи бумаги: от 250 до 500  листов                                           
Лоток вывода бумаги: от 100  до 250 листов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ЖК-дисплей:  текстовый, двухстрочный                                    Скорость сканирования : от 25 до 50 стр./мин.                                            Память – от 128 до 254 Мб                                                                          
Память факса: от 400 до 600 страниц                                                                          Максимальная скорость ч/б печати: от 25 до 35 стр./мин.                                                            Интерфейс - Ethernet (RJ-45), USB 2.0                                       
Ресурс картриджа: от 2000 до 5000 страниц                                                                                                                                                                                                                                                  В комплекте поставки: картридж, CD-ROM с ПО и документацией, кабель питания, кабель USB 2.0
Поддержка печати из под терминальной сессии.
Производитель: HP, Xerox, Samsung(или эквивалент)
	шт.
	2

	26.
	Модем VDSL2 ZyXEL Prestige P-871M или эквивалент

	Интерфейс VDSL2
Разъем RJ-45
•	Тип модуляции DMT
•	Частотный план: от 997 до 998 
•	VDSL профили: 8a и 12a (включая US0)
•	PSD: 997-M1x-M, 998-M1x-B
•	Авто определение максимальной скорости связи
•	Централизованная установка скорости с серверного модема
•	Максимальная скорость связи, Мбит/с от 40 до 80
•	Внешний сплиттер в комплекте 
Сетевой интерфейс
•	Порт 10Base-T/100Base-TX RJ-45
•	Режим моста IEEE 802.1d
•	Поддержка протоколов IEEE 802.3/3u/3x 
•	Продвижение кадров с маркерами 802.1q
•	Управление потоком
Возможности управления и диагностики
•	Диагностика линии связи  
Другие параметры
•	Выключатель питания на задней панели
•	Внешний адаптер питания
•	Размеры Ш х Г х В, от 189 x 132 x 40 до 198 x 141 x 49
Требования
•	Рабочая температура окружающей среды: 0 - 40 С
•	Рабочая влажность окружающей среды: 20 - 85 % (без конденсации)
•	Питание: от 12В до 24В
Подраздел 1.1 Комплектация
•	Внешний сплиттер VDSL/POTS
•	Блок питания
•	Кабель Ethernet RJ-45
•	Кабель телефонный RJ-11 
•	Консольный кабель RS-232
Производители: Zyxel, DLink, Linksys(или эквивалент)
	шт
	2




[bookmark: _Toc411342410]Перечень товаров для ОСП “Буровой участок №3” в г. Ленинск-Кузнецк
	№ п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	27. 
	Удлинитель электрический 
		Номинальное напряжение / частота 
	220 В / 50 Гц 

	Кол-во розеток 
	от 4 до 6  

	Предохранители
	Термопрерыватель

	Тип розеток 
	евростандарт 

	Длина шнура (м) 
	от 3 до 10 



	шт
	3

	28. 
	МФУ HP LaserJet Pro M1536dnf (с кабелем USB 2.0)
или эквивалент
	Устройство: принтер/сканер/копир/факс                              Максимальный формат: А4                                                                             Тип печати: черно-белая                                                                       Процессор – от 500 до 750 МГц                                                          
Разрешение ч/б печати: от 1200 x 1200 до 2000 x 2000 dpi                         
Разрешение сканера: от 1200 x 1200 до 2000 x 2000 dpi                        Разрешение копира:600 x 600 dpi до 1200 x 1200 dpi                                                       Плотность бумаги: от 60 до 163 г/м2                                               
Печать на: карточках, пленках, этикетках,  глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге                                                          Устройство автоподачи оригиналов                               Автоматический двусторонняя печать                                               Лоток подачи бумаги: от 250 до 500  листов                                           
Лоток вывода бумаги: от 100  до 250 листов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ЖК-дисплей:  текстовый, двухстрочный                                    Скорость сканирования : от 25 до 50 стр./мин.                                            Память – от 128 до 254 Мб                                                                          
Память факса: от 400 до 600 страниц                                                                          Максимальная скорость ч/б печати: от 25 до 35 стр./мин.                                                            Интерфейс - Ethernet (RJ-45), USB 2.0                                       
Ресурс картриджа: от 2000 до 5000 страниц                                                                                                                                                                                                                                                  В комплекте поставки: картридж, CD-ROM с ПО и документацией, кабель питания, кабель USB 2.0
Поддержка печати из под терминальной сессии.
Производитель: HP, Xerox, Samsung(или эквивалент)
	шт.
	1


	29. [bookmark: _Toc411342411]
	Ноутбук
	Операционная система	без операционной	системы
                                                             или с бесплатной ОС
Тип процессора	от Core i5 до Core i7 
Частота процессора	от 2200 до 3100 МГц
Количество ядер процессора	от 2 до 8
Размер оперативной памяти	от 4 до 12 Гб
Тип памяти	DDR3
Размер экрана	от 17 до 18 дюймов,
                                                             широкоформатный
Разрешение экрана	от 1920 x 1080 до 2560х1440, 
Подсветка 	Светодиодная
Тип видеоадаптера	/ дискретный / встроенный 
Видеопроцессор                                 Intel HD Graphic серии от 
                                                              4000 до 4600/
                                                             AMD Radeon HD серии от
                                                              7650M до 7700М
Размещение оптического привода	Внутренний
Оптический привод	DVD-RW
Объем накопителя	от 500 до 1000 Гб
Интерфейс жесткого диска	Serial ATA
Скорость вращения	от 7200 до 8800  об/мин
Емкость аккумулятора	 от 5000 до 7000 мАч Производитель	 HP, Samsung, Sony, Lenovo 
                                                              (или эквивалент)
	шт
	1

	30. 

	Сумка для ноутбука объемная
	Для пункта 29, размер основного отделения от 44х32х4 см до 47x35x12 см. С наплечным ремнём. Цвет черный
	Шт
	1


ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
	Подключаемое оборудование к сети электропитания должно поддерживать российский стандарт — 50 Гц/220 Вольт

	[bookmark: _Toc411342412]ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Приемка Товара производится Заказчиком на месте его отгрузки по внешнему виду, количеству и ассортименту на основании товаросопроводительных документов и Спецификации к Договору поставки. Приемка Товара Заказчиком оформляется путем подписания товарной накладной уполномоченными представителями обеих сторон.
Не допускается замена Поставщиком одного наименования оборудования другим. Право собственности на оборудование переходит к Заказчику после подписания товарной накладной.
При приемке Товара, Заказчик оставляет за собой право выборочно проверить его по специальной программе или направить для экспертизы в специализированный сервисный центр.
Вместе с Товаром Поставщик передает Заказчику следующие документы: 
Товарная (товарно-транспортная) накладная;
Оригинальный счет на оплату;
Счет-фактура;
Оформленные гарантийные талоны, или эквивалентичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров товара и гарантийного периода;
Документы о сертификации товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);
Технические паспорта и/или инструкции по использованию (руководства по эксплуатации) товара на русском языке.
В случае отсутствия какого-либо из указанных документов или его неправильного оформления, соответствующий документ должен быть предоставлен или заменён в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента передачи Товара.
При обнаружении в процессе приемки недостачи Товара или несоответствий Товара условиям Договора поставки либо сведениям, указанным в товаросопроводительной документации, Заказчик уведомляет об этом Поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента передачи Товара. Поставщик обязан за свой счет восполнить недостачу Товара, заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар либо заменить его комплектным в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления.

	[bookmark: _Toc411342413]
ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортировать передаваемый Товар допускается транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте.

	[bookmark: _Toc411342414]ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Товары поставляются в таре и упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара при хранении, транспортировке, проведении погрузочно-разгрузочных работ с учетом перегрузок и длительного хранения. В упаковке допускается размещать принадлежности Товара (запасные части, материалы и инструменты, техническую документацию и т.п.), необходимые для его обслуживания и эксплуатации. Товар и относящиеся к нему принадлежности должны быть надёжно закреплены в упаковке.
Тара и упаковка, в которой поставляется Товар, является одноразовой и возврату Поставщику не подлежит.

	[bookmark: _Toc411342415]ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Маркировка Товара должна быть выполнена способами, обеспечивающими её чёткость и сохранность в течение всего срока службы Товара. Маркировка Товара должна содержать:
товарный знак предприятия-изготовителя;
условное обозначение устройства или его наименование;
серийный (порядковый) номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
год выпуска.
На упаковке Товара обязательно наличие маркировки, которая позволяет идентифицировать Товар по его наименованию. Упаковка Товара, требующего специального обращения, должна иметь дополнительную маркировку: «осторожно», «верх», «не кантовать» и т.п. Маркировка на упаковке Товара должна быть нанесена четко и ясно, несмываемой краской.

	[bookmark: _Toc411342416]ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

	Сроки поставки Товара с дня заключения Договора поставки:
· по подразделу 4.1 — 14 календарных дней, не более;
· по подразделу 4.2 — 14 календарных дней, не более;
· по подразделу 4.3 — 14 календарных дней, не более.
· по подразделу 4.4 — 14 календарных дней, не более.
· по подразделу 4.5 — 14 календарных дней, не более.
 Поставщик с согласия Заказчика может произвести досрочную поставку Товара.
Товар поставляется Заказчику единовременно (одной партией).
Поставщик осуществляет доставку (отгрузку) Товара своими силами и за свой счёт до места складирования товаров на территории Заказчика по адресам: 
· по подразделу 4.1 — 672038, г. Чита ул. Шилова, 99 Г;
· по подразделу 4.2 — 664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, д.36
· по подразделу 4.3 — 641750, с.Уксянское, Далматовский р-н, Курганская обл., ул.Кирова, д.22.
· по подразделу 4.4 — г.Краснокаменск, промышленная зона, в 9-ти км юго-восточнее города ОСП “Буровой участок №2”
· по подразделу 4.5 — 652515, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова д.55, офис 322.

В цену Товара должны быть включены все расходы Поставщика по доставке до места указанного Заказчиком и демонстрации Товара на территории Заказчика, стоимость тары и упаковки, затраты на страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и сборов, предусмотренных законодательством РФ.
Поставщик обязан не менее чем за 1 (Один) рабочий день до момента поставки (приёма – передачи) оборудования известить Заказчика любым доступным способом, включая средства электронной связи, о дате готовности к поставке, с указанием номера автомашины, ее марки, Ф.И.О. водителя и, при необходимости, лица сопровождающего груз.

	[bookmark: _Toc411342417]ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара по качеству, безопасности и комплектности назначению Товара, требованиям предприятий-изготовителей, а так же действующим в РФ обязательным нормам и правилам, стандартам и техническим условиям, принятым для данного вида товаров.
Поставщик должен гарантировать оригинальность (подлинность) поставляемого Товара в том, что данный Товар произведён на производственных мощностях предприятия-изготовителя.
Поставщик отвечает за недостатки Товара в течение гарантийного срока, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.


[bookmark: _Toc411342418]ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Поставляемый Товар должен стоять на гарантийном обслуживании в сервисных центрах или гарантийных мастерских предприятия-изготовителя.
Все расходы по гарантийному обслуживанию, замене, установке, транспортировке некачественного товара производятся за счет Поставщика.
При обнаружении недостатков Товара (его составных частей) и/или комплектующих в период гарантийного срока эксплуатации товара Поставщик обязан устранить дефекты незамедлительно, но не позже 45 (Сорока пяти) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках.
В случае невозможности устранения или повторного обнаружения дефектов товара, Поставщик по требованию Заказчика обязан в течении 10 (Десяти) дней с даты получения соответствующего требования заменить некачественный товар на эквивалентичный качественный товар.
Если для устранения недостатков или замены Товара требуется более 7 (Семи) дней, то Поставщик по запросу Заказчика обязан в трехдневный срок безвозмездно предоставить Заказчику во временное пользование на период ремонта (замены) эквивалентичный товар, обладающий теми же основными техническими, функциональными и качественными характеристиками, обеспечив его доставку за свой счет.
В случае устранения недостатков Товара путем ремонта гарантийный срок на него продлевается на период ремонта. При замене Товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи Товара Заказчику.
Гарантийный срок на технически сложные Товары (пп. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20) — не менее двадцати четырёх месяцев с даты подписания товарной накладной.
Гарантийный срок на не электронные Товары (пп. 2, 3, 4, 9) — не предъявляется.
Гарантийный срок на остальные электронные Товары — не менее двенадцати месяцев с даты подписания товарной накладной.


[bookmark: _Toc411342419]ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Не предъявляются



	[bookmark: _Toc411342420]ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предъявляются.


[bookmark: _Toc411342421]ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Все компьютерное оборудование должны соответствовать действующим нормам и правилам техники безопасности, пожарной безопасности и взрывобезопасности, а также охраны окружающей среды при эксплуатации.
Все внешние элементы оборудования, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства иметь зануление или защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ.


[bookmark: _Toc411342422]ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Вся документация должна быть на русском языке на бумажном или электронном носителе.


[bookmark: _Toc411342423]ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Значение воздействия приобретаемых товаров на окружающую среду не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами.



	[bookmark: _Toc411342424]ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	В период действия гарантийных обязательств на приобретенный Товар Заказчик имеет право получать у Поставщика технические консультации по вопросам эксплуатации и обслуживания приобретённого товара. По запросу Заказчика Поставщик обязан предоставить контактные данные служб технической поддержки предприятий-изготовителей соответствующих товаров.



