ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование лота:  Комплект оснастки для дооснащения станков с ЧПУ 

	Наименование
	Кол-во

	Комплект оснастки для дооснащения станков с ЧПУ
	1

	Назначение

	Оснастка должна быть конструктивно совместима со станком с ЧПУ модели ИС800ПМФ4 и EAGLE 660VMC

	Исходные данные

	Обрабатывающий центр 
	ИС800ПМФ4

	Производитель 
	Ивановский Завод Тяжелого Стакостроения

	Тип конуса шпинделя 
	50 по ГОСТ 25827-93 исп. 3

	Исполнение хвостовика оснастки
	50 по ГОСТ 25827-93 исп. 3

	Обрабатывающий центр 
	EAGLE 660VMC

	Производитель 
	EAGLE (Тайвань)

	Тип конуса шпинделя 
	JIS B 6339 (MAS 403 BT)

	Исполнение хвостовика оснастки
	JIS B 6339 (MAS 403 BT)


	№ п/п
	Наименование оснастки
	Кол-во
	Обозначение по каталогу произво-дителя
	Произво-дитель
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Патрон цанговый ER32 (хвостовик SK50 по ГОСТ 25827-93 исп. 3) (Диапазон зажимаемого инструмента Ø2-20 мм;Ø гайки не более 50 мм; вылет патрона не менее 70, но не более 100 мм; радиальное биение патрона ≤ 0,005 мм). В комплект входит гайка зажимная.
	4 шт.
	525 009-01
	«PILANA» (Чехия)
	Допускаются аналоги других производителей

	2. 
	Ключ к патрону цанговому ER32 02.20 
	4 шт.
	02.20
	«EROGLU» (Германия)
	Допускаются аналоги

	3. 
	Оправка под сверлильный патрон B16 (хвостовик SK50 по ГОСТ 25827-93 исп. 3) (Ø под сверлильный патрон =16 мм; радиальное биение ≤ 0,005 мм).
	2 шт.
	525 020-01
	«PILANA» (Чехия)
	Аналоги других производителей не допускаются *

	4. 
	Патрон сверлильный B16 (Диапазон зажимаемого инструмента Ø1-13мм, посадочный конус–B16; Ø патрона ≤ 50 мм, длина ≤ 102 мм).
	2 шт.
	15.13.В16
	«EROGLU» (Германия)
	Аналоги других производителей не допускаются *

	5. 
	Оправка типа «Weldon» Ø12 (хвостовик SK50 по ГОСТ 25827-93 исп. 3) (Ø зажимаемого инструмента Ø12мм; Ø патрона не более 63 мм; вылет патрона не менее 42, но не более 60 мм; биение оправки  ≤ 0,01 мм). В комплект входит винт зажимной.
	1 шт.
	591 014-29
	«PILANA» (Чехия)
	Допускаются аналоги других производителей

	6. 
	Оправка типа «Weldon» Ø16 (хвостовик SK50 по ГОСТ 25827-93 исп. 3) Ø зажимаемого инструмента Ø16мм; Ø патрона не более 63 мм; вылет патрона не менее 48, но не более 60 мм; биение оправки  ≤ 0,01 мм). В комплект входит винт зажимной.
	2 шт.
	591 014-30
	«PILANA» (Чехия)
	Допускаются аналоги других производителей

	7. 
	Оправка типа «Weldon» Ø20 (хвостовик SK50 по ГОСТ 25827-93 исп. 3) (Ø зажимаемого инструмента Ø20мм; Ø патрона не более 63 мм; вылет патрона не менее 52, но не более 60 мм; биение оправки  ≤ 0,01 мм). В комплект входит винт зажимной.
	2 шт.
	591 014-31
	«PILANA» (Чехия)
	Допускаются аналоги других производителей

	8. 
	Оправка типа «Weldon» Ø25 (хвостовик SK50 по ГОСТ 25827-93 исп. 3) (Ø зажимаемого инструмента Ø25мм; Ø патрона не более 80 мм; вылет патрона не менее 65, но не более 80 мм; радиальное биение патрона ≤ 0,01 мм). В комплект входит винт зажимной.
	2 шт.
	591 014-32
	«PILANA» (Чехия)
	Допускаются аналоги других производителей

	9. 
	Оправка типа «Weldon» Ø32 (хвостовик SK50 по ГОСТ 25827-93 исп. 3) (Ø зажимаемого инструмента Ø32мм; Ø патрона не более 80 мм; вылет патрона не менее 72, но не более 80 мм; биение оправки  ≤ 0,01 мм). В комплект входит винт зажимной.
	2 шт.
	591 014-33
	«PILANA» (Чехия)
	Допускаются аналоги других производителей

	10. 
	Оправка для свёрл с конусом Морзе 4 с лапкой (хвостовик SK50 по ГОСТ 25827-93 исп. 3) (Хвостовик зажимаемого инструмента – КМ4; Ø патрона не более 70 мм; вылет патрона не менее 48 но не более 60 мм; биение оправки  ≤ 0,005 мм).
	2 шт.
	591 002-08
	«PILANA» (Чехия)
	Допускаются аналоги других производителей

	11. 
	Оправка для фрез с конусом Морзе 4 (хвостовик SK50 по ГОСТ 25827-93 исп. 3) (Хвостовик зажимаемого инструмента – КМ4; Ø патрона не более 80 мм; вылет патрона не менее 48 но не более 60 мм; биение оправки  ≤ 0,005 мм). В комплект входит винт зажимной.
	4 шт.
	591 003-07
	«PILANA» (Чехия)
	Допускаются аналоги других производителей

	12. 
	Патрон фрезерный повышенной жесткости Ø32 (комплект) (хвостовик SK50 по ГОСТ 25827-93 исп. 2)

В комплект входят: футляр, патрон, комплект цанг (Ø6; Ø8; Ø10; Ø12; Ø16; Ø20; Ø25) и ключ. Требования к патрону:диапазон зажимаемого инструмента Ø6-32 мм; Ø гайки не более 68 мм; вылет патрона не менее 95, но не более 110 мм; радиальное биение  ≤ 0,005 мм при вылете инструмента 100 мм. Требования к цангам: цанги цилиндрические, наружный Ø – 32 мм, длина цанг – 65 мм.
	2

к-та
	502.63.32
	«EROGLU» (Германия)
	Допускаются аналоги других производителей

	13. 
	Патрон цанговый с цилиндрическим хвостовиком Ø16 ER16 (удлинитель) (Ø зажимаемого инструмента Ø1 – 10 мм; тип применяемых цанг – ER16; Ø цилиндрического хвостовика – 16 мм; Ø гайки патрона не более 32 мм; длина гайки – не более 30 мм; длина хвостовика патрона не менее 150 мм, но не более 170 мм). В комп-лект входит гайка зажимная и упор.
	2 шт.
	120.02.10
	«EROGLU» (Германия)
	Допускаются аналоги других производителей

	14. 
	Ключ к патрону цанговому ER16 с цилиндрическим хвостовиком
	2 шт.
	02.10.1
	«EROGLU» (Германия)
	Допускаются аналоги

	15. 
	Патрон цанговый с цилиндрическим хвостовиком Ø20 ER25 (удлинитель) (Ø зажимаемого инструмента Ø2 – 16 мм; тип применяемых цанг – ER25; Ø цилиндрического хвостовика – Ø20 мм; Ø гайки патрона не более 42 мм; длина гайки – не более 40 мм; длина хвостовика патрона не менее 150 мм, но не более 170 мм). В комплект входит гайка зажимная и упор.
	2 шт.
	120.02.16
	«EROGLU» (Германия)
	Допускаются аналоги других производителей

	16. 
	Ключ к патрону цанговому ER25 с цилиндрическим хвостовиком
	2 шт.
	02.16
	«EROGLU» (Германия)
	Допускаются аналоги

	17. 
	Патрон цанговый с цилиндрическим хвостовиком уменьшенного диаметра Ø25ER16 (удлинитель) (Ø зажимаемого инструмента Ø1– 10 мм; тип применяемых цанг – ER16; Ø цилиндрического хвостовика – Ø25 мм; Ø гайки патрона не более 22 мм; длина гайки – не более 22 мм; длина хвостовика патрона не менее 150 мм, но не более 170 мм).
	2 шт.
	EM 1625150
	«EROGLU» (Германия)
	Допускаются аналоги других производителей

	18. 
	Конус протирочный SK50 (Приспособление для чистки конуса шпинделя, размер конуса SK50)
	1 шт.
	710.50
	«EROGLU» (Германия)
	Допускаются аналоги

	19. 
	Тиски станочные (Ширина губок не менее 150 мм; максимальный расход губок не менее 300 мм; габаритные размеры не более (ДхШхВ) – 600 мм х 300 мм х 150 мм) Требования: Зажим детали с точностью не менее ±0,02 мм; возможность установки на поворотное устройство; возможность замены губок или установка на них на-кладных губок для закрепления крупногабаритных или круглых деталей.
	2 шт.
	3.03.30000
	«GERARDI» (Италия)
	Аналоги других производителей не допускаются *

	20. 
	Сменные губки (накладные увеличенной ширины закаленные) (Длина губок не менее 300 мм, толщина не менее 50 мм, но не более 60 мм, ширина губок не менее 100 мм)
	2

к-та
	2.13.03000
	«GERARDI» (Италия)
	Аналоги других производителей не допускаются *

	21. 
	Сменные губки (накладные увеличенной высоты закаленные) (Длина губок не менее 150 мм, толщина не менее 50 мм, но не более 60 мм, ширина губок не менее 100 мм)
	2

к-та
	2.13.83000
	«GERARDI» (Италия)
	Аналоги других производителей не допускаются *

	22. 
	Сменные губки (накладные призматические закаленные) (Длина губок не менее 120 мм, толщина не менее 50 мм, но не более 60 мм, Ø зажимаемой детали не менее 40 мм, но не более 240 мм).
	1

к-т
	1.15.03000
	«GERARDI» (Италия)
	Аналоги других производителей не допускаются *

	23. 
	Патрон цанговый ER11 (хвостовик BT40) (Диапазон зажимаемого инструмента Ø1-7 мм; Ø гайки не более 18 мм; вылет патрона не менее 100, но не более 120 мм; класс балансировки – G6.3; максимальная частота вра-щения – 25000 об/мин; радиальное биение патрона ≤ 0,003 мм).
	2 шт.
	406.02.07.1
	«EROGLU» (Германия)
	Допускаются аналоги других производителей

	24. 
	Ключ к цанговому патрону ER11 
	2 шт.
	02.07.М
	«EROGLU» (Германия)
	Допускаются аналоги

	25. 
	Патрон цанговый ER32  (хвостовик BT40) (Диапазон зажимаемого инструмента Ø2-20 мм; Ø гайки не более 50 мм; вылет патрона не менее 100, но не более 120 мм; класс балансировки – G6.3; максимальная частота вращения – 15000 об/мин; радиальное биение патрона ≤ 0,003 мм)
	4 шт.
	405.02.20.1
	«EROGLU» (Германия)
	Допускаются аналоги других производителей

	26. 
	Патрон сверлильный до 8 мм хвостовик BT40) (Диапазон зажимаемого инструмента Ø 0.5-8мм, Ø патрона не более 40 мм, длина не более 80 мм; класс балансировки – G6.3; максимальная частота вращения – 15000 об/мин; радиальное биение патрона ≤ 0,03 мм). В комплект входит ключ.
	1 шт.
	405.15.08
	«EROGLU» (Германия)
	Допускаются аналоги других производителей

	27. 
	Патрон сверлильный до 13мм (хвостовик BT40) (Диапазон зажимаемого инструмента Ø1-13 мм, Ø патрона не более 50 мм, длина не более 100 мм; класс балансировки – G6.3; максимальная частота вращения – 15000 об/мин; радиальное биение патрона ≤ 0,03 мм). В комплект входит ключ.
	1 шт.
	405.15.13
	«EROGLU» (Германия)
	Допускаются аналоги других производителей

	28. 
	Оправка типа «Weldon» Ø8 (хвостовик BT40) (Ø зажимаемого инструмента Ø8мм; Ø патрона не более 28мм; вылет патрона не менее 50, но не более 100 мм; класс балансировки – G6.3; максимальная частота вращения – 15000 об/мин; радиальное биение оправки ≤ 0,003 мм) В комплект входит зажимной винт.
	1 шт.
	405.04.08
	«EROGLU» (Германия)
	Допускаются аналоги других производителей

	29. 
	Оправка типа «Weldon» Ø10 (хвостовик BT40) (Ø зажимаемого инструмента Ø10мм; Ø патрона не более 35 мм; вылет патрона не менее 63, но не более 100 мм; класс балансировки – G6.3; максимальная частота вра-щения – 15000 об/мин; радиальное биение оправки ≤ 0,003 мм).   В комплект входит зажимной винт.
	1 шт.
	405.04.10
	«EROGLU» (Германия)
	Допускаются аналоги других производителей

	30. 
	Оправка типа «Weldon» Ø12 (хвостовик BT40) (Ø зажимаемого инструмента Ø12мм; Ø патрона не более 42 мм; вылет патрона не менее 63, но не более 100 мм; класс балансировки – G6.3; максимальная частота враще-ния – 15000 об/мин; радиальное биение оправки ≤ 0,003 мм).   В комплект входит зажимной винт.
	2 шт.
	405.04.12
	«EROGLU» (Германия)
	Допускаются аналоги других производителей

	31. 
	Оправка типа «Weldon» Ø16 (хвостовик BT40) (Ø зажимаемого инструмента Ø16мм; Ø патрона не более 48 мм; вылет патрона не менее 63, но не более 100 мм; класс балансировки – G6.3; максимальная частота вращения – 15000 об/мин; радиальное биение оправки ≤ 0,003 мм).   В комплект входит зажимной винт.
	3 шт.
	405.04.16
	«EROGLU» (Германия)
	Допускаются аналоги других производителей

	32. 
	Оправка типа «Weldon» Ø20 (хвостовик BT40) (Ø зажимаемого инструмента Ø20мм; Ø патрона не более 52 мм; вылет патрона не менее 63, но не более 100 мм; класс балансировки – G6.3; максимальная частота вращения – 15000 об/мин; радиальное биение оправки ≤ 0,003 мм).   В комплект входит зажимной винт.
	3 шт.
	405.04.20
	«EROGLU» (Германия)
	Допускаются аналоги других производителей

	33. 
	Оправка для свёрл с конусом Морзе 2 с лапкой (хвостовик BT40) (Хвостовик зажимаемого инструмента – КМ2; Ø патрона не более 32 мм; вылет патрона не менее 50 но не более 60 мм; класс балансировки – G6.3; максимальная частота вращения – 15000 об/мин; радиальное биение оправки ≤ 0,008 мм).
	2 шт.
	405.07.02
	«EROGLU» (Германия)
	Допускаются аналоги других производителей

	34. 
	Оправка для свёрл с конусом Морзе 3 с лапкой (хвостовик BT40) (Хвостовик зажимаемого инструмента – КМ3; Ø патрона не более 40 мм; вылет патрона не менее 70 но не более 90 мм; класс балансировки – G6.3; максимальная частота вращения – 15000 об/мин; радиальное биение оправки ≤ 0,008 мм).
	2 шт.
	405.07.03
	«EROGLU» (Германия)
	Допускаются аналоги других производителей

	35. 
	Оправка для фрез с конусом Морзе 3 (хвостовик BT40) (Хвостовик зажимаемого инструмента – КМ3; Ø патрона не более 40 мм; вылет патрона не менее 70 но не более 90 мм; класс балансировки – G6.3; максимальная частота вращения – 15000 об/мин; радиальное биение оправки ≤ 0,008 мм).   В комплект входит зажимной винт.
	3 шт.
	405.08.03
	«EROGLU» (Германия)
	Допускаются аналоги других производителей

	36. 
	Оправка для фрез с конусом Морзе 4 (хвостовик BT40) (Хвостовик зажимаемого инструмента – КМ4; Ø патрона не более 48 мм; вылет патрона не менее 95 но не более 120 мм; класс балансировки – G6.3; максимальная частота вращения – 15000 об/мин; радиальное биение оправки ≤ 0,008 мм).   В комплект входит зажимной винт.
	4 шт.
	405.08.04
	«EROGLU» (Германия)
	Допускаются аналоги других производителей

	37. 
	Патрон фрезерный повышенной жесткости Ø32 (комплект) (хвостовик BT40) В комплект входят: футляр, патрон, комплект цанг (Ø6; Ø8; Ø10; Ø12; Ø16) и ключ. Требования к патрону: диапазон зажимаемого инструмента Ø6-16 мм; Ø гайки не более 48 мм; вылет патрона не менее 75, но не более 95 мм; класс балансировки – G6.3; максимальная частота вращения – 8000 об/мин; радиальное биение  ≤ 0,005 мм при вылете инструмента 100 мм. Требования к цангам: Цанги цилиндрические, наружный Ø – 20 мм, длина цанг – 53 мм;
	2

к-та
	405.63.20
	«EROGLU» (Германия)
	Допускаются аналоги других производителей

	38. 
	Патрон цанговый с цилиндрическим хвостовиком Ø20 ER20 (удлинитель) (Ø зажимаемого инструмента Ø1 – 13 мм; тип применяемых цанг – ER20; Ø цилиндрического хвостовика – Ø20 мм; Ø гайки патрона не более 34 мм; длина гайки – не более 36 мм; длина хвостовика патрона не менее 100 мм, но не более 150 мм). Хвостовик патрона с упором.
	2 шт.
	EU2020100
	f.britsch (Германия)
	Допускаются аналоги других производителей

	39. 
	Патрон цанговый с цилиндрическим хвостовиком уменьшенного диаметра Ø16ER11 (удлинитель) (Ø зажимаемого инструмента Ø1 – 7 мм; тип применяемых цанг – ER11; Ø цилиндрического хвостовика – Ø16 мм; диаметр гайки патрона не более 16 мм; длина гайки – не более 19 мм; длина хвостовика патрона не менее 125 мм, но не более 150 мм). Хвостовик патрона с упором. В комплект входит гайка зажимная.
	2 шт.
	EM 1116125
	f.britsch (Германия)
	Допускаются аналоги других производителей

	40. 
	Патрон цанговый с цилиндрическим хвостовиком уменьшенного диаметра Ø20ER16 (удлинитель) (Ø зажимаемого инструмента Ø1 – 10 мм; тип применяемых цанг – ER16; Ø цилиндрического хвостовика – Ø20 мм; Ø гайки патрона не более 22 мм; длина гайки – не более 22 мм; длина хвостовика патрона не менее 170 мм, но не более 200 мм). Хвостовик патрона с упором. В комплект входит гайка зажимная.
	4 шт.
	EM 1620170
	f.britsch (Германия)
	Допускаются аналоги других производителей

	41. 
	Ключ для цангового патрона уменьшенного диаметра ER16
	3 шт.
	02.10.М
	«EROGLU» (Германия)
	Допускаются аналоги 

	42. 
	Конус протирочный SK40 (Приспособление для чистки конуса шпинделя, размер конуса SK40)
	1 шт.
	710.40
	«EROGLU» (Германия)
	Допускаются аналоги 

	43. 
	Набор цанг ER11 В набор входят: футляр, комплект цанг (Ø1; Ø1,5; Ø2; Ø2,5; Ø3; Ø3,5; Ø4; Ø4,5; Ø5; Ø5,5; Ø6; Ø6,5; Ø7). Радиальное биение инструмента в цанге     ≤ 0,006 мм на длине ≥ 10 мм.
	3 

наб.
	4008 E-S (ER11)
	«EROGLU» (Германия)
	Аналоги других производителей не допускаются *

	44. 
	Набор цанг ER16 В набор входят: футляр, комплект цанг (Ø1; Ø2; Ø3; Ø4; Ø5; Ø6; Ø7; Ø8; Ø9; Ø10).

Радиальное биение инструмента в цанге     ≤ 0,006 мм на длине ≥ 10 мм.
	6

наб.
	426 E-S (ER16)
	«EROGLU» (Германия)
	Аналоги других производителей не допускаются *

	45. 
	Набор цанг ER20 В набор входят: футляр, комплект цанг (Ø2; Ø3; Ø4; Ø5; Ø6; Ø7; Ø8; Ø9; Ø10; Ø11; Ø12; Ø13). Радиальное биение инструмента в цанге     ≤ 0,006 мм на длине ≥ 10 мм.
	2 наб.
	428 E-S (ER20)
	«EROGLU» (Германия)
	Аналоги других производителей не допускаются *

	46. 
	Набор цанг ER25 В набор входят: футляр, комплект цанг (Ø2; Ø3; Ø4; Ø5; Ø6; Ø7; Ø8; Ø9; Ø10; Ø11; Ø12; Ø13; Ø14; Ø15; Ø16). Радиальное биение инструмента в цанге     ≤ 0,006 мм на длине ≥ 10 мм.
	2 наб.
	430 E-S (ER25)
	«EROGLU» (Германия)
	Аналоги других производителей не допускаются *

	47. 
	Набор цанг ER32 В набор входят: футляр, комплект цанг (Ø3; Ø4; Ø5; Ø6; Ø7; Ø8; Ø9; Ø10; Ø11; Ø12; Ø13; Ø14; Ø15; Ø16; Ø17; Ø18; Ø19; Ø20). Радиальное биение инструмента в цанге     ≤ 0,006 мм на длине ≥ 10 мм.
	6 наб.
	470 E-S (ER32)
	«EROGLU» (Германия)
	Аналоги других производителей не допускаются *

	48. 
	Штревель для оправок BT40 (М16; Ø15; α=16°)
	10 шт.
	405.20.45
	«EROGLU» (Германия)
	Допускаются аналоги 

	49. 
	Бор-фреза SB-2M 
	5 шт.
	R1102016
	YG-1(Корея)
	Допускаются аналоги 

	50. 
	Бор-фреза SB-2M 
	5 шт.
	R1202016
	YG-1(Корея)
	Допускаются аналоги 

	51. 
	Бор-фреза SC-2M 
	5 шт.
	R1103016
	YG-1(Корея)
	Допускаются аналоги 

	52. 
	Бор-фреза SC-2M 
	5 шт.
	R1203016
	YG-1(Корея)
	Допускаются аналоги 

	53. 
	Бор-фреза SE-3M 
	5 шт.
	R1105008
	YG-1(Корея)
	Допускаются аналоги 

	54. 
	Бор-фреза SЕ-3M 
	5 шт.
	R1205008
	YG-1(Корея)
	Допускаются аналоги 

	55. 
	Бор-фреза SF-3M 
	5 шт.
	R1106011
	YG-1(Корея)
	Допускаются аналоги 

	56. 
	Бор-фреза SF-3M 
	5 шт.
	R1206011
	YG-1(Корея)
	Допускаются аналоги 

	57. 
	Бор-фреза SG-2M 
	5 шт.
	R1107010
	YG-1(Корея)
	Допускаются аналоги 

	58. 
	Бор-фреза SG-2M 
	5 шт.
	R1207010
	YG-1(Корея)
	Допускаются аналоги 

	59. 
	Бор-фреза SH-2M 
	5 шт.
	R1108005
	YG-1(Корея)
	Допускаются аналоги 

	60. 
	Бор-фреза SH-2M 
	5 шт.
	R1208005
	YG-1(Корея)
	Допускаются аналоги 

	61. 
	Бор-фреза SL-1M 
	5 шт.
	R1111006
	YG-1(Корея)
	Допускаются аналоги 

	62. 
	Бор-фреза SL-1M 
	5 шт.
	R12111006
	YG-1(Корея)
	Допускаются аналоги 

	63. 
	Бор-фреза SM-3M 
	5 шт.
	R1112009
	YG-1(Корея)
	Допускаются аналоги 

	64. 
	Бор-фреза SM-3M 
	5 шт.
	R1212009
	YG-1(Корея)
	Допускаются аналоги 

	65. 
	Бор-фреза SN-42M 
	5 шт.
	R1113002
	YG-1(Корея)
	Допускаются аналоги 

	66. 
	Бор-фреза SN-42M 
	5 шт.
	R1213002
	YG-1(Корея)
	Допускаются аналоги 

	67. 
	Бор-фреза SN-51M 
	5 шт.
	R1113005
	YG-1(Корея)
	Допускаются аналоги 

	68. 
	Бор-фреза SN-51M 
	5 шт.
	R1213005
	YG-1(Корея)
	Допускаются аналоги 

	69. 
	Сверло твердосплавное Ø4,4 
	30 шт.
	D5407044
	YG-1(Корея)
	Допускаются аналоги 

	70. 
	Сверло твердосплавное Ø5.8 
	30 шт.
	D5407044
	YG-1(Корея)
	Допускаются аналоги 


* Требуемое оборудование является дооснащением имеющегося комплекта оснастки, замена моделей на эквивалент не допускается. Модели определены из условий необходимости обеспечения взаимодействия и совместимости с приобретенным оборудованием для выполнения технологических процессов и непрерывности производственного цикла (пункт 12.2.2б ЕОСЗ ГК «Росатом»)).

1. Условия оплаты: 100% по факту поставки в полном объеме на склад Заказчика в течение 15 дней

2. Максимальная сумма договора: 1204270,00 руб. (с учетом НДС)

3. Срок поставки: поставка товара не более 4-8 недель с момента заключения договора

4. Требования к качеству : качество поставляемого инструмента  должно соответствовать сертификату соответствия фирм «PILANA» (Чехия),  «EROGLU»(Германия,  f.britsch (Германия), «GERARDI» (Италия), YG-1(Корея).

5. Условия поставки: Склад заказчика. В общую сумму договора должно входить стоимость самого товара, НДС, транспортные расходы.

6. Место поставки : Пензенская область, г. Заречный, пр-т Мира, д. 1.



