Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

	№ п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Код 

ОКВЭД
	Код 

ОКДП
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Персональный компьютер (монитор + системный блок) Тип 1
	Процессор
Разъем Socket 1155

Количество ядер, не менее 2

Количество потоков, не менее 4

Техпроцесс 22 нм 

Тактовая частота процессора, не менее ГГц 3.3  
Набор команд 64-bit
Поддержка памяти DDR3 1600 МГц

Количество каналов памяти 2

Максимальный поддерживаемый объем памяти 32 Гб
Кэш L1, не менее 2 x 64 КБ  
Кэш L2, не менее 2 x 256 КБ 

Кэш L3, не менее 3 МБ 
Рассеиваемая мощность, не более 70 Вт
Интегрированный графический процессор 

Поддержка инструкций и технологий: AES, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, Advanced Vector Extensions, EM64T, Virtualization (VT-x), Execute Disable Bit, Hyper-Threading, Технологии термоконтроля
Система охлаждения процессора (кулер)
Размер крыльчатки вентилятора 120 мм, совместимость с Socket 1155
Материнская плата

Полная совместимость с процессором

Поддержка процессорного видео
Поддержка двухканального режима памяти
Количество слотов для памяти, не менее 4
Поддержка памяти: DDR3, 1600 МГц, до 32 Гб
Поддержка SATA III
Поддержка USB3

Поддержка PCI-Express 3.0

Форм-фактор: ATX
Разъем Socket 1155
Количество слотов PCI Express 3.0 x16: не менее 1
Количество слотов PCI Express 2.0 x1: не менее 2

Количество слотов PCI: не менее 1
Встроенный сетевой интерфейс: Gigabit LAN (10/100/1000)

Наличие встроенной аудиокарты, внутренние разъемы на плате для вывода на лицевую панель корпуса

Порты SATA 6Гб/с, не менее 1 шт.
Порты SATA 3Гб/с, не менее 4 шт.
Порт COM, не менее 1 шт.
Наличие разъемов: DVI-D, USB 3.0 не менее 2, USB 2.0 не менее 4, PS/2 не менее 1, Ethernet не менее 1, аудио разъемы Line-in/ Line-out/ MIC

Поддержка RS-232: порт (DB9 male) на задней панели материнской платы или внутренний разъем на материнской плате с выводом через планку для корпуса с COM-портом (DB9 male)
Поддержка процессоров Ivy Bridge, поддержка технологии Lucid Virtu, поддержка технологии RAID, поддержка технологии (FDI) Flexible Display Interface, Поддержка разгона процессора
Оперативная память

Комплект из 2-х модулей

Общий объем: 8 Гб (2х4 Гб)

Тип: DDR3

Тип исполнения: DIMM
Рабочая частота: 1600 МГц

Работа в двухканальном режиме
CAS-латентность, не более 10
Жесткий диск

Емкость: не менее 1 Тб

Скорость вращения шпинделя: 7200 rpm
Форм-фактор: 3,5”

Буферная память: не менее 64 Мб

Интерфейс: SATA III
Блок питания

Мощность, не менее 450 Вт
Стандарт ATX 12В вер. 2.3
Активный PFC

Размер крыльчатки вентилятора охлаждения блока, не менее 120мм
Разъем 8 (или 4+4)-pin CPU, не менее 1 шт.

Разъем SATA, не менее 2 шт.

Разъем 24 (или 20+4)-pin ATX 1 шт.

Разъем 4-pin Molex, не менее 6 шт.
Ток по линии +3.3 В, не менее 22 A 
Ток по линии +5 В, не менее 16 A
Суммарный ток по линии +12 В, не менее 30 A
Ток по линии -12 В, не менее 0.8 A
Ток по линии +5 В Standby, не менее 2.5 A
Корпус

Совместимый с материнской платой и блоком питания
Форм-фактор: ATX MidiTower
Кол-во слотов для плат расширения, не менее 7 шт.

Количество отсеков 5.25": не менее 2 шт. (наружный)

Количество отсеков 3.5": не менее 1 шт. (наружный), не менее 2 шт. (внутренний)

Кнопки: power, reset
Индикаторы: активность винчестера, индикатор питания

Интерфейсы на лицевой панели: микрофонный вход (1 шт.), выход на наушники (1 шт.), USB 1.1-2.0 (2 шт.) интерфейсы должны быть подключены к соответствующим портам на материнской плате

Планка для корпуса с выведенным RS-232 (COM-порт, DB9 male), если на задней панели материнской платы отсутствует COM-порт
Клавиатура

Тип: проводная

Интерфейс: PS/2
Наличие кнопок «Windows» и «контекстное меню»

Длина провода клавиатуры: 1,5 - 1,9 м

PC-совместимая клавиатура, количество клавиш, не менее 104

Наличие русской и английской раскладок
Манипулятор типа «мышь»

Тип: проводной
Интерфейс: USB
Тип сенсора: лазерный

Разрешение сенсора: 800 – 1000 dpi
Длина провода мыши: 1,5 - 1,9 м

Количество кнопок: не менее 2

Наличие колеса вертикальной прокрутки
Цветной Монитор

Тип: жидкокристаллический

Диагональ 24"

Максимальное разрешение, не менее 1920*1080
Наличие разъема DVI 

Время отклика, не менее 5ms
Яркость, не менее  250  кд/м2
Тип матрицы LED TN    

Углы обзора по горизонтали/по вертикали, не менее 170°/160°   

Контрастность, не менее 1000:1 

Динамическая контрастность, не менее 20000:1
Антибликовое матовое покрытие экрана

Операционная система
Архитектура x86-64 (AMD64/Intel64/EM64T)
Разрядность 64 бит

Присоединение к домену Windows (поддержка Active Directory)

Поддержка DirectX 11

Поддержка групповых политик

Поддержка шифрования данных файловой системы

Наличие эмулятора Windows XP
Поддержка приложений 3ds Max, AutoCAD, SolidWorks и подобных
Язык интерфейса: русский
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	2.
	Персональный компьютер (монитор + системный блок) Тип 2
	Процессор
Разъем Socket 1155 

Количество ядер, не менее 4

Количество потоков, не менее 4
Техпроцесс 22 нм 

Тактовая частота процессора, не менее ГГц 3.0  
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost, не менее 3.5 ГГц
Набор команд 64-bit
Поддержка памяти DDR3 1600 МГц

Количество каналов памяти 2

Максимальный поддерживаемый объем памяти 32 Гб
Кэш L1 не менее 4 x 64 КБ  

Кэш L2 не менее 4 x 256 КБ  

Кэш L3 не менее 6144 КБ   

Рассеиваемая мощность, не более Вт 80 

Интегрированный графический процессор 

Поддержка инструкций и технологий: AES, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, Advanced Vector Extensions, EM64T, Virtualization (VT-x), Turbo Boost, Execute Disable Bit, Технологии термоконтроля

Система охлаждения процессора (кулер)

Размер крыльчатки вентилятора 120 мм, совместимость с Socket 1155
Материнская плата

Аналогичная характеристикам материнской платы для персональных компьютеров (монитор + системный блок) Тип 1

Оперативная память

Комплект из 2-х модулей

Общий объем: 16 Гб (2х8 Гб)

Тип: DDR3

Тип исполнения: DIMM
Рабочая частота: 1600 МГц

Работа в двухканальном режиме
CAS-латентность, не более 10

Жесткий диск

Аналогичный характеристикам жесткого диска для персональных компьютеров (монитор + системный блок) Тип 1
Привод 

DVD±RW+CD/RW
Интерфейс: SATA
Блок питания

Аналогичный характеристикам блока питания для персональных компьютеров (монитор + системный блок) Тип 1

Корпус

Аналогичный характеристикам корпуса для персональных компьютеров (монитор + системный блок) Тип 1

Клавиатура

Аналогичная характеристикам клавиатуры для персональных компьютеров (монитор + системный блок) Тип 1

Манипулятор типа «мышь»

Аналогичный характеристикам манипулятора типа «мышь» для персональных компьютеров (монитор + системный блок) Тип 1

Цветной Монитор

Аналогичный характеристикам цветного монитора для персональных компьютеров (монитор + системный блок) Тип 1

Операционная система

Аналогичная характеристикам операционной системы для персональных компьютеров (монитор + системный блок) Тип 1
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	3.
	Персональный компьютер (монитор + системный блок) Тип 3
	Процессор
Разъем Socket 1155 

Количество ядер, не менее 4

Количество потоков, не менее 8
Техпроцесс 22 нм 

Тактовая частота процессора, не менее ГГц 3.4  
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost, не менее 3.9 ГГц
Набор команд 64-bit
Поддержка памяти DDR3 1600 МГц

Количество каналов памяти 2

Максимальный поддерживаемый объем памяти 32 Гб

Кэш L1 не менее 4 x 64 КБ  
Кэш L2 не менее 4 x 256 КБ  
Кэш L3 не менее  8192 КБ   
Рассеиваемая мощность, не более Вт 80 

Интегрированный графический процессор 

Поддержка инструкций и технологий: AES, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, Advanced Vector Extensions, EM64T, Virtualization (VT-x), Virtualization (VT-d), Trusted Execution, Turbo Boost, Execute Disable Bit, Hyper-Threading, Технологии термоконтроля

Система охлаждения процессора (кулер)

Размер крыльчатки вентилятора 120 мм, совместимость с Socket 1155
Материнская плата

Полная совместимость с процессором

Поддержка процессорного видео
Поддержка двухканального режима памяти
Количество слотов для памяти, не менее 4
Поддержка памяти: DDR3, 1600 МГц, до 32 Гб
Поддержка SATA III
Поддержка USB3

Поддержка PCI-Express 3.0

Форм-фактор: ATX
Разъем Socket 1155
Количество слотов PCI Express 3.0 x16: не менее 1

Количество слотов PCI Express 2.0 x1: не менее 2

Встроенный сетевой интерфейс: Gigabit LAN (10/100/1000)

Наличие встроенной аудиокарты, внутренние разъемы на плате для вывода на лицевую панель корпуса

Порты SATA 6Гб/с, не менее 1 шт.
Порты SATA 3Гб/с, не менее 4 шт.
Порт COM, не менее 1 шт.
Наличие разъемов: DVI-D, USB 3.0 не менее 2, USB 2.0 не менее 4, PS/2 не менее 1, Ethernet не менее 1, аудио разъемы Line-in/ Line-out/ MIC

Поддержка RS-232: порт (DB9 male) на задней панели материнской платы или внутренний разъем на материнской плате с выводом через планку для корпуса с COM-портом (DB9 male)
Поддержка процессоров Ivy Bridge, поддержка технологии Lucid Virtu, поддержка технологии RAID, поддержка технологии (FDI) Flexible Display Interface, Поддержка разгона (CPU+GPU+RAM), Поддержка Smart Response Technology
Оперативная память

Аналогичная характеристикам оперативной памяти для персональных компьютеров (монитор + системный блок) Тип 2
Видеокарта
Профессиональная видеокарта серии Quadro, поддерживающая на аппаратном уровне такие приложения, как 3ds Max, AutoCAD, SolidWorks и подобные
Объем видеопамяти, не менее 1024МБ
Тип видеопамяти GDDR3
Разрядность шины памяти, не менее 128bit
Наличие разъемов DVI, DisplayPort 
Модель шейдеров не ниже версии 5.0
Поддержка OpenGL не ниже версии 4.3
Поддержка DirectX не ниже версии 11
Поддержка технологии 3D Vision/3D Vision Pro
Поддержка технологии параллельных вычислений (CUDA)

Поддержка технологии сглаживания (FSAA)
Жесткий диск №1

Тип накопителя: твердотельный SSD
Интерфейс SATA III
Ёмкость, не менее 60 Гб

Пропускная способность интерфейса: 6 Гб/сек
Жесткий диск №2
Аналогичный характеристикам жесткого диска для персональных компьютеров (монитор + системный блок) Тип 1
Привод 

DVD±RW+CD/RW
Интерфейс: SATA
Блок питания

Мощность, не менее 730 Вт
Стандарт ATX 12В вер. 2.3

Активный PFC

Размер крыльчатки вентилятора охлаждения блока, не менее 120мм
Разъем 8 (или 4+4)-pin CPU, не менее 1 шт.

Разъем SATA, не менее 2 шт.

Разъем 24 (или 20+4)-pin ATX 1 шт.

Разъем 4-pin Molex, не менее 6 шт.
Ток по линии +3.3 В, не менее 20 A 
Ток по линии +5 В, не менее 15 A
Суммарный ток по линии +12 В, не менее 56 A
Ток по линии -12 В, не менее 0.3 A
Ток по линии +5 В Standby, не менее 3.0 A
Корпус

Аналогичный характеристикам корпуса для персональных компьютеров (монитор + системный блок) Тип 1

Клавиатура

Аналогичная характеристикам клавиатуры для персональных компьютеров (монитор + системный блок) Тип 1

Манипулятор типа «мышь»

Аналогичный характеристикам манипулятора типа «мышь» для персональных компьютеров (монитор + системный блок) Тип 1

Цветной Монитор

Аналогичный характеристикам цветного монитора для персональных компьютеров (монитор + системный блок) Тип 1

Операционная система

Аналогичная характеристикам операционной системы для персональных компьютеров (монитор + системный блок) Тип 1
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Параметры, не указанные в техническом задании, должны выбираться исходя из соображений аппаратной, программной и эстетической совместимости компонентов между собой.
1. Условия поставки: В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.
2. Срок поставки: Поставка продукции в срок – 1 месяц с момента подписания договора.
3. Требование к поставке: Поставляемые персональные компьютеры (системные блоки) должны поставляться  в собранном виде, полностью настроенные и готовые к эксплуатации, с установленным и настроенным соответствующим программным обеспечением (операционная система, драйверы устройств, необходимые системные утилиты). В состав каждого персонального компьютера должны входить необходимые для работы аксессуары: кабеля, переходники и т.п.
4. Требование к гарантии: На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества. Длительность гарантийного срока на отдельные части персональных компьютеров не может быть меньше длительности, установленной изготовителем товара.

Гарантия на системные блоки в целом должна быть не менее 1 (одного) года.
Гарантия на мониторы  должна быть не менее 3 (трех) лет.
Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара. 

В период гарантийного срока Поставщик или указанный Поставщиком сервисный центр должен за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Необходимый ремонт и устранение недостатков товара в период гарантийного срока осуществляется Поставщиком или указанный Поставщиком сервисным центром  с выездом на место поставки товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления заявки Государственного заказчика или Получателя.
Гарантийный срок должен начинаться с момента подписания накладной Торг-12. 
5. Требование к упаковке: Комплект оборудования поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам ISO, ГОСТ, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
6. Требования к комплекту поставки:

Оборудование, входящее в поставляемый комплект, должно быть обеспечено комплектом документации, включающим паспорт и другую документацию, поставляемую фирмами производителями, а так же комплектом фирменных драйверов устройств и системных утилит на оригинальных носителях, поставляемых фирмами производителями. Поставляемая с персональным компьютером операционная система должна комплектоваться лицензионным ключом и диском с дистрибутивом.
7. НМЦ:  732 725,89 руб. в т. ч. НДС 18% .

8. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания товарной накладной ТОРГ-12.
9. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 
Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________  Фиалковский А.М.   
Исполнитель:             ___________________  Котенко К.В.
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