	Номер п/п
	Наименование товара, характеристики


	Требования к качеству

(ГОСТ, ТУ, чертеж, проект, задание)
	Страна происхождения, завод-изготовитель


	Единицы 

измерения
	Количество

	1
	Сервер  
Типа HP ProLiant DL320e Gen8 (686136-425)

в указанном комплекте

или эквивалентный комплект
	Технические характеристики.

Тип сервера: Однопроцессорнный

Установленные процессоры

Количество процессоров: 1

Максимальное количество процессоров: 1

Модельный ряд: Intel Xeon

Модель: E3-1230 v2

Частота: 3.3 ГГц

Количество ядер: 4

Процессорных потоков: 8

Техпроцесс: 22 нм

Max Turbo frequency: 3.7 ГГц

L1 кэш: 256 КБ

L2 кэш: 1 МБ

L3 кэш: 8 МБ

Производительность шины Intel DMI, до: 5 GT/s

TDP, не более: 69 Вт

Охлаждение: Воздушное 

Материнская плата

Количество материнских плат: 1

Чипсет: Intel C204

Сокет: LGA1155

Поддержка PCI Express 3.0: Есть

Наличие слота под райзер-карту: Есть

Количество PCI-E 16x: 1 шт

Количество PCI-E 8x: 1 шт

Количество SATA 6 Gb/s: 4 шт

Аудиочипсет: Отсутствует

Оперативная память

Тип: DIMM DDR3

Количество слотов оперативной памяти: 4

Поддержка ECC: Есть

Частота: 1600 МГц

Установленный объем: 4 ГБ

Количество занятых слотов: 1

Максимальный объем: 32 ГБ

Жесткий диск

Форм-фактор: 2,5", 3,5"

Наличие HDD в поставляемой конфигурации: Нет

Интерфейс HDD: SATA

Максимальное кол-во жестких дисков: 4 шт

Характеристики RAID массивов

Тип контроллера: Dynamic Smart Array B120i/ZM 

Поддерживаемые уровни RAID: 0, 1, 10

Поддерживаемые дисковые интерфейсы: SATA 6 Gb/s

Число портов: 4 шт

Графический адаптер

Чипсет интегрированного графического адаптера: Matrox G200

Объем видеопамяти: 16 МБ

Устройства считывания информации

Оптический привод: Встраиваемый slim
Корпус

Форм-фактор: Rack Mount

Количество юнитов: 1 U

Количество внешних отсеков 3.5": 4 шт

Горячая замена жесткого диска: Есть

Количество слотов расширения: 2

Допустимая высота карт расширения: FH (FP), (1 - LP)

Количество встроенных вентиляторов: 4 шт

Количество блоков питания в поставке: 1 шт

Мощность блока питания: 350 Вт

Кнопки на передней панели: Power, UID button

Индикация: Power, HDD 1-4, UID, Healt, NIC Status

Цвет: Черный

Габариты: 434 x 43 x 74.9 мм

Разъемы на передней панели

USB 2.0: 2 шт

Разъемы на задней панели

USB 2.0: 4 шт

COM (serial, DB9, RS232): 1 шт
Количество сетевых интерфейсов: 2 шт

Сетевой интерфейс: LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)

D-Sub: 1 шт

Другие характеристики

Вес нетто: 16.2 кг
Дополнительно:

· Модуль для контроллеров B120i/B320i in ML/DLs Gen8 (incl. cable&cache module) 512MB Dynamic SA FBWC (631922-B21) – 1шт.

· Жесткий диск для сервера HP 1TB 3.5" LFF SATA 7.2k 6G HotPlug SmartDrive SC (657750-B21) – 3шт.
· ПО Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 64Bit Russian 5CAL
· Лицензия Microsoft SQL Server Standard Edition 2012 Rus Gov
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	Выдвижная консоль с KVM 1U для 19" стойки

типа Broadrack KDR-11708-CF-RU

или эквивалент 
	Технические характеристики.

Консоль Dual Rail высотой 1U чёрного цвета с 8-ми портовым KVM переключателем для монтажа в 19" стойку.

Конструкция 

Назначение: Монтаж в 19" стойку 

Выдвижная рельсовая система: Dual Rail ( дисплей и клавиатура - независимые модули ) 

Замок на выдвижном модуле: Да 

Защита дисплея: Да ( закалённое стекло ) 

Дисплей 

Тип LCD матрицы: TN 

Диагональ экрана: 17" 

Пропорции экрана: 4:3 

Разрешение, пикселей: 1280 x 1024 ( SXGA ) 

Яркость: 300 кд/кв.м 

Контрастность: 450:1 

Количество цветов: 16.7 М ( RGB: 6 бит + FRC ( Управление частотой кадров )) 

Угол обзора ( гориз. / верт. ), градусов: 176 / 170 

Время отклика: Rising: 2 мс, Decay: 14 мс 

Шаг пикселей: 0.264 x 0.264 мм 

Количество ламп подсветки: 4 шт. 

Сенсорный экран: Нет ( Возможна опциональная установка ) 

Устройства ввода / вывода: Интерфейс клавиатуры и мыши: Combo: PS/2 и USB

Клавиатура: Мембранная, 106 клавиш, русифицированная 

Устройство управления курсором: Сенсорная панель ( Touchpad ) 

KVM переключатель и разъёмы: Наличие и тип KVM переключателя 

Встроенный KVM переключатель ( для PC )

Количество KVM входов: 8 

Входные KVM разъёмы: D-Sub 15 ( совмещённый: VGA + PS/2 + USB ) 

Возможность каскадирования: Да ( до 8-ми уровней ) 

Разъёмы для каскадирования: Вход: D-Sub 15 ( совмещённый: VGA + USB ) 

Модули расширения

Количество отсеков для модулей расширения: 1

Индикация и управление

OSD меню для настройки дисплея: Да 

OSD меню для настройки и переключения KVM: Да, с защитой доступа по паролю ( 8 пользователей ) 

Горячие клавиши для переключения KVM входов: Да 

Кнопка включения / выключения дисплея: Да 

LED индикация: Вкл. / Выкл.; Caps Lock; Num Lock; Scr Lock 

Питание устройства

Тип блока питания: Встроенный в консоль

Напряжение питания: 220 В AC 

Диапазон входного напряжения: 100 ~ 240 В AC 

Потребляемая мощность: 5 Вт 

Условия эксплуатации

Рабочая температура, градусов: 0 ~ 50 С 

Температура хранения, градусов: -20 ~ 60 С 

Относительная влажность: 10 ~ 90 % ( без конденсата ) 

Физические параметры

Габаритные размеры ( Г x Ш x В ): 569.8 x 482 x 44 мм 

Масса: 13 кг ( Нетто ), 19.5 кг ( Брутто ) 

Материал корпуса: Сталь 

Цвет корпуса: Чёрный 

KVM кабель

Максимальная длина подключаемого KVM кабеля: 5 метров 

Кабели входящие в комплект: 1.8 метра 1C-2C (VGA + USB) - 1 шт. 

Сертификаты

РосТест: Да 

RoHS: Да 

Другие: CE, FCC, UL, CUL, C-Tick 

Дополнительно: 7 комплектов:

KVM кабель длинной 3 метра марки KC-1503C (Broadrack)

Интерфейс клавиатуры и мыши :Combo: PS/2 и USB 

Установленные разъёмы на кабель ( сторона А ): D-Sub 15 (VGA + Клавиатура + Мышь) 

Установленные разъёмы на кабель ( сторона B ): D-Sub 15 (VGA) + PS/2 (Клавиатура) + PS/2 (Мышь) 

Переходники: PS/2 в USB ( 2 шт. ) 
	Broadrack
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	Ноутбук

типа 

HP PAVILION 17-e065sr
или эквивалент 
	Технические характеристики.

 Тип: ноутбук

Операционная система: Win 8 64
Процессор

Процессор: Core i5 3230M 2600 МГц

Ядро процессора: Ivy Bridge

Количество ядер процессора: 2

Объем кэша L2: 512 Кб

Объем кэша L3: 3 Мб

Чипсет: Intel HM76

Память Память: 4 Гб DDR3L  Количество слотов: 2

Изображение

Экран: 17.3 дюймов, 1600x900, широкоформатный

Тип экрана: глянцевый

Подсветка экрана: светодиодная

Тип видеоадаптера: дискретный

Видеопроцессор: AMD Radeon HD 8670M

Видеопамять: 1024 Мб GDDR3 

Устройства хранения данных

Оптический привод: DVD-RW, внутренний

Объем накопителя (HDD): 500 Гб

Интерфейс накопителя: Serial ATA

Скорость вращения жесткого диска: 5400 об/мин

Связь

LAN/Modem: сетевая карта 10/100/1000 Мбит/c

Беспроводная связь: Wi-Fi IEEE 802.11n, Bluetooth
Интерфейсы: USB 2.0, USB 3.0x2, VGA (D-Sub), HDMI, вход микрофонный, выход аудио/наушники, LAN (RJ-45)

Слоты расширения

Устройство для чтения флэш-карт: есть

Поддержка карт памяти: SD

Питание

Количество ячеек аккумулятора: 6

Тип аккумулятора: Li-Ion

Устройства ввода Устройства позиционирования: Touchpad

Звук Встроенные колонки: есть Встроенный микрофон: есть

Дополнительно

Веб-камера: есть

Особенности: слот блокировки

Размеры (ДхШхТ): 420x267x32.8 мм

Вес: 2.9 кг
Дополнительно:

- Microsoft Office  2013 Rus для дома и бизнеса 
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	Монитор LED 27 “

типа Lenovo LI2721s
или эквивалент 
	Технические характеристики.

 Монитор LED 27 (1920x1080, 14 мс, 10000000:1, 250 кд/м2, 178°х178°) IPS, DVI-D (HDCP), HDMI 1.3, VGA (D-Sub)

Общие характеристики

Тип ЖК-матрицы: TFT IPS

Диагональ: 27 "

Максимальное разрешение: Full HD (1920x1080)

Соотношение сторон кадра: 16:9

Широкоформатный: Есть

Технология LED: Есть

Экран

Яркость: 250 кд/м2

Авторегулировка яркости: Есть

Контрастность: 1000:1 

Динамическая контрастность: 10000000:1 

Количество цветов: 16.7 млн

Размер пикселя: 0.265 мм

Время отклика пикселя: 14 мс

Угол обзора по горизонтали: 178 °

Угол обзора по вертикали: 178 °

Покрытие экрана: Матовое 

Динамики: Нет

Разъемы  D-sub: 1 шт DVI: 1 шт Поддержка HDCP: Есть HDMI: 1 шт

Питание Блок питания: Встроенный

Потребляемая мощность при работе: 42 Вт, max

Дополнительные характеристики

Управление: Сенсорные кнопки

Наклон экрана: -5°/+20° 

Поворот экрана: Нет Подъем экрана: Нет Разъем Kensington: Есть

Возможность крепления на стену: Есть

Размер крепления: VESA 100х100

Цвет: Черный

Габариты: 625.6 x 445.4 x 189.8 мм

Вес нетто: 5.8 кг

Эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации: От 0°C до 40°C 

Допустимая влажность: От 8% до 80%
	Lenovo
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	5
	Ноутбук 17.3"(1920х1080)

типа 

HP Envy 17-j003er
или эквивалент 
	Технические характеристики.

 Ноутбук HP Envy 17-j003er
Ноутбук 17.3"(1920х1080) Intel Core i7-4700MQ(2.4 GHz)/8GB/2TB/DVD±RW/nVidia GT 740M 2GB/WiFi/BT/Cam/Win 8

Процессор

Модельный ряд процессора: Core i7

Модель процессора: 4700MQ

Количество ядер: 4

Частота: 2.4 ГГц

Max Turbo Frequency: 3.4 ГГц
Техпроцесс: 22 нм
L1 кэш: 256 кБ  L2 кэш: 1 МБ L3 кэш: 6 МБ TDP: 47 Вт
Чипсет: Intel HM87

Оперативная память  Частота: 1600 МГц Объем: 8 ГБ

Тип: DDR3  Форм-фактор: DIMM

Количество слотов: 2

Устройства хранения информации

Количество HDD: 1 шт

Интерфейс жестких дисков: SATA

Объем HDD/SSD дисков: 2000 ГБ

Скорость вращения HDD: 5400 об/мин

Оптический привод: DVD-RW

Слоты расширения

Слот считывания карт памяти: Есть

Дисплей  Диагональ: 17.3 " Широкоформатный: Есть
Разрешение: 1920x1080 (Full HD)

Светодиодная подсветка: Есть

Сенсорный: Нет

Тип матрицы: TFT

Тип поверхности экрана: Матовый

Поддержка 3D: Нет

Графический адаптер

Чипсет дискретного графического адаптера: nVidia GeForce GT 740M

Тип видеопамяти: DDR3

Объем видеопамяти: 2048 МБ

Интерфейсы

HDMI: 1 шт

USB3.0: 4 шт

Аудио разъемы: Mic-in , совмещенный с Line-out
Сетевой интерфейс: LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)

Беспроводные интерфейсы

Bluetooth: Есть

Wi-Fi: Есть

Установленное программное обеспечение

Операционная система: Windows 8

Другие устройства

Динамики: Встроенные 

Веб-камера: Есть

Встроенный микрофон: Есть

Устройства позиционирования: Touchpad

Корпус Тип: Ноутбук Цвет: Серебристый

Габариты: 416 x 274 x 30 мм

Аккумулятор

Тип: Li-ion Количество ячеек: 6 Время работы: до 5 часов 

Вес нетто: 2.85 кг
	Hewlett-Packard
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	Ноутбук 17.3" (1600x900)

типа 
Lenovo IdeaPad G710

или эквивалент 
	Технические характеристики.

 Процессор

Модельный ряд процессора: Core i5

Модель процессора: 4200M

Количество ядер: 2

Частота: 2.5 ГГц

Max Turbo Frequency: 3.1 ГГц

Техпроцесс: 22 нм

L1 кэш: 128 кБ

L2 кэш: 0.5 МБ

L3 кэш: 3 МБ

TDP: 37 Вт

Чипсет: Intel HM86

Оперативная память

Частота: 1600 МГц

Объем: 4 ГБ

Тип: DDR3

Максимальный объем: 8 ГБ

Устройства хранения информации

Количество HDD: 1 шт

Количество SSD: 1 шт

Интерфейс жестких дисков: SATA

Объем HDD/SSD дисков: 1000 ГБ, +8 ГБ SSD

Скорость вращения HDD: 5400 об/мин

Оптический привод: DVD-RW

Слоты расширения

Слот считывания карт памяти: Есть

Дисплей

Диагональ: 17.3 "

Широкоформатный: Есть

Разрешение: 1600x900 (WXGA++)

Светодиодная подсветка: Есть

Сенсорный: Нет

Тип матрицы: TFT

Тип поверхности экрана: Глянцевый

Поддержка 3D: Нет

Графический адаптер

Чипсет интегрированного графического адаптера: Intel HD 4600

Чипсет дискретного графического адаптера: nVidia GeForce GT 820M

Тип видеопамяти: DDR3

Объем видеопамяти: 2048 МБ

Интерфейсы  HDMI: 1 шт  USB2.0: 2 шт USB3.0: 1 шт D-Sub: 1 шт

Аудио разъемы: Line-out, Mic-in Сетевой интерфейс: LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)

Беспроводные интерфейсы

Bluetooth: Есть

Спецификация Bluetooth: 4.0

Wi-Fi: Есть

Стандарты Wi-Fi: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Установленное программное обеспечение

Операционная система: Windows 8.1

Другие устройства

Динамики: Встроенные 

Веб-камера: Есть

Встроенный микрофон: Есть

Устройства позиционирования: Touchpad

Слот блокировки: Есть

Корпус  Тип: Ноутбук Цвет: Черный

Материал: Высококачественный пластик 

Габариты: 417 x 278 x 37 мм

Аккумулятор Тип: Li-ion Емкость: 4400 мАч Время работы: До 5 часов 

Вес нетто: 2.9 кг
	Lenovo
3отд
	шт.
	4

	7
	Принтер 

типа  HP LJ CP5225 [ce710a]

или эквивалентный 
	Технические характеристики.

Технология печати: лазерная

Тип печати: цветной

Формат печати: A3

Размещение: настольный

Встроенный ЖК-дисплей: монохромный

Печать

Скорость печать (ч/б): до 20 стр/мин, формата А4

Скорость печать (цветная): до 20 стр/мин, формата А4

Время печати первой страницы А4 (цвет): 17 с

Разрешение печати (ч/б): 600 x 600 dpi

Разрешение печати (цвет): 600 x 600 dpi

Печать на глянцевой бумаге: поддерживается

Печать фотографий: поддерживается

Печать на карточках: поддерживается

Печать на пленке: поддерживается

Печать на конвертах: поддерживается

Нагрузка (А4, в месяц): до 75000 листов

Расходные материалы

Количество цветов картриджей: 4

Лотки

Стандартный лоток подачи: 350 листов

Процессор, память

Частота процессора: 540 МГц

Максимальный объем оперативной памяти, до: 448 Мб

Шрифты и языки управления

Поддержка языков управления: HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровень 3

Разъемы, интерфейсы

Интерфейс USB: есть

Энергопотребление

Потребляемая мощность при работе: 440 Вт

Потребляемая мощность в режиме ожидания: 30 Вт

Цвет и габариты

Цвет: черный

Размеры (ШхВхГ): 545 x 338 x 599 мм

Вес: 40.9 кг

Гарантия: 12 мес.

Дополнительно: 

- Кабель USB для подключения принтера - 1шт
	Hewlett-Packard
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	МФУ 
Типа Canon imageRUNNER 2530i

или эквивалент
	Технические характеристики
Максимальный формат оригинала: A3

Форматы копий

Кассета 1, 3 и 4: A3, A4, A4R, A5R
Пользовательский формат: 139,7–297 мм x 182–432 мм
Кассета 2: A3, A4, A4R, A5R, конверты (с дополнительным устройством подачи конвертов D1)
Устройство ручной подачи: A3, A4, A4R, A5R, конверты
Пользовательский формат: 99–297 мм x 148–432 мм

Разрешение

При сканировании: 600 x 600 т./д.
При копировании: 600 x 600 т./д.
При печати: 600 x 600 т./д., 1200 x 1200 т./д. (только UFRll-LT)
Количество тонов: 256 оттенков

Скорость копирования/печати  А4:
imageRUNNER 2530i : 30 стр./мин (чёрно-белый режим)
A3:
imageRUNNER 2530i/2530 : 15 стр./мин (чёрно-белый режим)
Увеличение

,

Масштабирование: 25-400%
Фиксированное: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

Время выхода первой копии

Для чёрно-белых документов: 3,9 с (модель 45/35 стр./мин), 5,4 с (модель 30/25 стр./мин), 6,4 с (модель 20 стр./мин)

Время разогрева 30 с

Количество копий/отпечатков за цикл 1 - 999 листов

Двусторонняя печать Стандартный режим

Плотность бумаги

Кассета: 64–90 г/м2
Устройство ручной подачи: 64–128 г/м2
Двусторонняя печать: 64–80 г/м2

Ресурс бумаги

Кассета 1: 550 листов (80 г/м2), 

Кассета 2: 550 листов для imageRUNNER 2530/i, конвертов (с помощью дополнительно приобретаемого устройства подачи конвертов D1)
Устройство ручной подачи: 100 листов (A4, A4R, A5; 80 г/м2), 50 листов (A3; 80 г/м2)
Приобретается дополнительно:
2 кассеты на 550 листов (80 г/м2) каждая
Стойка для бумаги: нет
Общий ресурс: 2 300 листов

Процессор

Процессор Canon Custom, 400 МГц

Память

512 МБ 

Жёсткий диск

Нет

Интерфейс

Ethernet (100Base-TX/10Base-T), 1 порт для основного интерфейса USB 2.0, 1 порт для устройств USB 1.0 

Питание

220–240 В постоянного тока, 50/60 Гц, 4,2 А (модели со скоростью 45/35 стр./мин), 220–240 В постоянного тока, 50/60 Гц, 3,3 А (модели со скоростью 30/25/20 стр./мин)

Потребляемая мощность 

1,827 кВт (модели со скоростью 45/35 стр./мин), 1,345 кВт (модели со скоростью 30/25 стр./мин), 1,542 кВт (модели со скоростью 20 стр./мин)

Габариты

565 x 680 x 806 мм (с крышкой блока экспонирования)
565 x 689 x 896 мм (с устройством АДПД)
Вес

imageRUNNER 2530i/ : Прибл. 77,5 кг

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СЕТЕВОЙ ПЕЧАТИ

PDL: UFRII-LT, PCL5e/6 (в стандартной комплектации для моделей с индексом «i», приобретается дополнительно для моделей без индекса «i»), PostScript Level 3 Emulation (приобретается дополнительно)

Разрешение: 600 x 600 т./д., 1200 x 1200 т./д. (только UFRll-LT)

памяти 

512 МБ (модели imageRUNNER 2500 с индексом «i»), 

Жёсткий диск: Нет

Процессор: Canon Custom, 400 МГц

Шрифты PS: Roman 136

Шрифты PCL: Roman 93

Поддерживаемые ОС:

PCL: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7
Postscript Level 3 Emulation: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7, Mac OS X (версия 10.4 или более новая)
UFRII-LT: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7, Mac OS X (версия 10.4 или более новая), Linux
Mac-PPD: Mac OS X версия 10.4 или более новая
Интерфейс: Ethernet (100Base-TX/10Base-T)

Сетевые протоколы: TCP/IP(LPD/ Port9100, HTTP), SMB, SNMP версии 1 , WSD, поддержка IPv4/ IPv6

Сканирование методом Pull: Сетевой драйвер TWAIN (75/ 100/ 150/ 200/ 300 т./д., 8 бит в цвете / 75–600 т./д., 1 бит в чёрно-белом режиме)

КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНОЙ РАССЫЛКИ

Скорость сканирования: A4, 300 т./д., чёрно-белый/цветной режим: 45/34 изображений/мин (модели со скоростью 45/35 стр./мин), 25/13 изображений/мин (модели со скоростью 30/25/20 стр./мин)

Разрешение при сканировании: Чёрно-белый режим: 100 x 100 т./д., 150 x 150 т./д., 200 x 100 т./д., 200 x 200 т./д., 200 x 400 т./д., 300 x 300 т./д., 400 x 400 т./д., 600 x 600 т./д. 
Цветной режим: 100 x 100 т./д., 150 x 150 т./д., 200 x 200 т./д., 300 x 300 т./д.

Адресаты: Электронная почта / интернет-факс (SMTP), ПК / сервер (SMB, FTP), USB-накопитель

Адресная книга: Локальная (макс 500)

Форматы файлов: TIFF, JPEG, PDF, PDF с максимальным сжатием, 
PDF с возможностью поиска (с помощью дополнительно приобретаемого комплекта для PDF с возможностью поиска C1)
УСТРОЙСТВО АДПД

АДПД AB1 для imageRUNNER 2530i
Формат бумаги
imageRUNNER 2530i: A3, A4, A4R, A5, A5R
Пользовательский формат 139,7–297 мм x 182–432 мм
imageRUNNER 2530i:
Односторонние оригиналы: 37–128 г/м2
Двусторонние оригиналы: 50–128 г/м2

Макс. количество оригиналов

imageRUNNER 2545/2535:
100 листов (A4, A4R, A5, A5R: 80 г/м2), 50 листов (A3: 80 г/м2)
imageRUNNER 2530/2525/2520:
50 листов (A4, A4R, A5, A5R: 80 г/м2), 25 листов (A3: 80 г/м2)

imageRUNNER 2530i:
Копирование: 25 изображений/мин (A4, 600 x 600 т./д.: чёрно-белый режим)
Сканирование: 25/13 изображений/мин (A4, 600 x 600 т./д.: чёрно-белый режим / 300 x 300 т./д.: цветной режим)

Габариты
imageRUNNER 2530i: 565 x 544 x 126 мм
Вес
imageRUNNER 2530/2525/2520: прибл. 7,0 кг
МОДУЛЬ КАССЕТНОЙ ПОДАЧИ

Название модели 

Устройство кассетной подачи W1 для imageRUNNER 2520/i
Кассета Устройство подачи AE1 для всех моделей

Тип

Устройство кассетной подачи W1: Регулируемые кассеты с фронтальной загрузкой
Кассета Устройство подачи AE1: 2 регулируемые кассеты с фронтальной загрузкой

Плотность бумаги

Устройство кассетной подачи W1: 64 — 90г/м2
Кассета Устройство подачи-AE1: 64 — 90 г/м2

Ресурс бумаги

Устройство кассетной подачи W1: 1 кассета на 550 листов (80 г/м2) каждая
Кассета Устройство подачи AE1: 2 кассеты на 550 листов (80 г/м2) каждая

Габариты (Ш x Г x В)

Устройство кассетной подачи W1: 565 x 680 x 97 мм
Кассета Устройство подачи AE1: 565 x 680 x 248 мм

Вес

Устройство кассетной подачи W1: прибл. 12,8 кг
Кассета Устройство подачи AE1: прибл. 24,0 кг
ФИНИШЕР
Дополнительный внутренний финишер B1 для всех моделей

Количество лотков

Один лоток укладчика (дополнительный 2-й лоток; дополнительный лоток внутреннего финишера B1)

Ёмкость лотков

A4–A5R: 1000 листов (или 125 мм в высоту)
A3, A4R: 500 листов (или 62,5 мм в высоту)

Позиции сшивания

Угловое, двойное

Ресурс сшивания 

A4: 50 листов x 30 комплектов 
A4R/ A3: 30 листов x 15 комплектов
ВСТРОЕННОЕ ДВУХЛОТКОВОЕ УСТРОЙСТВО ВЫВОДА

Ёмкость лотков

Лоток A – A4: 250 листов, А3: 100 листов
Лоток B – A4: 100 листов, A3: 50 листов

Вес

Прибл. 0,6 кг
ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ

Прочие аксессуары (дополнительно)

Комплект для печати PCL AF1
Комплект для печати PS AF1: поддержка печати PostScript Level 3 Emulation
Факсимильная плата Super G3 AG1: добавление функции факсимильной связи
Двухлотковое устройство вывода B1: улучшает производительность двусторонней печати на 100%
Лоток для документов J1: удобный лоток, крепящийся к боковой стороне 
Картридер F1: система обеспечения физического доступа к картам с предоставлением доступа к системе только авторизованным пользователям устройства
Комплект картридера D3: комплект для подключения картридера F1
Комплект интерфейса USB с 3 портами A1: комплект интерфейса USB с 3 портами для USB носителей памяти 
ТОНЕР C-EXV33 BK 

Дополнительно: кабель USB для подключения принтера - 1шт
	Canon
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	Неттоп
Типа ASUS EeeBox EB1503

[90PE2IA22311E6299C0Q]
или эквивален
	Технические характеристики

Форм-фактор: Неттоп

Процессор

Семейство: Atom Dual Core

Модель: D2550 Количество ядер: 2 Техпроцесс: 32 нм Частота: 1.86 ГГц

Hyper-Threading: Есть
L1 кэш: 112 кБ L2 кэш: 1 МБ TDP: 10 Вт
Материнская плата

Чипсет: Intel NM10 Количество слотов оперативной памяти: 2

Оперативная память

Тип: SODIMM DDR3 Частота: 1066 МГц Объем: 2 ГБ

Максимальный объем: 4 ГБ

Жесткий диск  Объем HDD: 500 ГБ  Интерфейс HDD: SATA

Скорость вращения HDD: 5400 об/мин

Графический адаптер

Количество графических адаптеров: 2

Чипсет интегрированного графического адаптера: Intel GMA 3650

Чипсет дискретного графического адаптера: nVidia GeForce GT610

Тип видеопамяти: DDR3

Объем видеопамяти: 512 МБ

Устройства считывания информации

Оптический привод: DVD-RW

Устройство считывания карт памяти: Есть

КорпусМодель: EeeBox PC EB1503 

Цвет: Черный 

Габариты: 193 x 193 x 39 мм

Тип блока питания: Внешний

Мощность блока питания: 65 Вт

Разъемы на передней панели

Наличие разъемов на передней панели: Есть

USB 3.0: 2 шт
Аудио разъемы: Line-out, Mic-in

Разъемы на задней панели

USB 2.0: 4 шт

Тип сетевых интерфейсов: LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)

D-Sub: 1 шт

HDMI: 1 шт

Беспроводные интерфейсы

Wi-Fi: Есть

Программное обеспечение

Операционная система: Windows 7 Home Premium

Вес брутто: 1.5 кг

Дополнительно:  переключатель D-Link KVM 221- 1шт
	ASUS

35 отд
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	Сканер 

Типа Canon LIDE 210

или эквивалентный 
	Технические характеристики.

Тип сканера: Планшетный

Тип датчика: CIS

Источник света: Светодиод (LED), трёхцветные, RGB

Слайд-адаптер: Нет

Разрешение: 4800х4800

Интерполированное разрешение: 19200x19200

Глубина цвета: 24 бит, 48 бит

Количество оттенков серого: 256

Размеры оригиналов

Максимальные размеры документа: 216 x 297 мм (А4 \ Letter) 

Интерфейсы USB: Есть

Другие характеристики

Поддерживаемые операционные системы: MacOS, Windows

Питание: От USB

Потребляемая мощность: Прибл. 2,5 Вт через USB (в режиме работы), Прибл. 1,4 Вт (в режиме ожидания), Прибл. 11 мВт (в отключенном режиме) 

Кабель USB для подключения сканера в комплекте
Размеры: 250 x 365 x 39 мм
	Canon

ИКАР
	шт.
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	ПЭВМ  в составе

или эквивалентный комплект
	Технические характеристики.

1.Корпус:

Корпус InWin Mini Tower EMR-035BL 450W, 2USB, внешних отсеков 3,5" - 2, внутренних - 5, отсеков 5,25" - 2

2.Материнская плата :

ASUS H81-M-A, LGA1150, H81, mATX, 2*DDR3(1600/1333/1066),  2*PCI-E 2.0 x1, 1*PCI-E 3.0 x16, GLan, 2*SATA2, 2*SATA3, 8*USB2.0, 2*USB3.0, 2*PS/2, D-Sub/DVI/HDMI
3. Процессор 

CPU Intel Core I3-4130 3.4GHz, Dual Core, LGA1150, 3Mb, Intel HD 4600, 54W, BOX

4.Модуль памяти:

Kingston KVR16N11S8/4G Модуль памяти DDR3 4Gb PC3-12800 1600MHz CL11-11-11 SRx8 - 2 комплекта.

5.Жеский диск:

WD Caviar Black WD5003AZEX SATA 500Gb 3.5"  SATAIII 7200rpm 64Mb

6.Монитор:

DELL U2412M 24",  LED LCD монитор, панель IPS, разрешение 1920x1200, углы обзора 178°(H), 178°(V), 300cd/m2 яркость, 2 000 000:1 (DCR) контрастность, время реакции 8ms, DVI-D, DP, VGA (Analog D-sub), USB-4, вес 7 kg,  размеры 556х399х180

7. Привод:
Привод DVD±RW Pioneer DVR-221LBK, SATA  Black

8. Мышь: 

Logitech LS1 Мышь Laser USB, Grape-Jaffa Flash, 910-000864

9. Клавиатура: 

Клавиатура Logitech K120 for buisness, USB [920-002522]

10. Программное обеспечение: 

- Microsoft WinPro 8 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA

c правом пользования  Windows 7 Prof 32-bit 64-bit,

- Microsoft Office 2010 для дома и бизнеса Rus 32/64
	Россия

ИКАР
	шт
	1
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	МФУ
типа HP LaserJet Pro M1536dnf RU [CE538A]
или эквивалентный комплект 


	Технические характеристики

Функция копирования: Есть
Функция сканирования: Есть
Функция факса: Есть
Тип печати: Черно-белая
Тип сканирования: Цветное
Технология печати: Лазерная
Максимальный формат бумаги: А4
Количество страниц в месяц: 8000 стр., рекомендуемый месячный объем печати 500 - 2000 страниц
Автоматическая двухсторонняя печать: Есть
Автоподатчик: Есть
Печать
Скорость ч/б печати: 25 стр./мин
Максимальное разрешение для ч/б печати: 600х600, (эффективное разрешение 1200 т/д с технологией HP FastRes 1200)
Время выхода первого отпечатка: 8.5 с
Копирование
Скорость ч/б копирования: 25 стр./мин
Максимальное количество копий за цикл: 99 шт
Максимальное разрешение копира: 600х600
Минимальное значение масштаба: 25 %
Максимальное значение масштаба: 400 %
Сканер
Тип: Планшетный
Формат оригинала: А4
Максимальный размер сканирования: 216 x 297 мм (планшет), 216 x 356 мм (ADF) 
Разрешение сканера: 1200х1200
Скорость ч/б сканирования: 15 стр./мин
Скорость цветного сканирования: 15 стр./мин
Формат файла сканирования: JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG
Факс
Память факса: До 400 страниц 
Максимальное разрешение факса: 300х300
Работа с материалами
Плотность бумаги: 60–163 г/м² 
Емкость лотка подачи бумаги: 250 листов(а)
Емкость выходного лотка: 100 листов(а)
Процессор и память
Частота процессора: 500 МГц
Объем памяти: 128 МБ
Максимальный объем памяти: 128 МБ
Интерфейсы USB 2.0: 1 шт Сетевой интерфейс: LAN 100 Мбит/с (RJ-45)
ДисплейТип дисплея: Двухстрочный текстовый ЖК-дисплей 
Операционная система и программное обеспечение
Минимальные системные требования
Windows 7, Windows Vista: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор 1 ГГц, 1 ГБ ОЗУ (32-разрядная) или 2 ГБ ОЗУ (64-разрядная), 200 МБ свободного места на жестком диске, привод CD/DVD-ROM или подключение к Интернету, сетевой порт или порт USB; Microsoft Windows XP (32-разрядная) с пакетом обновления 2: процессор Pentium 233 МГц, ОЗУ 512 КБ (32-разрядная) или 2 ГБ (64-разрядная), 200 МБ свободного места на жестком диске, привод CD/DVD-ROM или подключение к Интернету, сетевой порт или порт USB;, Mac OS X v10.5.8, v10.6; Процессор PowerPC G4, G5 или Intel Core; ОЗУ 256 МБ; 300 МБ свободного пространства на жестком диске; Привод CD/DVD-ROM или подключение к Интернету; Сетевой порт или порт USB
Совместимость с ОС Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Apple Mac OS, Windows Server 2003, Linux, Windows Server 2008
Языки управления принтером: HP PCL 6, HP PCL 5, эмуляция HP Postscript 3
Питание
Потребляемая мощность (при работе): 445 Вт
Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 4.7 Вт
Дополнительные характеристики
Габариты: 441 x 373 x 343 мм
Вес: 11.7 кг

Дополнительно: кабель USB для подключения - 1шт
	Hewlett-Packard
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	13
	ПЭВМ  в составе

или эквивалентный комплект
	Технические характеристики.

1. Корпус:

Корпус InWin Mini Tower EMR-035BL 450W, 2USB, внешних отсеков 3,5" - 2, внутренних - 5, отсеков 5,25" - 2

2. Материнская плата :

ASUS H81-M-A, LGA1150, H81, mATX, 2*DDR3(1600/1333/1066),  2*PCI-E 2.0 x1, 1*PCI-E 3.0 x16, GLan, 2*SATA2, 2*SATA3, 8*USB2.0, 2*USB3.0, 2*PS/2, D-Sub/DVI/HDMI

3.  Процессор 

CPU Intel Core I3-4130 3.4GHz, Dual Core, LGA1150, 3Mb, Intel HD 4600, 54W, BOX

4. Модуль памяти:

Kingston KVR16N11S8/4G Модуль памяти DDR3 4Gb PC3-12800 1600MHz CL11-11-11 SRx8 - 2 комплекта.

5. Жеский диск:

WD Caviar Black WD5003AZEX SATA 500Gb 3.5"  SATAIII 7200rpm 64Mb

6. Монитор:

Монитор NEC E224Wi LED 21,5" 16:9, 1920x1080, 6 мс, 250 кд/м2, 1000:1, 178°/178°, AH-IPS, DVI-D, DisplayPort, VGA

7. Привод:
Привод DVD±RW Pioneer DVR-221LBK, SATA  Black

8. Мышь: 

Logitech LS1 Мышь Laser USB, Grape-Jaffa Flash, 910-000864

9. Клавиатура: 

Клавиатура Logitech K120 for buisness, USB [920-002522]

10.  Программное обеспечение: 

- Microsoft WinPro 8 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA

c правом пользования  Windows 7 Prof 32-bit 64-bit,

- Microsoft Office 2010 для дома и бизнеса Rus 32/64
	Россия
3 отд.
	комплект
	1



	14
	Монитор ЖК 21.5"

типа SAMSUNG S22C450B,
или эквивалентный
	Технические характеристики

Характеристики экрана
Размер экрана: [image: image1]21.5 "

Разрешение экрана: [image: image2]1920×1080

Соотношение сторон экрана: [image: image3]16:9

Тип матрицы: [image: image4]TN+film

Статическая контрастность: [image: image5]1000:1

Яркость экрана: [image: image6]250 кд/м2
Время отклика: [image: image7]5 мс

Углы обзора: [image: image8]170° по горизонтали, 160° по вертикали

Светодиодная подсветка ЖК-панели: [image: image9]есть
Эргономика монитора
Поворот экрана: [image: image10]есть

Угол поворота: [image: image11]-45°/+45°

Регулировка высоты: [image: image12]есть

Регулировка по высоте: [image: image13]на 100 мм

Вращение экрана (портретный режим): [image: image14]есть

Наклон экрана: [image: image15]есть

Угол наклона экрана: -3°/+25°
Интерфейсы и разъемы
Количество разъемов D-SUB:1

Количество разъемов DVI:1
Мультимедиа
Поддержка HDTV:1080p
Электропитание монитора
Тип блока питания: внутренний

Энергопотребление: 24 Вт

Энергопотребление в режиме ожидания: менее 0.1 Вт
Корпус монитора
Размер крепления VESA: 100×100

Цвет: черный

Покрытие корпуса: матовое

Размеры с подставкой (ШхВхГ): 504.3×425.35 × 210 мм

Размеры без подставки (ШхВхГ): 504.3×301.9 × 55.45 мм

Вес: 4.5 кг

Вес (без подставки): 3.05 кг

Гарантия: 24 мес.
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Типа Canon imageRUNNER 2530

или эквивалент
	Технические характеристики
Максимальный формат оригинала: A3

Форматы копий

Кассета 1, 3 и 4: A3, A4, A4R, A5R
Пользовательский формат: 139,7–297 мм x 182–432 мм
Кассета 2: A3, A4, A4R, A5R, конверты (с дополнительным устройством подачи конвертов D1)
Устройство ручной подачи: A3, A4, A4R, A5R, конверты
Пользовательский формат: 99–297 мм x 148–432 мм

Разрешение

При сканировании: 600 x 600 т./д.
При копировании: 600 x 600 т./д.
При печати: 600 x 600 т./д., 1200 x 1200 т./д. (только UFRll-LT)
Количество тонов: 256 оттенков

Скорость копирования/печати  А4:
imageRUNNER 2530 : 30 стр./мин (чёрно-белый режим)
A3:
imageRUNNER 2530 : 15 стр./мин (чёрно-белый режим)
Увеличение

Масштабирование: 25-400%
Фиксированное: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

Время выхода первой копии

Для чёрно-белых документов: 3,9 с (модель 45/35 стр./мин), 5,4 с (модель 30/25 стр./мин), 6,4 с (модель 20 стр./мин)

Время разогрева 30 с

Количество копий/отпечатков за цикл 1 - 999 листов

Двусторонняя печать Стандартный режим

Плотность бумаги

Кассета: 64–90 г/м2
Устройство ручной подачи: 64–128 г/м2
Двусторонняя печать: 64–80 г/м2

Ресурс бумаги

Кассета 1: 550 листов (80 г/м2), 

Кассета 2: 550 листов для 2530 50 конвертов (с помощью дополнительно приобретаемого устройства подачи конвертов D1)
Устройство ручной подачи: 100 листов (A4, A4R, A5; 80 г/м2), 50 листов (A3; 80 г/м2)
Приобретается дополнительно:
2 кассеты на 550 листов (80 г/м2) каждая
Стойка для бумаги: нет
Общий ресурс: 2 300 листов

Процессор

Процессор Canon Custom, 400 МГц

Память

512 МБ 

Жёсткий диск

Нет

Интерфейс

Ethernet (100Base-TX/10Base-T), 1 порт для основного интерфейса USB 2.0, 1 порт для устройств USB 1.0 

Питание

220–240 В постоянного тока, 50/60 Гц, 4,2 А (модели со скоростью 45/35 стр./мин), 220–240 В постоянного тока, 50/60 Гц, 3,3 А (модели со скоростью 30/25/20 стр./мин)

Потребляемая мощность 

1,827 кВт (модели со скоростью 45/35 стр./мин), 1,345 кВт (модели со скоростью 30/25 стр./мин), 1,542 кВт (модели со скоростью 20 стр./мин)

Габариты

565 x 680 x 806 мм (с крышкой блока экспонирования)
Вес

imageRUNNER 2530 : Прибл. 77,5 кг

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СЕТЕВОЙ ПЕЧАТИ

PDL: UFRII-LT, PCL5e/6 (в стандартной комплектации для моделей с индексом «i», приобретается дополнительно для моделей без индекса «i»), PostScript Level 3 Emulation (приобретается дополнительно)

Разрешение: 600 x 600 т./д., 1200 x 1200 т./д. (только UFRll-LT)

памяти 

256 МБ (модели imageRUNNER 2500 без индекса «i»)

Жёсткий диск: Нет

Процессор: Canon Custom, 400 МГц

Шрифты PS: Roman 136

Шрифты PCL: Roman 93

Поддерживаемые ОС:

PCL: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7
Postscript Level 3 Emulation: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7, Mac OS X (версия 10.4 или более новая)
UFRII-LT: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7, Mac OS X (версия 10.4 или более новая), Linux
Mac-PPD: Mac OS X версия 10.4 или более новая
Интерфейс: Ethernet (100Base-TX/10Base-T)

Сетевые протоколы: TCP/IP(LPD/ Port9100, HTTP), SMB, SNMP версии 1 , WSD, поддержка IPv4/ IPv6

Сканирование методом Pull: Сетевой драйвер TWAIN (75/ 100/ 150/ 200/ 300 т./д., 8 бит в цвете / 75–600 т./д., 1 бит в чёрно-белом режиме)

ФИНИШЕР

Дополнительный внутренний финишер B1 для всех моделей

Количество лотков

Один лоток укладчика (дополнительный 2-й лоток; дополнительный лоток внутреннего финишера B1)

Ёмкость лотков

A4–A5R: 1000 листов (или 125 мм в высоту)
A3, A4R: 500 листов (или 62,5 мм в высоту)

Позиции сшивания

Угловое, двойное

Ресурс сшивания 

A4: 50 листов x 30 комплектов 
A4R/ A3: 30 листов x 15 комплектов
ВСТРОЕННОЕ ДВУХЛОТКОВОЕ УСТРОЙСТВО ВЫВОДА

Ёмкость лотков

Лоток A – A4: 250 листов, А3: 100 листов
Лоток B – A4: 100 листов, A3: 50 листов

Вес

Прибл. 0,6 кг
ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ

Прочие аксессуары (дополнительно)

Крышка блока экспонирования, тип P: 
Комплект для печати PCL AF1
Комплект для печати PS AF1: поддержка печати PostScript Level 3 Emulation
Факсимильная плата Super G3 AG1: добавление функции факсимильной связи
Двухлотковое устройство вывода B1: улучшает производительность двусторонней печати на 100%
Лоток для документов J1: удобный лоток, крепящийся к боковой стороне 
Картридер F1: система обеспечения физического доступа к картам с предоставлением доступа к системе только авторизованным пользователям устройства
Комплект картридера D3: комплект для подключения картридера F1
Комплект интерфейса USB с 3 портами A1: комплект интерфейса USB с 3 портами для USB носителей памяти 
ТОНЕР C-EXV33 BK 

Дополнительно: кабель USB для подключения принтера - 1шт
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