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Спецификация

Адрес поставки: 231201, Республика Беларусь, Гродненская область, г. Островец, площадка строительства атомной электростанции, Представительство  АО «НИАЭП» в Республике Беларусь
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во, шт.
	Срок гарантии не менее

	1
	МФУ формата А3 RICOH Aficio MP C2503SP 

 [416928]
	Полноцветное МФУ формата A3: цифровой копировальный аппарат с автоматическим реверсивным податчиком документов, автоматическим дуплексом, сетевой PCL принтер и цветной сканер. Cкорость непрерывного копирования или печати 25 страниц A4 в минуту (цвет/моно).  

КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ 

Конфигурация пьедестальный 

Принцип печати электрографическая печать с экспонированием двумя лазерными лучами, двухкомпонентная система проявки методом сухого электростатического переноса  

Тип податчика оригиналов двусторонний на 100 листов  

Двухстороннее копирование автоматический дуплекс  

Разрешение 600 dpi (2 bit)  

Множественное копирование до 999 копий  

Время прогрева  менее 20 секунд  

Время выхода первой страницы черно-белая: менее 4 секунд, цветная: менее 5.7 секунд  

Масштабирование 25-400% с шагом 1%  

Объем памяти общего использования 2 Гб + 250 Гб HDD  

Запас бумаги  стандартно 1200 листов, максимально 4700 листов  

Емкость выходных лотков стандартно 500 листов, максимально 1625 листов  

Формат бумаги  А6 - A3 (опционально до SRА3)  

Плотность бумаги  52-300 г/м², дуплекс: 52-256 г/м²  

ПРИНТЕР 

Максимальное разрешение  1200 dpi (2 bit)  

Поддерживаемые языки описания страниц  стандартно: PCL5c/6 

 опционально: Adobe® PostScript® 3™, IPDS  

Интерфейс cтандартно: Ethernet 1000/100/10Base-T, USB 2.0 type A/B 

 дополнительно: Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth, двунаправленный IEEE1284  

Поддерживаемые сетевые протоколы  • стандартно: TCP/IP (IPv4, IPv6) 

 опционально: IPX/SPX  

Поддерживаемые ОС  • Windows® XP/Vista/7/8/ Server 2003/2008/R2/2012 

 Mac® OS X v10.5 - 10.8 (en)  

СКАНЕР 

Скорость • черно-белая/полноцветная: 80 ipm А4  

Максимальное разрешение  1200 dpi  

Формат оригинала  А5 - А3  

Поддерживаемые форматы файлов  PDF, JPEG, TIFF, сжатый PDF  

Стандартный драйвер  Network TWAIN  

Сканирование по электронной почте  SMTP, POP3, IMAP4  

Адреса получателя  до 500 за задание  

Память адресов  до 2000  

Адресная книга  через LDAP или локально на HDD  

Сканирование в  e-mail, URL, SMB, NCP  

Количество папок  максимум 50 за задание  

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Стандартно  • SmartDeviceMonitor™ 

• Web SmartDeviceMonitor™ 

• Web Image Monitor 

• DeskTopBinder™ v.5.5 Lite 

• ScanRouter™ v.2 Lite 

• Printer Driver Editor v1.1 

• GlobalScan NX  

Опционально  • GlobalScan NX Plug-ins 

• Card Authentication Package v.2 

• Card Authentication Package Enterprise Server v.2 

• Enhanced Locked Print NX v.2 

• Enhanced Locked Print NX FlexRelease Server v.2 

• Unicode Font Package for SAP 

• Remote Communication Gate S Pro 

• Smart Device Monitor for Admin Accounting Report Package 

• Flex Secure Print Suite 

• ScanRouter™v.2 Professional  

ФАКС (опция) 

Тип линии • PSTN, PBX  

Совместимость  • ITU-T (CCITT) G3 (обычный факс) 

• T.37 Full Mode (интернет-факс) 

• ITU-T (T.38) (IP-факс)  

Скорость модема • до 33,6 кбит/с  

Разрешение  • cтандартно: 200 x 100/200 dpi 

• максимально: 400 x 400 dpi  

Метод сжатия • MH, MR, MMR, JBIG  

Скорость сканирования • 0.7 секунд (200 x 100 dpi, A4)  

Объем памяти  • стандартно: 4 Мб (320 страниц) 

• максимально: 28 Мб (2240 страниц)  

Резервное питание памяти • есть  

Напряжение питания  220-240В, 50/60Гц  

Потребляемая мощность максимально: до 1.85 кВт 

 рабочий режим: до 1 кВт

 режим сохранения энергии: до 100 Вт  
	4
	12 мес.

	1.1
	Тонер-картридж тип MP C2503 черный [841925]
	Тонер-картридж тип MP C2503 черный (15000 отп.). Подходит для серии Ricoh MPC2003/C2503
	4
	3 мес.

	1.2
	Тонер-картридж увеличенной емкости тип MPC2503H жёлтый [841926]
	Тонер-картридж увеличенной емкости тип MPC2503H жёлтый (9500 отп.) Подходит для серии Ricoh MPC2003/C2503
	4
	3 мес.

	1.3
	Тонер-картридж увеличенной емкости тип MPC2503H малиновый [841927]
	Тонер-картридж увеличенной емкости тип MPC2503H малиновый (9500 отп.) Подходит для серии Ricoh MPC2003/C2503
	4
	3 мес.

	1.4
	Тонер-картридж увеличенной емкости тип MPC2503H голубой [841928]
	Тонер-картридж увеличенной емкости тип MPC2503H голубой (9500 отп.) Подходит для серии Ricoh MPC2003/C2503
	4
	3 мес.

	1.5
	Тумба низкая тип 38. [986358]
	Тумба низкая тип 38. Подходит для серии Ricoh MPC2003/C2503
	4
	12 мес.

	1.6
	Инструкции пользователя на русском языке[991667]
	Руководство пользователя на русском языке для моделей MP C2003SP/C2503SP


	4
	-


Позиции спецификации содержат названия марок оборудования конкретных производителей. В соответствии с приказами ГК «Росатом» от №1/97-П от 04 февраля 2014г. и ОАО «НИАЭП» №40-330-П от 12.04.2013 «О стандартизации оснащения рабочих мест пользователей и серверного оборудования средствами вычислительной техники и программным обеспечением»  аналоги других производителей заявленного к закупке оборудования не допускаются. Предлагаемое оборудование должно удовлетворять исходным техническим требованиям, рабочей документации. Участник процедуры закупки указывает в соответствующих столбцах спецификации данные на предлагаемое оборудование.
