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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку металлической мебели.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Техническое описание
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1
	Стеллаж металлический размер 1000х400х2000мм, 4 полки.
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	Стеллаж сборно-разборный предназначен для хранения разнообразной продукции в офисах, торговых залах, бытовках, камерах хранения, гаражах, складских площадях, архивах. 

Стеллаж секционной конструкции, что позволяет формировать многосекционный стеллаж любой длины. Распределенная нагрузка на каждую полку - до 200кг. Грузоподъемность стеллажа, в том числе и на каждую дополнительно состыкованную секцию, составляет 800кг.

Базовая модель - стеллаж комплектуется четырьмя стойками h2000 мм, четырьмя полками 1000*400 мм, четырьмя подпятниками, крепежом, уголками жесткости.

Стойки стеллажа изготовлены из профиля "равносторонний угол", шаг перфорации равен 25 мм (диаметр перфорации 7 мм).

Полки усилены ребром жесткости. Стойки и полки окрашены полимерной (порошковой) краской RAL 7035 светло-серого цвета. Стеллаж поставляется в разобранном виде, упакованный в стрейч пленку и гофрокартон.
	шт
	2
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	2
	Стол монтажника радиоаппаратуры размер 120 х 80 х 171 см. 
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	Стол регулировщика радиоаппаратуры 120 x 80 х 171 см. Цвет алюминиевого каркаса - коричневый (RAL-8017), цвет ДСП - белый. Две полки 120 x 30 см с задней стенкой над столешницей. Одна полка 120 x 30 см под столешницей. Кронштейн-штанга по всей ширине стола. 2 светильника по 16 Вт, блок из 8 розеток с выключателем, разъемы заземления.
	шт
	1
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	3
	Стеллаж металлический размер 1200х400х2000мм, 5 полок 
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	Металлический архивный стеллаж используется для хранения различных документов, мелкого груза и офисной техники в архивах, на складах, в учреждениях и на предприятиях. Стеллаж секционной конструкции, что позволяет формировать многосекционный стеллаж любой длины. Допустимая равномерно-распределенная нагрузка на каждую полку не превышает 100 кг. Грузоподъемность односекционного стеллажа высотой до 2000 мм включительно составляет 600 кг. Равномерно распределенная нагрузка на верхнюю полку стеллажей не более 60кг. Данная базовая модель - стеллаж комплектуется четырьмя стойками, пятью полками, четырьмя подпятниками, крепежом, уголками жесткости. Стойки имеют сложный фигурный профиль, что повышает их прочность, а значит и надежность всей конструкции стеллажа, шаг перфорации равен 25 мм (диаметр перфорации 7 мм). Полки усилены ребром жесткости. Стойки и полки окрашены полимерной (порошковой) краской RAL 7035 светло-серого цвета. Стеллаж поставляется в разобранном виде, упакованный в стрейч пленку и гофрокартон. 
	шт
	9
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	4
	Сейф размер 670*444*380 ГОСТ Р 50862-2005 
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	Сейф предназначен для хранения ценностей и денежных средств. Внешние размеры (мм.):

высота - 670
ширина - 444
глубина - 380
Внутренние размеры (мм.): 

высота - 484
ширина - 396
глубина - 346
Имеет пластину от высверливания и распиливания. В комплекте идет одна съемная полка и ячейка запираемая на ключ, есть возможность крепления к полу. Устойчивость к взлому - ГОСТ Р 50862-2005, класс 1. Толщина лицевой панели - 10 мм; толщина боковых стенок - 24 мм. 3-х сторонняя ригельная система запирания. Защита ригелей от высверливания и выбивания. Защита замка от высверливания. Комплектуются ключевым замком KABA MAUER (Германия). Наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.
	шт
	2
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	5
	Сейф размер1200*500*500мм
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	Сейф предназначен для хранения важных документов, денег и ценностей в условиях неохраняемого помещения.

Внешние размеры (мм.): 

высота - 1200
ширина - 500
глубина - 500
Внутренние размеры (мм.): 

высота - 1100
ширина - 410
глубина – 310

Надежная защита в условиях отсутствия дополнительной охраны. Тип замка: кодовый электронный + ключевой. Сертификат на 3 класс защиты от взлома. В комплекте идет одна съемная полка и ячейка запираемая на ключ. Возможно крепление к полу, подставке Р7, а также соединение сейфов друг с другом по вертикали. Для соединения сейфов между собой по вертикали требуется изготовление специальных крепежных отверстий на верхней плоскости сейфа, что возможно по специальной заявке. Сейфы имеют двойные стальные стенки (внешний лист 6 мм, внутренний - 2 мм), пространство между стенками заполнено фибробетоном. Имеют четыре точки крепления к полу. Сейф окрашен высокопрочным двухкомпонентным покрытием на эпоксидной основе.

	шт
	25
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	6
	Сейф размер 1000*500*500мм, 2 класс взломостойкости
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	Сейф предназначен для хранения важных документов, денег и ценностей в условиях неохраняемого помещения.

Взломостойкость: 2 класс 

Внешние размеры (ВхШхГ): 1000x500x500 

Внутренние размеры (ВхШхГ): 900x410x310 

Вес (кг): 360.00 

Внутренний объем (л): 115.00 

Тип замка: 2 ключевых MAUER (Германия), меха
Цвет: под "гранит" Окраска: Сейф окрашен высокопрочным двухкомпонентным покрытием на эпоксидной основе. Внутри сейфа ключевое отделение для хранения денег и 2 полочки. 

	шт
	2
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	7
	Стеллаж металлический размер 1000х800х2000мм, 4 полки 
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	Стеллаж сборно-разборный предназначен для хранения разнообразной продукции в офисах, торговых залах, бытовках, камерах хранения, гаражах, складских площадях, архивах. Стеллаж секционной конструкции, что позволяет формировать многосекционный стеллаж любой длины. Распределенная нагрузка на каждую полку - до 180кг. Грузоподъемность стеллажа, в том числе и на каждую дополнительно состыкованную секцию, составляет 800кг. Данная базовая модель - стеллаж комплектуется четырьмя стойками h2000 мм, четырьмя полками 1000*800 мм, четырьмя подпятниками, крепежом, уголками жесткости. Стойки стеллажа изготовлены из профиля "равносторонний угол", шаг перфорации равен 25 мм (диаметр перфорации 7 мм). Полки усилены ребром жесткости. Стойки и полки окрашены полимерной (порошковой) краской RAL 7035 светло-серого цвета. Стеллаж поставляется в разобранном виде, упакованный в стрейч пленку и гофрокартон.
	шт
	31
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	8
	Стеллаж металлический размер 1500х400х2000мм, 5 полок 
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	Металлический архивный стеллаж используются для хранения различных документов, мелкого груза и офисной техники в архивах, на складах, в учреждениях и на предприятиях. Стеллаж секционной конструкции, что позволяет формировать многосекционный стеллаж любой длины. Допустимая равномерно-распределенная нагрузка на каждую полку не превышает 100 кг. Грузоподъемность односекционного стеллажа высотой до 2000 мм включительно составляет 600 кг. Равномерно распределенная нагрузка на верхнюю полку стеллажей не более 60кг. Данная базовая модель - стеллаж комплектуется четырьмя стойками, пятью полками, четырьмя подпятниками, крепежом, уголками жесткости. Стойки имеют сложный фигурный профиль, что повышает их прочность, а значит и надежность всей конструкции стеллажа, шаг перфорации равен 25 мм (диаметр перфорации 7 мм). Полки усилены ребром жесткости. Стойки и полки окрашены полимерной (порошковой) краской RAL 7035 светло-серого цвета. Дополнительно можно приобрести: ограничитель боковой (задний), стенку боковую (заднюю), разделитель папок, переходник стоек, разделитель продольный (только для полок шириной 1м). Стеллаж поставляется в разобранном виде, упакованный в стрейч пленку и гофрокартон. 
	шт
	1
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	9
	Стол монтажника радиоаппаратуры 150х80х131 см. [image: image9.jpg]




	Стол монтажника радиоаппаратуры 150 х 80 х 131 см. Цвет алюминиевого каркаса - коричневый (RAL-8017), цвет ДСП - белый. Полка 150 х 50 см над столешницей, полка 150 х 30 см с задней стенкой под столешницей. Освещение: 2 светильника по 20 Вт. Перфорированная задняя стенка, набор крючков для крепления инструмента, блок из 8 розеток с выключателем, разъемы заземления.

	шт
	5
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	10
	Стеллаж металлический размер 1000х600х2000мм, 5 полок
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	Стеллаж сборно-разборный предназначен для хранения разнообразной продукции в офисах, торговых залах, бытовках, камерах хранения, гаражах, складских площадях, архивах. Стеллаж секционной конструкции, что позволяет формировать многосекционный стеллаж любой длины. Распределенная нагрузка на каждую полку - до 200кг. Грузоподъемность стеллажа, в том числе и на каждую дополнительно состыкованную секцию, составляет 800кг. Данная базовая модель - стеллаж комплектуется четырьмя стойками h2000 мм, пятью полками 1000*600 мм, четырьмя подпятниками, крепежом, уголками жесткости. Стойки стеллажа изготовлены из профиля "равносторонний угол", шаг перфорации равен 25 мм (диаметр перфорации 7 мм). Полки усилены ребром жесткости. Стойки и полки окрашены полимерной (порошковой) краской RAL 7035 светло-серого цвета. Стеллаж поставляется в разобранном виде, упакованный в стрейч пленку и гофрокартон.
	шт
	1
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	11
	Сейф огнестойкий 1727*711*581 ГОСТ Р 50862-2005 
	Сейф огнестойкий. Внешние размеры (ВШГ), мм:1727х711х581. Внутренние размеры (ВШГ), мм:1487х546х418. Вес, кг: 370. Внутренний объем, л: 340/26. Количество полок: 3. Кассовая ячейка: трейзер 135/515/372. Тип замка: кодовый механический (без смены кода) + ключевой. Цвет: Корпус - оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали, дверь - оттенок зеленого с эффектом молотковой эмали. Тип покрытия: Порошковое.

Предназначен для сохранности документов и ценностей при пожаре. Огнестойкость – ГОСТ Р 50862-2005, класс 90Б. При заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона. В конструкции используется тепловой замок, препятствующий прохождению огня. Периметр дверного проема оборудован огнестойким уплотнителем. Ригельная система запирания. Оборудован колесами. Предусмотрено анкерное крепление к полу (испытание на огнестойкость проведено с анкерным отверстием).
	шт
	7
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	12
	Стеллаж металлический размер 1000х300х2000мм, 5 полок
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	Металлический архивный стеллаж используется для хранения различных документов, мелкого груза и офисной техники в архивах, на складах, в учреждениях и на предприятиях. Стеллаж секционной конструкции, что позволяет формировать многосекционный стеллаж любой длины. Допустимая равномерно-распределенная нагрузка на каждую полку длиной до 1000 мм включительно не превышает 120 кг. Грузоподъемность односекционного стеллажа высотой до 2000 мм включительно составляет 600 кг. Равномерно распределенная нагрузка на верхнюю полку стеллажей не более 60кг. Данная базовая модель - стеллаж комплектуется четырьмя стойками, пятью полками, четырьмя подпятниками, крепежом, уголками жесткости. Стойки имеют сложный фигурный профиль, что повышает их прочность, а значит и надежность всей конструкции стеллажа, шаг перфорации равен 25 мм (диаметр перфорации 7 мм). Полки усилены ребром жесткости. Стойки и полки окрашены полимерной (порошковой) краской RAL 7035 светло-серого цвета. Стеллаж поставляется в разобранном виде, упакованный в стрейч пленку и гофрокартон. 
	шт
	1
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	13
	Стол монтажника радиоаппаратуры размер 120х80х131см
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	Стол монтажника радиоаппаратуры. Цвет алюминиевого каркаса - серый (RAL-9006), цвет ДСП - белый. Столешница 120 x 80 см. Одна полка 120 x 50 см над столешницей. Разъемы заземления. Освещение из 2-х люминесцентных светильников по 16 Вт. Перфорированная задняя стенка, набор крючков для крепления инструмента. Блок из 8 розеток с выключателем. Высота 131 см.

	шт
	4
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	14
	Сейф размер 1220*600*520мм ГОСТ Р 50862-2005 
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	Сейф предназначен для хранения и защиты от пожара архивных документов.

Размеры внешние (ВхШхГ): 1220х600х520 мм
Размеры внутренние (ВхШхГ): 1082х506х420 мм
Корпус - оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали, дверь - оттенок зеленого с эффектом молотковой эмали.

Тип покрытия: порошковое.

Устойчивость к взлому - ГОСТ Р 50862-2005, класс 0.

Огнестойкость ГОСТ Р 50862-2005, класс 30Б.

Двустенная конструкция, пространство между внешним и внутренним корпусами заполнено теплоизоляционным наполнителем, обеспечивающим защиту от огня.

Двойная дверь, общая толщина двери – 60 мм.

Петли наружного типа, позволяющие открывать двери на 180 градусов. 3-х сторонняя ригельная система запирания, 5 ригелей, диаметр ригеля – 20 мм.

Комплектация - два ключевых замка KABA MAUER (Германия). 3 уровней хранения (2 полки), шаг крепления – 20 мм; поставляются в собранном виде.


	шт
	1
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	15
	Сейф размеры: 960х450х360 ГОСТ Р 50862-2005 
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	Сейф предназначен для хранения деловых бумаг и документов. Изготовлен из стального листа толщиной 1.5 мм. Дверь изнутри усилена фальшпанелью. 
2-х секционный, ключевые замки kalt (Турция), полка фиксированная, касса. Цвет - светло-серый. Запираемая шкатулка - 1шт. Размеры: высота: 960, ширина: 450, глубина: 360


	шт
	1
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	16
	 Шкаф бухгалтерский размер 650*350*400 мм
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	Шкаф бухгалтерский предназначен для хранения документов (подходит под формат А4) и незначительных ценностей в офисе..

Внешняя высота, мм 650. Внешняя ширина, мм 350 Внешняя глубина, мм 400 Внутренняя высота, мм 445 Внутренняя ширина, мм 340 Внутренняя глубина, мм 370 Тип замка ключевой 

Вес, кг 30

Шкаф имеет сварной корпус изготовленный из стали толщиной 1,8-2 мм, в комплекте внутреннее запираемое отделение. Цвет бронзово-золотистый, окрашен высококачественной полимерной порошковой эмалью. Комплектуется замком российского производства.
	шт
	14
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	17
	Сейф офисный
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	Сейф для офиса - экономичное решение для хранения деловых бумаг и ценных предметов. Устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2012: класс 0 (ГОСТ Р). Тип замка: электронный. Производитель замка: Valberg, Россия. Система запирания: 2-х ригельная. Защита замка от высверливания. Толщина лицевой панели: 5 мм. Толщина боковых стенок: 2 мм. Толщина задней стенки: 2 мм. Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу: к полу и к стене. Внешние габариты, высота: 630 мм. Внешние габариты, ширина: 440 мм. Внешние габариты, глубина: 355 мм. Внешний объем, м3: 0,098. Вес: 38 кг. Внутренние размеры, высота: 500 мм. Внутренние размеры, ширина: 436 мм. Внутренние размеры, глубина: 301 мм. Внутренний объем: 66/13 л. Количество полок: 1. Кассовая ячейка: 100 * 436 * 293 мм. Цвет: оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали. Тип покрытия: порошковое. 
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	Шкаф сварной бухгалтерский размер1560х470х395 
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	Шкаф металлический предназначен для хранения бухгалтерской, технической и другой документации.
Шкаф представляет собой сварную металлическую конструкцию прямоугольной формы, разделенную полками. Глубина шкафа, расстояние между полками, угол открывания двери подобраны для удобной работы с папками формата А4 или «Корона». Корпус и дверь шкафа изготовлены из стального листа толщиной 1.4 мм. Дверь изнутри усилена коробкой из стального листа толщиной 0.8 мм. В двери шкафа установлен замок «KALE» производства Турции. Окраска изделия высококачественное полимерное покрытие. Вес 50 кг.
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	Шкаф  для одежды металлический размер 1850х600х500мм ГОСТ 16371-93 [image: image18.jpg]




	Металлический шкаф используется для хранения сменной одежды в офисных, производственных помещениях. 

Шкаф для одежды состоит из двух секций, двух распашных дверей. Комплектуется двумя полками (нагрузка на полку не более 25кг), двумя перекладинами, четырьмя крючками, двумя замками повышенной секретности. Окрашен порошковой (полимерной) краской. Корпус -RAL 7035 светло-серого цвета, дверцы-RAL 7035. Шкаф сборный. Собирается при помощи металлических клепок и заклепочника, поставляется в собранном виде, упакованный в гофрокартон.
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	20
	Шкаф бухгалтерский размер 1800*920*340мм
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	Шкаф бухгалтерский двухдверный металлический сварной конструкции. Предназначен для хранения документации. Ключевые замки Практик (Россия), 2 ключа в комплекте. Толщина лицевой панели: 1,2 мм, боковых стенок: 1,2 мм. 1 стационарная и 3 съёмные полки. Вместимость папок шириной 60 мм: 70 шт. Шкаф поставляется в собранном виде. Покрытие: порошковое. Цвет: светло-серый структурированный. Внешние размеры (В*Ш*Г): 1800*920*340 мм. 

Внутренние размеры: (В*Ш*Г): 1770*2*457*297 мм.

Вес: 87 кг.
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	Шкаф бухгалтерский размер 1490х460х340 мм. ГОСТ 16371-93 
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	Бухгалтерский шкаф 

двухсекционный производства Россия, сварная конструкция из стали толщиной 1.5-2 мм., с ключевым замком типа САМ (Россия), покрытие полимерно-порошковое, имеет три съемные полки и ячейку запираемую на ключ. 

Внешние размеры (мм.):высота – 1490, ширина – 460, глубина – 340. Внутренние размеры (мм.):высота - 460/858, ширина – 457, глубина – 297. Количество полок 3. Вес(кг) 42.
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	Шкаф металлический архивный размер 1850х910х500мм ГОСТ 16371-93 
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	Металлический шкаф архивный сборно-разборный (одна секция, две распашные двери) комплектуется: 4 регулируемые полки, ригельный замок с ручкой. Максимальная вместимость папок Шх55мм - 80шт. Шкаф сборно-разборный, собирается при помощи винтов. Шаг размещения полок по высоте: 50 мм. Допустимая нагрузка на полку: 60 кг. Покрытие полимерное (порошковое) RAL 7035 светло-серого цвета. Шкаф поставляется в разобранном виде. Упаковка: гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.
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	Шкаф архивный размер 920*850*500 ГОСТ 16371-93 [image: image22.jpg]




	Металлический шкаф архивный сборно-разборный (одна секция, две распашные двери) комплектуется: одна регулируемая полка, один ригельный замок с ручкой. Максимальная вместимость папок Шх55мм - 30шт. Шкаф собирается при помощи винтов. Шаг размещения полок по высоте: 50 мм. Допустимая нагрузка на полку: 60 кг. Покрытие полимерное (порошковое) RAL 7035 светло-серого цвета. Шкаф поставляется в разобранном виде. Упаковка: гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.
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	Шкаф металлический для одежды двухстворчатый на подставке со скамьей ГОСТ 16371-93 
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	Шкаф для одежды металлический сварной двустворчатый на подставке со скамьей. Размер, мм 2000х600х7700. Цвет серый. Материал металл 0,8мм.

Две запираемые металлические дверцы. В каждой секции - полка для головного убора и перекладина для вешалки, 2 крючка для одежды. Подставка позволяет проводить уборку под шкафом, а также садиться во время переодевания. 
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	Шкаф металлический 3 полки 1850х850х500 ГОСТ 16371-93 
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	Металлический шкаф архивный сборно-разборный состоит из одной секция, двух распашных дверей. Комплектуется тремя регулируемыми полками, одним ригельным замком с ручкой. Максимальная вместимость папок Шх55мм - 60шт. Шкаф собирается при помощи винтов. Шаг размещения полок по высоте: 50 мм. Допустимая нагрузка на полку: 60 кг. Покрытие полимерное (порошковое) RAL 7035 светло-серого цвета. Шкаф поставляется в разобранном виде, упакованный в гофрокартон.
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	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Заводская маркировка с обозначением названия изделия.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Паспорт изделия.

Накладная и счет-фактура.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Паспорт изделия.

Накладная и счет-фактура.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	


Примечание:  
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).













































