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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Электронно-механическое устройство для хранения и учета ключей (электронный сейф) «СК-24» или эквивалент.

Соответствие требованиям заказчика, предлагаемого участником в своей заявке эквивалента, будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям, изложенным в разделе 4, подразделы 4.1, 4.2, 4.4.        

           

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. 

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	                                                       739930


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	     Для хранения, получения/сдачи ключей от рабочих помещений предприятия, автоматизированного учета времени сдачи, получения ключей.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	   Устройство должно иметь в своем составе одну секцию управления и четыре секции хранения. Секция управления должна иметь в своем составе контроллер, интерфейсы, считыватель проксимити-карт, клавиатуру, графический дисплей, звуковой сигнализатор. Секция хранения должна позволять разместить 24 пенала с ключами в гнездах, оснащенных электромагнитными замками. Пеналы должны фиксироваться в ячейках секции хранения с помощью электромагнитных замков, что будет исключать возможность несанкционированного получения ключа. Получение и сдача пенала должны осуществляться при помощи проксимити-карты. Дополнительным паролем для получения/сдачи может служить PIN-код. Все события, как-то: получение и сдача ключа, поднесение проксимити-карты к считывателю и т.п., а также текущее время и дата события – должны фиксироваться во внутренней памяти устройства.

Ширина устройства в сборе 1 507 мм.

Емкость сейфа, пеналов от 24 до 240 (кратно 24);

Габаритные размеры и масса секции управления (мм/кг) - 790х315x116/10;
Габариты и масса секции хранения со встроенными панелями (мм/кг) - 790х315х165/20.

Масса секции управления/хранения, кг 11/16 

Габаритные размеры пенала, мм диам. 40, длина 138 

Габаритные размеры ёмкости для ключей, мм диам. 34, длина 108 

Количество обслуживания карт до 5100;

Объем архивной информации, хранимой в памяти сейфа, событий до 16300;

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Тип интерфейса для связи с другим компьютерным оборудованием RS-232, RS-422/485;

Продолжительность работы от встроенного ИБП (при аварии) не менее 8 часов;

Потребляемая мощность секции управления не более 60Вт.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Срок службы оборудования не менее 10 лет.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Электронно-механическое устройство должно размещаться на стене и представлять собой функционально законченное изделие, которое сможет работать автономно, или под внешним управлением персонального компьютера, или в составе комплексных систем безопасности в качестве элемента системы контроля доступа.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не предусмотрено.

	Подраздел 4.6. Требования к электропитанию

	Питание от сети 220 В. Устройство должно иметь встроенный аккумулятор резервного питания. Максимальная потребляемая мощность составляет не более 75 Вт.

	Подраздел 4.7 Требования к комплектности

	Поставляемое оборудование должно быть скомплектовано. 

	Подраздел 4.8 Требования к маркировке 

	Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи, манипуляционные знаки-изображения, указывающие на способы обращения с грузом; надписи должны содержать: полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузополучателя, наименование пункта назначения с указанием, при необходимости, станции или порта перегрузки. 

	Подраздел 4.9 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, которая должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки, с учетом перегрузок и длительного хранения. Поставщик полностью несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. 

-   Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Паспорта, инструкции, гарантийные талоны передаются Покупателю вместе с Товаром (текст на русском языке) с обязательным проставлением штампа Поставщика.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не допускается нанесение механических повреждений при транспортировке и разгрузочных работах, а также перевозка продукции россыпью.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Электронно-механическое устройство для хранения и учета ключей должно

храниться в складском помещении, в условиях знакопостоянных температур, с регулируемой влажностью и температурой в любых макроклиматических районах.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев.

Срок гарантии на комплектующие - 12 месяцев.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Электронно-механическое устройство для хранения и учета ключей относится к ремонтнопригодному оборудованию.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предусмотрено.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Воздействия на окружающую среду поставляемого оборудования не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предусмотрено.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Поставщик обеспечивает поставку оборудования в технически исправном состоянии

без дефектов изготовления.

Перечень документов, требованиям которых должно соответствовать закупаемое оборудование:

-паспорт на оборудование;

-сертификаты;

-техническое описание.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Сервисное обслуживание в процессе эксплуатации должно предусматривать замену или ремонт вышедшего из строя оборудования. 


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Закупаемое оборудование поставляется в составе:

- секция управления со считывателем карт – 2 штуки;

- секция хранения – 4 штуки;

- мастер карта – 6 штук.

- пульт аварийной разблокировки - 2 штуки.

Срок поставки 28.02.2015г. Возможна досрочная поставка.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	№п/п

	Наименование параметра

	Требуемое значение 

	Предлагаемое участников запроса цен


	1

	Технические требования:

Основные параметры и размеры;

Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели;

Требования к конструкции, монтажно-технические требования.

	Согласно подразделам 4.1., 4.2., 4.4. раздела 4 технического задания

	

	


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


Контактное лицо: Некрасова Людмила Анатольевна, тел. 7 (48439) 9-48-96
