КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ

 г/п 10 т.

ТУ3157-045-00211292-2010 или эквивалент 
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Краны предназначены для подъема и перемещения груза в помещениях при температуре окружающей среды от –40С до +40С. Режим работы 3К  ГОСТ 25546-82. Исполнение крана – общепромышленное. Род электрического тока – переменный. Напряжение – 380В. Суммарная мощность крана – 14,0 ±0,5кВт – в зависимости от типа электрической тали. Токопровод – кабельный. Преобразователь частоты, применяемый на кране, обеспечивает плавный пуск, остановку и регулирование скорости передвижения моста. Для подъема груза используется электрическая таль. 

Должен иметь сертификат Соответствия

Техническая характеристика

	Полная длина

L, м
	Пролет

Lп, м
	Длина консолей

Lк, м
	База 

Крана А,  м
	Ширина крана  В, 

м
	Н, м
	Скорость передвижения крана, м/мин (м/сек)
	Крановый путь
	Нагрузка на путь от тележки,

кН
	Конструктивная  

масса *,  т

	
	
	
	2,2
	2,9
	12
	30,0

(0,5)
	на базе

двутавра

 № 45М

по ГОСТ 19425
	
	

	
	16.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	


Сведения, сообщаемые заказчиком (подчеркните или обведите нужное)

	Грузоподъемность, т 
	10
	Количество кранов
	1

	Пролет, Lк, м

Полная длина
	16.5
	Температура окружающей среды, °С
	(-40+40)

	Полная длина
	
	Климатическое исполнение
	У

	Высота подъема, м 
	
	Категория размещения
	   3;   

	Исполнение крана
	общепромышленное

	Дополнительные требования
	








