











ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН
открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку быстроразворачиваемых автономных мобильных комплексов охраны для нужд Нижегородского и Кирово-Чепецкого отделений филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,
от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,
от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/ 
от «___» ____________ 20__ года № _________________________


ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
















Техническое задание 
на поставку быстроразворачиваемых автономных мобильных комплексов охраны для нужд  Нижегородского и Кирово-Чепецкого отделений филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 Наименование
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Подраздел 1.3 Код ОКП
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1 Требования к материалам, комплектующим оборудования, комплектности 
Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели Подраздел 4.3. Требования по надежности 
Подраздел 4.4. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды 
Подраздел 4.5. Требования к электропитанию 
Подраздел 4.6. Требования к упаковке 
Подраздел 4.7. Требования к маркировке 
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
   Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров 
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
[bookmark: _GoBack]
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Поставка быстроразворачиваемых автономных мобильных комплексов охраны для нужд  Нижегородского и Кирово-Чепецкого отделений филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
- Быстроразворачиваемый автономный мобильный комплекс «СПЛАВ БРК» (или аналог) – 2 комплекта.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов), работоспособным, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	437215 – Извещатели охранные и охранно-пожарные оптико-электронные.



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Быстроразворачиваемый автономный мобильный комплекс охраны предназначен для создания стационарных и временных рубежей охраны. 



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Поставляемое оборудование по климатическому исполнению должно быть предназначено для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом.




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Требования к материалам, комплектующим оборудования, комплектности

	Быстроразворачиваемый автономный мобильный комплекс «СПЛАВ БРК» (или аналог) – 2 комплекта. 

Требования к комплектности для Кирово-Чепецкого отделения:
	№ п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	Извещатель
	Габариты извещателя без антенны и кронштейна – не менее 82х80х90; Вес – не менее 0.27 кг.

	шт.
	27

	2 
	Антенна с кабелем
	Длина - не менее 1,8 м, коэфф. усиления - 8 dBi
	шт.
	1

	3
	Блок питания
БП 20М
 (или аналог)
	Напряжение питания постоянного тока  12В, 2А
	шт.
	1

	4
	Приёмник 
RR-701R20
 (или аналог)
	20-ти канальный, питание 12В 
	шт.
	1




Требования к комплектности для Нижегородского отделения:
	№ п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	Извещатель
	Габариты извещателя без антенны и кронштейна – не менее 82х80х90; Вес – не менее 0.27 кг.
	шт.
	4

	2 
	Блок питания
БП 20М 
(или аналог)
	Напряжение питания постоянного тока  12В, 2А
	шт.
	1

	3
	Приёмник 
RR-701RM4 
(или аналог)
	4-х канальный, питание 3В
	шт.
	1

	4
	Приёмник 
RR-701R15/4
 (или аналог)
	15-ти канальный, питание 12В
	шт.
	1

	5
	Тренога
	Вес не менее 1,5 кг
	шт.
	4

	6
	Чехол 
для 2-х треног
	Размер 
не менее 55 х 22,5 (23) х 19 см
	шт.
	2

	7
	Кейс для комплекта «СПЛАВ-БРК4» (или аналога)
	Вес:  не менее 2,8 кг;  Размер:  не менее 430×380×154 мм;  Внутренний размер:  не менее 395×320×143 мм
	шт.
	1



Комплект  поставки обеспечивает полную функциональность комплексов охраны.


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Дальность обнаружения, м, не менее – 50;
Дальность обнаружения в режиме повышенной защиты от ложных тревог, м, не менее – 30;
Напряжение питания постоянного тока, В - 3.6;
Ёмкость батареи, Ач - 2.4;
Ток потребления в дежурном режиме, мА, не более - 0.045;
Ток потребления при передаче сообщений, мА, не более -  30;
Дальность передачи тревожного радиосигнала в прямой видимости на брелок RR-701RM4, м – 800;
Дальность передачи тревожного радиосигнала в прямой видимости на стационарный приёмник RR-701R15/4 с выносной антенной, м – 2500;
Рабочая температура, °С - -40…+55
Время автономной работы извещателей, лет, не менее 5 при одном тревожном извещении в день.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Средняя наработка на отказ извещателя в дежурном режиме должна составлять не менее 60 000 ч.  

	Подраздел 4.4. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Извещатель не должен выдавать извещение о тревоге:
 а) при перемещении по полу вторичной стандартной цели, если он установлен на  высоте 1,0 м;
б) при изменении   фоновой  температуры от 25 до 40°С, со скоростью 5 °С /мин;
в) при засветке автомобильной фарой без стекла;
г) при движении воздуха в условиях повышения или понижения температуры около извещателя.

	Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

	Группа электроснабжения, источники питания и род тока - постоянный и переменный ток.
Частота и ее допустимое отклонение от номинала - 50 Гц.
Напряжение и его допустимое отклонение от номинала - 10 – 14 В, 220В.
Потребляемая в различных режимах мощность, ограничение по мощности - не более 5 Вт.

	Подраздел 4.6. Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам,  обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок. Упаковка Оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Оборудования.

	Подраздел 4.7. Требования к маркировке

	Оборудование должно иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

	Приемка Оборудования осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Оборудования в ходе передачи Оборудования Покупателю в месте доставки.
По факту приемки Оборудования соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Оборудования и заверяет его печатью, на товарной накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

	Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке Оборудования Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:
а) документы о сертификации Товара и/или ее комплектующих (оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия и т.д.), если сертификация Товара и/или ее комплектующих требуется;
б) технический паспорт на Товар и/или его комплектующих на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товара и/или его комплектующих на русском языке;
в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров Товара и/или его комплектующих и гарантийного периода;
г) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);
д) акт приема-передачи Товара в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).
Сертификаты, паспорта на изделия, гарантийные талоны, техническая документация должна быть представлены на русском языке.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Доставка оборудования производится силами Поставщика и за счет Поставщика. 




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на поставленное оборудование - 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Акта приема-передачи Оборудования.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Поставщик в течение гарантийного срока эксплуатации оборудования должен проводить его техническое обслуживание и ремонт на территории Российской Федерации.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Место поставки товара: 
- г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302А (Нижегородское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО») – 1 комплект;
- г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7 (Кирово-Чепецкое отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО») – 1 комплект.

Начало поставки – дата подписания договора;
окончание поставки – по истечении 3 (трех) месяцев с даты подписания договора.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Сертификаты, свидетельства, гарантийные талоны, технический паспорт, руководство по эксплуатации  должны быть представлены на русском языке.
Программное обеспечение должно быть на русском языке или иметь описание с русским переводом на бумажном носителе.




РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТУ
	Технические указания

	2
	ГОСТ
	Государственный стандарт





1

