от 27.10.2015 г. 7408/880 Блр1,2/П-15 -Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

 Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п. 14.5, п.19.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке)  Госкорпорации  «Росатом» и п. 2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 7408/880 Блр1,2/П-15 «Поставка клапанов сильфонных для сооружения энергоблоков №1,2 Белорусской АЭС».
Вопросы:
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Ответы:
            1) Для клапанов запорных по типу КСА 26370-010-28 Рр 11,0 МПа, Тр 300 ºС
 ТУ 3742-012-62603588-2010 (код KKS: 10(20)KВС25AA690) уточняем:

- Клапан с дублирующим сальником, тип патрубков по отношению к корпусу-соосный, шпиндель расположен вертикально;

- Коэффициент гидравлического сопротивления 5,0/5,7 (на/под золотник);

- Kласс герметичности А по ГОСТ Р 54808.

2) Для клапанов запорных по типу С26410-010М Рр 20,0 МПа, Тр 200 ºС
по типу ТУ 26-07-391-2008 (маркировка по спецификациям 1.1, 1.2-10(20)KUA42AA001, 10(20)KUA42AA002, 10(20)KUA43AA001, 10(20)KUA43AA002, 10(20)KUA44AA001, 10(20)KUA44AA001) в графе “Тип” фраза “по типу С26410-010М” подразумевает по типу имеющегося аналога, а в графе “DN(арматуры)” указан требуемый (верный) DN 6 мм.
