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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Бумага офисная (далее – Товар)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый Товар должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также Товара, собранного из восстановленных материалов). 

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	543000


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Для офисной техники


РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики товаров
	Наименование, производитель, страна происхождения (производителя)
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед.изм.

	Бумага офисная формата А4 класс А Ballet Premier 
Пр-во Интернешнл Пейпер (Россия) или эквивалент
	Бумага для использования на любых типах офисного оборудования, для высокоскоростного многотиражного копирования, для печати, как цветном, так и черно-белом, лазерном и струйном оборудовании при одностороннем и двухстороннем копировании; пачка - не менее 500 листов;
формат А 4 (по стандарту ISO 216)- с нормой 210х297 мм, с допуском на погрешность ± 0,5 единицы измерения;
масса 1 м² (по стандарту ISO 536) – с нормой не менее 80 и не более 82 грамма, с допуском на погрешность ±  1,5 единицы измерения;
толщина (по стандарту ISO 534) – с нормой не менее 106 микрон и не более 109 микрон; с допуском на погрешность ± 2,0 единицы измерения;
белизна (по стандарту ISO 11475 (CIE)) – с нормой не менее 161 %, с допуском на погрешность ± 3,0 единицы измерения;
белизна (по стандарту ISO D 65/10°, % - с нормой не менее 110,0 %, с допуском на погрешность ± 1,5 единицы измерения;
яркость (по стандарту  ISO  2470) – с нормой не менее ISO 98 %, с допуском на погрешность ± 1,0 единицы измерения;
непрозрачность (по стандарту ISO 2471)- не менее 93 %;
жесткость (по стандарту ISO 2493): в продольном направлении – с нормой не менее: 135 мН и не более 180 мН,  с допуском на погрешность ± 20 единицы измерения;
в поперечном направлении не менее – с нормой не менее 60 мН и не более 70  мН, с допуском на погрешность ± 10 единицы измерения;
шероховатость (по стандарту ISO 8791)- с нормой не менее 200 мл/мин и не более 230 мл/мин, ; с допуском на погрешность ± 50 единицы измерения;
влажность (по стандарту  ISO 287) – с нормой не менее 4,0 % и не более 4,7 %, с допуском на погрешность ± 0,7 единицы измерения;
зольность (по стандарту ISO 2144)- не менее 18 % и не более 24 %. Бумага класса А по долговечности соответствует требованиям ГОСТ Р ISO 9706, срок архивного хранения не менее 150 лет. 
	пачка
	10432

	Бумага офисная формата А3 класс А Ballet Premier 
Пр-во Интернешнл Пейпер (Россия) или эквивалент
	Бумага для использования на любых типах офисного оборудования, для высокоскоростного многотиражного копирования, для печати, как цветном, так и черно-белом, лазерном и струйном оборудовании при одностороннем и двухстороннем копировании; пачка - не менее 500 листов;
формат А 4 (по стандарту ISO 216)- с нормой 210х297 мм, с допуском на погрешность ± 0,5 единицы измерения;
масса 1 м² (по стандарту ISO 536) – с нормой не менее 80 и не более 82 грамма, с допуском на погрешность ±  1,5 единицы измерения;
толщина (по стандарту ISO 534) – с нормой не менее 106 микрон и не более 109 микрон; с допуском на погрешность ± 2,0 единицы измерения;
белизна (по стандарту ISO 11475 (CIE)) – с нормой не менее 161 %, с допуском на погрешность ± 3,0 единицы измерения;
белизна (по стандарту ISO D 65/10°, % - с нормой не менее 110,0 %, с допуском на погрешность ± 1,5 единицы измерения;
яркость (по стандарту  ISO  2470) – с нормой не менее ISO 98 %, с допуском на погрешность ± 1,0 единицы измерения;
непрозрачность (по стандарту ISO 2471)- не менее 93 %;
жесткость (по стандарту ISO 2493): в продольном направлении – с нормой не менее: 135 мН и не более 180 мН,  с допуском на погрешность ± 20 единицы измерения;
в поперечном направлении не менее – с нормой не менее 60 мН и не более 70  мН, с допуском на погрешность ± 10 единицы измерения;
шероховатость (по стандарту ISO 8791)- с нормой не менее 200 мл/мин и не более 230 мл/мин, ; с допуском на погрешность ± 50 единицы измерения;
влажность (по стандарту  ISO 287) – с нормой не менее 4,0 % и не более 4,7 %, с допуском на погрешность ± 0,7 единицы измерения;
зольность (по стандарту ISO 2144)- не менее 18 % и не более 24 %. Бумага класса А по долговечности соответствует требованиям ГОСТ Р ISO 9706, срок архивного хранения не менее 150 лет.
	пачка
	843

	Бумага офисная формата А4 класс В Ballet Classic 
Пр-во Интернешнл Пейпер (Россия) или эквивалент
	Бумага для использования на любых типах офисного оборудования, для высокоскоростного многотиражного копирования, для печати, как цветном, так и черно-белом, лазерном и струйном оборудовании при одностороннем и двухстороннем копировании; пачка – не менее 500 листов.
формат А 4 (по стандарту ISO 216)- с нормой 210х297 мм, с допуском на погрешность ± 0,5 единицы измерения;
масса 1 м² (по стандарту ISO 536) – с нормой не менее 80 и не более 82 грамма, с допуском на погрешность ±  1,5 единицы измерения;
толщина (по стандарту ISO 534) – с нормой не менее 104 микрон и не более 107 микрон; с допуском на погрешность ± 2,0 единицы измерения;
белизна (по стандарту ISO 11475 (CIE)) – с нормой не менее 153 %, с допуском на погрешность ± 3,0 единицы измерения;
яркость (по стандарту  ISO  2470) – с нормой не менее ISO 96 %, с допуском на погрешность ± 2,0 единицы измерения;
непрозрачность (по стандарту ISO 2471)- не менее 92 %;
жесткость (по стандарту ISO 2493): в продольном направлении – с нормой не менее: 130 мН и не более 160 мН,  с допуском на погрешность ± 20 единицы измерения;
в поперечном направлении не менее – с нормой не менее 55 мН и не более 80  мН, с допуском на погрешность ± 10 единицы измерения;
шероховатость (по стандарту ISO 8791)- с нормой не менее 225 мл/мин и не более 255 мл/мин; с допуском на погрешность ± 50 единицы измерения;
влажность (по стандарту  ISO 287) – с нормой не менее 4,0 % и не более 4,7 %, с допуском на погрешность ± 0,7 единицы измерения;
зольность (по стандарту ISO 2144)- не менее 18 % и не более 24 %.  
	пачка
	   2374

	Бумага офисная формата А3 класс В Ballet Classic Пр-во Интернешнл Пейпер (Россия) или эквивалент 
	Бумага для использования на любых типах офисного оборудования, для высокоскоростного многотиражного копирования, для печати, как цветном, так и черно-белом, лазерном и струйном оборудовании при одностороннем и двухстороннем копировании; пачка – не менее 500 листов.
формат А 4 (по стандарту ISO 216)- с нормой 210х297 мм, с допуском на погрешность ± 0,5 единицы измерения;
масса 1 м² (по стандарту ISO 536) – с нормой не менее 80 и не более 82 грамма, с допуском на погрешность ±  1,5 единицы измерения;
толщина (по стандарту ISO 534) – с нормой не менее 104 микрон и не более 107 микрон; с допуском на погрешность ± 2,0 единицы измерения;
белизна (по стандарту ISO 11475 (CIE)) – с нормой не менее 153 %, с допуском на погрешность ± 3,0 единицы измерения;
яркость (по стандарту  ISO  2470) – с нормой не менее ISO 96 %, с допуском на погрешность ± 2,0 единицы измерения;
непрозрачность (по стандарту ISO 2471)- не менее 92 %;
жесткость (по стандарту ISO 2493): в продольном направлении – с нормой не менее: 130 мН и не более 160 мН,  с допуском на погрешность ± 20 единицы измерения;
в поперечном направлении не менее – с нормой не менее 55 мН и не более 80  мН, с допуском на погрешность ± 10 единицы измерения;
шероховатость (по стандарту ISO 8791)- с нормой не менее 225 мл/мин и не более 255 мл/мин; с допуском на погрешность ± 50 единицы измерения;
влажность (по стандарту  ISO 287) – с нормой не менее 4,0 % и не более 4,7 %, с допуском на погрешность ± 0,7 единицы измерения;
зольность (по стандарту ISO 2144)- не менее 18 % и не более 24 %.  
	пачка
	156

	Бумага офисная формата А4 класс C Svetocopy Пр-во Интернешнл Пейпер (Россия) или эквивалент 
	Бумага для использования на любых типах офисного оборудования, для высокоскоростного многотиражного копирования, для печати, как цветном, так и черно-белом, лазерном и струйном оборудовании при одностороннем и двухстороннем копировании; пачка - не менее 500 листов.
формат А 4 (по стандарту ISO 216)- с нормой 210х297 мм, с допуском на погрешность ± 0,5 единицы измерения;
масса 1 м² (по стандарту ISO 536) – с нормой не менее 80 и не более 82 грамма, с допуском на погрешность ±  1,5 единицы измерения;
толщина (по стандарту ISO 534) – с нормой не менее 104 микрон и не более 107 микрон; с допуском на погрешность ± 2,0 единицы измерения;
белизна (по стандарту ISO 11475 (CIE)) – с нормой не менее 146 %, с допуском на погрешность ± 3,0 единицы измерения;
яркость (по стандарту  ISO  2470) – с нормой не менее ISO 95 %, с допуском на погрешность ± 2,0 единицы измерения;
непрозрачность (по стандарту ISO 2471)- не менее 91 %;
жесткость (по стандарту ISO 2493): в продольном направлении – с нормой не менее: 125 мН и не более 150 мН,  с допуском на погрешность ± 20 единицы измерения;
в поперечном направлении не менее – с нормой не менее 55 мН и не более 80  мН, с допуском на погрешность ± 10 единицы измерения;
шероховатость (по стандарту ISO 8791)- с нормой не менее 250 мл/мин и не более 280 мл/мин, ; с допуском на погрешность ± 50 единицы измерения;
влажность (по стандарту  ISO 287) – с нормой не менее 4,0 % и не более 4,7 %, с допуском на погрешность ± 0,7 единицы измерения;
зольность (по стандарту ISO 2144)- не менее 18 % и не более 24 %.  
	пачка
	812

	Бумага офисная формата А3 класс C Svetocopy Пр-во Интернешнл Пейпер (Россия)  или эквивалент 
	Бумага для использования на любых типах офисного оборудования, для высокоскоростного многотиражного копирования, для печати, как цветном, так и черно-белом, лазерном и струйном оборудовании при одностороннем и двухстороннем копировании; пачка - не менее 500 листов.
формат А 4 (по стандарту ISO 216)- с нормой 210х297 мм, с допуском на погрешность ± 0,5 единицы измерения;
масса 1 м² (по стандарту ISO 536) – с нормой не менее 80 и не более 82 грамма, с допуском на погрешность ±  1,5 единицы измерения;
толщина (по стандарту ISO 534) – с нормой не менее 104 микрон и не более 107 микрон; с допуском на погрешность ± 2,0 единицы измерения;
белизна (по стандарту ISO 11475 (CIE)) – с нормой не менее 146 %, с допуском на погрешность ± 3,0 единицы измерения;
яркость (по стандарту  ISO  2470) – с нормой не менее ISO 95 %, с допуском на погрешность ± 2,0 единицы измерения;
непрозрачность (по стандарту ISO 2471)- не менее 91 %;
жесткость (по стандарту ISO 2493): в продольном направлении – с нормой не менее: 125 мН и не более 150 мН,  с допуском на погрешность ± 20 единицы измерения;
в поперечном направлении не менее – с нормой не менее 55 мН и не более 80  мН, с допуском на погрешность ± 10 единицы измерения;
шероховатость (по стандарту ISO 8791)- с нормой не менее 250 мл/мин и не более 280 мл/мин, ; с допуском на погрешность ± 50 единицы измерения;
влажность (по стандарту  ISO 287) – с нормой не менее 4,0 % и не более 4,7 %, с допуском на погрешность ± 0,7 единицы измерения;
зольность (по стандарту ISO 2144)- не менее 18 % и не более 24 %.  
	пачка
	23


	Подраздел 3.2 Требования к упаковке и маркировке

	3.2.1. Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Упаковка должна быть влагоизолирующей.

3.2.2. При поставке каждой партии необходима дополнительная упаковка коробок (5 или менее пачек в каждой) в полиэтиленовую пленку плотностью не менее 200мкм на отдельный невозвратный поддон.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	4.1.1. Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом количества, комплектности и качества поставляемого Товара после передачи Товара Покупателю.

4.1.2. По факту отгрузки Товара Покупателю, Покупатель делает отметку о приеме Товара на ответственное хранение в товарной накладной.

4.1.3. Товар, переданный Покупателю, не находится в залоге у Поставщика для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате товара.

4.1.4. В случае обнаружения повреждения целостности упаковки Товара (механическое повреждение или попадание влаги на упаковку) при приемке Товара от перевозчика Поставщика Покупатель составляет акт о повреждении целостности упаковки при транспортировке с визированием акта представителем перевозчика. Составленный акт отправляется Поставщику.

4.1.5. По факту приема Товара по количеству и комплектности, в упаковке согласно условиям  Договора,  Покупатель подписывает товарную накладную. По предварительному письменному требованию Поставщика Покупатель извещает его о времени и месте приема Товара по количеству и комплектности не позднее 24 часов до начала приема Товара. В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика в указанное время Покупатель производит прием Товара по количеству и комплектности самостоятельно.
4.1.6. В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям, Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение, в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектный, несет Поставщик.

4.1.7. После проведения приемки Товара по качеству, по факту поставки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям, а также предоставления всех документов, Покупатель подписывает Акт приема-передачи Товара.
4.1.8. Право собственности на Товар и риски его случайной гибели или повреждения переходят к Покупателю после приема Товара по количеству и комплектности, с даты подписания Покупателем товарной накладной.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	4.2.1. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю следующую товарно-сопроводительную документацию:

а) товарную накладную по форме ТОРГ 12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

б) товарно-транспортную накладную по форме 1-Т;

в) счет, счет-фактуру выставленные Покупателю;

г) акт приема-передачи Товара в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика), подписанный со стороны Поставщика;

д) в случае, если Товар произведен не на территории РФ:

- копию декларации на Товар (ГТД) с отметкой таможенного органа о выпуске в свободное обращение на территории ТС, если товар ввозился через территорию РФ.

- копию декларации на Товар (ГТД) с отметкой таможенного органа о выпуске в свободное обращение на территории ТС и копию заявления о ввозе товаров на территорию РФ и уплате косвенных налогов с отметкой ИФНС, подтверждающей оплату НДС, если товар ввезен на территорию ТС через иные страны ТС

- копию заявления о ввозе товаров на территорию РФ и уплате косвенных налогов с отметкой ИФНС, подтверждающего уплату НДС для Товара, произведенного на территории ТС;

е) документы о сертификации Товара;




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	5.1. Поставка партий Товара осуществляется Поставщиком Покупателю по адресам: г. Москва: ул.Сущевская,вл.22, ул.Луганская,д.9, ул.Кошкина,вл.5; г.Мытищи: ул.Хлебозаводская, д.2  в сроки, указанные в Спецификации к Договору поставки.
Проход (проезд) на территорию сотрудникам сторонних организаций, по предварительной заявке, осуществляется гражданами РФ. 

Допускается досрочная поставка Товара, при условии письменного согласия Покупателя.

5.2. Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.

5.3. За 3 календарных дня до поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара к отгрузке. Не позднее, чем за 24 часа до отгрузки Товара Покупателю, Поставщик сообщает Покупателю данные, определенные Договором: номер и дату Договора, наименование Товара, дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется, с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

5.4. Фактической датой поставки считается дата подписания товарной накладной Покупателем.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	До поставки Товара Заказчику, его следует хранить, соблюдая рекомендации завода-изготовителя.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	7.1. Гарантия на поставленный Товар составляет не менее 3 (трех) месяцев с момента подписания товарной накладной Покупателем.

7.2. Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки;

- полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора.

7.3. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

7.4. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

- в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара без письменного согласования Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

7.5. В период действия гарантии все затраты по вывозу Товара для ремонта/замены и доставке отремонтированного Товара несет Поставщик.


РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Воздействие на окружающую среду поставляемого Товара не должно превышать значений, установленных экологическими стандартами  РФ.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Поставка партиями по предварительной заявке (за 3 дня) Покупателя в срок до 29.01.2016г.


