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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку вакуумной электропечи СНВЭ 16/13 типа ВЭП-1а

г. Новосибирск
2011г.

1.Назначение

1.1.Электропечь СНВЭ16/13 типа ВЭП-1а предназначена для проведения термических процессов  при изготовлении дугогасительных камер (дегазации, откачки, герметизации, пайки , отжига и т.п.) в вакууме при температурах до 1400о С и незначительных газовыделениях из материалов обрабатываемых сборочных единиц и оправок. Выделяющиеся при термообработках газы не должны успевать взаимодействовать с материалами элементов конструкции печи.

1.2.Печь ВЭП-1а  должна быть оснащена вакуумметром «Мерадат-ВИТ9ИТ1» или аналогичным позволяющим контролировать разряжение не хуже 1х10-6 мм.рт.ст. и программным регулятором температуры типа «Термодат-16Е».

1.3.Печь должна эксплуатироваться в помещениях категории 4.3 по ГОСТ 15150-69 при температуре от +10 до +35о С, относительной влажности воздуха от 65 до 80%, атмосферном давлении от 650 до 800 мм.рт.ст., в среде не содержащей пары кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

1.4.Электропитание печи должно осуществляться от сети трёхфазного переменного тока, напряжением 380/220В, частоты 50Гц, нормы качества по ГОСТ 13109-87.

2. Технические требования
2.1Печь должна соответствовать требованиям комплекта технической документации.
2.2.Размеры рабочего пространства H х B х L не  менее     400 х 200 х 200мм.
2.3.Предельное рабочее давление в печи при холодных 

       нагревателях не более                                          4х10-4 Па (3х10-6 мм.рт.ст.)

2.4. Предельное рабочее давление в печи при горячих 

       нагревателях не более                                    6,5х10-3 Па (4,9х10-5 мм.рт.ст.)

2.5.Габаритные размеры печи H х B х L не более           2660 х 1500 х 1850мм.
2.6. Режим работы полуавтоматический.

2.7.Потребляемая мощность 






       20 КВт.

2.8.Масса установки не более 




                  2000кг.
2.9.Условное обозначение печи при заказе:


Электропечь вакуумная камерная ВЭП-1а.

2.10.Желательный цвет окраски оборудования – белый, голубой.
3.Требования безопасности

3.1.На основании печи, пульта управления и на электродвигателе должны быть установлены заземляющие зажимы. Рядом с зажимами должны быть нанесены знаки заземления по ГОСТ 21130-75.
3.2.Электрическое сопротивление между наружными металлическими поверхностями печи и пульта управления и соответствующими заземляющими зажимами не должно превышать 0,1 Ом.

3.3. Электрическое сопротивление изоляции между цепями сетевого питания печи и пульта управления и соответствующими заземляющими зажимами не должно быть 1 Мом.
3.4.Изоляция электрических цепей питания нагревателя и сетевого питания пульта управления печи должна выдерживать в течение одной минуты действие испытательного напряжения 2500В переменного тока частоты 50 Гц.

3.5.Температура боковых поверхностей кожуха печи не должна превышать 45о С.

3.6.При подаче на печь напряжения питания на панели пульта управления должна сработать световая сигнализация «СЕТЬ» зелёного цвета.

3.7.В случае временного прекращения подачи электрического напряжения пульт управления печи не должен самопроизвольно включаться в работу при возобновлении подачи электрического напряжения независимо от положения органов управления.

3.8.Печь с пультом управления должны быть снабжены рым-болтами, обеспечивающими удобство и безопасность их подъёма и перемещения подъёмно-транспортными средствами.

3.9.На дверях печи и на двери пульта управления должен быть нанесён предупреждающий знак «Осторожно! Электрическое напряжение» по ГОСТ 12.4.026-76. Размеры и изображения знака по ГОСТ 12.4.026-76. 

3.10.Двери печи и пульта управления должны быть снабжены замками под спецключ.

4. Требования к поставке
4.1.В комплекте поставляемого оборудования должен быть ЗИП на уплотнительные прокладки для дверей рабочей камеры, комплект нагревателей.

4.2.Сборку и наладку печи производит исполнитель по месту её установки.

4.3.Транспортировка оборудования должна производиться автотранспортом, обеспечивающим сохранность элементов печи.

4.4.К печи должна быть приложена техническая документация по её обслуживанию и эксплуатации.
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