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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
1. Предмет договора
Поставка электроинструмента (номенклатурная группа №1.82 - поставка ручного инструмента) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:                         
	№
	Наименование:
	Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества:
	Кол-во:
	Ед. изм:

	1. 
	Аппарат для сваривания полипропиленовых труб
	· Со сменными насадками

· 220В

· 50Гц

· С регулировкой температуры

· Потребляемая мощность: 1,5-2,2 кВт

· Диаметр свариваемых труб: 16-63мм

· Вес с упаковкой и насадками: 3-5кг
	1
	Шт.

	2. 
	Лазерный дальномер ADA SHOOTER 400 (или эквивалент)
	· Измеряемое расстояние, м 6...400 

· Измеряемая скорость, км/ч 0...300 

· Точность измерения расстояния, м ±1 

· Точность измерения скорости, км/ч ±5 

· Длина волны лазера, нм 905 

· Увеличение 6X 

· Угловое поле зрения, ° 7 

· Рабочие температуры, °C -20 ... +50 

· Батарея CR 2 / 3 V 

· Размеры, мм 104×72×41 мм 

· Вес, г 185
	1
	Шт.

	3. 
	УШМ BOSCH GWS 18 V-LI 4.0Ач L-BOXX аккумуляторная (или эквивалент)
	· Питание от аккумулятора

· Аккумулятор: 18 В 

· Емкость аккумулятора: 4 Ач 

· Тип аккумулятора: LiION 

· Аккумуляторов в комплекте: два 

· Обороты: 10000 об/мин 

· Круг: 115 мм 

· Вес брутто: 3.5 кг 

· Вес нетто: 2.3 кг 

· Поставляется в кейсе
	1
	Шт.

	4. 
	Углошлифовальная машина УШМ-125, 1400вт   BOSH (или эквивалент)
	· Технические характеристики:

· Номинальная потребляемая мощность: 1400 Вт

· Число оборотов холостого хода: 11.000 мин-1

· Выходная мощность: 820 Вт

· Резьба шлифовального шпинделя: M 14

· Диам, круга: 125 мм

· Диам, резинового тарельчатого шлифкруга: 125 мм

· Диам, круглой щетки: 75 мм

· Длина: 298 мм

· Высота: 106 мм

· Вес: 2,2 кг

· Функции:

· Ограничение пускового тока

· Двигатель "Чемпион"

· Система Constant-Electronic

· Непосредственное охлаждение

· Система KickBack Stop

· Плавный пуск

· Фиксация выключателя

· Защита от перегрузок

· Устойчивый к проворачиванию защитный кожух

· Защита от непреднамеренного пуска

· Комплект поставки:

· Защитный кожух

· Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control

· Опорный фланец

· Зажимная гайка

· Ключ под два отверстия 
	8
	Шт.

	5. 
	Углошлифовальная машина УШМ-150, 1500вт BOSH (или эквивалент)
	· Технические характеристики:

· Номинальная потребляемая мощность 1500 Вт

· Число оборотов на холостом ходу 9300 об/мин

· Выходная мощность 860 Вт

· Резьба шлифовального шпинделя М 14

· Диаметр круга 150 мм

· Диаметр резинового тарельчатого круга 125 мм

· Диаметр круглой щётки 70 мм

· Вес 1,9кг

· Комплект поставки:

· Дополнительная рукоятка с системой Vibration-Control

· Опорный фланец

· Защитный кожух

· Зажимная гайка

· Ключ под два отверстия
	5
	Шт.

	6. 
	Пневматическая шлиф. Машина ИП 2014-02 (или эквивалент)
	· Max диаметр диска, мм 150 

· Скорость вращения, мин-1 5100 

· Давление сжатого воздуха, МПа 0,63 

· Номинальная мощность, кВт 1,275 

· Расход воздуха, л/с 31,5 

· Рабочая скорость шлиф. круга, м*с-1 40 

· Масса, кг 4,2
	2
	Шт.

	7. 
	Бензопила HUSQVARNA 357XP (или эквивалент)
	· Класс: профессиональная 

· Назначение: фермерская 

· Мощность: 3200 Вт 

· Мощность: 4.3 л/с 

· Рабочий объем: 56.5 см3 

· Обороты: 9600 об/мин 

· Длина шины: 18'' 

· Количество звеньев цепи: 64 шт 

· Шаг и толщина цепи: 0.325-1.5мм 

· Шаг цепи: 0.325'' 

· Бак: 0.68 л 

· Система гашения вибрации
	1
	Шт.

	8. 
	ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ CP-7750 1/2 (или эквивалент)
	· Посадочный размер: 1/2.

· Рабочий крутящий момент в диапазоне 68-746 Нм.

· Максимальный крутящий момент в режиме реверса: 1085 Нм.

· Частота вращения: 6200 об/мин.

· Вес: 2.27 кг.

· Длина: 193 мм.

· Средний расход воздуха: 170 л/мин.

· Входное отверстие: 1/4 резьба коническая.

· Уровень шума: 94 дБ(А).

· Уровень вибрации: 4,4 м/с2
	2
	Шт.

	9. 
	Отбойный молоток BOSCH GSH 11 VC (или эквивалент)
	· Мощность: 1700Вт

· Сила удара: 23Дж

· Тип патрона: SDSMAX
· Число ударов: 900-1700 уд/мин

· Масса нетто: 11,4 кг

· Поворот долота: есть

· Электрон. регулировка числа оборотов: есть
	1
	Шт.

	10. 
	Машинка шлифовальная прямая METABO GE 900 PLUS (или эквивалент)
	· Тип: прямая

· Мощность: 900Вт

· 6000 об/мин

· Цанга: 6мм

· Вес нетто: 2кг

· Система автоматического отключения щеток
· Фиксация шпинделя
· Дополнительная рукоятка
· Электронная регулировка числа оборотов
	2
	Шт.

	11. 
	Паяльная станция LUKEY-853D (или эквивалент)
	· Мощность термофена: 500Вт, до 120 л/мин
· Диапазон регулировки температуры: 100...480°C

· Мощность паяльника: 50 Вт
· Диапазон регулировки температуры: 200...480°C

· Напряжение питания паяльника: 24 В, керамический нагреватель
· Габариты: 250х185х175 мм
· Вес: 5 кг
	1
	Шт.

	12. 
	Шлифовальная машина Makita GA9040SF01 (230мм) (или эквивалент)
	· Диаметр круга: 230мм

· 6600 об/мин

· Резьба шпинделя: М14

· Мощность: 2600Вт

· Вес брутто: 6,3кг

· Вес нетто: 5,5кг

· Фиксация шпинделя, 
· Плавный пуск,
· Защитный кожух, 
· Антивибрационная система
· Система стабилизации оборотов
· Быстрозажимная гайка

· Дополнительная рукоятка
	1
	Шт.

	13. 
	Дрель BOSCH GBM 10 RE (или эквивалент)
	· Мощность 600 Вт 

· Скорости 1 

· Обороты 0-2600 об/мин 

· Диаметр патрона 10 мм 

· Тип патрона БЗП 

· Быстрозажимной патрон: да 

· Тип дрели стандартная 

· Макс. крутящий момент 20 Нм 

· Макс. диаметр сверления (дерево) 25 мм 

· Макс. диаметр сверления (металл) 10 мм 

· Реверс: да
	1
	Шт.

	14. 
	Дрель ударная BOSCH GSB 21-2 RE (ЗВП) (или эквивалент)
	· Мощность: 1100 Вт 

· Скорости: 2 

· Обороты: 0-900/0-3000 об/мин 

· Диаметр патрона: 13 мм 

· Тип патрона: ключевой 

· Число ударов: 51000 уд/мин 

· Макс. диаметр сверления (металл): 16/8 мм 

· Макс. диаметр сверления (дерево): 40/25 мм 

· Макс. диаметр сверления (камень): 22/13 мм 

· Вес брутто: 4.2 кг 

· Вес нетто: 2.9 кг
	2
	Шт.

	15. 
	Дрель аккумуляторная BOSCH GSR 10,8-2-LI (или эквивалент)
	· Аккумулятор: 10.8 В 

· Емкость аккумулятора: 1.5 Ач 

· Тип аккумулятора: LiION 

· Аккумуляторов в комплекте: два 

· Обороты: 0-350/1300 об/мин 

· Диаметр патрона: 10 мм 

· Тип патрона: БЗП 

· Усилие закручивания: 21 положений 

· Макс. крутящий момент: 30 Нм 

· Макс. диаметр сверления (металл): 10 мм 

· Макс. диаметр сверления (дерево): 19 мм
	1
	Шт.

	16. 
	Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230 LVI Professional (230 мм) (или эквивалент)
	· Диаметр круга: 230мм

· Вес без кабеля (стандарт epta): 5,4кг

· Основная рукоятка: основная

· Потребляемая мощность: 2.200 Вт

· Резьба шлифовального шпинделя: M 14

· Число оборотов холостого хода: 6500 об/мин

· Мощный двигатель «Чемпион» на 2200 Вт и стержневая рукоятка

· Основная и дополнительная рукоятки с системой контроля вибрации Vibration Control, уменьшающей вибрацию до 50 % для неутомительной работы (EN 60745)

· Система KickBack Stop распознаёт блокировку диска и немедленно отключает инструмент

· Защита от непреднамеренного включения предотвращает самопроизвольный запуск инструмента после прерывания подачи тока

· Ограничение пускового тока и плавный пуск инструмента

· Устойчивый к проворачиванию и быстропереставляемый защитный кожух — обеспечивает надёжную защиту от осколков шлифкруга в случае его поломки

· Рукоятка с мягкой накладкой для удобства работы с инструментом

· Бронированная обмотка якоря 
· Ограничение пускового тока

· Двигатель "Чемпион"

· Система KickBack Stop

· Плавный пуск

· Устойчивый к проворачиванию защитный кожух

· Основная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control

· Защита от непреднамеренного пуска
	2
	Шт.

	17. 
	Термовоздушная паяльная станция AOYUE Int 909 (или эквивалент)
	· Диапазон температур 100°C – 500°C 

· Регулировка температуры паяльника Аналоговая, плавная 

· Регулировка температуры термофена Аналоговая, плавная 

· Регулировка воздушного потока Аналоговая, плавная 

· Регулировка напряжения блока питания Аналоговая, плавная 

· Потребляемая мощность 250 Вт 

· Рабочее напряжение 220 В  

· Напряжение постоянного тока 1 - 15 В 

· Вольтметр 0 - 15 В 

· Амперметр 0 - 1,5 А 

· Воздушный поток 24 л/мин.  

· Тип насоса Диафрагменный 

· Размеры 250 x 188 x 126 мм 

· Разъем паяльника 5-ти контактный 

· Термофен  

· Нагревательный элемент 10093 2-х контактный, с нихромовой спиралью 

· Диаметр сопла 21,5 мм 

· Поток воздуха Линейный 

· Паяльник  

· Сопротивление между заземлением и наконечником 2 Ом 

· Потенциал между заземлением и наконечником 2 мВ 

· Нагревательный элемент С001 4-х контактный, керамический 

· Стандартное жало Aoyue-I 

· Общая длина (без кабеля) 190 мм
	1
	Шт.

	18. 
	Паяльная станция Актаком АТР-2101 (или эквивалент)
	· Напряжение питания 220-240 В; 50/60 Гц. 

· Диапазон температур 300-450 °С. 

· Габариты 170 x 120 x 105 мм. 

· Керамический нагреватель. 

· Сопротивление изоляции более 100 МОм при 400 °С.
· В комплект входит:

· Демонтажный паяльник с наконечником АТР-8812. 

· Шнур питания. 

· Держатель паяльника. 

· Запасной резервуар для припоя. 

· Губка для очистки (в поддоне станции). 

· Приспособление для прочистки паяльного наконечника. 

· Руководство по эксплуатации.
	2
	Шт.

	19. 
	Паяльная станция Актаком АТР-1102 (или эквивалент)
	· Напряжение питания 220-240 В; 50/60 Гц 

· Диапазон температур 200-500 °С 

· Габариты 170×120×105 мм 

· Масса около 1,7 кг
· В комплект входит:

· Паяльник с наконечником АТР-8205 (90М-Т-В)  

· Шнур питания 

· Держатель паяльника 

· Губка для очистки (в поддоне станции) 

· Руководство по эксплуатации 

· Габариты в упаковочной таре 180х110х240 мм, вес 1,6 кг.
	2
	Шт.

	20. 
	Машинка шлифовальная ленточная МAKITA 9403 (или эквивалент)
	· Размер ленты: 100*610мм
· Скорость ленты: 500м/мин
· Мощность: 1200 Вт

· Вес нетто: 
· Возможность подключения к пылесосу
	1
	Шт.

	21. 
	Машина полировальная MAKITA PV7000C (или эквивалент)
	· Мощность: 900Вт

· 2000 об/мин

· Диаметр диска: 180мм

· Диаметр посадочного отверстия: 22мм

· Резьба шпинделя: М14

· Крепление насадок: липучка

· Плавный пуск
· Пылезащищенный корпус редуктора
· Дополнительная рукоятка
· Непосредственное охлаждение
· Сменные угольные щетки
· Система стабилизации оборотов
· Электронная регулировка числа оборотов
· Масса нетто: 2кг 
	1
	Шт.

	22. 
	Дрель аккумуляторная MAKITA 6349DWFE (или эквивалент)
	· Аккумулятор: 18 В 

· Емкость аккумулятора: 2.8 Ач 

· Тип аккумулятора: NiMH 

· Аккумуляторов в комплекте: два 

· Обороты: 0-300/600/1700 об/мин 

· Диаметр патрона: 13 мм 

· Тип патрона: БЗП 

· Усилие закручивания: 16 положений 

· Макс. крутящий момент: 80 Нм 

· Макс. диаметр сверления (металл):13 мм 

· Макс. диаметр сверления (дерево): 32 мм
	2
	Шт.

	23. 
	Шуруповерт Hammer ACD142Li (или эквивалент)
	· Тип инструмента: безударный 

· Тип патрона: быстрозажимной 

· Количество скоростей работы: 2 

· Питание от аккумулятора 

· Диаметр патрона: 10 мм 

· Макс. число оборотов холостого хода: 1200 об/мин 

· Максимальный крутящий момент 20 Н·м 

· Макс. диаметр сверления (дерево) 19 мм 

· Макс. диаметр сверления (металл) 8 мм 

· Функции и возможности

· Режимы работы: сверление 

· Возможности: реверс, электронная регулировка частоты вращения 

· Тип аккумулятора: Li-Ion 

· Емкость аккумулятора: 1.3 А*ч 

· Напряжение аккумулятора: 14.4 В 

· Время зарядки аккумулятора: 3 ч 

· Тип зарядного устройства: обычное 

· Съемный аккумулятор: есть 

· Дополнительный аккумулятор: есть 

· Приспособления:
гнездо в корпусе для крепления бит, магнитный держатель на корпусе, лампа точечной подсветки, блокировка кнопки включения 

· Кейс в комплекте: есть 

· Вес: 1.4 кг 
· Особенности: встроенный в корпус уровень
	1
	Шт.

	24. 
	Деревообрабатывающий станок Энергомаш ДМ-19240 (или эквивалент)
	· Мощность 2,4 кВт

· Напряжение 220

· Число оборотов 3500 об/мин

· Количество ножей 3 шт.

· Максимальная глубина строгания 3 мм.

· Максимальная ширина строгания 300 мм.

· Максимальный диаметр сверла 12 мм.

· Максимальная глубина сверления 90 мм.

· Высота строгания 6-120 мм.

· Минимальная длина заготовки 150 мм.

· Скорость подачи 6,5 м./ мин.

· Посадочный диаметр фрезы 20 мм.

· Максимальная ширина фрезерования 40 мм.

· Максимальный диаметр фрезы 104 мм.

· Максимальная глубина фрезерования 60 мм.

· Масса 260 кг
	1
	Шт.

	25. 
	Перфоратор HAMMER PRT1200 (или эквивалент)
	· Мощность 1200 Вт 

· Обороты 800 об/мин 

· Количество скоростей 1 

· Сила удара 6.2 Дж 

· Количество режимов 3 

· Три режима: сверление, сверление с ударом, удар

· Число ударов 3200 уд/мин 

· Тип патрона SDS+ 

· Макс. диаметр бура 30 мм 

· Макс. диаметр сверления (камень) 30 мм 

· Макс. диаметр сверления (металл) 13 мм 

· Макс. диаметр сверления (дерево) 40 мм 

· Электронная регулировка числа оборотов: да
	1
	Шт.

	26. 
	Гайковерт BOSCH GDS 30 ударный (или эквивалент)
	· Мощность: 920 Вт 

· Тип: прямой 

· Обороты: 860 об/мин 

· Диаметр патрона: 25.4 мм 

· Тип патрона: внешний четырехгранник 

· Макс. крутящий момент: 1000 Нм 

· Размер крепежа: M30 

· Вес брутто: 10 кг 

· Вес нетто: 7.3 кг
· Наличие удара: да 

· Реверс: да
	2
	Шт.

	27. 
	Дрель аккумуляторная SKIL 2017 LB (или эквивалент)
	· Аккумулятор 14.4 В 

· Емкость аккумулятора 1.2 Ач 

· Тип аккумулятора NiCd 

· Аккумуляторов в комплекте: два 

· Обороты 0-600 об/мин 

· Тип дрель-шуруповерт 

· Быстрозажимной патрон: да 

· Диаметр патрона 10 мм 

· Тип патрона БЗП 

· Усилие закручивания 20 положений 

· Макс. крутящий момент 30 Нм 

· Макс. диаметр сверления (металл) 8 мм
	1
	Шт.

	28. 
	Дрель электрическая BOSCH GBM 32-4 Professional (или эквивалент)
	· Номинальная потребляемая мощность 1.500 Вт  

· Число Оборотов холостого хода 210 / 330 / 470 / 740 мин-1  

· Выходная мощность 1.000 Вт  

· Вес 7,3 кг  

· Номинальное число Оборотов 120 / 185 / 265 / 420 мин-1  

· Номинальный крутящий момент 80,0 / 52,0 / 36,0 / 32,0 Нм  

· Соединительная резьба шпинделя MK 3  

· Макс. крутящий момент 220,0 / 130,0 / 120,0 / 93,0 Нм  

Диапазон сверления:

· Диам. отверстия в алюминии 50 мм  

· Диам. отверстия в древесине 70 мм  

· Диам. отверстия в стали 32 мм  
	1
	Шт.

	29. 
	Дрель MAKITA 6408 (или эквивалент)
	· Мощность 530 Вт 

· Скорости 1 

· Обороты 0-2500 об/мин 

· Диаметр патрона 10 мм 

· Тип патрона БЗП 

· Быстрозажимной патрон: да 

· Тип дрели стандартная 

· Макс. диаметр сверления (дерево) 25 мм 

· Макс. диаметр сверления (металл) 10 мм 

· Реверс: да
· Электронная регулировка числа оборотов + 

· Вес брутто 1.7 кг
	1
	Шт.

	30. 
	Фен технический AEG PT 600 EC (или эквивалент)
	· 2000 Вт 
· Температура 90-600 °C 

· Макс. Температура 600 °C 

· Регулировка температуры плавная 

· Расход воздуха 300/500 л/мин 

· Насадки в комплекте: да 

· Поставляется в кейсе 

· Вес брутто 1.84 кг 

· Вес нетто 0.6 кг
	1
	Шт.

	31. 
	Рубанок ЭНЕРГОМАШ РУ-10670 (или эквивалент)
	· сетевой 

· Мощность 670 Вт 

· Обороты 15000 об/мин 

· Ширина ножа 82 мм 

· Макс. толщина среза 2 мм 

· Регулировка глубины строгания + 

· Возможность подключения к пылесосу + 

· Вес брутто 2.5 кг 

· Вес нетто 2.6 кг 

· Поставляется в коробке
	1
	Шт.

	32. 
	Лобзик ЭНКОР ЛЭ-500/45(или эквивалент)
	· 500 Вт 

· Обороты 2800 об/мин 

· Макс. толщина материала (дерево) 45 мм 

· Макс. толщина материала (металл) 4 мм 

· Форма ручки скобовидная 

· Вес брутто 1.7 кг 

· Вес нетто 1.7 кг 

· Поставляется в коробке 

· Подошва штампованная
	1
	Шт.

	33. 
	Перфоратор Hitachi DH24PC3 (или эквивалент)
	· Тип крепления бура SDS-Plus 

· Количество скоростей работы 1 

· Потребляемая мощность 800 Вт 

· Макс. число оборотов холостого хода 1150 об/мин 

· Макс. количество ударов в минуту 4600 уд/мин 

· Макс. энергия удара 3.2 Дж 

· Макс. диаметр сверления (дерево) 32 мм 

· Макс. диаметр сверления (кирпич) 24 мм 

· Макс. диаметр сверления (металл) 13 мм 

· Макс. диаметр сверления (бетон) 24 мм 

· Питание от сети 

· сверление с ударом, сверление, долбление 

· Шуруповерт есть 

· Возможности реверс 

· дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления 

· Кейс в комплекте есть 

· Вес2.6 кг
	1
	Шт.

	34. 
	Торцевая головка PNG S24M55L (или эквивалент)
	· S (mm) 38.1 

· M (mm) 55 

· D1 (mm) 86 

· D2 (mm) 86 

· L (mm) 130 

· C (mm) 88 

· T (mm) 29 

· Вес (g) 3800

· Инструмент к гидравлическому динамометрическому ключу TWS150N «Hi-Force»
· Размер квадрата в головках =1 ½
	1
	Шт.

	35. 
	Торцевая головка PNG S24M75L (или эквивалент)
	· S (mm) 38.1 

· M (mm) 75 

· D1 (mm) 86 

· D2 (mm) 111 

· L (mm) 150 

· C (mm) 108 

· T (mm) 42 

· Вес (g) 6270

· Инструмент к гидравлическому динамометрическому ключу TWS150N «Hi-Force»

· Размер квадрата в головках =1 ½
	1
	Шт.

	36. 
	Торцевая головка PNG S24M80L (или эквивалент)
	· S (mm) 38.1 

· M (mm) 80 

· D1 (mm) 86 

· D2 (mm) 118 

· L (mm) 150 

· C (mm) 108 

· T (mm) 44 

· Вес (g) 6820

· Инструмент к гидравлическому динамометрическому ключу TWS150N «Hi-Force»

· Размер квадрата в головках =1 ½
	1
	Шт.

	37. 
	Торцевая головка PNG S24M85L (или эквивалент)
	· S (mm) 38.1 

· M (mm) 85 

· D1 (mm) 86 

· D2 (mm) 124 

· L (mm) 160 

· C (mm) 118 

· T (mm) 48 

· Вес (g) 7790

· Инструмент к гидравлическому динамометрическому ключу TWS150N «Hi-Force»

· Размер квадрата в головках =1 ½
	1
	Шт.

	38. 
	Торцевая головка PNG S24M95L (или эквивалент)
	· S (mm) 38.1 

· M (mm) 95 

· D1 (mm) 106 

· D2 (mm) 135 

· L (mm) 170 

· C (mm) 128 

· T (mm) 56 

· Вес (g) 9970

· Инструмент к гидравлическому динамометрическому ключу TWS150N «Hi-Force»

· Размер квадрата в головках =1 ½
	1
	Шт.

	39. 
	Переходник HF55 «Hi-Force» (или эквивалент)
	· 3/8NTP внутренняя X 1/4NTP наружная или штуцер прямой с наружной резьбой К3/8 X K1/4
	2
	Шт.

	40. 
	Вышка тура ПСРВ "Арис-компакт" (или эквивалент)
	· Общая высота вышки-туры: 5,2м
· Масса вышки-туры: 111,88 кг
· Название и количество комплектующих:
1. Рама балласта 1,5 х 0,6: 1
2. Колесо без тормоза: 2
3. Колесо с тормозом: 2
4. Рама отделочная 1,6х0,6: 6
5. Связь диагональная 1,5: 6
6. Настил 1,5 х 0,6 с люком: 1
7. Горизонталь ограждения 1,5: 2

8. Фиксатор рамы: 16

9. Опора вышки выдвижная: 4

· С ОПОРАМИ
	1
	Шт.

	41. 
	Полотно сабельной пилы BOSCH S922BF 2608656037 (или эквивалент)
	· Предназначены для резки металла

· Полотна имеют разведённые фрезерованные зубья

· Изготовлены из биметаллического материала (BIM)
	30
	Шт.

	42. 
	Пресс гидравлический ПГРс-300 (КВТ) (или эквивалент)
	· В комплекте: 

· ручной гидравлический пресс ПГРс-300 

набор из 12 сменных матриц 

рем комплект (уплотнительные кольца) 

прочный пластиковый кейс 

· Диапазон сечений: 

· медные наконечники 10–300 мм² 

· алюминиевые наконечники 10–300 мм² 

· Механизм автоматич. сброса давления (АСД) 

· Клапан ручного сброса давления 

· Двухскоростная помпа 

· Усиленная рабочая голова 

· Максимальное усилие: 12 т 

· Ход поршня: 20 мм 

· Вес комплекта/инструмента: 6.50/4.00 кг 

· Длина: 470 мм 

· Габариты кейса: 490х185х90 мм
· 
	1
	Шт.

	43. 
	Гидравлическая ручная тележка EL Profi 30/115 (или эквивалент)
	· Грузоподъемность: 3000 кг  

· Длинна вил: 1150 мм  

· Ширина вил: 550 мм  

· Высота вил от пола: min/max 85/200 мм  

· Собственный вес: 86 кг  
· Общая длинна: 1535 мм  

· Общая ширина: 550 мм  

· Общая высота: 1200 мм  

· Радиус разворота: 1216 мм  

· Ширина прохода при складировании: 1785мм  

· Количество колес/роликов: 2/4 шт  

· Материал колес/роликов: sr/pur
	2
	Шт.

	44. 
	Платформенная тележка PH300 (или эквивалент)
	· Высота: 863
· Длина: 916
· Ширина: 616
· Диаметр колес: 125мм
· Комплектность колес: 4-к (2+2)
· Грузоподъемность: 300кг
	1
	Шт.

	45. 
	Тележка пластиковая ТП-130 (или эквивалент)
	· Объем корзины, л 130 

· Материал корзины пластик 

· Максимальная грузоподъемность, кг 75 

· Радиус разворота 0,350 

· Масса (в упаковке), кг 15 

· Габаритные размеры,
· длина с рукояткой 985 

· ширина 530 

· высота 960 
	5
	Шт.

	46. 
	Труборез для больших нагрузок RIDGID модель 44-S (или эквивалент)
	· Номинальный размер трубы дюйм 2"...4" 

· Номинальный размер трубы мм В. Д. 60...114 

· Масса 9,1 кг 

· Количество роликов 4 шт.
· Комплект запасных роликов (3 комплекта)
	1
	Шт.

	47. 
	Труборез для больших нагрузок RIDGID модель 42-А (или эквивалент)
	· резка стальных труб от 27 до 60 мм (¾" - 2");

· резка алюминиевых труб от 27 до 60 мм (¾" - 2");

· резка медных труб от 27 до 60 мм (¾" - 2");

· 4 режущих ролика F-3;

· вес трубореза 3,1 кг.
· Комплект запасных роликов (3 комплекта)
	1
	Шт.

	48. 
	Скоба индикаторная СИ-700 (или эквивалент)
	· Диапазон измерений: 600-700мм

· Цена деления отсчетного устройства: 0,01мм

· Гост: 11098-75
	1
	Шт.


 Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

3 Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

В соответствии с проектом договора.
4 Требования к упаковке 

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5 Требования к технической документации
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

6 Прочие условия.

6.1. Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2013 года изготовления (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении).

6.2. Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения: 

6.2.1. Ф.И.О. лица, заверившего сертификат, должность.

6.2.2. Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

7 Место поставки продукции и условия допуска:

DDP-Мурманск, ИНКОТЕРМС-2000 (с доставкой до склада Покупателя, расположенного по адресу: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»)
8 Сроки поставки продукции:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «21» ноября 2014г. по «21» декабря 2014г.
	Инженер группы закупок
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	С.В. Ярема


