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Техническое задание
 на выполнение геофизических исследований при производстве горно-подготовительных работ по сооружению технологических скважин
1. Основанием для выполнения геофизических исследований (ГИС) при производстве горно-подготовительных работ по сооружению технологических скважин является План горных работ ОАО «Хиагда» на 2012 год.
2. Необходимо провести комплекс ГИС при производстве технологического бурения в объёме 405 288 погонных метров.
3.   Комплексы ГИС:
3.1. Комплекс ГИС при сооружении откачных и нагнетательных скважин должен включать следующие методы:

- гамма-каротаж (количественный);

- каротаж сопротивления (КС);
- каротаж потенциалов самопроизвольной поляризации (ПС);

- кавернометрия;

- инклинометрия;

- термометрия в колонне (после обсадки);

- индукционный каротаж (фоновый до подачи закисляющих растворов);

- токовый каротаж (после освоения);

- расходометрия (после освоения);

- индукционный каротаж (после закисления).
3.2. Комплекс ГИС при сооружении эксплуатационно-разведочных скважин должен включать такие методы скважинной геофизики как:

- гамма-каротаж (количественный);

- каротаж сопротивления (КС);

- каротаж потенциалов самопроизвольной поляризации (ПС);

- кавернометрия;

- инклинометрия.
4. Требования к качеству каротажа: качество выполняемых работ должно соответствовать Инструкции по гамма-каротажу при поисках и разведке урановых месторождений (1987), Технической инструкции по проведению геофизических исследований в скважинах (1985). 
5. Результаты геофизических исследований должны представляться и храниться как в электронной (исходные файлы, база данных в формате комплекса программного обеспечения геологической информационной системы, разработанной СГТА), так и в бумажной форме (графики каротажей, таблицы данных, геолого-геофизические колонки с интерпретацией).

6. Один раз в квартал должен представляться отчёт по контролю качества каротажа, выполненным в соответствии с утверждёнными инструкциями, а также документы, подтверждающие проведение поверок, градуировок используемой аппаратуры, акты промера кабеля и т.д. Кроме того, не реже одного раза в месяц должны предоставляться материалы по контролю над стабильностью приборов гамма-каротажа и проведению контрольных и повторных каротажей.
7. Срок выполнения работ – не позднее 31 декабря 2012 года, если иное не предусмотрено Договором.
