
	Номер п/п
	Наименование товара, характеристики


	Требования к качеству

(ГОСТ, ТУ, чертеж, проект, задание)
	Страна происхождения, завод-изготовитель


	Единицы 

измерения
	Количество

	1
	Сервер на платформе Itanium
Типа rx2800 i2 в указанном комплекте
или эквивалентный комплект
	Технические характеристики.

P/N
Комплектация сервера rx2800 i2

AH395A

Сервер HP rx2800 i2 Rack-Optimized Server

AH397A

Процессор HP rx2800 i2 Itanium 9310 2c Proc Kit

AH397A      0D1

Factory integrated

AM227A

Салазки для сервераHP rx2800 i2 Racking Kit
AM227A      B01

Include with complete system

AM226A

Дублированный источник питания HP rx2800 i2 Redundant Power Supply

AM226A      0D1

Factory integrated

AM230A

Модуль памяти HP rx2800 i2 8GB(2x4GB) PC3-10600R-9 Kit

AM230A      0D1
Factory integrated

AM244A

Накопитель на жёстком магнитном диске HP 300GB 10K SAS SFF 6GB DP Drive

4 шт
AM244A      0D1

Factory integrated

4 шт
AM239A

HP Integrity Factory Level 1 RAID

AM252A

RAID контроллер HP rx2800 i2 512MB FBWC Kit

AM252A      0D1
Factory integrated

AM243A

Привод лазерных дисков HP Slimline DVD+RW Optical Drive

AM243A      0D1

Factory integrated

AB552A

Клавиатура и мышь HP USB OpenVMS Keyboard and Mouse Kit

AB552A      B01

Include with complete system

AB552A      ABA
U.S. - English localization

BA322AA

Лазерный диск с операционной системой HP OpenVMS I64 FOE & BOE Media

BA322AA     AJR

DVD media

BA322AA     0D1

Factory integrated

BA322AA     A58

HP VMS I64 OE Version 8.4

BA991AC

Лицензия на операционную систему HP OpenVMS BOE LTU
BA991AC     422

PSL VMS I64 BOE 2Skt/2C LTU

BA991AC     B01

Include with complete system

HA106A3

HP 3y SW Support

HA106A3     2ET

Поддержка операционной системы HP VMS I64 BOE PSL 2Skt/2C Support


	Hewlett-Packard
	шт.
	1

	2
	Сервер 
типа Proliant DL320e
или эквивалентный 
	Технические характеристики.

 P/N
Комплектация сервера 

717170-421

Rack Server Proliant DL320e Gen8v2, 1xE3-1220v3 4C 3.1GHz, 1x4Gb-U, B120i (RAID 0,1,10) noHDD (2 LFF 3.5" HP) 1x300W NHP, 2x1Gb/s,noDVD,iLO4,Rack1U,1y
652241-B21

DVD-RW HP 9,5mm

657750-B21

1TB 6G SATA 7.2k 3.5in HotPlug SC MDL HDD (for Gen8 servers) 1y-Warr

2 шт

	Hewlett-Packard
	комплект
	2

	3
	Память 
типа Kingston KTH-PL316E/4Gb  
или эквивалентный 
	Технические характеристики.

Kingston KTH-PL316E/4Gb 4Gb UDIMM PC3-12800 ECC - аналог Hewlett-Packard 669322-В21
	Kingston
	шт.
	2

	6
	Выдвижная консоль с KVM 1U для 19" стойки
типа Broadrack KDR-11708-CF-RU

или эквивалентная 
	Технические характеристики.

Консоль Dual Rail высотой 1U чёрного цвета с 8-ми портовым KVM переключателем для монтажа в 19" стойку.

Конструкция 

Назначение: Монтаж в 19" стойку 

Выдвижная рельсовая система: Dual Rail ( дисплей и клавиатура - независимые модули ) 

Замок на выдвижном модуле: Да 

Защита дисплея: Да ( закалённое стекло ) 

Дисплей 

Тип LCD матрицы: TN 

Диагональ экрана: 17" 

Пропорции экрана: 4:3 

Разрешение, пикселей: 1280 x 1024 ( SXGA ) 

Яркость: 300 кд/кв.м 

Контрастность: 450:1 

Количество цветов: 16.7 М ( RGB: 6 бит + FRC ( Управление частотой кадров )) 

Угол обзора ( гориз. / верт. ), градусов: 176 / 170 

Время отклика: Rising: 2 мс, Decay: 14 мс 

Шаг пикселей: 0.264 x 0.264 мм 

Количество ламп подсветки: 4 шт. 

Сенсорный экран: Нет ( Возможна опциональная установка ) 

Устройства ввода / вывода: Интерфейс клавиатуры и мыши: Combo: PS/2 и USB

Клавиатура: Мембранная, 106 клавиш, русифицированная 

Устройство управления курсором: Сенсорная панель ( Touchpad ) 

KVM переключатель и разъёмы: Наличие и тип KVM переключателя 

Встроенный KVM переключатель ( для PC )

Количество KVM входов: 8 

Входные KVM разъёмы: D-Sub 15 ( совмещённый: VGA + PS/2 + USB ) 

Возможность каскадирования: Да ( до 8-ми уровней ) 

Разъёмы для каскадирования: Вход: D-Sub 15 ( совмещённый: VGA + USB ) 

Модули расширения

Количество отсеков для модулей расширения: 1

Индикация и управление

OSD меню для настройки дисплея: Да 

OSD меню для настройки и переключения KVM: Да, с защитой доступа по паролю ( 8 пользователей ) 

Горячие клавиши для переключения KVM входов: Да 

Кнопка включения / выключения дисплея: Да 

LED индикация: Вкл. / Выкл.; Caps Lock; Num Lock; Scr Lock 

Питание устройства

Тип блока питания: Встроенный в консоль

Напряжение питания: 220 В AC 

Диапазон входного напряжения: 100 ~ 240 В AC 

Потребляемая мощность: 5 Вт 

Условия эксплуатации

Рабочая температура, градусов: 0 ~ 50 С 

Температура хранения, градусов: -20 ~ 60 С 

Относительная влажность: 10 ~ 90 % ( без конденсата ) 

Физические параметры

Габаритные размеры ( Г x Ш x В ): 569.8 x 482 x 44 мм 

Масса: 13 кг ( Нетто ), 19.5 кг ( Брутто ) 

Материал корпуса: Сталь 

Цвет корпуса: Чёрный 

KVM кабель

Максимальная длина подключаемого KVM кабеля: 5 метров 

Кабели входящие в комплект: 1.8 метра 1C-2C (VGA + USB) - 1 шт. 

Сертификаты

РосТест: Да 

RoHS: Да 

Другие: CE, FCC, UL, CUL, C-Tick 

Дополнительно: 3 комплекта:

KVM кабель длинной 3 метра марки KC-1503C (Broadrack)

Интерфейс клавиатуры и мыши :Combo: PS/2 и USB 

Установленные разъёмы на кабель ( сторона А ): D-Sub 15 (VGA + Клавиатура + Мышь) 

Установленные разъёмы на кабель ( сторона B ): D-Sub 15 (VGA) + PS/2 (Клавиатура) + PS/2 (Мышь) 

Переходники: PS/2 в USB ( 1 шт. ) 
	Broadrack
	шт.
	1


