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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание 
на поставку мебели

	№
	Наименование товара
	Характеристики
	Кол-во
	Ед.

	1. 
	Стол руководителя с тумбами (1800*930*760) (темная черешня-шпон)
	Стол на панельном каркасе с цилиндрическим опорами.  Столешница из 75 мм МДФ облицована натуральным шпоном грецкого ореха с кромкой из натурального дерева. На столе имеется кожаный бювар, выполненный из натуральной высококачественной кожи. Каркас стола изготовлен из 55 мм МДФ с покрытием шпоном грецкого ореха. Передняя часть  повторяет очертание столешницы. Опоры металлические  диаметром 80 мм, отделанные деревянными вставками. Тумбы. Одна тумба подкатная  2 ящика + ниша + 2 отделения с дверками. Столешница из 75 мм МДФ облицована шпоном с кромкой из натурального дерева. Ящики установлены на металлические направляющие с роликами и механизмами полного открывания и самозакрывания. Двери из 20 мм МДФ облицованы шпоном грецкого ореха. Петля скрытая с техникой защелкивания, с функцией самозакрывания, встроенная регулировка глубины + 2мм/-2,5мм. Встроенная регулировка фуги с помощью эксцентрика + 3,5мм/-0,5мм. Регулировка высоты на монтажной планке ± 2мм. Материалы: чашка петли - сталь никелированная, консоль - цинковое литье. Петли производства Hettich или эквивалент. Вторая тумба мобильная 2 ящика. Тумба имеет центральный замок  для одновременного закрывания всех ящиков. Тумбы установлены на роликовые опоры. Ручки из анодированного алюминия. Соединительная фурнитура - 4-х компонентная стяжка с конусным винтом.
Шпонирование произведено методом горячего прессования на станке CASOLIN (Италия) или эквивалент.
Все шпонированные поверхности покрыты тоном и несколькими слоями специального мебельного лака на водной основе, с использованием колеровки. Цвет – «Тёмная черешня». Все внешние поверхности обработаны специальным защитным воском вручную.
	1
	шт.

	2. 
	Стол-брифинг (900*700*760) (темная черешня-шпон)
	Стол-брифинг.  Столешница из 75 мм МДФ облицована натуральным шпоном грецкого ореха с кромкой из натурального дерева.  Опоры стола – щитовые детали из МДФ  55 мм, установленные под столешницей в виде буквы Х. Крепление к столешнице стола рабочего, осуществляется с помощью соединительных пластин из металла.
Шпонирование производено методом горячего прессования на станке CASOLIN (Италия) или эквивалент.
Все шпонированные поверхности покрыты тоном и несколькими слоями специального мебельного лака на водной основе, с использованием колеровки. Цвет – «Тёмная черешня». Все внешние поверхности обработаны специальным защитным воском вручную.
	1
	шт.

	3. 
	Стол журнальный (600*600*450) (темная черешня-шпон)
	Столик журнальный, квадратной формы. Столешница изготовлена из толстого закаленного стекла, установленного в широкую резную раму из массива дерева. Опоры стола из шпонированного МДФ толщиной 25 мм.
Шпонирование произведено методом горячего прессования на станке CASOLIN (Италия) или эквивалент.
Все деревянные и шпонированные поверхности покрыты тоном и несколькими слоями специального мебельного лака на водной основе, с использованием колеровки. Цвет – «Тёмная черешня». Все внешние поверхности обработаны специальным защитным воском вручную.
	1
	шт.

	4. 
	Кресло (610*520*1000) (эко/ кожа, черный)
	Габаритные размеры изделия: общая ширина - 610 мм, ширина спинки - 500 мм, общая высота - 1000 мм, высота спинки - 630 мм, высота сиденья - 470 мм, высота подлокотников от пола - 645 мм, высота подлокотников от сиденья - 190 мм, глубина сиденья - 520 мм. 

Кресло на деревянном каркасе, массив бука. Деревянные элементы покрыты тоном цвета "махагон" и несколькими слоями прозрачного мебельного лака. 
Сиденье и спинка широкие, мягкие, с множественными декоративными прошивками и накладками. В верхней части спинки нашита невысокая мягкая подушка трапециевидной формы для дополнительного комфорта сидящего. Высота подушки – 330 мм, ее ширина по верхнему краю – 320 мм. Спинка имеет плавный изгиб, повторяющий изгиб позвоночника и поддерживающий спину в анатомически верном и удобном положении. В центре сидения имеется углубление, образованное за счет прошивок в виде полос. Полосы образуют характерный рисунок, продолжающийся также на спинке кресла. Рисунок в виде полос начинается на расстоянии 240 мм от переднего края сиденья и заканчивается, не достигая верхнего края спинки на расстоянии 330 мм. Ширина одной полосы – 75 мм, общая ширина всех центральных полос на сиденье и спинке – 300 мм. Кресло установлено на четыре устойчивые опоры из гнутого массива дерева, передние опоры являются продолжением подлокотников. Подлокотники с накладками из пенополиуретана с покрытием экокожей. Накладки расположены на верхней рабочей поверхности подлокотников, придавая устойчивость и максимальное удобство при поддержке рук. Ширина подлокотника – 60 мм. Длина подлокотника (вид сверху) составляет 430 мм, длина мягкой накладки на подлокотнике – 400 мм. Наполнение мягких частей кресла - пенополиуретан повышенной плотности - 30-40 кг/м3. Обивка – экокожа черного цвета. Толщина сиденья и спинки – 120 мм (±5 мм). Сиденье установлено под острым углом к спинке, верхний его край приподнят. Нижняя горизонтальная плоскость сиденья имеет покрытие цельным куском экокожи.
Расстояние между задними ножками кресла – 510 мм, расстояние от пола до перекладины, соединяющей две задние ножки кресла – 280 мм.
Размер сечения деревянного каркаса изделия (опор, подлокотников, перекладин между передними и задними парами опор) составляет 60*25 мм. Все отверстия от крепежа деталей кресла плотно закрыты пластиковыми заглушками одного цвета с тонировкой основного материала.
	2
	шт.

	5. 
	Стул металл
(560*580h820) (экокожа черный)
	Габаритные размеры изделия (ширина*глубина*высота): 560*580*820 мм.
Стул предназначен для специализированного оснащения конференц-залов, зон ожидания и иных офисных помещений.
Основание спинки и кресла - фанерный лист увеличенной толщины, слойность фанеры - не менее 9, толщина - 11 мм. Набивка - пенополиуретан плотностью 25-40 кг/м³. Обивка - высококачественный заменитель кожи – экокожа серии «OREGON» (или эквивалент). Каркас и опоры стула - хромированный металлический профиль (гнутая труба круглого сечения, d=25 мм), соединение деталей каркаса осуществлено методом холодной сварки. Заглушки на опорах пластиковые, имеют сферическое окончание, безопасное для твердых половых покрытий. Высота заглушек 28 мм.
Спинка и сиденье мягкие, широкие, имеют эргономичные, соответствующие анатомически верной посадке  пользователя, изгибы поверхности. В центральной части спинки - углубление, а по переднему краю сиденья – плавный загиб к низу. Сиденье и спинка немонолитные, форма – прямоугольник со скругленными углами, по нижнему краю спинки имеется дугообразный выступ наружу. 
Стул оснащен двумя подлокотниками, образованными из продленных вверх и закругленных передних опор. Верхняя рабочая поверхность подлокотников покрыта мягкими накладками с обивкой из заменителя кожи.
Между передними опорами установлена поддерживающая сиденье и усиливающая конструкцию перекладина из хромированной трубы с сечением 28*15 мм.
Ширина спинки – 440 мм
Ширина сиденья – 450 мм
Ширина кресла – 532 мм
Расстояние между подлокотниками – 460 мм
Ширина мягкой накладки на подлокотник – 30 мм
Высота мягкой накладки на подлокотник – 20 мм
Толщина спинки – 50 мм
Высота спинки – 400 мм
Глубина сиденья – 420 мм
	3
	шт.

	6. 
	Стол руководителя (2000*1000*760) (мерано коричневый + черно-коричневый)
	Стол на панельном каркасе. Каркас состоит из двух опор и соединяющей их царги. Опоры стола выполнены их трехслойной ЛДСП (3х18 мм) с кромкой  ABS 2 мм. Передняя царга состоит из 2-х панелей высотой 500 мм и выполнена из 18 мм ЛДСП. Столешница (2000х1000х46 мм) изготовлена из двухслойной ДСП (28+18) с двухсторонним меламиновым покрытием с кромкой  2 мм ABS в основных цветах. Кромка в цвет крышки, декорирована горизонтальными пазами углубленными на 1 мм и шириной 2 мм. Внутренняя сторона прямая, внешняя радиальной формы. С внутренней стороны два криволинейных выреза, повторяющих формы основного стола руководителя и позволяющие крепить  к столу приставные  элементы без зазоров. Все углы столешницы имеют скругления, во избежание  травмирования пользователя. Соединительная фурнитура 2-х компонентная эксцентриковая (скрытая) стяжка. Использование иной соединительной фурнитуры и шурупов-саморезов не допускается.
	1
	шт.

	7. 
	Стол приставной (1300*700*700) (мерано коричневый + черно-коричневый)
	Стол приставной на панельном каркасе. Столешница (1300х700х46 мм) изготовлена из двухслойной ЛДСП (28+18) с двухсторонним меламиновым покрытием с кромкой  ABS 2 мм. Кромка в цвет крышки, декорирована горизонтальными пазами углубленными на 1 мм и шириной 2 мм. Боковые стороны столешницы радиальной формы. Каркас выполнен из трехслойной (3х18 мм) ЛДСП. Боковины размером 560*610мм выполнены из  ЛДСП толщиной 18 мм, торцы обработаны ABS кромкой 2 мм, передняя панель из 18 мм  ЛДСП высотой 450 мм. Конструкция стола предусматривает скрытую проводку и вывод на рабочую поверхность. Соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка. Использование иной соединительной фурнитуры и шурупов-саморезов не допускается. Стол устанавливается на опоры, регулируемые по высоте и углу наклона.
	1
	шт.

	8. 
	Тумба мобильная (900*500*640) (мерано коричневый + черно-коричневый)
	Тумба мобильная. Верхняя крышка (900х500х46 мм) изготовлена из двухслойной ЛДСП (28+18) с двухсторонним меламиновым покрытием с кромкой  ABS 2 мм. Кромка в цвет крышки, декорирована горизонтальными пазами углубленными на 1 мм и шириной 2 мм. Все углы крышки скруглены. Каркас выполнен из 18 мм ДСП. Крышка из ЛДСП 28 мм с двухсторонним меламиновым покрытием с кромкой ABS 2 мм. Тумба имеет  2 ящика в средней части  и 2 дополнительные полки по краям. Полки из 18 мм ЛДСП. Фасады ящиков  из 18 мм ЛДСП, днище  выполнено из ДВП толщиной 3,2 мм. Все видимые и невидимые поверхности по периметру обработаны  ABS кромкой 2 мм. Ящики установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, с механизмом полного открывания и самозакрывания. Соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка. Использование иной соединительной фурнитуры и шурупов-саморезов не допускается. Тумба установлена на поворотные роликовые опоры. Ручки пластиковые тип дуга, цвет алюминий, по краям вставки с полосатым рисунком.
	1
	шт.

	9. 
	Шкаф закрытый 3 уровня с левой дверью (450*430*1290)
(мерано коричневый + черно-коричневый) 
	Шкаф выполнен из высококачественного  ДСП, покрытого меламиновой пленкой с механическим тиснением.  Меламиновое покрытие устойчиво к воздействию бытовых химических соединений: растворителей, спиртосодержащих жидкостей, чернил, а также кофе, вино и др.
Шкаф состоит из крышки, задней и боковых стенок, двух  полок  и дна. Спереди он снабжен  глухой дверью. Верхняя крышка изготовлена из 28 мм ДСП с профильной кромкой ABS 2 мм. Кромка в цвет крышки, декорирована горизонтальными пазами углубленными на 1 мм и шириной 2 мм.   Полки имеют регулировку по высоте и выполнены из 25 мм ДСП.  Полкодержатели системы CLOCK фиксируют полку  и придают всей конструкции дополнительную прочность. Каркас шкафа изготовлен из 18 мм ДСП. Все силовые сочленения скреплены эксцентриковыми стяжками, что гарантирует максимальную прочность и позволяет осуществлять многократный монтаж мебели.  Задняя стенка  шкафа выполнена из плиты ДСП толщиной 18 мм, фиксируется в пазу по периметру, что придает конечным изделиям высокую устойчивость к нагрузкам. Дверь изготовлена из 18 мм ДСП с кромкой 2 мм ABS и комплектуются замком.  Дверь устанавливается на металлические петли  3шт. с регулировками и механизмом быстрого монтажа. Петля скрытая с техникой защелкивания, с функцией самозакрывания, встроенная регулировка глубины + 2мм/-2,5мм. Встроенная регулировка фуги с помощью эксцентрика + 3,5мм/-0,5мм. Регулировка высоты на монтажной планке ± 2мм. Материалы: чашка петли - сталь никелированная, консоль - цинковое литье. Петли производства Hettich или эквивалент. Дверь комплектуется амортизатором для бесшумного закрывания. Боковые кромки скруглены. Ручка пластиковая цвета «алюминий». Места стыка деталей, места стыка  ламинатного покрытия и кромочной ленты – без дефектов, ровные.
Для соединения деталей используется особо прочная 4-х компонентная (скрытая) стяжка с конусным винтом. Использование иной соединительной фурнитуры и шурупов-саморезов не допускается. Шкаф устанавливается на цокольные опоры высотой 120 мм. Регулировка по высоте опор  позволяет добиться устойчивости шкафа даже на неровном полу.
Шкаф поставляется в разобранном виде,  упакован в гофрокартон. Вся фурнитура  внутри упаковки.
	1
	шт.

	10. 
	Шкаф закрытый 3 уровня с правой дверью (450*430*1290)
(мерано коричневый + черно-коричневый)
	Шкаф выполнен из высококачественного  ДСП, покрытого меламиновой пленкой с механическим тиснением.  Меламиновое покрытие устойчиво к воздействию бытовых химических соединений: растворителей, спиртосодержащих жидкостей, чернил, а также кофе, вино и др.
Шкаф состоит из крышки, задней и боковых стенок, двух  полок  и дна. Спереди он снабжен  глухой дверью. Верхняя крышка изготовлена из 28 мм ДСП с профильной кромкой ABS 2 мм. Кромка в цвет крышки, декорирована горизонтальными пазами углубленными на 1 мм и шириной 2 мм.   Полки имеют регулировку по высоте и выполнены из 25 мм ДСП.  Полкодержатели системы CLOCK фиксируют полку  и придают всей конструкции дополнительную прочность. Каркас шкафа изготовлен из 18 мм ДСП. Все силовые сочленения скреплены эксцентриковыми стяжками, что гарантирует максимальную прочность и позволяет осуществлять многократный монтаж мебели.  Задняя стенка  шкафа выполнена из плиты ДСП толщиной 18 мм, фиксируется в пазу по периметру, что придает конечным изделиям высокую устойчивость к нагрузкам. Дверь изготовлена из 18 мм ДСП с кромкой 2 мм ABS и комплектуются замком.  Дверь устанавливается на металлические петли  3шт. с регулировками и механизмом быстрого монтажа. Петля скрытая с техникой защелкивания, с функцией самозакрывания, встроенная регулировка глубины + 2мм/-2,5мм. Встроенная регулировка фуги с помощью эксцентрика + 3,5мм/-0,5мм. Регулировка высоты на монтажной планке ± 2мм. Материалы: чашка петли - сталь никелированная, консоль - цинковое литье. Петли производства Hettich или эквивалент. Дверь комплектуется амортизатором для бесшумного закрывания. Боковые кромки скруглены. Ручка пластиковая цвета «алюминий». Места стыка деталей, места стыка  ламинатного покрытия и кромочной ленты – без дефектов, ровные.
Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная (скрытая) стяжка с конусным винтом. Шкаф устанавливается на цокольные опоры высотой 120 мм. Регулировка по высоте опор  позволяет добиться устойчивости шкафа даже на неровном полу.
Шкаф поставляется в разобранном виде,  упакован в гофрокартон. Вся фурнитура  внутри упаковки.
	1
	шт.

	11. 
	Шкаф, стеклянные двери (900*430*1290) 
(мерано коричневый + черно-коричневый)
	Шкаф выполнен из высококачественного  ДСП, покрытого меламиновой пленкой с механическим тиснением.  Меламиновое покрытие устойчиво к воздействию бытовых химических соединений: растворителей, спиртосодержащих жидкостей, чернил, а также кофе, вино и др.
Шкаф состоит из крышки, задней и боковых стенок, двух полок,  и дна. Спереди он снабжен двумя стеклянными дверцами, открывающимися друг от друга. Внутреннее пространство шкафа  разделено горизонтальными полками. Верхняя крышка изготовлена из 28 мм ДСП с профильной кромкой ABS 2 мм. Кромка в цвет крышки, декорирована горизонтальными пазами углубленными на 1 мм и шириной 2 мм.  Полки имеют регулировку по высоте и выполнены из 25 мм ДСП.  Полкодержатели системы CLOCK фиксируют полку  и придают всей конструкции дополнительную прочность. Каркас шкафа изготовлен из 18 мм ДСП. Все силовые сочленения скреплены эксцентриковыми стяжками, что гарантирует максимальную прочность и позволяет осуществлять многократный монтаж .  Задняя стенка   шкафа выполнена из плиты ДСП толщиной 18 мм, фиксируются в пазу по периметру, что придает конечным изделиям высокую устойчивость к нагрузкам. Стеклянные детали выполнены из прозрачного противоударного травмо-безопасного тонированного стекла 4мм. Крепятся при помощи двух петель.  Петля для стеклянных дверей со сверлением состоит из самой петли с чашкой, монтажной планки, пластикового кольца для крепления и декоративной накладки. Монтажная планка крепится к боковой стенке, а чашка с помощью пластикового кольца - к двери. С внешней стороны устанавливается декоративная накладка. Фурнитура для стеклянных дверей должна быть небольшого размера и изящного дизайна. Материалом  для изготовления фурнитуры являются глянцевые или матовые детали, выполненные из нержавеющей стали. Ручки пластиковые "дуга"  цвета алюминий с декоративной вставкой.  Шкаф изготовлен из экологически чистых материалов с меламиновым покрытием цвета. Места стыка деталей, места стыка  ламинатного покрытия и кромочной ленты – без дефектов, ровные.
Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная (скрытая) стяжка с конусным винтом.  Шкаф устанавливается на цокольные опоры высотой 120 мм. Регулировка по высоте опор позволяет добиться устойчивости шкафа  даже на неровном полу.
Шкаф поставляется в разобранном виде,  упакован в гофрокартон. Вся фурнитура  внутри упаковки.
	1
	шт.

	12. 
	Шкаф закрытый 5 уровней с правой дверью (450*430*2080) 
(мерано коричневый + черно-коричневый)
	Шкаф выполнен из высококачественного  ДСП, покрытого меламиновой пленкой с механическим тиснением.  Меламиновое покрытие устойчиво к воздействию бытовых химических соединений: растворителей, спиртосодержащих жидкостей, чернил, а также кофе, вино и др.
Шкаф состоит из крышки, задней и боковых стенок, четырех  полок  и дна. Внутреннее пространство заполнено горизонтальными полками, закрытыми глухой дверью, открывающейся вправо. Верхняя крышка изготовлена из 28 мм ДСП с профильной кромкой ABS 2 мм. Кромка в цвет крышки, декорирована горизонтальными пазами углубленными на 1 мм и шириной 2 мм.   Полки имеют регулировку по высоте и выполнены из 25 мм ДСП.  Полкодержатели системы CLOCK фиксируют полку  и придают всей конструкции дополнительную прочность. Каркас изготовлен из 18 мм ДСП. Все силовые сочленения скреплены эксцентриковыми стяжками, что гарантирует максимальную прочность и позволяет осуществлять многократный монтаж мебели.  Задняя стенка  шкафа выполнена из плиты ДСП толщиной 18 мм, фиксируется в пазу по периметру, что придает конечным изделиям высокую устойчивость к нагрузкам. Дверь изготовлена из 18 мм ДСП, с кромкой 2 мм ABS и комплектуются замком.  Дверь устанавливается на металлические петли  2шт. с регулировками и механизмом быстрого монтажа. Петля скрытая с техникой защелкивания, с функцией самозакрывания, встроенная регулировка глубины + 2мм/-2,5мм. Встроенная регулировка фуги с помощью эксцентрика + 3,5мм/-0,5мм. Регулировка высоты на монтажной планке ± 2мм. Материалы: чашка петли - сталь никелированная, консоль - цинковое литье. Петли производства Hettich или эквивалент. Дверь комплектуется амортизатором для бесшумного закрывания. Боковые кромки скруглены.  Дверная ручка  пластиковая "дуга" цвета алюминий с декоративной вставкой.   Места стыка деталей, места стыка  ламинатного покрытия и кромочной ленты – без дефектов, ровные.
Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная (скрытая) стяжка с конусным винтом. Шкаф устанавливается на цокольные опоры высотой 120 мм. Регулировка по высоте опор  позволяет добиться устойчивости шкафа даже на неровном полу.
Шкаф поставляется в разобранном виде,  упакован в гофрокартон. Вся фурнитура  внутри упаковки.
	1
	шт.

	13. 
	Стол журнальный (900*550*350) (мерано коричневый)
	Стол выполнен из высококачественного  ДСП, покрытого меламиновой пленкой с механическим тиснением.  Меламиновое покрытие устойчиво к воздействию бытовых химических соединений: растворителей, спиртосодержащих жидкостей, чернил, а также кофе, вино и др.
Стол состоит из крышки, боковых стенок и дна. Данные детали изготовлены из 28 мм ЛДСП с профильной кромкой ABS 2 мм. Кромка в цвет крышки, декорирована горизонтальными пазами углубленными на 1 мм и шириной 2 мм. 
Все силовые сочленения скреплены 4-х компонентными эксцентриковыми стяжками, что гарантирует максимальную прочность и позволяет осуществлять многократный монтаж мебели.  Места стыка деталей, места стыка  ламинатного покрытия и кромочной ленты – без дефектов, ровные.
Стол устанавливается на колесные опоры. Регулировка по высоте опор  позволяет добиться устойчивости стола даже на неровном полу.
Изделие поставляется в разобранном виде,  упаковано в гофрокартон. Вся фурнитура  внутри упаковки.
	1
	шт.

	14. 
	Диван двухместный (1400*900*930) натуральная кожа «бежевый» 
	1.  Габаритные размеры дивана: ширина 1400 мм, глубина 900 мм, высота 930 мм. Изделие должно гармонично вписываться в общий ансамбль мебели заказчика. Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик. 
2. Внутренний каркас дивана должен быть выполнен из экологически-чистых материалов: бруса древесины хвойных пород 8% влажности и  шлифованной березовой фанеры. Мягкие части дивана должны быть выполнены из пенополиуретана ST2536, EL2545, HL4065, синтепона 150г/кв.м. Термовлагозащищающий слой из синтепона обеспечивает защиту внутреннего наполнения.
В рамках сидений используются армированные ремни ОКЕ, в спинке резинотканевые армированные ремни.    
3. Спинка высокая, выполнена с вертикальными прошивками, которые зрительно разделяют диван по количеству мест. Спинка каждого сиденья декорирована  двумя горизонтальными стяжками. Подлокотники плавно расширяются  в верхней части, сверху расположена мягкая покатая  подушка. 
4. Обивка дивана должна быть выполнена из натуральной кожи.  Тип обработки кожи – полуанилиновая. Поверхность зашлифована, удален поверхностный слой, нанесено тиснение и защитный слой. Полуанилиновая кожа равномерно окрашена, защищена от загрязнений, практична.
5. Опоры металлические в форме цилиндра.
	1
	шт.

	15. 
	Стол угловой левый (1400*800*740) (береза)
	Стол имеет столешницу с эргономичным вырезом в левую сторону. Правая сторона имеет полукруглую форму. Каркас состоит из двух опор и  соединяющие их двух высоких параллельных панелей. Столешница стола выполнена из высококачественного  ДСП, покрытого меламиновой пленкой с механическим тиснением. Меламиновое покрытие устойчиво к воздействию бытовых химических соединений: растворителей, спиртосодержащих жидкостей, чернил, а также кофе, вино и др. Такие, поверхности обладают хорошей стойкостью к истиранию, к влаге и практически не изменяют своих свойств под воздействием солнечного света.   Столешница стола 1400х800мм  - изготовлена из ДСП толщиной 28 мм. Торцы столешницы  обработаны профильной, особо прочной ABS кромкой 2 мм. Кромка в цвет крышки, декорирована горизонтальными пазами углубленными на 1 мм и шириной 2 мм.  Все углы столешницы  скруглены, во избежание  травмирования пользователя.   Крепиться к двум опорам. Столешница выступает впереди над опорами – 65 мм, сзади – 115 мм, по бокам – 55 мм. Расстояние от столешницы до лицевой панели 100мм.  Опоры стола  шириной 575 мм -  выполнены из ДСП 22 мм.  Передняя  лицевая панель 1140х350мм, задняя панель 1140х145мм -  выполнены из 20 мм ДСП, крепятся к боковым опорам. Расстояние от лицевой панели  до задней  панели 80мм.  Опоры и передняя панель обработаны по периметру ABS кромкой 2 мм. Места стыка деталей, места стыка  покрытия и кромочной ленты – без дефектов, ровные. Стол устанавливается на регулируемые опоры по высоте и углу наклона.  В конструкцию регулируемой опоры входит винт со шляпкой и угловой кронштейн или гайка. При механическом вкручивании винта регулируется уровень высоты мебели. 
Все детали крепятся при помощи соединительной фурнитуры – 2-х компонентной эксцентриковой стяжки. Не допускается крепление на болтах, шурупах и других крепежных материалов. Стол поставляется в разобранном виде,  упакован в гофрокартон и защитную пленку. 
Фурнитура внутри упаковки.
	1
	шт.

	16. 
	Основание тумбы (550*400*710) (береза)
	Тумба приставная три ящика и ниша, без верхней крышки.
Тумба выполнена из высококачественного  ДСП, покрытого меламиновой пленкой с механическим тиснением. Меламиновое покрытие устойчиво к воздействию бытовых химических соединений: растворителей, спиртосодержащих жидкостей, чернил, а также кофе, вино и др. Такие поверхности обладают хорошей стойкостью к истиранию, к влаге и практически не изменяют своих свойств под воздействием солнечного света.  Каркас, фасад ящиков и задняя стенка тумбы изготавливаются из  ДСП 18 мм с кромкой ABS 2 мм. Днища ящиков выполнены из 3,2 мм  ламинированного ДВП. Ящики установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, с механизмом полного открывания и самозакрывания, обеспечивают бесшумный ход. На верхнем ящике центральный замок для одновременного закрывания всех ящиков. Ручки пластиковые цвета алюминий с декоративной вставкой.  Соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка.  Для крепления в тумбах роликовых направляющих применяются специальные винты, для быстрого монтажа. Тумба установлена на колесные опоры.  
Тумба поставляется в разобранном виде,  упакована в гофрокартон и защитную пленку. 
Фурнитура  и инструкция по сборке внутри упаковки.
	1
	шт.

	17. 
	Крышка тумбы левая (530*600*28) (береза)
	Верхняя крышка прямая, одна сторона имеет выпуклую сторону, вторая криволинейной формы, для присоединения к столу. Выполнена из высококачественного  ДСП, покрытого меламиновой пленкой с механическим тиснением.  Меламиновое покрытие устойчиво к воздействию бытовых химических соединений: растворителей, спиртосодержащих жидкостей, чернил, а также кофе, вино и др. Крышка выполнена из ДСП-28мм и обработана профильной, особо прочной ABS кромкой 2 мм.  Кромка в цвет крышки, декорирована горизонтальными пазами углубленными на 1 мм и шириной 2 мм.  
Все углы  радиально скруглены, во избежание  травмирования пользователя.  Упакована в гофрокартон и защитную пленку.
	1
	шт.

	18. 
	Перегородка (1400*30*h1500) (серый + стекло)
	Каркас перегородки состоит из горизонтальных и вертикальных частей, изготовленных из алюминиевого профиля (размер сечения –30*30 мм) с полимерным покрытием серого цвета. Горизонтальные части каркаса входят в состав щитовых модулей с заполнением. В сборе вертикальные и горизонтальные части образуют каркас модуля. 
Офисная перегородка включает в себя один модуль шириной 970 мм и один модуль шириной 370 мм. 
При соединении двух щитовых модулей используется общая вертикальная стойка на опоре-пластине. Прозрачная часть заполнения модуля (занимает более 1/3 но менее 1/2 от общей высоты модуля) изготовлена из травмобезопасного прозрачного стекла. Непрозрачная часть заполнения изготовлена из двух слоев двухсторонней МДФ с акриловым покрытием, цвета «Серый». Для сборки используются специальные эксцентриковые замки. 
Всего изделие включает два щитовых модуля, три вертикальных стойки для совмещения модулей, а также опоры-пластины (3 шт.) и всю необходимую соединительную фурнитуру.
Перегородка поставляется разобранной, в защитной упаковке.
	1
	шт.

	19. 
	Перегородка (1000*30*h1500) (серый + стекло)
	Каркас перегородки состоит из горизонтальных и вертикальных частей, изготовленных из алюминиевого профиля (размер сечения –30*30 мм) с полимерным покрытием серого цвета. Горизонтальные части каркаса входят в состав щитовых модулей с заполнением. В сборе вертикальные и горизонтальные части образуют каркас модуля. 
Офисная перегородка включает в себя один щитовой модуль шириной 970 мм. 
Для установки щитового модуля используется общая вертикальная стойка на опоре-пластине. Прозрачная часть заполнения модуля (занимает более 1/3 но менее 1/2 от общей высоты модуля) изготовлена из травмобезопасного прозрачного стекла. Непрозрачная часть заполнения изготовлена из двух слоев двухсторонней МДФ с акриловым покрытием, цвета «Серый». Для сборки используются специальные эксцентриковые замки. 
Всего изделие включает один щитовой модуль, две вертикальных стойки для совмещения модулей, а также опоры-пластины (2 шт.) и всю необходимую соединительную фурнитуру.
Перегородка поставляется разобранной, в защитной упаковке.
	1
	шт.

	20. 
	Угловое рабочее место с тумбой
(2000*2050*760)
(мерано коричневый + черно-коричневый)
	Стол на панельном каркасе. Столешница (2000х1000х46 мм) - состоит из двух слоев двустороннего меламинового ДСП 28+18 мм имеет ступенчатую структуру, внутренняя сторона прямая, внешняя радиальной формы, торцы обработаны профильной, особо прочной ABS кромкой 2  мм. Столешница имеет технологические вырезы с двух сторон для присоединения дополнительных элементов. Каркас  состоит из трех слоев двустороннего меламинового   ДСП 18 мм, торцы обработаны особо прочной ABS кромкой 2  мм, передняя панель состоит из 2-х панелей высотой 500 мм. Конструкция столов предусматривает скрытую проводку и вывод на рабочую поверхность Соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка. Столы устанавливаются на опоры регулируемые по высоте и углу наклона. Тумба. 3 ящика + ниша. Столешница (1600х550х46 мм) - состоит из двух слоев двухстороннего меламинового ДСП 28+18 мм имеет ступенчатую структуру. Каркас выполнен из 18 мм ДСП. Все видимые и невидимые поверхности по периметру обработаны  ABS кромкой 2 мм.  Ящики установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, с механизмом полного открывания и самозакрывания. Ручки пластиковые цвета алюминий. Установлена на поворотные роликовые опоры.
	1
	шт.

	21. 
	Стеллаж 5-ти уровневый глухие двери+стекло 
(900*430*2080) (мерано коричневый + черно-коричневый)
	Шкаф выполнен из высококачественного  ДСП, покрытого меламиновой пленкой с механическим тиснением.  Меламиновое покрытие устойчиво к воздействию бытовых химических соединений: растворителей, спиртосодержащих жидкостей, чернил, а также кофе, вино и др.
Шкаф состоит из крышки, задней и боковых стенок, четырех полок,  дна, стеклянных дверей и глухими дверьми, открывающиеся друг от друга. Спереди шкаф имеет две секции: верхняя состоит из трех ниш закрытыми стеклянными дверьми, нижняя- две ниши закрыты дверьми. Верхняя крышка изготовлена из 28 мм ДСП с профильной кромкой ABS 2 мм. Кромка в цвет крышки, декорирована горизонтальными пазами углубленными на 1 мм и шириной 2 мм.  Полки имеют регулировку по высоте и выполнены из 25 мм ДСП.  Полкодержатели системы CLOCK фиксируют полку  и придают всей конструкции дополнительную прочность. Каркас изготовлен из 18 мм ДСП. Все силовые сочленения скреплены эксцентриковыми стяжками, что гарантирует максимальную прочность и позволяет осуществлять многократный монтаж мебели.  Задняя стенка  шкафа выполнена из плиты ДСП толщиной 18 мм, фиксируется в пазу по периметру, что придает конечным изделиям высокую устойчивость к нагрузкам. Стеклянная дверь выполнена из прозрачного противоударного травмо-безопасного тонированного стекла 4мм. Крепится при помощи двух петель.  Петля для стеклянных дверей со сверлением состоит из самой петли с чашкой, монтажной планки, пластикового кольца для крепления и декоративной накладки. Монтажная планка крепится к боковой стенке, а чашка с помощью пластикового кольца - к двери. С внешней стороны устанавливается декоративная накладка. Фурнитура для стеклянных дверей должна быть небольшого размера и изящного дизайна. Материалом  для изготовления фурнитуры являются  матовые детали, выполненные из нержавеющей стали. Глухие двери  изготовлены из 18 мм ДСП с кромкой 2 мм ABS и комплектуются замком.  Двери устанавливаются на металлические петли  2шт. с регулировками и механизмом быстрого монтажа. Все двери комплектуются амортизатором для бесшумного закрывания. Боковые кромки скруглены. Ручки пластиковые цвета «алюминий». Места стыка деталей, места стыка  ламинатного покрытия и кромочной ленты – без дефектов, ровные.
Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная (скрытая) стяжка с конусным винтом. Шкаф устанавливается на цокольные опоры высотой 120 мм. Регулировка по высоте опор  позволяет добиться устойчивости стеллажа даже на неровном полу.
Шкаф поставляется в разобранном виде,  упакован в гофрокартон. Вся фурнитура  внутри упаковки.
	1
	шт.

	22. 
	Стеллаж З-х уровневый 
(900*430*1290) (мерано коричневый + черно-коричневый)
	Шкаф выполнен из высококачественного  ДСП, покрытого меламиновой пленкой с механическим тиснением.  Меламиновое покрытие устойчиво к воздействию бытовых химических соединений: растворителей, спиртосодержащих жидкостей, чернил, а также кофе, вино и др.
Шкаф состоит из крышки, задней и боковых стенок, двух  полок,  и дна. Спереди он снабжен: верх- открытая ниша, низ -  две ниши закрыты глухими дверьми, открывающимися друг от друга. Верхняя крышка изготовлена из 28 мм ДСП с профильной кромкой ABS 2 мм. Кромка в цвет крышки, декорирована горизонтальными пазами углубленными на 1 мм и шириной 2 мм.  Полки имеют регулировку по высоте и выполнены из 25 мм ДСП.  Полкодержатели системы CLOCK фиксируют полку  и придают всей конструкции дополнительную прочность. Каркас шкафа изготовлен из 18 мм ДСП. Все силовые сочленения скреплены эксцентриковыми стяжками, что гарантирует максимальную прочность и позволяет осуществлять многократный монтаж мебели.  Задняя стенка  шкафа выполнена из плиты ДСП толщиной 18 мм, фиксируется в пазу по периметру, что придает конечным изделиям высокую устойчивость к нагрузкам. Глухие двери изготовлены из 18 мм ДСП с кромкой 2 мм ABS и комплектуются замком.  Двери устанавливаются на металлические петли  2шт. с регулировками и механизмом быстрого монтажа. Все двери комплектуются амортизатором для бесшумного закрывания. Боковые кромки скруглены. Ручки пластиковые цвета «алюминий».  Места стыка деталей, места стыка  ламинатного покрытия и кромочной ленты – без дефектов, ровные.
Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная (скрытая) стяжка с конусным винтом. Шкаф устанавливается на цокольные опоры высотой 120 мм. Регулировка по высоте опор  позволяет добиться устойчивости шкафа даже на неровном полу.
Шкаф поставляется в разобранном виде,  упакован в гофрокартон. Вся фурнитура  внутри упаковки.
	1
	шт.

	23. 
	Конференц-стол
(2300*1000*755) (мерано коричневый + черно-коричневый)
	Стол имеет столешницу - прямоугольной формы, боковые  стороны выгнуты и закруглены.  Каркас состоит из двух опор и  соединяющей их царги. Столешница стола должна быть  выполнена из высококачественного  ДСП, покрытого меламиновой пленкой с механическим тиснением. Меламиновое покрытие устойчиво к воздействию бытовых химических соединений: растворителей, спиртосодержащих жидкостей, чернил, а также кофе, вино и др. Такие, поверхности обладают хорошей стойкостью к истиранию, к влаге и практически не изменяют своих свойств под воздействием солнечного света.  Столешница стола - изготовлена из ДСП толщиной 28 мм. Торцы столешницы  обработаны профильной, особо прочной ABS кромкой 2 мм.  Крепиться к двум опорам и царге. Опоры стола -  выполнены из ДСП 22 мм.  Царга -  выполнена из 18 мм ДСП, крепиться к боковым опорам, расположена по ценру под  столешницей.  Опоры и царга обработаны по периметру ABS кромкой 2 мм.  Места стыка деталей, места стыка  покрытия и кромочной ленты – без дефектов, ровные. Все углы столешницы  радиально скруглены, во избежание  травмирования пользователя. Стол устанавливается на регулируемые опоры по высоте и углу наклона.  В конструкцию регулируемой опоры входит винт со шляпкой и угловой кронштейн или гайка. При механическом вкручивании винта регулируется уровень высоты мебели. Соединительная фурнитура 2-компонентная конусная стяжка. 
Стол поставляется в разобранном виде,  упакован в гофрокартон и защитную пленку. 
Фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки.
	1
	шт.

	24. 
	Гардероб 
(450*430*2080) (мерано коричневый + черно-коричневый)
	Шкаф - гардероб выполнен из высококачественного  ДСП, покрытого меламиновой пленкой с механическим тиснением.  Меламиновое покрытие устойчиво к воздействию бытовых химических соединений: растворителей, спиртосодержащих жидкостей, чернил, а также кофе, вино и др.
Шкаф состоит из крышки, задней и боковых стенок, одной полки,  дна , глухой дверью и мебельными крючками.  Внутреннее пространство заполнено горизонтальной полкой, для головных уборов, закрытой глухой дверью, открывающейся вправо. Верхняя крышка изготовлена из 28 мм ДСП, с профильной кромкой ABS 2 мм. Кромка в цвет крышки, декорирована горизонтальными пазами углубленными на 1 мм и шириной 2 мм.   Полка имеет регулировку по высоте и выполнена из 25 мм ДСП.  Полкодержатели системы CLOCK фиксируют полку  и придают всей конструкции дополнительную прочность. Каркас изготовлен из 18 мм ДСП. Все силовые сочленения скреплены эксцентриковыми стяжками, что гарантирует максимальную прочность и позволяет осуществлять многократный монтаж мебели.  Задняя стенка  шкафа выполнена из плиты ДСП толщиной 18 мм, фиксируется в пазу по периметру, что придает конечным изделиям высокую устойчивость к нагрузкам. Дверь изготовлена из 18 мм ДСП, с кромкой 2 мм ABS и комплектуются замком.  Дверь устанавливается на металлические петли  3шт. с регулировками и механизмом быстрого монтажа, укомплектована замком.  Двери закрываются бесшумно при помощи специального амортизатора (демпфера). Боковые кромки скруглены.  Дверная ручка  пластиковая "дуга" цвета алюминий с декоративной вставкой.   Места стыка деталей, места стыка  ламинатного покрытия и кромочной ленты – без дефектов, ровные.
Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная (скрытая) стяжка с конусным винтом. Шкаф устанавливается на цокольные опоры высотой 120 мм. Регулировка по высоте опор  позволяет добиться устойчивости шкафа даже на неровном полу.
Шкаф поставляется в разобранном виде,  упакован в гофрокартон. Вся фурнитура  внутри упаковки.
	2
	шт.



