                  Том 2 «Техническая часть»
Предмет закупки :     

Оборудование громкоговорящей связи
для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова»
Сведения о товаре
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Коммутатор
Типа

 К-10Л из комплекта П-405
или эквивалент
	Предназначен для работы в схемах дуплексной и симплекс-дуплесной связи на 10 направлений. Аппаратура схемы рассчитана на длительную непрерывную работу в следующих условиях:

· колебаний температуры от -10 до +40°С;

· относительной влажности среды – до 98% (при +40°С);

· тряска, удары, вибрации – в пределах норм для судовой аппаратуры связи.

Разъёмы:

· вилка – 2РМ14Б4Ш1В1Б;

· розетка – 2РМ14Б4Г1В1Б.

Параметры приборов в нормальных климатических условиях при номинальном напряжении питания.

Приём:

· напряжение на входе — 780±230 мВ;

· входное сопротивление — 600±30 Ом;

· напряжение на выходе — 5,1 В;

· сопротивление нагрузки — 26 Ом;

· коэффициент нелинейных искажений — не более 5%;

· напряжение шумов и фона — 25 мВ;

· неравномерность частотной характеристики — не более 3 дБ.

Передача:

· напряжение на входе — 9±3 мВ;

· входное сопротивление — 800±200 Ом;

· напряжение на выходе — 0,78 В;

· сопротивление нагрузки — 600 Ом;

· коэффициент нелинейных искажений — не более 5%;

· напряжение шумов и фона — 4 мВ;

· неравномерность частотной характеристики — не более 14±3 дБ
	шт.
	4

	2
	Коммутатор 
Типа

К-5Л из комплекта П-405
или эквивалент
	Предназначен для работы в схемах дуплексной и симплекс-дуплесной связи на 5 направлений. Аппаратура схемы рассчитана на длительную непрерывную работу в следующих условиях:

· колебаний температуры от -10 до +40°С;

· относительной влажности среды – до 98% (при +40°С);

· тряска, удары, вибрации – в пределах норм для судовой аппаратуры связи.

Разъёмы:

· вилка – 2РМ14Б4Ш1В1Б;

· розетка – 2РМ14Б4Г1В1Б.

Параметры приборов в нормальных климатических условиях при номинальном напряжении питания.

Приём:

· напряжение на входе — 780±230 мВ;

· входное сопротивление — 600±30 Ом;

· напряжение на выходе — 5,1 В;

· сопротивление нагрузки — 26 Ом;

· коэффициент нелинейных искажений — не более 5%;

· напряжение шумов и фона — 25 мВ;

· неравномерность частотной характеристики — не более 3 дБ.

Передача:

· напряжение на входе — 9±3 мВ;

· входное сопротивление — 800±200 Ом;

· напряжение на выходе — 0,78 В;

· сопротивление нагрузки — 600 Ом;

· коэффициент нелинейных искажений — не более 5%;

· напряжение шумов и фона — 4 мВ;

неравномерность частотной характеристики — не более 14±3 дБ.
	шт.
	3

	3
	Выпрямитель
Типа

 В-1С
или эквивалент
	Предназначен для питания аппаратуры на полупроводниковых приборах и цепей сигнализации.

Разъёмы:

· разъём штепсельный – ШРВ22П3 ИД3.642.023 Сп;

· разъём штепсельный – ШРВ22П5 ИД3.642.028 Сп.

Технические характеристики:

· входное напряжение — 220, 127 В;

· частота входного тока — 50 Гц;

· выпрямленное напряжение при номинальной нагрузке 1 А — 15±0,5 В;

· выпрямленное напряжение при номинальной нагрузке 0,6 А — 30±1 В;

· изменение напряжения на выходе выпрямителя при изменении напряжения питающей сети на ±15% от номанильного для — не более 1 В (для 15 В) и не более 2 В (для 30 В);

· пульсации на выходе выпрямителя — не более 100 мВ
	шт.
	7

	4
	Микрофон
Типа

МК-7
или эквивалент


	Микрофон с кнопкой предназначен для обеспечения громкоговорящей симплекс-дуплексной связи в закрытых помещениях. Длина шнура – 7 метров. Разъём подключения – 2РМТ14КПЭ4Г1В1В.
	шт.
	7

	5
	Громкоговоритель 
Типа

ГР-16
или эквивалент
	Предназначен для воспроизведения речевых и вещательных передач.

Технические характеристики:

· номинальная мощность при линейном напряжении звуковой частоты — не более 2 Вт;

· номинальный диапазон частот — от 250 до 10000 Гц;

· среднее стандартное звуковое давление — не менее 0,2 Па;

· неравномерность частотной характеристики звукового давления — не более 16 Дб;

· коэффициент нелинейных искажений на частоте 1000 Гц — не более 10%.
	шт.
	12


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная,сертификат соответствия); 
· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем;
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения ,изготовленным не ранее 2015г
· качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

