УТВЕРЖДАЮ:
Президент  АО «НИАЭП»
В.И. Лимаренко

_____________________________
                                  подпись 
«____» ____________ 2015 г.









[bookmark: _Toc398564569][bookmark: _Toc399408079][bookmark: _Toc418783470]ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытый запрос цен в электронной форме, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства,
 на право заключения договора
[bookmark: _Toc418783472]по лоту № № 172ИТ/ЗЦ-015 Поставка двух серверов для нужд АО "НИАЭП"


ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»


















Нижний Новгород
2015 г.


 
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	Директор по системной инженерии и ИТ

	
	
	
	    
	В.В. Аленьков

	
	
	« ___ » _______________ 2015г.

	
	
	












ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«На поставку двух серверов для нужд АО «НИАЭП».







	СОГЛАСОВАНО
	     РАЗРАБОТАНО


	Заместитель директора по СИиИТ
в области ИТ

____________________А.Н. Шипков 
(подпись, дата)
«___»___________2015 г.


	Начальник УППС

____________________ Е.Ф. Пашенцева
(подпись, дата)
«___»___________2015 г.



	
	Разработчик: начальник ГСА УППС

______________________ Р.А. Клюев
(подпись, дата)
«____»___________2015 г.



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	





Нижний Новгород
2015г



6

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ И ПАРТНОМЕРАМ
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ


РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
Общие технические требования по оборудованию
	№ п/п
	Общие технические требования по оборудованию
	Кол-во
	Минимальный срок гарантии

	
	
	
	

	1
	Сервер HP DL360 G9 2x8core CPU, 32GB RAM, 4x300GB HDD, 2xFC, 2xБП

Как минимум, сервер должен удовлетворять следующим требованиям:
· Поддерживать установку в стандартный 19” монтажный шкаф;
· Занимать по высоте не более 1U;
· 2 процессора, каждый с характеристиками не хуже:

· Intel Xeon серии E5-2600 v3;
· Не менее 8 вычислительных ядер;
· Частота ядра не менее 2,4 ГГц;
· Кэш-память третьего уровня – не менее 20 МБ; 
· Энергопотребление процессора не должно превышать 85 Вт;
· Оперативная память сервера должна отвечать следующим требованиям:
· Не менее 2 модулей памяти 16 ГБ DDR4-2133;
· Поддержка горячего резервирования модулей памяти;
· Возможность расширения памяти сервера до 1,5 ТБ;
· Поддержка механизма обнаружения и коррекции мультибитных ошибок;
· общее количество слотов DIMM – не менее 24;
· Сетевой адаптеров Ethernet должен отвечать следующим требованиям:
· не должен занимать слотов расширения сервера (интегрированный);
· интерфейс – 1000Base-TX;
· количество портов – не менее 4;
· тип порта – RJ-45;

· Хост-адаптер шины HP PCIe Fibre Channel: 
· Подключение в слот PCIe 3.0
· Подключение к FC сети на скорости не менее 8 ГБ/с;
· Количество портов для подключения не менее 2;
· Поддержка работы в операционных системах: Microsoft Windows Server 2008; Microsoft Windows Server 2012; VMware; Red Hat Linux; SUSE Linux; Oracle Solaris;
· Установленный контроллер подсистемы хранения данных должен отвечать следующим требованиям:
· Интерфейс подключения устройств хранения – 12 Гб/с SAS с поддержкой жестких дисков SAS/SATA/SSD;
· Интерфейс подключения к серверу – PCI Express Gen3 x8;
· Установка в специальный слот, отсутствие необходимости использования стандартных слотов расширения;
· Обратная совместимость с устройствами SATA и SAS 6 Гб/с;
· Кэш-память не менее 2 ГБ с защитой от отключения питания;
· Поддерживаемое количество логических дисков – не менее 64;
· Поддерживаемое количество физических дисков -  не менее 26;
· Поддерживаемые уровни RAID: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, RAID 1ADM/10ADM (Advanced Data Mirroring);
· Поддержка перемещения или удаления отдельных логическим томов и разделения (split) зеркального тома без прерывания обслуживания (online);
· Поддержка Read ahead/Write-back кэширования;
· Внутренняя подсистема хранения данных должна отвечать следующим требованиям:
· Возможность установки до 8 дисков SAS/SATA/SSD малого форм-фактора (2,5” SFF) c «горячей» заменой;
· Не менее чем четыре жестких дисков 12 Гб/с SAS с возможностью горячей замены, емкостью не менее 300 ГБ и скоростью вращения шпинделя не менее 15000 об./мин. в комплекте поставки;
· Наличие не менее двух слотов для установки дополнительных плат ввода-вывода:
· Слот расширения PCIe 3.0 x16 – не менее 1 (одного);
· слот расширения PCIe 3.0 x8 – не менее 1 (одного);
· Наличие не менее 5 слотов USB 3.0;
· Наличие внутреннего слота для установки карт Micro SDHC;
· Наличие не менее одного графические порта;
· Графический контроллер должен отвечать следующим требованиям:
· Не должен занимать слотов расширения сервера (интегрированный);
· Поддерживаемые разрешения – не хуже 1280x1024 (32 бит) и 1920x1200 (16 бит);
· Наличие не менее двух блоков питания «горячей» замены с поддержкой резервирования по схеме N+1, мощность каждого блока питания не менее не менее 500 Вт, а эффективность – не менее 94%;
· Наличие не менее 7 вентиляторов охлаждения с резервированием по схеме не хуже (N+1) и с поддержкой горячей замены;
· Сервер должен поддерживать, как минимум, следующие операционные системы:
· Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2;
· Canonical Ubuntu 12.04 и 14.04;
· Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6 и 7;
· Oracle Linux/UEK 6 и 7;
· SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 и 12;
· VMware vSphere 5.1, 5.5 и 6.0;
· Citrix XenServer 6.5.
· Поддержка технологии Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) со следующим функционалом:
· Безопасная загрузка (Secure Boot);
· Загрузка с логических томов размером более 2,2 ТБ;
· Встроенный интерфейс командной строки UEFI Shell;
· Инструменты для группового развертывания серверов с использованием RESTful API;
· Загрузка PXE по сетям IPv6.
· Поддержка стандарта ASHRAE A3/А4
· Интегрированный процессор удалённого управления и мониторинга, использующий выделенный сетевой интерфейс 10/100/1000 Мб/с. Должен поддерживать следующие расширенные (Advanced)  функции управления и мониторинга c поддержкой от производителя по программному обеспечению в течение 1 года: 
· Удаленная перезагрузка, включение/выключение сервера;
· Удаленная загрузка операционной системы сервера при помощи виртуальной дискеты, ISO образа, а так же с виртуальных CD/DVD-устройств;
· Подключение через порт удаленного управления файловых папок локального компьютера администратора;
· Воспроизведение последней загрузки и последнего экрана системного сбоя, такого как "синий экран" Windows и Linux «coredump»;
· Архивирование событий консоли для диагностики неисправностей сервисной службой;
· Виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль (Virtual KVM);
· Графическая консоль должна поддерживать разрешение экрана не менее 1600x1200;
· Авторизация пользователей в локальной базе (не менее 12-ти);
· Одновременное подключение к одной графической консоли до 6-ти пользователей;
· Авторизация пользователей во внешней базе Active Directory;
· Поддержка протоколов удаленного управления: SNMP 2, IPMI 2.0, DMTF Server Management Command Line Protocol Specification;
· Доступ к порту управления из Web-браузера по протоколам http, ssl, а так же из командной строки по протоколам telnet, ssh;
· Доступ к порту управления из приложения под ОС Windows;
· Реализация интерфейса удаленного управления на технологии WEB 2.0;
· Мониторинг оборудования (температура, напряжение и т.д.) независимый от состояния операционной системы;
· Удаленное управление BIOS.
· Поддержка предоставления информации о настройках сервера и внесения изменений в настройки сервера посредством открытого интерфейс RESTful API.

	1
	3 года

	2
	Сервер HP DL360 G9 2x8core CPU, 32GB RAM, 8x300GB HDD, 2xFC, 2xБП

Как минимум, сервер должен удовлетворять следующим требованиям:

· Поддерживать установку в стандартный 19” монтажный шкаф;
· Занимать по высоте не более 1U;
· 2 процессора, каждый с характеристиками не хуже:

· Intel Xeon серии E5-2600 v3;
· Не менее 8 вычислительных ядер;
· Частота ядра не менее 2,4 ГГц;
· Кэш-память третьего уровня – не менее 20 МБ; 
· Энергопотребление процессора не должно превышать 85 Вт;
· Оперативная память сервера должна отвечать следующим требованиям:
· Не менее 2 модулей памяти 16 ГБ DDR4-2133;
· Поддержка горячего резервирования модулей памяти;
· Возможность расширения памяти сервера до 1,5 ТБ;
· Поддержка механизма обнаружения и коррекции мультибитных ошибок;
· общее количество слотов DIMM – не менее 24;
· Сетевой адаптеров Ethernet должен отвечать следующим требованиям:
· не должен занимать слотов расширения сервера (интегрированный);
· интерфейс – 1000Base-TX;
· количество портов – не менее 4;
· тип порта – RJ-45;

· Хост-адаптер шины HP PCIe Fibre Channel: 
· Подключение в слот PCIe 3.0
· Подключение к FC сети на скорости не менее 8 ГБ/с;
· Количество портов для подключения не менее 2;
· Поддержка работы в операционных системах: Microsoft Windows Server 2008; Microsoft Windows Server 2012; VMware; Red Hat Linux; SUSE Linux; Oracle Solaris;
· Установленный контроллер подсистемы хранения данных должен отвечать следующим требованиям:
· Интерфейс подключения устройств хранения – 12 Гб/с SAS с поддержкой жестких дисков SAS/SATA/SSD;
· Интерфейс подключения к серверу – PCI Express Gen3 x8;
· Установка в специальный слот, отсутствие необходимости использования стандартных слотов расширения;
· [bookmark: _GoBack]Обратная совместимость с устройствами SATA и SAS 6 Гб/с;
· Кэш-память не менее 2 ГБ с защитой от отключения питания;
· Поддерживаемое количество логических дисков – не менее 64;
· Поддерживаемое количество физических дисков -  не менее 26;
· Поддерживаемые уровни RAID: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, RAID 1ADM/10ADM (Advanced Data Mirroring);
· Поддержка перемещения или удаления отдельных логическим томов и разделения (split) зеркального тома без прерывания обслуживания (online);
· Поддержка Read ahead/Write-back кэширования;
· Внутренняя подсистема хранения данных должна отвечать следующим требованиям:
· Возможность установки до 8 дисков SAS/SATA/SSD малого форм-фактора (2,5” SFF) c «горячей» заменой;
· Не менее чем восемь жестких дисков 12 Гб/с SAS с возможностью горячей замены, емкостью не менее 300 ГБ и скоростью вращения шпинделя не менее 15000 об./мин. в комплекте поставки;
· Наличие не менее двух слотов для установки дополнительных плат ввода-вывода:
· Слот расширения PCIe 3.0 x16 – не менее 1 (одного);
· слот расширения PCIe 3.0 x8 – не менее 1 (одного);
· Наличие не менее 5 слотов USB 3.0;
· Наличие внутреннего слота для установки карт Micro SDHC;
· Наличие не менее одного графические порта;
· Графический контроллер должен отвечать следующим требованиям:
· Не должен занимать слотов расширения сервера (интегрированный);
· Поддерживаемые разрешения – не хуже 1280x1024 (32 бит) и 1920x1200 (16 бит);
· Наличие не менее двух блоков питания «горячей» замены с поддержкой резервирования по схеме N+1, мощность каждого блока питания не менее не менее 500 Вт, а эффективность – не менее 94%;
· Наличие не менее 7 вентиляторов охлаждения с резервированием по схеме не хуже (N+1) и с поддержкой горячей замены;
· Сервер должен поддерживать, как минимум, следующие операционные системы:
· Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2;
· Canonical Ubuntu 12.04 и 14.04;
· Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6 и 7;
· Oracle Linux/UEK 6 и 7;
· SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 и 12;
· VMware vSphere 5.1, 5.5 и 6.0;
· Citrix XenServer 6.5.
· Поддержка технологии Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) со следующим функционалом:
· Безопасная загрузка (Secure Boot);
· Загрузка с логических томов размером более 2,2 ТБ;
· Встроенный интерфейс командной строки UEFI Shell;
· Инструменты для группового развертывания серверов с использованием RESTful API;
· Загрузка PXE по сетям IPv6.
· Поддержка стандарта ASHRAE A3/А4
· Интегрированный процессор удалённого управления и мониторинга, использующий выделенный сетевой интерфейс 10/100/1000 Мб/с. Должен поддерживать следующие расширенные (Advanced)  функции управления и мониторинга c поддержкой от производителя по программному обеспечению в течение 1 года  функции управления и мониторинга: 
· Удаленная перезагрузка, включение/выключение сервера;
· Удаленная загрузка операционной системы сервера при помощи виртуальной дискеты, ISO образа, а так же с виртуальных CD/DVD-устройств;
· Подключение через порт удаленного управления файловых папок локального компьютера администратора;
· Воспроизведение последней загрузки и последнего экрана системного сбоя, такого как "синий экран" Windows и Linux «coredump»;
· Архивирование событий консоли для диагностики неисправностей сервисной службой;
· Виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль (Virtual KVM);
· Графическая консоль должна поддерживать разрешение экрана не менее 1600x1200;
· Авторизация пользователей в локальной базе (не менее 12-ти);
· Одновременное подключение к одной графической консоли до 6-ти пользователей;
· Авторизация пользователей во внешней базе Active Directory;
· Поддержка протоколов удаленного управления: SNMP 2, IPMI 2.0, DMTF Server Management Command Line Protocol Specification;
· Доступ к порту управления из Web-браузера по протоколам http, ssl, а так же из командной строки по протоколам telnet, ssh;
· Доступ к порту управления из приложения под ОС Windows;
· Реализация интерфейса удаленного управления на технологии WEB 2.0;
· Мониторинг оборудования (температура, напряжение и т.д.) независимый от состояния операционной системы;
· Удаленное управление BIOS.
· Поддержка предоставления информации о настройках сервера и внесения изменений в настройки сервера посредством открытого интерфейс RESTful API.

	1
	3 года




СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Адрес поставки: АО "НИАЭП", 603006, г. Н.Новгород, пл. Свободы, д.3

	№ п/п
	Наименование, 
[парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во, шт
	Срок гарантии    не менее, мес. 

	1
	Сервер HP DL360 Gen9 в составе:
	
	

	1.1
	Серверное шасси DL360Gen9 E5-2630v3 (2.4GHz-20MB) 8-Core (2 max) / 1x16GB (DDR4-2133) RDIMM / P440ar (2Gb) FBWC RAID 0,1,1+0,5+0,6,6+0 / HP-SAS/SATA (8/8 SFF max) / 4 RJ-45 / 1(2) 500W HotPlug RPS Platinum / 3-3-3 war (755262-B21)
	Серверное шасси в составе:
Процессор intel Xeon E5-2630v3 2,4 Ггц, кэш 20mb
Количество процессоров-1
Количество ядер процессора -8
Объем, тип опер. памяти -16Гб, DDR4 2133
Блоки питания (2)  -1 шт 500W Hot Plug Platinum
RAID контроллер P440ar  
Слоты под жесткие диски – 8 SFF

	1
	36

	1.2
	Комплект процессора ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 (2.4GHz-20MB) 8-Core Processor Option Kit (755384-B21)
	Доп. Процессор 
Процессор intel Xeon E5-2630v3 2,4 Ггц, 
Количество ядер процессора -8
Техпроцесс -22нм
Системная шина – QPI
Объем кэша – 20480Кб
Коэф.умножения – 24
Совместимость с п.2.1
	1
	36

	1.3
	Модуль памяти 16GB Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit (726719-B21)
	Оперативная память
Объем 16Гб
Тип памяти – DDR4 
Форм фактор – DIMM 24 контакта
Тактовая частота -2133Мгц
Поддержка ECC
CAS Latency – 15
Совместимость с п.2.1
	1
	36

	1.4
	Жесткий диск 300GB SC 12G 15K SFF SAS DP HotPlug Enterprise Drive 3y war (759208-B21)
	Тип:жесткий диск
Форм фактор- SFF 2,5 дюйма, HotPlug
Объем – 300Гб
Внешняя скорость передачи данных – 1200Мб\с
Скорость вращения -1500 rpm
Интерфейс – SAS
Совместимость с п.2.1
	4
	36

	1.5
	Блок питания 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit (720478-B21)
	Тип: Блок питания
Мощность -500W
Исполнение –HotPlug
Формат –FLEX
Совместимость с п.2.1
	1
	36

	1.6
	HBA адаптер 82Q 8Gb DP PCI-e HBA (AJ764A)
	Тип: Fibre Channel Host Bus Adapter
Основной интерфейс: PCI-E x8
Количество портов: 2 LC Fibre Channel
Поддерживаемые протоколы: FC-SP
Скорость передачи данных: 8 Гбит/с.
Совместимость с п.2.1
	1
	36

	1.7
	Опция для сервера iLO Advanced Nm 1-Svr Lic incl 1yr TS&U SW (512485-B21)
	Опция  для сервера HP iLO Advanced Pack, без носителя, Лицензия включает 1 год 24x7 поддержки и обновлений.
Совместимость с п.2.1
	1
	-

	2
	Сервер HP DL360 Gen9 в составе:
	
	

	2.1
	Серверное шасси DL360Gen9 E5-2630v3 (2.4GHz-20MB) 8-Core (2 max) / 1x16GB (DDR4-2133) RDIMM / P440ar (2Gb) FBWC RAID 0,1,1+0,5+0,6,6+0 / HP-SAS/SATA (8/8 SFF max) / 4 RJ-45 / 1(2) 500W HotPlug RPS Platinum / 3-3-3 war (755262-B21)
	Серверное шасси в составе:
Процессор intel Xeon E5-2630v3 2,4 Ггц, кэш 20mb
Количество процессоров-1
Количество ядер процессора -8
Объем, тип опер. памяти -16Гб, DDR4 2133
Блоки питания (2)  -1 шт 500W Hot Plug Platinum
RAID контроллер P440ar  
Слоты под жесткие диски – 8 SFF

	1
	36

	2.2
	Комплект процессора ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 (2.4GHz-20MB) 8-Core Processor Option Kit (755384-B21)
	Доп. Процессор 
Процессор intel Xeon E5-2630v3 2,4 Ггц, 
Количество ядер процессора -8
Техпроцесс -22нм
Системная шина – QPI
Объем кэша – 20480Кб
Коэф.умножения – 24
Совместимость с п.3.1
	1
	36

	2.3
	Модуль памяти 16GB Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit (726719-B21)
	Оперативная память
Объем 16Гб
Тип памяти – DDR4 
Форм фактор – DIMM 24 контакта
Тактовая частота -2133Мгц
Поддержка ECC
CAS Latency – 15
Совместимость с п.3.1
	1
	36

	2.4
	Жесткий диск 300GB SC 12G 15K SFF SAS DP HotPlug Enterprise Drive 3y war (759208-B21)
	Тип:жесткий диск
Форм фактор- SFF 2,5 дюйма, HotPlug
Объем – 300Гб
Внешняя скорость передачи данных – 1200Мб\с
Скорость вращения -1500 rpm
Интерфейс – SAS
Совместимость с п.3.1
	8
	36

	2.5
	Блок питания 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit (720478-B21)
	Тип: Блок питания
Мощность -500W
Исполнение –HotPlug
Формат –FLEX
Совместимость с п.3.1
	1
	36

	2.6
	HBA адаптер 82Q 8Gb DP PCI-e HBA (AJ764A)
	Тип: Fibre Channel Host Bus Adapter
Основной интерфейс: PCI-E x8
Количество портов: 2 LC Fibre Channel
Поддерживаемые протоколы: FC-SP
Скорость передачи данных: 8 Гбит/с.
Совместимость с сервером из п.3.1
	1
	36

	2.7
	Опция  для сервера iLO Advanced Nm 1-Svr Lic incl 1yr TS&U SW (512485-B21)
	Опция  для сервера HP iLO Advanced Pack, без носителя, Лицензия включает 1 год 24x7 поддержки и обновлений.
	1
	-


Позиции серверов 2 и 3 поставляется в сборе с соответствующими компонентами. Должны быть установлены необходимые драйвера и проведена проверка работоспособности собранного оборудования.

Позиции спецификации содержат названия марок оборудования конкретных производителей. 

В соответствии с приказами ГК «Росатом» от №1/375-П от 17.04.2015г. и ОАО «НИАЭП» №40/661-П от 25.05.2015 «О принятии к руководству Отраслевого технологического стандарта в области информационных технологий, автоматизации и связи» действует ограничение на применение аналогов других производителей, ограничение введено для обеспечения стандартизации (унификации) закупаемых в отрасли товаров, работ, услуг (п.12.2.2в ЕОСЗ). 

Предлагаемое оборудование должно удовлетворять исходным техническим требованиям документации. 
Участник процедуры закупки указывает в соответствующих столбцах спецификации данные на предлагаемое оборудование


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
	2.1. Поставляемое оборудование должно быть оригинальным, новым, не восстановленным и не собранным из восстановленных элементов, ранее не использовавшимся, произведенным не ранее 2014 года, а также не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при его использовании, свободным от  прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ И ПАРТНОМЕРАМ
	3.1. Маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: 
  - ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».
3.2. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. 
3.3. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя.
3.4. В случае несоответствия парт номеров по запасным частям оборудования и расходным материалам, должны прилагаться технические бюллетени соответствующего производителя с указанием применяемости данного парт номера.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
	4.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. В каждую упаковку вкладывается  упаковочный лист с указанием в нем следующих данных:
номер Договора;
номер упаковки;
наименование Товара;
модель;
количество изделий в упаковке, всего.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Порядок сдачи и приемки указан в проекте договора (Том 1, часть 3 закупочной документации)

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Требования указаны в проекте договора (Том 1, часть 3 закупочной документации).



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	6.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком на склад Покупателя по адресу согласно Спецификации (Раздел 1 Технического задания)
6.1.1. Поставщик за 2 дня до предстоящей поставки должен оповестить по телефону ответственного за приемку оборудования со стороны Покупателя о времени доставки товара.
6.1.2. Ответственные за приемку оборудования указаны в проекте договора (Том 1, часть 3 закупочной документации)
6.1.3. Поставщик осуществляет поставку и разгрузку Товара своими силами.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	7.1. Согласно рекомендациям производителя, указанным в руководстве по эксплуатации.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
	8.1. Минимальный срок гарантии на поставленный Товар указан в Спецификации (Раздел 1 Технического задания). Срок гарантии исчисляется с момента приемки Товара на складе Покупателя. Требования к гарантийному обслуживанию указаны в проекте договора (Том 1, часть 3 закупочной документации)


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	9.1. Требование не установлено.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	10.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что поставляемый Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с действующим законодательством РФ.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	11.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов, стандартам и техническим условиям завода-производителя, а в случае обязательной сертификации иметь сертификаты соответствия и сертификаты качества и другие документы, необходимые для передачи Товара Покупателю.
11.2. Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификатами соответствия, гигиеническими заключениями и другими документами в соответствии с действующим законодательством РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	12.1. Требование не установлено.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	13.1.  Требование не установлено



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	14.1. Требование не установлено. 


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	15.1. Требование не установлено.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Нет
	--




