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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1. Прожектор инфракрасный ПИК-22 Или эквивалент

2. Прожектор инфракрасный пик 11К2 Или эквивалент

3. Блок питания   наружного исполнения БП 12-4-1,25  в пластмассовом корпусе. Или эквивалент

4. Блок питания наружного исполнения в ударопрочном металлическом корпусе БП-12-4-3,7 «Арктика» Или эквивалент

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	 


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	1. Прожекторы серии ПИК 22 Или эквивалент должны быть разработаны для размещения внутри помещений - жилых, общественных, складских и пр.

2. ИК-прожекторы ПИК 11К2  Или эквивалент должны быть предназначены для работы в составе систем охранного видеонаблюдения совместно с IP-камерами высокого разрешения, купольными камерами или камерами с автотрансфокаторами, и отличаются от многих аналогов большой дальностью подсветки. Используемые в них инфракрасные светодиоды должны быть снабжены двухлинзовой оптикой, которая формирует заявленные углы излучения. При этом инфракрасные прожекторы должны иметь корпус из алюминиевого сплава и радиатор охлаждения, который обеспечивает эффективный теплоотвод и длительный срок службы светодиодных излучателей.

3. Блок питания БП 12-4-1,25 Или эквивалент должен быть предназначен для питания осветителей серии «ПИК». Могут быть использованы также для совместного питания камеры наблюдения и осветителя в том случае, если суммарная электрическая мощность потребления не превышает мощности блока питания.   С. Корпус блока питания должен  иметь крепёжные отверстия для фиксации на вертикальной поверхности.
4. Блок питания   БП-12-4-3,7 «Арктика» Или эквивалент должен быть предназначен для работы в условиях крайне низких температур.




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	1.   Для размещения внутри помещений

2. Прожектор должен надежно работать как внутри помещений, так и в сложных уличных условиях при температурах от –50 °C до + 40 °C.

П.3 и п. 4 – должны надежно работать как внутри, так и в сложных уличных условиях.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

1.
Прожектор инфракрасный ПИК-22 Или эквивалент
Дальность с камерой, чувствительностью 0,003 лк (на базе ExView Sony)
до 30 метров
Дальность с камерой чувствительностью 0,08 лк
до 15 метров
Угол излучения
80 градусов
Напряжение питания
от 8 до 16 Вольт, постоянного тока
Потребляемая мощность
не более 4Вт
Длина волны излучения
850нм
Габариты, мм, не более 
10 х 50 х 40мм
Рабочие температуры, не менее 
от - 40 до + 40гр. С
Масса, нетто, не более 
430гр.
2.  Прожектор инфракрасный пик 11К2 Или эквивалент
Параметры
ПИК 11К2
Дальность с камерой 0,08 лк

до 50 м

Дальность с камерой 0,003 лк

до 100 м

Угол излучения

Основной угол 30°;
Дополнительно: подсветка ближней зоны  

в угле 80°

Напряжение питания

От 10,5 дo 16 В

Ток потребления

3 А

Длина волны излучения

850 нм

Диапазон рабочих температур

От – 50 до + 40 °C

Защита прожектора от переполюсовки

должна быть
Защита от перегрева

должна быть
Защита от скачков напряжения

До 60 В

Встроенный фотодатчик

должен быть
Потребляемая мощность, Вт

Не более 34 Вт

Габариты

Диаметр 135 × 250 мм

Вес, не более 

3,5 кг

3. Блок питания БП-12-4-1,25 Или эквивалент
Выходное напряжение, В, не менее
12

Максимальный ток нагрузки, А, не менее
1,25

Напряжение питания, В, 
от 215 до 225
Рабочая температура, °C, не менее 

от -40 до  +40

Масса, кг, не более
0,2

Габариты, мм, не более

100х60х30

4.Блок питания наружного исполнения в ударопрочном металлическом корпусе БП-12-4-3,7 «Арктика» Или эквивалент
Выходное напряжение, В, не менее
12

Максимальный ток нагрузки, А, не менее
3,5

Напряжение питания, В

от 215 до 225
Рабочая температура, °C, не менее
от -70 до  +40

Масса, кг, не более
1,5

Габариты, мм, не более
190х115х85




	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	1. Прожектор инфракрасный ПИК-22 Или эквивалент:

1) Защита от бросков напряжения до 60В;

2) Защита от переполюсовки;

3) Крепление прожектора осуществляется на гермокожух камеры при помощи штатного переходника-кронштейна. 

2. ИК-прожекторы ПИК 11К2 Или эквивалент
1) Большая дальность подсветки. Используемые  инфракрасные светодиоды должны бытьснабжены двухлинзовой оптикой, которая формирует заявленные углы излучения. При этом инфракрасные прожекторы должны иметь корпус из алюминиевого сплава и радиатор охлаждения, который обеспечивает эффективный теплоотвод и длительный срок службы светодиодных излучателей.

2) Использование высококачественных светодиодов
ИК-прожекторы должны обеспечивать высокую дальность видения для камер с CCD- или CMOS-матрицами за счет применения в их конструкции 14 высокоэффективных инфракрасных светодиодов с технологией «large surface» и длиной волны излучения 850 нм. Концентрирующая оптика светодиодов должна  состоять из двух сферических линз, первая из которых фокусирует рассеянное основное и боковое излучение светодиодов, а вторая собирает в пучок основной и латеральный световые потоки. Благодаря таким светодиодам, инфракрасные прожекторы должны формировать мощный световой поток с возможностью настройки его угла излучения и, соответственно, дальности подсветки.

3)  Автоматическое включение/выключение   и функция «Антифары»
Встроенный в прожекторы фотодатчик должен определять уровень освещенности на объекте видеонаблюдения и автоматически выключать инфракрасный прожектор при достаточном уровне света или включать его в условиях ограниченной освещенности. Он также должен  регулировать работу светодиодов, чтобы инфракрасная подсветка осуществлялась без мерцаний. Функция «Антифары» позволяет избежать ложного выключения прожектора при кратковременной засветке фотодатчика, например, фарами автомобиля. Также есть возможность настроить задержку выключения   в диапазоне от 0 до 120 секунд.

4) Дополнительная подсветка ближней зоны 
3. Блок питания БП 12-4-1,25 Или эквивалент
      Блок питания наружного исполнения с классом защиты IP67. Рабочие температуры –от 35 до +40 °C,   пластиковый корпус, не менее 2 гермовыводов. Материал корпуса и гермовыводов - пластик
4. Блок питания наружного исполнения в ударопрочном металлическом корпусе БП-12-4-3,7 «Арктика» Или эквивалент
Количество гермовыводов – не менее 2 . Уровень пульсации – не более 100 мВ, эффективность – не менее 78%, потребляемая от сети мощность - не более 70 В,

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

п.1 - Ресурс работы светодиодных излучателей прибора – не менее 100 000 часов;

п. 2 - 10-летняя наработка на отказ
Поскольку инфракрасные прожекторы ПИК 11К2 или эквивалент  должны обеспечивать подсветку территории объекта видеонаблюдения в вечернее и ночное время круглогодично, то ресурс работы их светодиодов составляет не менее 100 000 часов, что соответствует более чем 10 годам непрерывной эксплуатации. При этом каждый прожектор будет надежно работать как внутри помещений, так и в сложных уличных условиях при температурах от –50 °C до + 40 °C.

П. 3  Класс защиты  не менее IP67.

          П. 4  Блок питания наружного исполнения с классом защиты IP67 в ударопрочном металлическом корпусе.  эффективность – не менее  78.

	Срок службы
	не менее 36 месяцев

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	 ИК прожектора с кронштейном крепления .
ПИК 11К2 или эквивалент  должны иметь дополнительную подсветку ближней зоны.

Осветители поставляются в собранном виде. Дополнительная настройка и обслуживание во время эксплуатации не требуются.

	

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Нет требований  

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	В соответствии с техническими характеристиками (подраздел 4.2)

	

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

1. Напряжение питания от 8 до 16 V, DC. Расширенный диапазон питания обеспечивает как возможность питания прибора от источников бесперебойного питания с выходным напряжением 13-14 В, так и возможность нормальной работы при падении напряжения на подводящих проводах;

2. Возможность использования источников питания с напряжением  от 10  до 16 В 
Расширенный диапазон напряжений питания прожекторов ПИК 11К2  или эквивалента должен позволять  запитывать их не только от источников бесперебойного питания с напряжением 13-14 В постоянного тока, но и от другие источников, которые используются в составе системы видеонаблюдения. В дополнение к этому, инфракрасные прожекторы должны быть оснащены системой защиты от скачков напряжения питания с амплитудой до 60 В, а также от переполюсовки и перегрева.

3. Входное напряжение от 90 до 260В (АС) Выходное напряжение 12В, (стабилизированное) с возможностью регулировки от 11 до 13,5В., макс. ток 1,25А.
4. Входное напряжение - 220 В, выходное напряжение – не менее 12 В, максимальный ток нагрузки – не менее 3.7 А,

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	  В соответствии с паспортом изделия

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	 -

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортирования с учетом перегрузок  и длительного хранения

	


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Дополнительных не требуется.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

См. П. 4.11
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 12  месяцев после поставки


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Безопасность   поставляемого  оборудования     должна соответствовать ГОСТам,  ОСТам и др. нормативной докумен​тации


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	    


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований 


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	П. 1- 20 шт., п.2 – 50 шт., п.3 – 10 шт., п.4 -50 шт. поставка не позднее 10 дней после подписания договора.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Нет сокращений

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Нет приложений
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Оплата производится в течение 10 дней со дня поставки товара.


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                               _________________________   Г.Б. Ручкина                                                                                                                                                            

                                                                       подпись

