                                       Техническое задание
                             на приобретение изготовление оборудования

          Автопогрузчик дизельный с пневмошинами DOOSAN-DAEWOO  D20SC-5.

Год выпуска: 2010 г.
1. Назначение, область применения:

Автопогрузчик дизельный с  пневмошинами DOOSAN-DAEWOO  D20SC-5 предназначен

Для такелажно-транспортных работ с ёмкостями ( бочки от 50 кг-250 кг) на открытых складах, площадках, а также в складах с вентиляцией и в ж/д вагонах, обеспечивает захват ёмкости, подъём, опускание, транспортировку его и укладку.

Автопогрузчик будет эксплуатироваться при температуре воздуха от +400С до  -400С в условиях высокой влажности в летний период и низкой влажности в зимний период.

2. Основные технические характериатики:

Грузоподъёмность   - 2000 кг.

Центр тяжести  - 500 мм

Тип шин  - пневматические
Место оператора  - сидя

Привод  - передний

Колёса  - 2х2

Высота подъёма вил с мачтой STD-3300 мм

Свободный ход  140 мм
Высота подъёма бочкозахвата 2000мм
Свободный ход  - 140 мм

Диаметр бочкозахвата мин./макс. 400-800 мм 
Угол наклона мачты (вперёт/назад)  - 6/8 град

3. Технические требования

Погрузчик должен соответствовать требованиям действующих госудатственных стандартов и норм.

Двигатель: А2300 производитель CUMMINNS.  Тип  - дизельный

Рулевое управление  с гидроусилителем;

Трансмиссия: автомат, 1 передняя/ 1 задняя

Тормозная система: оборудована рабочим гидровлическим и стояночным  механическим тормозами, обеспечивающими эффективное торможение во время движения и стоянки на уклонах не менее 200
Электрооборудование погрузчик должен иметь фары для освещения, габаритные огни, указатели поворотов, звуковую сигнализацию, АКБ напряжение 12В, ёмкость 60Ач.

Давление гидравлики:  в системе 216 бар, в навесном оборудовнии 216 бар.

Колёса и шины

Тип шин:    - пневматические, камерные

Размер шин: 

Передние          6,50х10-12

Задние               5,00х8-10  

4. Требования безопасности и санитарной гигиены
4.1 Среднеквадратичное значение  виброскорости (или их логарифмические уровни) в октавных полосах частот на рабочем месте не должен превышать значений, приведённых в таблице:
Сренегеометрические частоты октавных полос, Гц: 

2       4        8        16        31,5         63

Среднеквадратичные значения виброскорости, не более, м/сек.:

3,5       1,3      0,63      0,56     0,56      0,56

4.2.Предельный уровень шума на рабочем месте оператора не должен превышать по звуковому давлению на уровне головы 75 децибел при среднегеометрической частоте октавной полосы

63- 8000 герц.

4.3.Содержание вредных компонентов в выхлопных газов при всех допустимых условиях работы

не должно превышать следующих данных: 
	Наименование
	Единица измерения
	До очистки

	Окись углерода СО
	% по объёму
	0,2

	Окись озота в пересчёте на NO2
	% по объёму
	0,07

	Альдегиды в пересчёте на акролеин
	% по объёму
	0

	
	
	


5.  Комплектация
Погрузчик должен  быть  укомплектован стандартным оборудованием:

5.1.Установленные заземляющие устройства.

5.2.Каталог на запасные части к шасси и двигателю на русском языке.
5.3.Заводской документации для ремонта и обслуживания шасси и двигателя на русском языке.
5.4.Комплектом инструмента для ремонта и обслуживания шасси и двигателя.

5.5.Упаковка погрузчика, комплектующих к нему и запасных частей, рассчитана на перегрузки и хранение при температуре до -400С.

5.6.Запасное колесо переднее и заднее.

          6.     Ориентировочная длительность цикла поставки
Контрактация  - 1 месяц, доставка – 2 месяца. Ориентировочная длительность цикла поставки три
месяца.

          7.    Дополнительные требования
7.1. Гарантийное обслуживание 12 месяцев непрерывной работы.

7.2.Наличие сертификата Госстандарта России.

7.3.Товар должен  быть поставлен на условиях DDP –станция Краснокаменк.
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