Том 2

Техническая часть 

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку мойки замкнутого цикла
Снежинск
2015 г.
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 Наименование
Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры
Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования к надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования
Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов     внешней среды 

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию
Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1. Наименование

	Мойка замкнутого цикла типа MAGIDO L90 (или аналог).

	Подраздел 1.2. Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года (не бывшим в эксплуатации), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц. Поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз его на территорию РФ. Поставляемое оборудование должно находиться в свободной продаже на территории РФ.

	Подраздел 1.3. Код ОКП

	457700


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Профессиональная мойка MAGIDO L90/08 серии Х81 (или аналог) предназначена для горячей очистки автомобильных деталей и агрегатов с подогревом моющей жидкости.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Оборудование будет использоваться в нормальных климатических условиях в помещении с категорией В4 по НПБ-105-2003.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел  4.1. Основные параметры и размеры

	Мойка деталей и агрегатов
Диаметр корзины, мм                            780

Внутренняя глубина корзины, мм        500

Максимальная загрузка корзины, кг    150

Объем бака, л                                            85

Производительность насосов, л/мин      90

Давление моющей жидкости, бар          2,4

Мощность насоса, кВт                            1,0

Мощность электронагревателей, кВт    4,0

Потребляемая мощность, кВт               4,75

Напряжение питания, В                          380

Время моечного цикла, мин                  0-60

Габариты в открытом исполнении (Ш×Г×В), мм     1075×1190×1740

Вес, кг                                                         80

Температура моющей жидкости,оС      0-70

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	MAGIDO L90/08 (или аналог) позволяет мыть детали весом до 150 кг. и максимальной высотой до 500 мм. Объем внутреннего бака для жидкости составляет 85 литров. Встроенная регулировка времени моечного цикла до 1 часа автоматически поддерживает рабочий процесс очистки деталей и агрегатов.

Крышка мойки MAGIDO L90/08 (или аналог) герметично закрывается, позволяя безопасно производить процесс промывки и очистки. Для работы используется специальное моющее средство, не наносящее вреда промываемым материалам, в частности, деталям автомобильных двигателей. Встроенная система фильтрации устраняет грязь и масляный шлак из раствора, позволяя получить высокий результат очистки различных запчастей, деталей или инструментов.

· Устойчивая металлическая конструкция;
· Автоматическая защита от перегрузки;

· Автоматический контроль уровня воды;

· Цикличная система фильтрации моющей жидкости;

· Мощный факел распыла жидкости под давлением 2,4 бар (через форсунки расположенные не менее чем в 2х плоскостях).

· Блок управления с функцией блокировки;

· Встроенный подогрев моющей жидкости;

· Переключатель для установки времени моечного цикла от 0 до 60 минут.

· Возможность мойки крупногабаритных деталей, максимальный размер которых не более 750мм., и весом не более 150 кг.

	Подраздел 4.3. Требования к надежности

	Оборудование должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р. Срок эксплуатации не менее 5 лет.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Удобство и простота выполнения работ при монтаже и эксплуатации оборудования.

	Подраздел 4.5.Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Оборудование должно быть изготовлено из нержавеющей стали для повышения коррозионной стойкости.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров
при воздействии факторов внешней среды

	-

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Напряжение – 380 В

Частота – 50 Гц

Мощность – не менее 4,75 кВт

	Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	-

	Подраздел 4.9. Требования к комплектности

	- устройство для сбора масла;
- насос для откачивания жидкости;
- корзина и трубы из нержавеющей стали;
- электропривод вращения корзины.
Оборудование должно быть поставлено комплектно, необходима конструктивная и функциональная совместимость, так как допускается окончательная сборка и пуско-наладка непосредственно на рабочем месте.


	Подраздел 4.10. Требования к маркировке

	Маркировка должна быть четко и легко читаемой. Идентификационная табличка СЕ должна содержать следующую информацию: наименование производителя, модель машины, дата выпуска, серийный номер, вес, напряжение и частота, потребляемая мощность.

	Подраздел 4.11. Требования к упаковке

	Оборудование должно поставляться в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку продукции, способную предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

	Приемка продукции осуществляется в соответствии с инструкцией о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству №П-6, а также в соответствии с Инструкцией о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству №П-7.

	Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику
технических и иных документов при поставке товаров

	Перечень обязательной сопроводительной документации, передаваемой Заказчику вместе с продукцией:
- инструкция по эксплуатации (паспорт) на русском языке – 1 экз.;
- схема электрическая для подключения;
- товарная накладная формы ТОРГ-12 – 1 экз.;
        - сертификат соответствия.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Условия транспортирования должны исключить повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения с учетом перегрузок.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Условия хранения должны обеспечивать качество и сохранность оборудования.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок 12 месяцев с даты подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-12).


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ
	По ГОСТ 23660-79.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Специальных требований к обслуживанию нет.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование должно соответствовать НД по экологической безопасности.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ Р ИСО 13849-1-2003.
Конструкция и компановка элементов и механизмов должна обеспечивать безопасность при её эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», ГОСТ 12.2.003 и руководства по эксплуатации.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	Оборудование должно соответствовать требованиям стандарта ИСО 9001:2008 «или аналог» («или эквивалент»).


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не требуется.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом  «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. № 3297-1, Постановлением правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).
Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.
Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинск.
Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Мойка замкнутого цикла  типа MAGIDO L90 (или аналог) в указанной комплектации в количестве 1 штуки.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Поставщик должен предоставить полный комплект технической  документации на русском языке на бумажном носителе.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№

п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения
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