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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку корпусной мебели.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Техническое описание
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1
	Брифинг-приставка размер 1420х900х770мм цвет венге 
[image: image1.jpg]




	Брифинг-приставка. Габаритные размеры: 900*1420*770мм.   Столешница: МДФ 38мм с покрытием плёнкой ПВХ Rehau (Германия). Комплектуется металлической хромированной опорой. При производстве используется высококачественная ЛДСтП производства г. Сергиев Посад, толщиной 16, 18 и 32 мм, класс экологичности Е-1, первый класс пожароустоичивости, термоустойчивое покрытие с возможностью кратковременного воздействия температуры нагревания до 300 С. При производстве также используется   высококачественная МДФ производства г.Егорьевск, толщиной 16 и 38 мм, эмиссия EI, первый класс пожароустоичивости, термоустойчивое покрытие с возможностью кратковременного воздействия температуры нагревания до 300 С. Фурнитура импортного производства имеет высококачественное покрытие и высокоточное производство, что обеспечивает многолетнюю безотказную работу.Петля - выдерживает до 250.000 циклов открывания-закрывания, имеет плоскостную высокоточную регулировку, простота монтажа и регулировки. Роликовые направляющие - обеспечивают бесшумное выдвижение ящиков до 100%, высокую вертикальную динамическую нагрузку (до 35 кг). Винты и болты - высокоточное литье с применением высоких технологий обработки металла, применение специальных профильных резьбовых соединений, благодаря чему, высокие характеристики крепления в материале исключающие появления трещин, вспучивания, исключение несоответствия размеров. Наличие брака исключено. Заглушки изготовлены из высококачественных пластиков подобранных под цвет материала. Комплектующие изделий мебели из металла - опоры, технические балки, цилиндрические опоры приставок, держатели настольных полок и фурнитура для их крепления исполнены в цвете материала или хром.

Изделия мебели упаковывается с использованием плотного мебельного гофракартона Т-23, и обвязываются полимерной лентой и скотчем.
	шт
	8
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	2
	Конференц-стол 2200х1100х770мм цвет венге
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	Конференц-стол. Габаритные размеры: 1100*2200*770мм. Столешница: МДФ 38мм с покрытием плёнкой ПВХ Rehau (Германия). Корпус (опоры): ЛДСП 18 мм, на торцах кромка ПВХ 0,4 мм. При производстве используется высококачественная ЛДСтП производства г. Сергиев Посад, толщиной 16, 18 и 32 мм, класс экологичности Е-1, первый класс пожароустоичивости, термоустойчивое покрытие с возможностью кратковременного воздействия температуры нагревания до 300 С. При производстве также используется   высококачественная МДФ производства г.Егорьевск, толщиной 16 и 38 мм, эмиссия EI, первый класс пожароустоичивости, термоустойчивое покрытие с возможностью кратковременного воздействия температуры нагревания до 300 С. Фурнитура импортного производства имеет высококачественное покрытие и высокоточное производство, что обеспечивает многолетнюю безотказную работу. Петля - выдерживает до 250.000 циклов открывания-закрывания, имеет плоскостную высокоточную регулировку, простота монтажа и регулировки. Роликовые направляющие - обеспечивают бесшумное выдвижение ящиков до 100%, высокую вертикальную динамическую нагрузку (до 35 кг). Винты и болты - высокоточное литье с применением высоких технологий обработки металла, применение специальных профильных резьбовых соединений, благодаря чему, высокие характеристики крепления в материале исключающие появления трещин, вспучивания, исключение несоответствия размеров. Наличие брака исключено. Заглушки изготовлены из высококачественных пластиков подобранных под цвет материала. Комплектующие изделий мебели из металла - опоры, технические балки, цилиндрические опоры приставок, держатели настольных полок и фурнитура для их крепления исполнены в цвете материала или хром.

Изделия мебели упаковывается с использованием плотного мебельного гофракартона Т-23, и обвязываются полимерной лентой и скотчем.
	шт
	27
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	3
	Стол для переговоров размер 3000х1200х780 цвет венге [image: image3.jpg]Og¢ucTopz




	Стол для переговоров. Габаритные размеры: 3000*1200*780мм. Толщина ЛДСП  столешниц 32мм. Кромка на столешницах ПВХ, 2мм. Толщина ЛДСП стоевых 32мм. Кромка на опорах ПВХ 2 мм на вертикальных плоскостях; меламин 0,4мм – на горизонтальных. Регулировка по высоте. Толщина ЛДСП передней соединительной панели 18мм. Кромка на передней соединительной панели меламин, 0,4мм. Стол имеет составную столешницу, состоящую из 3 частей (столешница и 2 брифа), крепление которых происходит при помощи крепежных пластин. 
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	4
	Стол рабочий размер 1200х700х750 мм, цвет орех
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	Стол письменный, размер: 1200х700х750. Цвет орех. Столешница и корпус: ЛДСП 22 мм, на торцах кромка ПВХ 2 мм. Опоры: ЛДСП 22 мм, на торцах кромка 0,4 мм. Выполнен из высококачественного ЛДСП класса эмиссии Е1, производства Сергиев-Посад или эквивалент. ЛДСП облицована с двух сторон декоративным покрытием - плёнкой на основе бумаги, пропитанной термореактивными смолами. Кант ПВХ имеет повышенную термическую и химическую стойкость, прочность на разрыв и жёсткость. Структура ЛДСП должна быть расположена по длине изделия (поперечная структура не допускается). Поверхность устойчива к термическому воздействию, стойкость покрытия к истиранию.  Крепежная и лицевая фурнитура производства Италии, Германии. Обладает высокой износостойкостью и большим температурным сопротивлением.  Ламинированная поверхность ДСП имеет поверхность типа "срез дерева". Для сборки применяются эксцентриковые стяжки. Стяжки должны вворачиваться в гайки-футерки, запрессованные в столешницу и боковые опоры  позволяющие производить неоднократную сборку и разборку стола без ущерба качества. В основание боковин стола вмонтированы закладные под регулировочные винты (по две штуки на боковину) для возможности монтажа стола в устойчивое положение Заводская упаковка в гофрокартон с маркировкой ГОСТ 16371-93
	шт
	78
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	5
	Стол руководителя размер 1800х940х770мм цвет венге [image: image5.jpg]



	Стол для руководителя. Габаритные размеры: 1800х940х770мм. Может комплектоваться брифинг-приставками. Может комплектоваться приставными тумбами. Столешница изготовлена из МДФ толщиной 38 мм, пласть и кромка облицована пленкой ПВХ цвета «Венге». Стойки изготовлены из ЛДСП толщиной 18 мм цвета «Венге», все видимые при эксплуатации кромки облицованы ПВХ толщиной 0.4 мм в цвете близком к цвету покрытия ЛДСП для исполнения в цвете «Венге».Фронтальная панель изготовлены из ЛДСП толщиной 18 мм цвета «Венге», все видимые при эксплуатации кромки облицованы ПВХ толщиной 0.4 мм в цвете близком к цвету покрытия ЛДСП для исполнения в цвете «Венте». При производстве используется высококачественная ЛДСтП производства г. Сергиев Посад, толщиной 16, 18 и 32 мм, класс экологичности Е-1, первый класс пожароустоичивости, термоустойчивое покрытие с возможностью кратковременного воздействия температуры нагревания до 300 С. При производстве также используется   высококачественная МДФ производства г.Егорьевск, толщиной 16 и 38 мм, эмиссия EI, первый класс пожароустоичивости, термоустойчивое покрытие с возможностью кратковременного воздействия температуры нагревания до 300 С. Фурнитура импортного производства имеет высококачественное покрытие и высокоточное производство, что обеспечивает многолетнюю безотказную работу. 

Винты и болты - высокоточное литье с применением высоких технологий обработки металла, применение специальных профильных резьбовых соединений, благодаря чему, высокие характеристики крепления в материале исключающие появления трещин, вспучивания, исключение несоответствия размеров. Наличие брака исключено. Заглушки изготовлены из высококачественных пластиков подобранных под цвет материала. Комплектующие изделий мебели из металла - опоры, технические балки, цилиндрические опоры приставок, держатели настольных полок и фурнитура для их крепления исполнены в цвете материала или хром. Изделия мебели упаковывается с использованием плотного мебельного гофракартона Т-23, и обвязываются полимерной лентой и скотчем.
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	6
	Вешалка настенная металлическая. Габаритные размеры, мм: 1035х120х373
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	Вешалка настенная металлическая. Габаритные размеры, мм: 1035х120х373мм. Стильная настенная вешалка, выполнена из оцинкованной стали. Крючки вешалки выполнены из трубы диаметром 10 мм. Вешалка поставляется в собранном виде, в полиэтиленовой упаковке


	шт
	6
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	7
	Тумба приставная с топом правая размер 1750х530х770 мм цвет венге 
[image: image7.jpg]



	Приставная офисная тумба для стола руководителя. Габаритные размеры: 1750*530*770мм. Снабжена топом, расширяющим полезную площадь рабочего места. Регулируется для компенсации неровностей пола. Три выдвижных ящика. Центральный замок. Столешница топа изготовлена из МДФ толщиной 38 мм облицованная пленкой ПВХ цвета «Венге». Стойки корпуса и задняя стенки тумбы изготовлены из ЛДСП толщиной 18 мм цвета «Венте». Топ тумбы и горизонт изготовлен из ЛДСП толщиной 32 мм цвета «Венге». Видимые при эксплуатации кромки всех деталей облицованы кромкой ПВХ толщиной 0.4 мм. Цвет кромочного материала для всех деталей во всех вариантах исполнения тумбы близок к цвету покрытия ЛДСП. Фасады   ящиков  изготавливаются из  МДФ  толщиной 16 мм облицованных пленкой ПВХ цвета «Венге». При производстве используется высококачественная ЛДСтП производства г. Сергиев Посад, толщиной 16, 18 и 32 мм, класс экологичности Е-1, первый класс пожароустоичивости, термоустойчивое покрытие с возможностью кратковременного воздействия температуры нагревания до 300 С. При производстве также используется   высококачественная МДФ производства г.Егорьевск, толщиной 16 и 38 мм, эмиссия EI, первый класс пожароустоичивости, термоустойчивое покрытие с возможностью кратковременного воздействия температуры нагревания до 300 С. Фурнитура импортного производства имеет высококачественное покрытие и высокоточное производство, что обеспечивает многолетнюю безотказную работу. Петля - выдерживает до 250.000 циклов открывания-закрывания, имеет плоскостную высокоточную регулировку, простота монтажа и регулировки. Роликовые направляющие - обеспечивают бесшумное выдвижение ящиков до 100%, высокую вертикальную динамическую нагрузку (до 35 кг). Винты и болты - высокоточное литье с применением высоких технологий обработки металла, применение специальных профильных резьбовых соединений, благодаря чему, высокие характеристики крепления в материале исключающие появления трещин, вспучивания, исключение несоответствия размеров. Наличие брака исключено. Заглушки изготовлены из высококачественных пластиков подобранных под цвет материала. Комплектующие изделий мебели из металла - опоры, технические балки, цилиндрические опоры приставок, держатели настольных полок и фурнитура для их крепления исполнены в цвете материала или хром.

Изделия мебели упаковывается с использованием плотного мебельного гофракартона Т-23, и обвязываются полимерной лентой и скотчем.
	шт
	7
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	8
	Стол компьютерный размер 800х480х1410 мм, цвет орех [image: image8.jpg]



	Стол компьютерный. Размер: 800х480х1410мм. Цвет орех. Столешница - ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2 мм. Стоевые - ЛДСП 16 мм, ПВХ 0,4 мм. Дополнительное обеспечение стола: отделение для системного блока, выдвижная полка для клавиатуры. Выполнен из высококачественного ЛДСП класса эмиссии Е1, производства Сергиев-Посад или эквивалент. ЛДСП облицована с двух сторон декоративным покрытием - плёнкой на основе бумаги, пропитанной термореактивными смолами. Кант ПВХ имеет повышенную термическую и химическую стойкость, прочность на разрыв и жёсткость. Структура ЛДСП должна быть расположена по длине изделия (поперечная структура не допускается). Поверхность устойчива к термическому воздействию, стойкость покрытия к истиранию.  Крепежная и лицевая фурнитура производства Италии, Германии. Обладает высокой износостойкостью и большим температурным сопротивлением.  Ламинированная поверхность ДСП имеет поверхность типа "срез дерева". Для сборки применяются эксцентриковые стяжки. Стяжки должны вворачиваться в гайки-футерки, запрессованные в столешницу и боковые опоры  позволяющие производить неоднократную сборку и разборку стола без ущерба качества. В основание боковин стола вмонтированы закладные под регулировочные винты (по две штуки на боковину) для возможности монтажа стола в устойчивое положение Заводская упаковка в гофрокартон с маркировкой ГОСТ 16371-93

	шт
	6
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	9
	Стол угловой правый размер 1600/700х1200/500х750мм цвет орех [image: image9.jpg]



	Стол угловой правый, цвет орех, размеры: 1600х500/1200/700х750 мм Столешница и корпус: ЛДСП 22 мм, на торцах кромка ПВХ 2 мм. Опоры: ЛДСП 22 мм, на торцах кромка 0,4 мм. Выполнен из высококачественного ЛДСП класса эмиссии Е1, производства Сергиев-Посад или эквивалент. ЛДСП облицована с двух сторон декоративным покрытием - плёнкой на основе бумаги, пропитанной термореактивными смолами. Кант ПВХ имеет повышенную термическую и химическую стойкость, прочность на разрыв и жёсткость. Структура ЛДСП должна быть расположена по длине изделия (поперечная структура не допускается). Поверхность устойчива к термическому воздействию, стойкость покрытия к истиранию.  Крепежная и лицевая фурнитура производства Италии, Германии. Обладает высокой износостойкостью и большим температурным сопротивлением.  Ламинированная поверхность ДСП имеет поверхность типа "срез дерева". Для сборки применяются эксцентриковые стяжки. Стяжки должны вворачиваться в гайки-футерки, запрессованные в столешницу и боковые опоры  позволяющие производить неоднократную сборку и разборку стола без ущерба качества. В основание боковин стола вмонтированы закладные под регулировочные винты (по две штуки на боковину) для возможности монтажа стола в устойчивое положение Заводская упаковка в гофрокартон с маркировкой ГОСТ 16371-93
	шт
	11
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	10
	Топ к тумбе размер:700х500х22 мм, цвет орех 
[image: image10.jpg]



	Топ (Верх): ЛДСП 22 мм, на торцах кромка ПВХ 2 мм. Габариты 700х500х22 мм, цвет орех ГОСТ 16371-94
	шт
	10
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	11
	Стол рабочий размер 1400х700х750 мм, цвет орех

 [image: image11.jpg]



	Стол письменный, размер: 1400х700х750. Цвет орех. Столешница и корпус: ЛДСП 22 мм, на торцах кромка ПВХ 2 мм. Опоры: ЛДСП 22 мм, на торцах кромка 0,4 мм. Выполнен из высококачественного ЛДСП класса эмиссии Е1, производства Сергиев-Посад или эквивалент. ЛДСП облицована с двух сторон декоративным покрытием - плёнкой на основе бумаги, пропитанной термореактивными смолами. Кант ПВХ имеет повышенную термическую и химическую стойкость, прочность на разрыв и жёсткость. Структура ЛДСП должна быть расположена по длине изделия (поперечная структура не допускается). Поверхность устойчива к термическому воздействию, стойкость покрытия к истиранию.  Крепежная и лицевая фурнитура производства Италии, Германии. Обладает высокой износостойкостью и большим температурным сопротивлением.  Ламинированная поверхность ДСП имеет поверхность типа "срез дерева". Для сборки применяются эксцентриковые стяжки. Стяжки должны вворачиваться в гайки-футерки, запрессованные в столешницу и боковые опоры  позволяющие производить неоднократную сборку и разборку стола без ущерба качества. В основание боковин стола вмонтированы закладные под регулировочные винты (по две штуки на боковину) для возможности монтажа стола в устойчивое положение Заводская упаковка в гофрокартон с маркировкой ГОСТ 16371-93
	шт
	78
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	12
	Комплект низких дверей размер: 812х810мм, цвет венге

[image: image12.jpg]



	Комплект низких дверей применяется для комплектации офисных шкафов. Габаритный размер: 810*810мм. Предохранит Ваши документы от пыли. Двери изготовлены из ЛДСП толщиной 18мм 

При производстве используется высококачественная ЛДСтП производства г. Сергиев Посад, толщиной 16, 18 и 32 мм, класс экологичности Е-1, первый класс пожароустоичивости, термоустойчивое покрытие с возможностью кратковременного воздействия температуры нагревания до 300 С. При производстве также используется   высококачественная МДФ производства г.Егорьевск, толщиной 16 и 38 мм, эмиссия EI, первый класс пожароустоичивости, термоустойчивое покрытие с возможностью кратковременного воздействия температуры нагревания до 300 С.

Фурнитура импортного производства имеет высококачественное покрытие и высокоточное производство, что обеспечивает многолетнюю безотказную работу. Петля - выдерживает до 250.000 циклов открывания-закрывания, имеет .плоскостную высокоточную регулировку, простота монтажа и регулировки. Изделия мебели упаковывается с использованием плотного мебельного гофракартона Т-23, и обвязываются полимерной лентой и скотчем.
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	13
	Стол журнальный размер 800х600х500 мм, цвет венге
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	Стол журнальный. Габаритные размеры: 800х600х500мм. Цвет венге. Толщина ЛДСП  столешниц 32мм. Кромка на столешницах ПВХ, 2мм. Толщина ЛДСП стоевых 18мм. Кромка на опорах ПВХ 2 мм. Поворотные колесные опоры высота 80 мм. При производстве используется высококачественная ЛДСтП производства г. Сергиев Посад, толщиной 16, 18 и 32 мм, класс экологичности Е-1, первый класс пожароустоичивости, термоустойчивое покрытие с возможностью кратковременного воздействия температуры нагревания до 300 С.

Поворотные колесные опоры высота 80 мм                             Кромочный материал:

Кромка ПВХ производства ЗАО «Едличка» толщиной до 2 мм, обладает высокой механической прочностью к ударам, царапинам, обладает высокими уплотняющими и демпфирующими свойствами, устойчива к воздействию химических препаратов. воды. пара, ультрафиолетовых лучей, высокогигиенична. Изделия мебели упаковывается с использованием плотного мебельного гофракартона Т-23, и обвязываются полимерной лентой и скотчем.


	шт
	14
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	14
	Тумба подкатная размер 436х450х576мм, цвет орех
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	Тумба подкатная, размер: 436х450х576мм, цвет орех.                                                  Корпус: ЛДСП 16 мм, на торцах кромка ПВХ 0,4 мм.

Топ (Верх): ЛДСП 22 мм, на торцах кромка ПВХ 2 мм.

Ящики: роликовые направляющие.

Фасады: ЛДСП 16 мм, на торцах кромка ПВХ 0,4 мм.

на верхнем ящике устанавливается замок. ГОСТ 16371-93
	шт
	81
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	15
	Стол-конференц размер 1800х800х750мм, цвет орех [image: image15.jpg]



	Стол для переговоров, размер 1800х800х750мм. Цвет - орех. Выполнен из высококачественного ЛДСП класса эмиссии Е1, производства Сергиев-Посад или эквивалент. ЛДСП облицована с двух сторон декоративным покрытием - плёнкой на основе бумаги, пропитанной термореактивными смолами. Кант ПВХ имеет повышенную термическую и химическую стойкость, прочность на разрыв и жёсткость. Структура ЛДСП должна быть расположена по длине изделия (поперечная структура не допускается). Поверхность устойчива к термическому воздействию, стойкость покрытия к истиранию.  Крепежная и лицевая фурнитура производства Италии, Германии.  Столешницы ЛДСП толщиной 22мм с кромкой  ПВХ 2мм. Обладает высокой износостойкостью и большим температурным сопротивлением.  Ламинированная поверхность ДСП имеет поверхность типа "срез дерева". Для сборки применяются эксцентриковые стяжки. Стяжки должны вворачиваться в гайки-футерки, запрессованные в столешницу и боковые опоры  позволяющие производить неоднократную сборку и разборку стола без ущерба качества. В основание боковин стола вмонтированы закладные под регулировочные винты (по две штуки на боковину) для возможности монтажа стола в устойчивое положение Заводская упаковка в гофрокартон с маркировкой ГОСТ 16371-93
	шт
	4
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	16
	Стол заседаний размер:3700х1400х770мм, цвет венге [image: image16.jpg]



	Стол заседаний элемент мебели, который поможет организовать переговорную в офисе. Габаритные размеры: 3700*1400*770мм. Подойдет для десяти человек. Столешницы изготовлены из МДФ толщиной 38 мм, форма столешницы овальная, кромки профильные облицованные пленкой ПВХ на вакуумном прессе «Мистер» цвета «Венгe». Стеклянная вставка изготовленная из матового стекла толщиной 10 ММ.  При производстве используется высококачественная ЛДСтП производства г. Сергиев Посад, толщиной 16, 18 и 32 мм, класс экологичности Е-1, первый класс пожароустоичивости, термоустойчивое покрытие с возможностью кратковременного воздействия температуры нагревания до 300 С. При производстве также используется   высококачественная МДФ производства г.Егорьевск, толщиной 16 и 38 мм, эмиссия EI, первый класс пожароустоичивости, термоустойчивое покрытие с возможностью кратковременного воздействия температуры нагревания до 300 С. Фурнитура импортного производства имеет высококачественное покрытие и высокоточное производство, что обеспечивает многолетнюю безотказную работу. 

Винты и болты - высокоточное литье с применением высоких технологий обработки металла, применение специальных профильных резьбовых соединений, благодаря чему, высокие характеристики крепления в материале исключающие появления трещин, вспучивания, исключение несоответствия размеров. Наличие брака исключено. Заглушки изготовлены из высококачественных пластиков подобранных под цвет материала. Комплектующие изделий мебели из металла - опоры, технические балки, цилиндрические опоры приставок, держатели настольных полок и фурнитура для их крепления исполнены в цвете материала или хром.

Изделия мебели упаковывается с использованием плотного мебельного гофракартона Т-23, и обвязываются полимерной лентой и скотчем.


	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	17
	Тумба подкатная размер 420х475х650 мм цвет венге
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	Мобильная офисная тумба. Габаритные размеры: 420*475*650мм. Снабжена колесами. Три выдвижных ящика. Центральный замок. Стойки корпуса и задняя стенка тумбы изготовлены из ЛДСП толщиной 18 мм цвета «Венге». Топ тумбы и горизонт изготовлен из ЛДСП толщиной 32 мм цвета «Венге». Видимые при эксплуатации кромки всех деталей облицованы кромкой IEBX толщиной 0.4 мм. Цвет кромочного материала для всех деталей во всех вариантах исполнения тумбы близок к цвету покрытия ЛДСП. Фасады ящиков изготавливаются из МДФ толщиной 16 мм облицованных пленкой ПВХ цвета «Венге». При производстве используется высококачественная ЛДСтП производства г. Сергиев Посад, толщиной 16, 18 и 32 мм, класс экологичности Е-1, первый класс пожароустоичивости, термоустойчивое покрытие с возможностью кратковременного воздействия температуры нагревания до 300 С. При производстве также используется   высококачественная МДФ производства г.Егорьевск, толщиной 16 и 38 мм, эмиссия EI, первый класс пожароустоичивости, термоустойчивое покрытие с возможностью кратковременного воздействия температуры нагревания до 300 С. Фурнитура импортного производства имеет высококачественное покрытие и высокоточное производство, что обеспечивает многолетнюю безотказную работу. Основные элементы фурнитуры - петли, стяжки, конфирматы, винты, болты, роликовые направляющие, полкодержатели, заглушки.

Роликовые направляющие - обеспечивают бесшумное выдвижение ящиков до 100%, высокую вертикальную динамическую нагрузку (до 35 кг). Винты и болты - высокоточное литье с применением высоких технологий обработки металла, применение специальных профильных резьбовых соединений, благодаря чему, высокие характеристики крепления в материале исключающие появления трещин, вспучивания, исключение несоответствия размеров. Наличие брака исключено. Заглушки изготовлены из высококачественных пластиков подобранных под цвет материала. Комплектующие изделий мебели из металла - опоры, технические балки, цилиндрические опоры приставок, держатели настольных полок и фурнитура для их крепления исполнены в цвете материала или хром.

Изделия мебели упаковывается с использованием плотного мебельного гофракартона Т-23, и обвязываются полимерной лентой и скотчем.
	шт
	15
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	18
	Комплект стеклянных высоких дверей, размер 820х1160 мм [image: image18.jpg]



	Комплект стекляных дверей, размеры: 820х1160х5мм. Тонированное стекло 5 мм на стекло петлях. Крепежная и лицевая фурнитура производства Италии, Германии. Цвет матовый хром ГОСТ 16371-93
	шт
	47
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	19
	Телевизионная тумба размер:450х1002х570мм, цвет слива/венге
[image: image19.jpg]



	Телевизионная тумба. Габаритные размеры: 1002х450х570мм, цвет слива/венге. Посередине расположен выдвижной ящик на роликовых направляющих. За распашными дверьми сбоку от ящика расположены горизонтальные полки (по одной в каждой нише). Тумба служит как подставка под ТВ, а две открытые ниши дают возможность размещать DVD-проигрыватель, тв-тюнер, диски, книги и другие элементы декора. Оснащена регулируемыми опорами – 30 мм. (диапазон регулировки – 15 мм.). Мебель производится из ЛДСП производства Шатура. Шатура производит специальные трехслойные ДСП очень высокой плотности. Благодаря этому все крепления в мебели можно делать скрытыми. Мебель из сверхплотных ДСП выдерживает до 5 сборок/разборок и интенсивную эксплуатацию. Важное преимущество Шатурского ДСП – низкая эмиссия формальдегида (испарение смол). Плита качества «Супер Е1» и даже «0,5 Е1», что многократно превышает показатели Российских ГОСТ и соответствует золотому Калифорнийскому стандарту. Используется только ламинированная плита. В отличие от кашированной плиты (используемая у большинства производителей) она отличается высокой устойчивостью к механическим повреждениям, истиранию и износу.
При производстве изделий применяется ПВХ кромка, которая крепится клеем-расплавом и неотрывно связана с плитой-основой.
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	20
	Стеллаж размер 720х292х1500мм, цвет орех 
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	Стеллаж размер:720х292х1500мм, цвет орех. 
Корпус - стойки - ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм. Полки - ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 0,4 мм. Выполнен из высококачественного ЛДСП класса эмиссии Е1, производства Сергиев-Посад или эквивалент. ЛДСП облицована с двух сторон декоративным покрытием - плёнкой на основе бумаги, пропитанной термореактивными смолами. Кант ПВХ имеет повышенную термическую и химическую стойкость, прочность на разрыв и жёсткость. Структура ЛДСП должна быть расположена по длине изделия (поперечная структура не допускается). Поверхность устойчива к термическому воздействию, стойкость покрытия к истиранию.  Крепежная и лицевая фурнитура производства Италии, Германии. Заводская упаковка в гофрокартон с маркировкой. ГОСТ 16371-93, необходим сертификат соответствия на продукцию, санитарно-эпидемиологическое заключение, гигиеническая характеристика продукции.
	шт
	8
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	21
	Стол руководителя размер 2000х950х770мм, цвет венге 
[image: image21.jpg]



	Стол для руководителя. Габаритные размеры: 2000*950*770мм. Может комплектоваться брифинг-приставками. Может комплектоваться приставными тумбами. Столешница изготовлена из МДФ толщиной 38 мм, пласть и кромка облицована пленкой ПВХ цвета «Венге». Стойки изготовлены из ЛДСП толщиной 18 мм цвета «Венге», все видимые при эксплуатации кромки облицованы ПВХ толщиной 0.4 мм в цвете близком к цвету покрытия ЛДСП для исполнения в цвете «Венге».Фронтальная панель изготовлены из ЛДСП толщиной 18 мм цвета «Венге», все видимые при эксплуатации кромки облицованы ПВХ толщиной 0.4 мм в цвете близком к цвету покрытия ЛДСП для исполнения в цвете «Венте». При производстве используется высококачественная ЛДСтП производства г. Сергиев Посад, толщиной 16, 18 и 32 мм, класс экологичности Е-1, первый класс пожароустоичивости, термоустойчивое покрытие с возможностью кратковременного воздействия температуры нагревания до 300 С. При производстве также используется   высококачественная МДФ производства г.Егорьевск, толщиной 16 и 38 мм, эмиссия EI, первый класс пожароустоичивости, термоустойчивое покрытие с возможностью кратковременного воздействия температуры нагревания до 300 С. Фурнитура импортного производства имеет высококачественное покрытие и высокоточное производство, что обеспечивает многолетнюю безотказную работу. 

Винты и болты - высокоточное литье с применением высоких технологий обработки металла, применение специальных профильных резьбовых соединений, благодаря чему, высокие характеристики крепления в материале исключающие появления трещин, вспучивания, исключение несоответствия размеров. Наличие брака исключено. Заглушки изготовлены из высококачественных пластиков подобранных под цвет материала. Комплектующие изделий мебели из металла - опоры, технические балки, цилиндрические опоры приставок, держатели настольных полок и фурнитура для их крепления исполнены в цвете материала или хром.

Изделия мебели упаковывается с использованием плотного мебельного гофракартона Т-23, и обвязываются полимерной лентой и скотчем.
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	22
	Опора стола металлическая размер 0х80х60 мм 
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	Опора металлическая алюминиевая предназначена для дополнительной комплектации столов для заседаний. Габаритные размеры: 80*80*60мм. 
	комплект
	4
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	23
	Тумба под оргтехнику размер700х500х750 мм, цвет орех [image: image23.jpg]



	Тумба под оргтехнику, размер:700х500х750мм, цвет орех. Корпус: ЛДСП 16 мм, на торцах кромка ПВХ 0,4 мм.Топ (Верх): ЛДСП 22 мм, на торцах кромка ПВХ 2 мм. Фасады: ЛДСП 16 мм, на торцах кромка ПВХ 0,4 мм. Сборка осуществляется при помощи эксцентриковых стяжек. На видимых частях отсутствуют соединительные элементы. ГОСТ 16371-93.
	шт
	11
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	24
	Стол руководителя размер 1800х940х770мм цвет венге [image: image24.jpg]



	Стол для руководителя. Габаритные размеры: 1800*940*770мм. Может комплектоваться брифинг-приставками. Может комплектоваться приставными тумбами. Столешница изготовлена из МДФ толщиной 38 мм, пласть и кромка облицована пленкой ПВХ цвета «Венге». Стойки-3  изготовлены из ЛДСП толщиной 18 мм цвета  «Венге», все видимые при эксплуатации кромки облицованы ПВХ толщиной 0.4 мм в цвете близком к цвету покрытия ЛДСП для исполнения  в цвете «Венге». Стойки-4 изготовлены из МДФ толщиной 16 мм облицованные пленкой ПВХ цвета «Венге». Фронтальная панель изготовлены из ЛДСП   толщиной 18 мм цвета Венте», все видимые при эксплуатации кромки облицованы ПВХ толщиной 0.4 мм в цвете близком к цвету покрытия ЛДСП для исполнения в цвете «Венге». При производстве используется высококачественная ЛДСтП производства г. Сергиев Посад, толщиной 16, 18 и 32 мм, класс экологичности Е-1, первый класс пожароустоичивости, термоустойчивое покрытие с возможностью кратковременного воздействия температуры нагревания до 300 С. При производстве также используется   высококачественная МДФ производства г.Егорьевск, толщиной 16 и 38 мм, эмиссия EI, первый класс пожароустоичивости, термоустойчивое покрытие с возможностью кратковременного воздействия температуры нагревания до 300 С. Фурнитура импортного производства имеет высококачественное покрытие и высокоточное производство, что обеспечивает многолетнюю безотказную работу. 

Винты и болты - высокоточное литье с применением высоких технологий обработки металла, применение специальных профильных резьбовых соединений, благодаря чему, высокие характеристики крепления в материале исключающие появления трещин, вспучивания, исключение несоответствия размеров. Наличие брака исключено. Заглушки изготовлены из высококачественных пластиков подобранных под цвет материала. Комплектующие изделий мебели из металла - опоры, технические балки, цилиндрические опоры приставок, держатели настольных полок и фурнитура для их крепления исполнены в цвете материала или хром.

Изделия мебели упаковывается с использованием плотного мебельного гофракартона Т-23, и обвязываются полимерной лентой и скотчем.
	шт
	18
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	25
	Вешалка гардеробная размер:988*90*348мм ГОСТ 16371-93
 [image: image25.jpg]



	Настенная вешалка, размер: 988*90*348мм. Материал вешалки: оцинкованная сталь с полимерным покрытием Вешалка в виде контура с изящной решеточкой, оборудована 9 надежными крючками для одежды и 5 пиками для головных уборов
По периметру конструкции вешалка выполнена из трубы диаметром 16 мм, крючки и пики - из трубы диаметром 10 мм. 

Вешалка настенная выполнена из оцинкованной стали с полимерным покрытием трех цветов - белого, серого и черного. Товар экологически безопасен и сертифицирован на соответствие российским стандартам качества. Вешалка настенная поставляется в собранном виде в полиэтиленовом защитном покрытии.
	шт
	8
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	26
	Стол рабочий размеры:1600*700*750мм , цвет орех, ГОСТ 16371-93 [image: image26.jpg]



	1. Стол эргономичный на металлическом каркасе.Габаритные размеры:1600*700*750мм. Столешница : ЛДСП 25 мм, на торцах кромка ПВХ 2 мм. Опоры: Металлические регулируемые Л образные опоры. Фасадная панель: ЛДСП 18 мм на торцах кромка ПВХ 2 мм.
	шт
	2
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	27
	Топ тумбы цвет орех, размеры 500х500х22 мм

[image: image27.jpg]



	Топ тумбы, размеры:450х500х22, цвет орех. ЛДСП 22 мм, на торцах кромка ПВХ 2 мм. ГОСТ 16371-94
	шт
	2
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	28
	Тумба приставная размер 450*700*750мм, цвет орех
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	Тумба приставная, размер: 450х700х750мм. Цвет: орех                                                        Корпус: ЛДСП 16 мм, на торцах кромка ПВХ 0,4 мм. Топ (Верх): ЛДСП 22 мм, на торцах кромка ПВХ 2 мм. Ящики: роликовые направляющие. ГОСТ 16371-93
	шт
	48
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	29
	Топ короткий размер  820х475х32 цвет венге 
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	Топ короткий применяется для комплектации офисных шкафов. Улучшает внешний вид шкафов. Топы изготовлены из ЛДСП толщиной 32 мм цвета «Венге». Видимые при  эксплуатации кромки всех деталей облицованы кромкой ПВХ 2мм. Цвет кромочного материала для всех деталей близок к цвету покрытия ЛДСП. При производстве используется высококачественная ЛДСтП производства г. Сергиев Посад, толщиной 16, 18 и 32 мм, класс экологичности Е-1, первый класс пожароустоичивости, термоустойчивое покрытие с возможностью кратковременного воздействия температуры нагревания до 300 С. Винты и болты - высокоточное литье с применением высоких технологий обработки металла, применение специальных профильных резьбовых соединений, благодаря чему, высокие характеристики крепления в материале исключающие появления трещин, вспучивания, исключение несоответствия размеров. Наличие брака исключено. Заглушки изготовлены из высококачественных пластиков подобранных под цвет материала. Изделия мебели упаковывается с использованием плотного мебельного гофракартона Т-23, и обвязываются полимерной лентой и скотчем.
	шт
	4
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	30
	Тумба приставная сервисная размер 1100х475х650мм цвет венге

[image: image30.jpg]



	Мобильная офисная сервисная тумба для стола руководителя. Габаритные размеры 1100*475*650мм. Поможет освободить полезную площадь стола руководителя. Снабжена колесами. Отделение для папок-корона с купейными дверями. Три выдвижных ящика. Центральный замок. Стойки корпуса и задняя стенка тумбы изготовлены из ЛДСП толщиной 18 мм цвета «Вснге». Топ тумбы и горизонт изготовлен из ЛДСП толщиной 32 мм цвета «Венге». Раздвижные дверцы изготовлены из ЛДСП толщиной 18 мм цвета «Венге». Видимые при эксплуатации кромки всех деталей облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм.  Цвет кромочного материала для всех деталей во всех вариантах исполнения тумбы близок к цвету покрытия ЛДСП. Фасады  ящиков изготавливаются из МДФ толщиной 16 мм облицованных пленкой ПВХ цвета «Венге». При производстве используется высококачественная ЛДСтП производства г. Сергиев Посад, толщиной 16, 18 и 32 мм, класс экологичности Е-1, первый класс пожароустоичивости, термоустойчивое покрытие с возможностью кратковременного воздействия температуры нагревания до 300 С. При производстве также используется   высококачественная МДФ производства г.Егорьевск, толщиной 16 и 38 мм, эмиссия EI, первый класс пожароустоичивости, термоустойчивое покрытие с возможностью кратковременного воздействия температуры нагревания до 300 С. Фурнитура импортного производства имеет высококачественное покрытие и высокоточное производство, что обеспечивает многолетнюю безотказную работу. Петля - выдерживает до 250.000 циклов открывания-закрывания, имеет плоскостную высокоточную регулировку, простота монтажа и регулировки. Роликовые направляющие - обеспечивают бесшумное выдвижение ящиков до 100%, высокую вертикальную динамическую нагрузку (до 35 кг). Винты и болты - высокоточное литье с применением высоких технологий обработки металла, применение специальных профильных резьбовых соединений, благодаря чему, высокие характеристики крепления в материале исключающие появления трещин, вспучивания, исключение несоответствия размеров. Наличие брака исключено. Заглушки изготовлены из высококачественных пластиков подобранных под цвет материала. Комплектующие изделий мебели из металла - опоры, технические балки, цилиндрические опоры приставок, держатели настольных полок и фурнитура для их крепления исполнены в цвете материала или хром.

Изделия мебели упаковывается с использованием плотного мебельного гофракартона Т-23, и обвязываются полимерной лентой и скотчем.
	шт
	19
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	31
	Стол рабочий размер 1600х700х750 мм, цвет орех
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	Стол письменный, размер: 1600х700х750. Цвет орех. Столешница и корпус: ЛДСП 22 мм, на торцах кромка ПВХ 2 мм. Опоры: ЛДСП 22 мм, на торцах кромка 0,4 мм. Выполнен из высококачественного ЛДСП класса эмиссии Е1, производства Сергиев-Посад или эквивалент. ЛДСП облицована с двух сторон декоративным покрытием - плёнкой на основе бумаги, пропитанной термореактивными смолами. Кант ПВХ имеет повышенную термическую и химическую стойкость, прочность на разрыв и жёсткость. Структура ЛДСП должна быть расположена по длине изделия (поперечная структура не допускается). Поверхность устойчива к термическому воздействию, стойкость покрытия к истиранию.  Крепежная и лицевая фурнитура производства Италии, Германии. Обладает высокой износостойкостью и большим температурным сопротивлением.  Ламинированная поверхность ДСП имеет поверхность типа "срез дерева". Для сборки применяются эксцентриковые стяжки. Стяжки должны вворачиваться в гайки-футерки, запрессованные в столешницу и боковые опоры  позволяющие производить неоднократную сборку и разборку стола без ущерба качества. В основание боковин стола вмонтированы закладные под регулировочные винты (по две штуки на боковину) для возможности монтажа стола в устойчивое положение Заводская упаковка в гофрокартон с маркировкой ГОСТ 16371-93
	шт
	158
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	32
	Комплект высоких стекляных дверей размер 810х1114 мм 
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	Комплект высоких стекляных дверей применяется для комплектации офисных шкафов. Предохранит Ваши документы от пыли. Рамка дверей состоит из алюминиевого профиля с соединительным уголком. Стекло к дверям толщина 5мм. Фурнитура импортного производства имеет высококачественное покрытие и высокоточное производство, что обеспечивает многолетнюю безотказную работу. Петля - выдерживает до 250.000 циклов открывания-закрывания, имеет плоскостную высокоточную регулировку, простота монтажа и регулировки. Изделия мебели упаковывается с использованием плотного мебельного гофракартона Т-23, и обвязываются полимерной лентой и скотчем.
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	33
	Шкаф для документов, размер 820х430х1250мм, цвет орех ГОСТ 16371-93
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	Шкаф для документов. Размер: 820х430х1250мм. Цвет орех. Корпус - стойки - ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм; задняя стенка – ДВП. Полки - ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 0,4 мм. Фасады -ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ 0,4 мм. Выполнен из высококачественного ЛДСП класса эмиссии Е1, производства Сергиев-Посад или эквивалент. ЛДСП облицована с двух сторон декоративным покрытием - плёнкой на основе бумаги, пропитанной термореактивными смолами. Кант ПВХ имеет повышенную термическую и химическую стойкость, прочность на разрыв и жёсткость. Структура ЛДСП должна быть расположена по длине изделия (поперечная структура не допускается). Поверхность устойчива к термическому воздействию, стойкость покрытия к истиранию.  Крепежная и лицевая фурнитура производства Италии, Германии. Ручки – металлические, окрашены путем напыления в цвет  матовый никель. Двери устанавливаются на металлические петли с регулировками и механизмами быстрого монтажа.  Задняя стенка из единого листа ДВПО толщиной 3,5мм  фиксируется в пазу по периметру с укреплением на пластиковые уголки через гвозди. Шкаф монтируется  на регулируемые винтовые пластиковые опоры. Для сборки применяются эксцентриковые стяжки. Заводская упаковка в гофрокартон с маркировкой. ГОСТ 16371-93, необходимы сертификат соответствия на продукцию, санитарно-эпидемиологическое заключение, гигиеническая характеристика продукции.
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	34
	Шкаф средний открытый цвет орех 820х430х1250 
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	Шкаф средний открытый. Габаритные размеры: 820*430*1250мм. Цвет орех. Корпус: ЛДСП 16 мм, на торцах кромка ПВХ 0,4 мм.
Полки: ЛДСП 22 мм, на торцах кромка ПВХ 2 мм .Топ (Верх): ЛДСП 22 мм, на торцах кромка ПВХ 2 мм. Выполнен из высококачественного ЛДСП класса эмиссии Е1, производства Сергиев-Посад или эквивалент. ЛДСП облицована с двух сторон декоративным покрытием - плёнкой на основе бумаги, пропитанной термореактивными смолами. Кант ПВХ имеет повышенную термическую и химическую стойкость, прочность на разрыв и жёсткость. Структура ЛДСП должна быть расположена по длине изделия (поперечная структура не допускается). Поверхность устойчива к термическому воздействию, стойкость покрытия к истиранию.  Крепежная и лицевая фурнитура производства Италии, Германии. Задняя стенка из единого листа ДВПО толщиной 3,5мм  фиксируется в пазу по периметру с укреплением на пластиковые уголки через гвозди. Шкаф монтируется  на регулируемые винтовые пластиковые опоры. Для сборки применяются эксцентриковые стяжки. Заводская упаковка в гофрокартон с маркировкой. ГОСТ 16371-93, необходимы сертификат соответствия на продукцию, санитарно-эпидемиологическое заключение, гигиеническая характеристика продукции.
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	35
	Шкаф для документов средний размер 820х450х1140 мм цвет венге
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	Шкаф для офисного хранения средний. Габаритный размер: 820*450*1140мм. Идеально подходит для стандартных папок "KORONA". Может комплектоваться дверями, ножками и топом. С другими шкафами может комплектоваться в шкафные группы. Все детали корпусов изготовлены из ЛДСП толщиной 18 мм цвета «Венге» за исключением задней стенки, которая изготовлена из ЛДСП толщиной 16 мм цвета «антрацит». Видимые при эксплуатации кромки деталей облицованы кромкой ПВХ толщиной 0.4 мм. Цвет кромочного материала для всех деталей во всех вариантах исполнения изделий близок к цвету покрытия ЛДСП. При производстве используется высококачественная ЛДСтП производства г. Сергиев Посад, толщиной 16, 18 и 32 мм, класс экологичности Е-1, первый класс пожароустоичивости, термоустойчивое покрытие с возможностью кратковременного воздействия температуры нагревания до 300 С. При производстве также используется   высококачественная МДФ производства г.Егорьевск, толщиной 16 и 38 мм, эмиссия EI, первый класс пожароустоичивости, термоустойчивое покрытие с возможностью кратковременного воздействия температуры нагревания до 300 С. Фурнитура импортного производства имеет высококачественное покрытие и высокоточное производство, что обеспечивает многолетнюю безотказную работу. 

Винты и болты - высокоточное литье с применением высоких технологий обработки металла, применение специальных профильных резьбовых соединений, благодаря чему, высокие характеристики крепления в материале исключающие появления трещин, вспучивания, исключение несоответствия размеров. Наличие брака исключено. Заглушки изготовлены из высококачественных пластиков подобранных под цвет материала. Комплектующие изделий мебели из металла - опоры, технические балки, цилиндрические опоры приставок, держатели настольных полок и фурнитура для их крепления исполнены в цвете материала или хром.

Изделия мебели упаковывается с использованием плотного мебельного гофракартона Т-23, и обвязываются полимерной лентой и скотчем.
	шт
	2
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	36
	Шкаф высокий открытый размер: 820х430х2030 мм, цвет орех
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	Шкаф высокий открытый. Габаритные размеры:820*430*2030мм. Цвет орех. Корпус: ЛДСП 16 мм, на торцах кромка ПВХ 0,4 мм. Полки: ЛДСП 22 мм, на торцах кромка ПВХ 2 мм. Топ (Верх): ЛДСП 22 мм, на торцах кромка ПВХ 2 мм. Выполнен из высококачественного ЛДСП класса эмиссии Е1, производства Сергиев-Посад или эквивалент. ЛДСП облицована с двух сторон декоративным покрытием - плёнкой на основе бумаги, пропитанной термореактивными смолами. Кант ПВХ имеет повышенную термическую и химическую стойкость, прочность на разрыв и жёсткость. Структура ЛДСП должна быть расположена по длине изделия (поперечная структура не допускается). Поверхность устойчива к термическому воздействию, стойкость покрытия к истиранию.  Крепежная и лицевая фурнитура производства Италии, Германии. Задняя стенка из единого листа ДВПО толщиной 3,5мм  фиксируется в пазу по периметру с укреплением на пластиковые уголки через гвозди. Шкаф монтируется  на регулируемые винтовые пластиковые опоры. Для сборки применяются эксцентриковые стяжки. Заводская упаковка в гофрокартон с маркировкой. ГОСТ 16371-93, необходимы сертификат соответствия на продукцию, санитарно-эпидемиологическое заключение, гигиеническая характеристика продукции.
	шт
	3
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	37
	Шкаф для одежды с выдвижной штангой размер 820х430х2030мм, цвет орех
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	Шкаф для одежды. Габаритные размеры 820х430х2030мм цвет орех. Выполнен из высококачественного ЛДСП класса эмиссии Е1, производства Сергиев-Посад или эквивалент. ЛДСП облицована с двух сторон декоративным покрытием - плёнкой на основе бумаги, пропитанной термореактивными смолами. Кант ПВХ имеет повышенную термическую и химическую стойкость, прочность на разрыв и жёсткость. Структура ЛДСП должна быть расположена по длине изделия (поперечная структура не допускается). Поверхность устойчива к термическому воздействию, стойкость покрытия к истиранию.  Крепежная и лицевая фурнитура производства Италии, Германии. Ручки – металлические, окрашены путем напыления в цвет  матовый никель. Верхний топ шкафа толщиной 22мм имеет кромку ПВХ 2,0мм, полка стационарная из ЛДСП 22 мм с кромкой ПВХ 2 мм для головных уборов закреплёна на стяжных опорах. Каркас шкафа из ЛДСП 16мм.  Двери устанавливаются на металлические петли с регулировками и механизмами быстрого монтажа.  Задняя стенка из единого листа ДВПО толщиной 3,5мм  фиксируется в пазу по периметру с укреплением на пластиковые уголки через гвозди. Имеется верхняя полка и нижняя полка. В комплекте выдвижная штанга для плечиков. Шкаф монтируется  на регулируемые винтовые пластиковые опоры. Для сборки применяются эксцентриковые стяжки. Заводская упаковка в гофрокартон с маркировкой. ГОСТ 16371-93, необходимы сертификат соответствия на продукцию, санитарно-эпидемиологическое заключение, гигиеническая характеристика продукции.
	шт
	66
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	38
	Шкаф высокий полузакрытый размер 820х430х2030мм, цвет орех
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	Шкаф для документов, размер:820х430х2030 мм цвет орех.  Выполнен из высококачественного ЛДСП класса эмиссии Е1, производства Сергиев-Посад или эквивалент. ЛДСП облицована с двух сторон декоративным покрытием - плёнкой на основе бумаги, пропитанной термореактивными смолами. Кант ПВХ имеет повышенную термическую и химическую стойкость, прочность на разрыв и жёсткость. Структура ЛДСП должна быть расположена по длине изделия (поперечная структура не допускается). Поверхность устойчива к термическому воздействию, стойкость покрытия к истиранию.  Крепежная и лицевая фурнитура производства Италии, Германии.  Двери устанавливаются на металлические петли с регулировками и механизмами быстрого монтажа. Петли имеют угол открытия 140гр. Ручки – металлические, цвет  матовый никель. Задняя стенка из единого листа ДВПО толщиной 3,5мм  фиксируется в пазу по периметру. Полки  стационарные из ЛДСП 22мм с кромкой ПВХ 2мм – 4шт. стягивают боковины шкафов с помощью стяжек-полкодержателей, что делает шкафы одновременно легкими и крепкими. Каркас шкафа из ЛДСП 16мм.    Глухие двери 820*780*16 изготовлены из ЛДСП 16мм. Шкаф монтируется  на регулируемые винтовые пластиковые опоры. Для сборки применяются эксцентриковые стяжки. Ламинированная поверхность ДСП имеет поверхность типа "срез дерева". Должен быть укомплектован замком и шпингалетом. Заводская упаковка в гофрокартон с маркировкой. ГОСТ 16371-93, Сертификат соответствия на продукцию, Санитарно-эпидемиологическое заключение, Гигиеническая характеристика продукции.
	шт
	124
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	39
	Шкаф для документов размер 820х450х820мм цвет венге
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	Шкаф для офисного хранения. Габаритные размеры: 820*450*820мм. Идеально подходит для стандартных папок "KORONA". Может комплектоваться дверями, ножками и топом. С другими шкафами может комплектоваться в шкафные группы. Все детали корпусов изготовлены из ЛДСП толщиной 18 мм цвета «Венге» за исключением задней стенки, которая изготовлена из ЛДСП толщиной 16 мм цвета «антрацит». Видимые при эксплуатации кромки деталей облицованы кромкой ПВХ толщиной 0.4 мм. Цвет кромочного материала для всех деталей во всех вариантах исполнения изделий близок к цвету покрытия ЛДСП. При производстве используется высококачественная ЛДСтП производства г. Сергиев Посад, толщиной 16, 18 и 32 мм, класс экологичности Е-1, первый класс пожароустоичивости, термоустойчивое покрытие с возможностью кратковременного воздействия температуры нагревания до 300 С. При производстве также используется   высококачественная МДФ производства г.Егорьевск, толщиной 16 и 38 мм, эмиссия EI, первый класс пожароустоичивости, термоустойчивое покрытие с возможностью кратковременного воздействия температуры нагревания до 300 С. Фурнитура импортного производства имеет высококачественное покрытие и высокоточное производство, что обеспечивает многолетнюю безотказную работу. 

Винты и болты - высокоточное литье с применением высоких технологий обработки металла, применение специальных профильных резьбовых соединений, благодаря чему, высокие характеристики крепления в материале исключающие появления трещин, вспучивания, исключение несоответствия размеров. Наличие брака исключено. Заглушки изготовлены из высококачественных пластиков подобранных под цвет материала. Комплектующие изделий мебели из металла - опоры, технические балки, цилиндрические опоры приставок, держатели настольных полок и фурнитура для их крепления исполнены в цвете материала или хром.

Изделия мебели упаковывается с использованием плотного мебельного гофракартона Т-23, и обвязываются полимерной лентой и скотчем.
	шт
	2
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	40
	Шкаф д/одежды с горизонтальной штангой размер 820х580х2030мм, цвет орех

[image: image40.jpg]



	Шкаф для одежды, размеры:820х580х2030мм, цвет орех.                                       Выполнен из высококачественного ЛДСП класса эмиссии Е1, производства Сергиев-Посад или эквивалент. ЛДСП облицована с двух сторон декоративным покрытием - плёнкой на основе бумаги, пропитанной термореактивными смолами. Кант ПВХ имеет повышенную термическую и химическую стойкость, прочность на разрыв и жёсткость. Структура ЛДСП должна быть расположена по длине изделия (поперечная структура не допускается). Поверхность устойчива к термическому воздействию, стойкость покрытия к истиранию.  Крепежная и лицевая фурнитура производства Италии, Германии. Ручки – металлические, окрашены путем напыления в цвет  матовый никель. Корпус: ЛДСП 16 мм, на торцах кромка ПВХ 0,4 мм. Полки: ЛДСП 22 мм, на торцах кромка ПВХ 2 мм  Топ (Верх): ЛДСП 22 мм, на торцах кромка ПВХ 2 мм. Фасады: ЛДСП 16 мм, на торцах кромка ПВХ 0,4 мм. Шкаф комплектуется горизонтальной штангой для плечиков. Двери устанавливаются на металлические петли с регулировками и механизмами быстрого монтажа. Задняя стенка из единого листа ДВПО толщиной 3,5мм  фиксируется в пазу по периметру с укреплением на пластиковые уголки через гвозди. Имеется верхняя полка и продольная перекладина, нижняя полка. Шкаф монтируется  на регулируемые винтовые пластиковые опоры. Для сборки применяются эксцентриковые стяжки. Заводская упаковка в гофрокартон с маркировкой. ГОСТ 16371-93, необходим сертификат соответствия на продукцию, санитарно-эпидемиологическое заключение, гигиеническая характеристика продукции.
	шт
	24
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	41
	Шкаф высокий размеры 820х430х2030мм, цвет орех 
[image: image41.jpg]



	Шкаф высокий, размер:820х430х2030мм, цвет орех. Корпус: ЛДСП 16 мм, на торцах кромка ПВХ 0,4 мм. Полки: ЛДСП 22 мм, на торцах кромка ПВХ 2 мм. Топ (Верх): ЛДСП 22 мм, на торцах кромка ПВХ 2 мм. Фасады: ЛДСП 16 мм, на торцах кромка ПВХ 0,4 мм. Выполнен из высококачественного ЛДСП класса миссии Е1, производства Сергиев-Посад или эквивалент. ЛДСП облицована с двух сторон декоративным покрытием - плёнкой на основе бумаги, пропитанной термореактивными смолами. Кант ПВХ имеет повышенную термическую и химическую стойкость, прочность на разрыв и жёсткость. Структура ЛДСП должна быть расположена по длине изделия (поперечная структура не допускается). Поверхность устойчива к термическому воздействию, стойкость покрытия к истиранию.  Крепежная и лицевая фурнитура производства Италии, Германии. Ручки – металлические, окрашены путем напыления в цвет  матовый никель.   Двери устанавливаются на металлические петли с регулировками и механизмами быстрого монтажа. Задняя стенка из единого листа ДВПО толщиной 3,5мм  фиксируется в пазу по периметру с укреплением на пластиковые уголки через гвозди. Шкаф монтируется  на регулируемые винтовые пластиковые опоры. Для сборки применяются эксцентриковые стяжки. Заводская упаковка в гофрокартон с маркировкой. ГОСТ 16371-93,необходимы сертификат соответствия на продукцию, санитарно-эпидемиологическое заключение, гигиеническая характеристика продукции.
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	42
	Шкаф-пенал закрытый размер 410х430х2030мм цвет орех
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	Шкаф-пенал закрытый, габаритные размеры 410х430х2030мм, цвет орех. Корпус - стойки - ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм; задняя стенка – ДВП. Полки - ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 0,4 мм. Фасад -  ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ 0,4 мм.                                                           Выполнен из высококачественного ЛДСП класса эмиссии Е1, производства Сергиев-Посад или эквивалент. ЛДСП облицована с двух сторон декоративным покрытием - плёнкой на основе бумаги, пропитанной термореактивными смолами. Кант ПВХ имеет повышенную термическую и химическую стойкость, прочность на разрыв и жёсткость. Структура ЛДСП должна быть расположена по длине изделия (поперечная структура не допускается). Поверхность устойчива к термическому воздействию, стойкость покрытия к истиранию.  Крепежная и лицевая фурнитура производства Италии, Германии. Ручки – металлические, окрашены путем напыления в цвет  матовый никель.  Двери устанавливаются на металлические петли с регулировками и механизмами быстрого монтажа.  Задняя стенка из единого листа ДВПО толщиной 3,5мм  фиксируется в пазу по периметру с укреплением на пластиковые уголки через гвозди.  Шкаф монтируется  на регулируемые винтовые пластиковые опоры. Для сборки применяются эксцентриковые стяжки. Заводская упаковка в гофрокартон с маркировкой. ГОСТ 16371-93, необходимы сертификат соответствия на продукцию, санитарно-эпидемиологическое заключение, гигиеническая характеристика продукции.
	шт
	15
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	43
	Трибуна профессорская размер 650х600х1300мм [image: image43.jpg]



	Трибуна. Габариты: 650х600х1300 мм. Имеет стандартную прямоугольную форму, одну внутреннюю полку. Имеется возможность мобильного перемещения по залу. Изготовлена из ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2 мм.
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	44
	Тумба приставная с топом, размер 700х500х750мм, цвет орех
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	Тумба приставная, цвет орех, размеры: 700х500х750мм. Корпус: ЛДСП 16 мм, на торцах кромка ПВХ 0,4 мм. Ящики: роликовые направляющие. Фасады: ЛДСП 16 мм, на торцах кромка ПВХ 0,4 мм. Топ (Верх): ЛДСП 22 мм, на торцах кромка ПВХ 2 мм. На верхнем ящике устанавливается замок. Обладает высокой износостойкостью и большим температурным сопротивлением.  Ламинированная поверхность ДСП имеет поверхность типа "срез дерева". Для сборки применяются эксцентриковые стяжки. Стяжки должны вворачиваться в гайки-футерки, запрессованные в столешницу и боковые опоры  позволяющие производить неоднократную сборку и разборку стола без ущерба качества. В основание боковин стола вмонтированы закладные под регулировочные винты (по две штуки на боковину) для возможности монтажа стола в устойчивое положение Заводская упаковка в гофрокартон с маркировкой ГОСТ 16371-93
	шт
	12
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	


Примечание:  
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
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