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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	 Поставка бериллия S-65 производства компании “Materion Brush Beryllium and Composites” (США), удовлетворяющего требованиям технической спецификации «Спецификация материала для поставки бериллиевых заготовок для применения в первой стенке ИТЭР» ( ITER_3MС42Z). .

	[bookmark: _Hlk356466017]Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый материал должен быть новым, не бывшим в употреблении и не восстановленным.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Изготовление и поставка материала проводится в один этап.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Перечень документов:
· до начала производства, но не позднее 1 (одного) месяца от даты подписания контракта согласованные с Заказчиком и утвержденные ИТЭР Планы качества изготовителя на поставку;
· согласованные с Заказчиком и утвержденные в ИТЕР  сертификаты качества  (Type 3.1) в соответствии со стандартом EN 10204:2004, подтверждающие, что материал  был изготовлен в соответствии с требованиями  документа «Спецификация материала для поставки бериллиевых заготовок для применения в первой стенке ИТЭР» (ITER_3MС42Z) –  за 5 дней до отгрузки Продукции

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	199300



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Материал используется для облицовки панелей первой стенки реактора ИТЭР. Изготовление данных панелей является международным обязательством Российской Федерации в рамках проекта ИТЭР.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Материал будет эксплуатироваться в качестве облицовочных плиток, припаянных к водоохлаждаемой подложке, конструкция работает в высоком вакууме (10-9 Торр) при воздействии тепловых потоков до 5 МВт/м2 и нейтронных потоках до 0.3 МВт*а/м2 (1 сна).
Для защиты материала при перевозке и хранении от воздействия климатических условий (от окисления) необходимо использовать полиэтиленовую упаковку.



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) материала представлены в Приложении – в технической спецификации «Спецификация материала для поставки бериллиевых заготовок для применения в первой стенке ИТЭР» ( ITER_3MС42Z).

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Требований к надежности не предъявляется.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Требований к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам не предъявляется.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Требования к маркировке изложены в технической спецификации «Спецификация материала для поставки бериллиевых заготовок для применения в первой стенке ИТЭР» (ITER_3MС42Z).

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Материал должен быть упакован в полиэтиленовую упаковку и помещен в деревянные ящики. Вес каждого упакованного ящика (брутто) не должен превышать 100 килограмм (нетто до 91 кг). В каждом упаковочном месте должны находится упаковочный лист, сертификат, протокол измерения концентрации пыли материала на полиэтиленовой упаковке.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Заказчик имеет право направить своих представителей для проведения инспекции процесса изготовления материала у Исполнителя в согласованные сроки.
Заказчик проводит входной контроль поставленного материала в течение 30 дней после его получения.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Исполнитель обязуется передать Заказчику:
до начала производства, но не позднее 1 (одного) месяца от даты подписания контракта согласованные с Заказчиком и утвержденные ИТЭР Планы качества изготовителя на поставку.
 до отгрузки материала:
копии сертификатов качества  (Type 3.1) в соответствии со стандартом EN 10204:2004, подтверждающие, что материал  был изготовлен в соответствии с требованиями  документа «Спецификация материала для поставки бериллиевых заготовок для применения в первой стенке ИТЭР» (ITER_3MС42Z)
- копии протоколов измерения концентрации пыли материала на полиэтиленовой упаковке;
Все документы составляются на английском языке, единицы измерения указываются в метрической системе СИ. 
Копии документов должны быть оформлены в электронном виде в формате PDF;
с поставкой материала:
-оригиналы сертификатов качества  (Type 3.1) в соответствии со стандартом EN 10204:2004, подтверждающие, что материал  был изготовлен в соответствии с требованиями  документа «Спецификация материала для поставки бериллиевых заготовок для применения в первой стенке ИТЭР» (ITER_3MС42Z);
 - протоколы измерения концентрации пыли материала на  полиэтиленовой упаковке;
- счета-фактуры;
- упаковочные листы;
- транспортную накладную.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Требований к транспортировке не предъявляется.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	При длительном хранении материал должен быть упакован в полиэтилен и находиться в отапливаемом помещении.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	В случае выявления внешних и внутренних дефектов материал подлежит замене в течение 3-х месяцев после письменного уведомления Исполнителя. Оплата транспортных расходов в этом случае производится Исполнителем.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Требований к обслуживанию не предъявляется.



РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Экологических требований не предъявляется.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Концентрация пыли материала на упаковке не должна превышать 10мкг/м²



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	Изготовление материала должно выполняться по согласованному и принятому Российским и Международным агентствами ИТЭР Плану качества изготовителя.



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Дополнительных требований не предъявляется



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Объём поставки: 9 цилиндрических заготовок диаметром 520 мм и высотой 230 мм.
Срок поставки: 25 ноября 2013 года.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Все сопроводительные документы должны быть представлены в виде напечатанных документов и в электронном виде (на русском или английском языке).



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ИТЭР
	Международный Термоядерный Экспериментальный Реактор



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	«Спецификация материала для поставки бериллиевых заготовок для применения в первой стенке ИТЭР» (ITER_3MС42Z)
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