Приложение №1 к запросу, исх.№ _____

Техническое задание

для размещения заказа 

путем проведения ________________ на закупку
(вид процедуры закупки)

 Лакокрасочная продукция
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
производитель
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Антисептик
	Биотекс Универсал  фасовка 10л
	
	л
	50

	2
	Краска водоэмульсионная для потолка  (ТЕКС)
	белая  фасовка 2,7 кг
	
	кг
	5,4

	3
	Грунт  (ТЕКС)
	ГФ-021 красно-коричневый фасовка 2,5 кг
	
	кг
	75

	4
	Грунт (ТЕКС)
	ГФ-021 серый фасовка 2,5 кг
	
	кг
	125

	5
	Грунт-эмаль по ржавчине 
	ХВ-0278 «СПЕЦНАЗ» для антикоррозионной защиты металлических поверхностей с ржавчиной слоем до 50мкм, фасовка 0,8 кг
	
	кг
	40

	6
	Краска аэрозольная
	Аэрозольная KU-1101, белая
	
	шт
	17

	7
	Краска аэрозольная
	Аэрозольная KU-1013, желтая
	
	шт
	26

	8
	Краска аэрозольная
	Аэрозольная KU-1003, красная
	
	шт
	21

	9
	Краска аэрозольная
	Аэрозольная KU-1018, серая
	
	шт
	10

	10
	Краска аэрозольная
	Аэрозольная KU-1011, синяя
	
	шт
	2

	11
	Краска аэрозольная
	Аэрозольная KU-1102, черная
	
	шт
	37

	12
	Краска по ржавчине (ТЕКС)
	желтая, фасовка до 3 кг
	
	кг
	12

	13
	Краска по ржавчине (ТЕКС)
	зеленая, фасовка до 3 кг
	
	кг
	10

	14
	Краска по ржавчине (ТЕКС)
	серая, фасовка до 3 кг
	
	кг
	24

	15
	Краска по ржавчине (ТЕКС)
	синяя, фасовка до 3 кг
	
	кг
	4,5

	16
	Эмаль ПФ 115 (ТЕКС, Фарбитекс)
	алкидная бежевая фасовка 0,9 кг
для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
	
	кг
	5,4

	17
	Эмаль ПФ 115 (ТЕКС, Фарбитекс)
	алкидная белая фасовка 0,9 кг
для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
	
	кг
	39,6

	18
	Эмаль ПФ 115 (ТЕКС, Фарбитекс)
	алкидная голубая фасовка 0,9 кг
для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
	
	кг
	2,7

	19
	Эмаль ПФ 115 (ТЕКС, Фарбитекс)
	алкидная желтая фасовка 0,9 кг
для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
	
	кг
	8,1

	20
	Эмаль ПФ 115 (ТЕКС, Фарбитекс)
	алкидная зеленая фасовка 0,9 кг
для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
	
	кг
	15,3

	21
	Эмаль ПФ 115 (ТЕКС, Фарбитекс)
	алкидная коричневая фасовка 0,9 кг
для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
	
	кг
	0,9

	22
	Эмаль ПФ 115 (ТЕКС, Фарбитекс)
	алкидная красная фасовка 0,9 кг
для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
	
	кг
	9

	23
	Эмаль ПФ 115 (ТЕКС, Фарбитекс)
	алкидная серая фасовка 0,9 кг
для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
	
	кг
	31,5

	24
	Эмаль ПФ 115 (ТЕКС, Фарбитекс)
	алкидная синяя фасовка 0,9 кг
для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
	
	кг
	33,3

	25
	Эмаль ПФ 115 (ТЕКС, Фарбитекс)
	алкидная черная фасовка 0,9 кг
для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
	
	кг
	14,4

	26
	Эмаль ПФ 115 (ТЕКС, Фарбитекс)
	алкидная белая фасовка до 3 кг

для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
	
	кг
	33

	27
	Эмаль ПФ 115 (ТЕКС, Фарбитекс)
	алкидная голубая фасовка до 3 кг

для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
	
	кг
	33

	28
	Эмаль ПФ 115 (ТЕКС, Фарбитекс)
	алкидная желтая фасовка до 3 кг

для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
	
	кг
	105

	29
	Эмаль ПФ 115 (ТЕКС, Фарбитекс)
	алкидная зеленая фасовка до 3 кг

для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
	
	кг
	140

	30
	Эмаль ПФ 115 (ТЕКС, Фарбитекс)
	алкидная красная фасовка до 3 кг

для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
	
	кг
	75

	31
	Эмаль ПФ 115 (ТЕКС, Фарбитекс)
	алкидная серая фасовка до 3 кг

для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
	
	кг
	140

	32
	Эмаль ПФ 115 (ТЕКС, Фарбитекс)
	алкидная синяя фасовка до 3 кг

для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
	
	кг
	118

	33
	Эмаль ПФ 115 (ТЕКС, Фарбитекс)
	алкидная слоновая кость фасовка до 3 кг

для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
	
	кг
	21

	34
	Эмаль ПФ 115 (ТЕКС, Фарбитекс)
	алкидная черная фасовка до 3 кг

для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
	
	кг
	130

	35
	Эмаль ПФ 115 
	алкидная бежевая матовая/полуматовая фасовка от 5 кг

для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
	
	кг
	200

	36
	Эмаль ПФ 115 
	алкидная белая матовая/полуматовая фасовка от 5 кг
для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
	
	кг
	420

	37
	Эмаль ПФ 115 
	алкидная красная матовая/полуматовая фасовка от 5 кг
для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
	
	кг
	50

	38
	Эмаль ПФ 115 
	алкидная светло-голубая матовая/полуматовая фасовка от 5 кг
для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
	
	кг
	150

	39
	Эмаль ПФ 115 
	алкидная светло-салатовая матовая/полуматовая фасовка от 5 кг
для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
	
	кг
	200

	40
	Эмаль ПФ 115 
	алкидная светло-серая матовая/полуматовая фасовка от 5 кг
для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
	
	кг
	200

	41
	Эмаль ПФ 115 
	алкидная слоновая кость матовая/полуматовая фасовка от 5 кг для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
	
	кг
	600

	42
	Эмаль ПФ 115 
	алкидная черная матовая/полуматовая фасовка от 5 кг
для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
	
	кг
	110

	43
	Краска водно-дисперсионная влагостойкая
(ТЕКС Профи)
	супербелая матовая для внутренних работ, фасовка 6,7кг; для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях, устойчива к воздействию водяного пара и конденсата, образует идеально белое матовое покрытие, надежно защищает от плесени
	
	кг
	560

	44
	Эмаль антикоррозийная по ржавчине 3 в 1 (Нержамет)
	RAL 7040 серая фасовка 0,9 кг
	
	кг
	1,8


Внимание! В соответствии с п. 12.2.2б ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом» закупка эквивалентов по решению Заказчика не предусмотрена.

Условия поставки: Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответстия);
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 г.;

· гарантийный срок – не менее установленного производителем;
· другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

От Заказчика: __________________  ______________________ / _______________ /


должность
подпись
Фамилия И.О.
От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /



подпись
Фамилия И.О.
